SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ PRZELOTOWEJ DN1200
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SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ POLACZENIOWEJ DN1200
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Legenda
1 - wlaz Zeliwny klasy D400
2 - plyta pokrywowa studzienki kanalizacyjnej
3 - krag studzienki kanalizacyjnej dn1200, kregi tgczone na uszczelki elastomerowe
4 - podstawa studzienki kanalizacyjnej dn1200
5 - drabinka ztazowa stalowa @30 zabezpieczona antykorozyjnie
alternatywnie kregi z fabrycznie zamontowanymi sopniami ztazowymi Zeliwnymi
lub stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie.

Wielkos¢ kregu studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]
DN/H: 1200/250

1200/500

1200/750

1200/1000
Wielkos$¢ podstawy studz. kanalizacyjnej DN/H [mm]

DN/H:  1200/650
1200/850
1200/900
1200/950

Wysoko$¢ podstawy co 50mm do H=1500mm.
Dmax 500mm

Wigczenie projektowanych przylgczy kanalizacji deszczowsj
z rur z PVC-u nalezy wykona¢ za pomocg przejs¢ szczelnych.

Uwaga:

Srednice projektowanych kanatéw oraz rzedne den na wiocie/wylocie
studni kanalizacyjnych nalezy odczyta¢ z zagospodarowania terenu
i profilu kanalizacji deszczowe;.

Na kanalizacji deszczowej mogg by¢ stosowane tylko wlazy zgodne
z normg PN-EN 124:2000 o odpowiednigj klasie wytrzymalosci

i srednicy DN 600 mm.

W projektowanych studniach zastosowano wiazy klasy D400.
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