PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA SANITARNA
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w Bolechowicach na dziatce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, gm. Sitkbwka-Nowiny

BRANZA SANITARNA

. . llos¢
L.p. Podstawa Opis robot J.m jednostek Razem
$-00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
STWIORB | 45000000-7 [Roboty budowlane
CPV 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
S-00.00.01
| 45000000-7 |ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA
45111200-0
1 S.00.00.01 Robf)ty pomiarowe przy I.|n|owych robotach ziemnych, trasa drég w terenie Kkm 0.44 0.44
pagérkowatym lub gérskim
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25-0,60m3,
2 S.00.00.01 [kategoria gruntu Ill-IV, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m® 675,00 675,00
odlegtosc 1km
3 S.00.00.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpogzete 0,5km odlegtosci transportu, m3 675,00 675,00
ponad 1km samochodami samowytadowczymi po drogach
4 S.00.00.01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad m® 487,70 487,70
5 $.00.00.01 Podlo_za pod kanaty i oblekty z ma_at(_arlalow sypkich, grubo$¢ 20cm (Piasek m2 61,30 61,30
przywieziony samochodami na miejsce budowy)
6 S.00.00.01 Obsypka rurociggu Ifryszywem dowiezionym, grubo$¢ 30cm (Piasek przywieziony m? 267,90 267,90
samochodami na miejsce budowy)
Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym (grubo$¢ warstwy
7 S.00.00.01 |w stanie luznym 30cm) z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ do 10m piaskiem m® 487,70 487,70
dowiezionym
8 $.00.00.01 Petne umocnienie pionowych $cian Yvykopow I|ln|c?wych m?2 400,00 400,00
(umocnienie przyjete na maksymalnie trzy odcinki)
S-00.00.01
1l 45000000-7 |ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI
45111200-0
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25-0,60m3,
9 S.00.00.01 |kategoria gruntu Ill-IV, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m® 39,60 39,60
odlegtosc 1km
10 S.00.00.01 Naktady uzupetniajace zal kazde dalsze rozpo§zete 0,5km odlegtosci transportu, 3 39,60 39,60
ponad 1km samochodami samowytadowczymi po drogach
11 S.00.00.01 |Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad 3 22,60 22,60
12 S.00.00.01 Podlo_za _pod kanaty i oblekFy z me_it(_erlalow sypkich, grubo$¢ 20cm (Piasek 5 550 550
przywieziony samochodami na miejsce budowy)
13 S.00.00.01 Obsypka rurociagu I_(r_uszywem dowiezionym, grubos$¢ 30cm (Piasek przywieziony m? 970 9.70
samochodami na miejsce budowy)
Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym (grubo$¢ warstwy
14 S.00.00.01 |w stanie luznym 30cm) z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ do 10m piaskiem m® 22,60 22,60
dowiezionym
15 S.00.00.01 Petne umopmemg plonowygh s_man wykopow liniowych . m?2 15,00 15,00
(umocnienie przyjete na najdtuzszy pojedynczy przykanalik)
S-00.00.02 .
n 45000000-7 [ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA
45231300-8
16 S.00.00.02 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 o ér. 300 mm tgczonych na kielichy m 250,00 250,00
17 S.00.00.02 |Kanaty z rur kanalizacyjnych ci$nieniowych PE100 PN10 o$rednicy 160mm m 191,00 191,00
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
18 S.00.00.02 |gtebokosci do 3 m z profilowanymi kinetami, drabinkami, wtazami kl.D400, z kpl. 10,00 10,00
wbudowanymi przej$ciami szczelnymi
Studnie rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o
19 S.00.00.02 |gtebokosci do 2 m z przegrodg betonowa, drabinkg, wtazemkl.D400, z wbudowanymi | kpl. 1,00 1,00
przejéciami szczelnymi
Przepompownia - Zelbetowy zbiornik, przejezdny z uzbrojonymi otworami
20 S.00.00.02 [technologicznymi, z armatura, rurami wentylacyjnymi, szafg sterowniczg oraz kpl. 1,00 1,00
elementami stlowymi
21 S.00.00.02 [Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. 300 mm m 250,00 250,00
22 S.00.00.02 [Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. 160 mm m 191,00 191,00
23 S.00.00.02 |Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego z rur PE - tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg m 191,00 191,00
24 S.00.00.02 |Przeglad wybudowanego kanatu o $r. 300 mm m 250,00 250,00
S-00.00.02 .
\% 45000000-7 [ROBOTY MONTAZOWE - PRZYKANALIKI
45231300-8
25 S.00.00.02 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 o ér. 200 mm m 46,00 46,00
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. . llosé
L.p. Podstawa Opis robot J.m jednostek Razem
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowych o §r. 500 mm z osadnikiem
26 $.00.00.02 H=0,5m, z kratg Sciekowg 420x620 mm, z wbudowanymi przejsciami szczelnymi kpl. 7,00 7,00
27 S.00.00.02 Odwodnlgnl_a liniowe z rusztem zeliwnym k- korytko betonowe o szerokosci 300mm z m 13,00 13,00
rusztem zeliwnym kl. D400
28 S.00.00.02 |Trojnik PVC 300/200 szt. 6,00 6,00
29 S.00.00.02 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r. 200 mm m 46,00 46,00
S-00.00.02
\Y 45000000-7 (ROBOTY DODATKOWE
45231300-8
30 S.00.00.02 Odwodnlgnl_a liniowe z rusztem zeliwnym k- korytko betonowe o szerokosci 300mm z m 39,00 39,00
rusztem zeliwnym kl. D400
31 S.00.00.02 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 o $r. 200 mm m 6,00 6,00
22 S.00.00.02 igjjgizkl)enkl systemowe z osadnikiem do odwodnien liniowych (na przytaczach na st 5.00 500
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