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Zal.

Nr1
Imie i nazwisko:  Andrzej Jezierski Data: Kielce 28-12-2017
Upr.nr. 151/78,KL 215/89
Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nr ew. SWK/IE/0228/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany ,,Projekt budowlany o$wietlenia ulicznego w m.

Szewce, ul. Kwarcytowa, gm Sitkowka Nowiny”, dz. nr 319/7,318/5,318/10,394.zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
ing, Andizej Jezj

Podpis......cooeneccecerereenen MR KL. 21 5/897]..

Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2016y. poz. 290 ze zm.)

Imie i nazwisko:  Jan CieSla - Fijatkowski Data: Kielce 28-12-2017
Upr.nr. KL 632/94

Cztonek Izby: Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

nr ew. SWK/IE/0106/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany ,,Projekt budowlany oSwietlenia ulicznego w m.
Szewce, ul. Kwarcytowa, gm Sitkowka Nowiny”, dz. nr 319/7,318/5,318/10,394 .zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pl

Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. DZ.U"./Z 2016r. poz. 290 ze zm.)
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 09-02-2018 .
18-12/5/00233

GMINA SITKOWKA-NOWINY
Nowiny

ul. Biate .Zagiebie 25

26-052 Sitkéwka-Nowiny

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/00333 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Sitkéwka-Nowiny, miejscowos¢ Szewce, ul. Kwarcytowa, nr dz. 319/7, 318/5,

318/10

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosel;

z dnia 07-02-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: ist. stacja SN/nN pod nazwg szewce 1261.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyigczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfgczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na zewnatrz

budynku/obiektu.

8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego: ; ?s:}.,,,




10.

11.

12.

13.

14.

8.1. zastosowaé bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji
Ruchu i Eksploat'acji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowal w ztaczu licznikowym, typowej skrzynce oswietlenia
ulicznego,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wigkszy niztg $=0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

" przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektryeznym-oraz ochrong

przed przepieciami faczeniowymi jatmosfewczpymi wystepujgcymi  w sieci  energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe: v

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwmzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkéw przyfgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

Warunki przytaczenia opracowat:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze ‘zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzed. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przyiqczehie wymagaja akceptacji . Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfacienie.

Marek Bryk
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PROTOKOL GN-111.6630.816.2017
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. $itkéwka Nowiny obr. Szewce dz. 319/7,318/5,318/10 7Z.al. Nr
Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej
Whioskodawca: ‘ 4
PRACOWNIA UStUG INWESTYCYINYCH | PROJEKTOWYCH "WEKTOR"
ANDRZEI JEZIERSKI
Adres :
25-347 KIELCE
CISOWA 15

la zlecenie GN-111.6630.816.2017 z dnia: 2017-12-01 znak: GN-I11.6630.816.2017
“Data Narady : 2017-12-06 '

Lp. Instytucja . Podpis przedstawiciela
=N

1. PGE DYSTRYBUCJA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

' ' . /
2. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce u/ g { DA '
* wr
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LEGENDA

- 08 jezdni

| - krawedZ jezdni - kraweznik bei. 15*30cm

IRPR——

- krawed? jezdni - kraweznik najazdowy wtopiony bet. 15*22cm

- krawedZ chodnika -obrzeze 8*30cm

- nowa konstrukcja jezdni - nawierzchnia bitumiczna

- nowa konstrukcja chodnika - nawierzchnia kostka betonowa

Jednostka
projektowa PBD "Magbud” 25-146 Kieloe ul. Sukowska 6 Nrrys.
Inwestor Gmina Sitidwika-Nowiny ul. Biale Zagigble 25, 26-052 Nowiny
Obielt Przebudowa drogi gminnej wraz z budows oéwietienia na dziatkach
Temat oprac. nr ewid. 31977, 318/5, 318/10 (ul. Kwarcytowa)
w miejscowoéc] Szewce, gm., Sitkéwka - Nowiny
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu dia oéwietlenia | Skala 1:500
Imig i nazwisko Uprawnienia Data Po ls(
/
Frabi in2. Andrze] Jeziersk KL 21589 062017 | | \
Sprawdzit: mgr.inz. Jan Cledla-Fijatkowski |KL 63294 082017 |/ § [/
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25-532 Kielce ul. Wrzosowa 44

PROTOKOL GN-111.6630.819.2017

narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Gm. Sitkéwka Nowiny obr. Szewce ul. Marmurowa

Zal. Nr

Charakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej-oswietlenie uliczne

Whioskodawca:
ANDRZEJ JEZIERSKI
Adres : '
25-347 KIELCE
CISOWA 15

PRACOWNIA UStUG INWESTYCYINYCH | PROJEKTOWYCH "WEKTOR"

. Na zlecenie GN-/I1.6630.819.2017 z dnia: 2017-12-04 znak: GN-II.6630.819.2017

Yata Narady : 2017-12-06

Lp. Instytucja

P cam.

Podpis przedstawiciela

1. PGE DYSTRYBUCIA S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny

7

2. Orange Polska S.A.

* bez uwag

Uzgodniono drogg elektromczna

3. PSG Sp. z 0.0. oddz. gazowniczy Kielce

w%;;& (/Q

4, WODOCIAGI KIELECKIE Sp. z 0.0.

W, oo
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JNYCH | PROJEKTOWYCH ,,WEKTOR

, tel.41 34 430 68,kom. 607 570 919

wraz z budowg o$wietienia przy drodze gminnej
prmurowa ) w m.Szewce, gm. Sitkéwka-Nowiny

ka - Nowiny 2..NJ$.

W o$wietlenia ulicznego by ﬁmom

F&o Nr uprawn. Data: anuwk

fiyk | k21seo 102017
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ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 55220
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zakladowy: 56 839 992 zt

Trio-u / 3376 / 2905 / 17 Zal. Nr

Pra

Kielce 20-12-2017

4/

Urzad Gminy Sitkdéwka-Nowiny
ul. Biate Zagiebie 25
26-052 SitkOéwka-Nowiny

Dot.: pisma znak: INO-I.7011.7.12.2017

”Woﬁoci@gi Rieleckie” Spétka z o0.0. opiniuje pozytywnie przedstawicne
sy projektowanych linii kablowych zasilajgcych oéwietlenie

- ul. Kwarcytoweij 1 Marmurowej, w msc. Szewce, z nastepujgcymi uwagami:
o z 2

amenty s upéw zlokalizowanych w odlegZoSci mniejszej niZ L=1,5m
rzewodbéw wod-kan, pesadowié min. 0,50m poniZej rzednej dna
adowienia uzbrojenia wod- kan.
:y skrzyZowaniach projektowanej linii kablowej z przewodami wod-kan
lezy na przewodach kablowych zabudawac rury Oq%onowe

Zosdnosé 2 oryginglom *‘Zadsxe

ing. Andrz] Jaziors:.
upr. Kt 21 5(/69

%

/ :
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STWIE YCOTOWANTA ZAWODOHEGS

d¢ velnienia szmodzielnych furnkeli jechniczayeh w budewniciwie.

Y podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. 4, § 4 ust. 2, § 7,55 mst, 1 pit 1,
§ 1% ust. 1 pkt 4 1it.3, $ 6 ust. 1 rozporzadzenis Ministra Gospodarki Terencve]
i Ochrony Srodowigka z duia 20 lutege 1975 r. w sprawie sawmodzielnyen funkeji

N . 2 : S SRS ’ < : « 4 : F?
technicenyeck w budowniotwle /D7 U By poz, 46 7 pééniejszynl eaienand/ stwierdzz

¢

slg, @
ORYWATEL JEALEASKI ANDRZE]
INZYNIER EBLEKTRYK
urodzony dnia 23 marca 1948 r. w Kieleach
posiada przygotowsnie zawodowe, vpeazuiajgce do wykonywania samodzielne] funkeji
projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnoded ingtalacyjino-ingynieryi~
nej w zskresie sieci 1 instalacji elektrycznyeh ~ obejmujace] instalacje elektry~
czne ,napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenie elekiroenerze-
tyczne.
OBYWATEL JEZIBRSKI ANDRZEJ jest upowaszniony dog

1 /sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji elektrycznych
2 fcigrowania,nedzorowania 1 kontrolowania budowy i robés,kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzenia konstrukeyjnych elemsntdw sieci i ingtalacji oraz oceniania i

- *

badenis stanu technicznegc w zakresie siecl i instalacii elektryoznych.
Otrzyuuje:
UoAndrze) Jezierski
vl. L. Wawrzyrskiej 49
25347 Kielce

Za zgodnod$ z oryginalem éwwc}t 1
N /

ind. Arkm/ /
upr. KU/215/89

/
/
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Nr.ewid.Kl - 632/94

Kielce, dnia 1994 - 12 ~/4é

STHRIERDZENIE PRZYGQTOQANIA ZKXODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.{1 pkt 4 1it. d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,

§ 5 ust. 1 pkt 1, § 13 yst. 1 Pkt 4 1it.d rozporzadzenia Ministra
'605podark1 Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r,
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/pz.

“U.Nr 8, poz.46 - gz pOZniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN CIESLA JAN

inzynier elektryk

urodzony dnia 26 lutego 1947r
zawodowe,

¥ Dabrowie posiada przygotowanie
upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instals
cyjno - inzynieryjnej w zakre51e sieci 1 instalacji elektrycznych
obejmujacej instalacje e]ektryczne napowietrzne i kablowe linie
energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.

PAN CIESLA JAN - jest upowazniony do :

1/sporzadzania projektow sieci i
2/kierowania,nadzorowania i
nia i

instalacji elektrycznych,

kontrolowanialbudowy i robdt,kierowa-

kontrolowania ¥ytwarzania konstrukcyjynch elementéw sieci

tinstalacji oraz oceniania i badanisa stanu technicznego v za-
kresie sieci i instalacji elektrycznych

Otrzymuje N\Zup. WO JEWODY
____________ '~ A\

'\"f~ gr int.. a)fh &(ilo\ld Kowalski
3o\ DYRE!&‘OR‘ WYOZIALU
URBANISTYKI, gARCHITcKTU"Y

{ NARZRARY huDER ANESO

Pan Jan Ciedla
ul.Tarnowska 8/44
“Kielce

Za zgodnosé z oryginalem $wiadcze:

PRACOWNIA Té?tue ’
INWESTYCYINYCH | PROJEKTOWYCH

» WEEKTO. / |
nz, Andzzej Jezieyshi
25-347 Kieloe, ul. Cisowa/ 15, ta. 34-430-68

/
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SWIETOKRZYSKA
CKREGOWA o Kielee, dn. 28 listopad 2016
i Z B A
INZYNIEROW
_| BUDOWNICTWA

Zal. Nr

6

Zaswiadczenie

Pan(i) Jezierski Andrzef
migjsce zamieszkania
ul Ludwiki Wawrgysiskiej 49
25-347 Kielce
Jest czionkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWE/AE/0228/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

4"\
i /
7 up. Pmesgodniézgcsgn Song
mar ini, Wslaiod Sobarska
DYREKTOR BIURA

§

- Swiigtokrzyska Okragowa lzba inzynieréw Budownictwa
25-304 Kisice, ul. Leonarda 18: tol, 41 344 94 13, tel. kom. 694 Q;f,: 892, fax 47 344 63 82
vy, sk piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kieles, nrram” 88 124 13?4?7;? 00012505214
Godziny pracy biura; ponisdziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Mmniaime menons nmdalnis usneole - s 40000 An AR00
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1 | SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 2 luty 2017
itz B A
ZINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zal.Nr | .

6

Zaswiadczenie

Pan(i) Ciesla-Fijatkowski Jan
miejsce zamieszkania :
ul.Stowackiego 14
25-365 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0106/03 ‘
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-2018

f
Z up. Prgewodnczatego SOIIB
mgr ind. Wieslawa Sobosiska
DYREKTOR BIURA
‘*z‘

/ [- ~
Za zgodnoSt 12 otyginalem Swiadize:

. Jozhorsk!
,‘/Gpr. KL 215/R9

/

/

/

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
5-304 Kiglce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtex - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wlorek - od 10:00 do 16:00
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25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 348 1200, fax (41) 348 93 75
kielce.os @ pgedystrybucia.pl

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
P G E Rejon En_ergetyczny Kielce

Kielce, dn. 7 marca 2018 r.

Protokét nr: 309/2018
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: ~ PB budowa ofswietlenia w Szewcach ul. Kwarcytowa

Adres Inwestycji: Szewce ul. Kwarcytowa dz. nr 319/7, 318/5, 318/10, 394 gm. Sitkéwka
Nowiny

Opracowany przez: Jezierski Andrzej, Uprawnienia Kl 215/89, 151/78

Inwestor: Gmina Sitkéwka Nowiny
Skitad Zespotu Technicznego:

Przewodniczqcy: Tomasz Szwajca
Cztonkowie: Lukasz Zapala

Uwagi:

1. Istniejace kable energetyczne zabezpieczy¢ na zblizeniach do préj/ekﬁowanych stupéw
oswietleniowych za pomoca rur dwudzielnych
2. Ujednolicié w opisie i na schemacie opis przewodu zasilajacego SO

Informacje dodatkowe:

Do zatwierdzenia — w pierwszym egzemplarzu, dostarczy¢ wykaz whascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi
wiadcicielami / wspétwiascicielami dziatek na umieszczenie w obrebie ich wiasnoéci projektowanych urzadzen
energetycznych.

Zakaczy¢ odpis protokotu narady koordynacyjnej.

Uwag “&romrdzono oo Pw/c.é/u
Proiekt uzgadnia sie po uwzglednieniu powyzs

Wazno$é uzgodnienia do dnia: 09 lutego 2020 r

Za 2godnosé z oryginalem
¢

upr. KL

/]
............ /-/ fﬁ‘fﬁwﬁfk"""""
Zb‘gﬁ w Swigrezewski

Ix Adresat
I1x RE Kielce

/;
f

PG: Dye'"ybucva ‘p\..ks
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Opis do projektu zagospodarowania terenu,
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. Rozdziat 2, p-kt.2.
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci o$wietlenia ulicznego zasilanego linig kablowa
niskiego napigcia w msc. Szewogul. Kwarcytowa i odcinek w ul. Marmurowej na dz. nr
319/7,318/5,318/10,394. Inwestycja ma na celu poprawienie warunkdw bytowych ludnosci.

2. Istniejqcy stan zagospodarowania:

Na istniejacym terenie na ktorym projektowana jest linia kablowa, znajdujg si¢ obiekty
kubaturowe oraz obiekty przeznaczone do uzytkowania. Znajduje si¢ uzbrojenie podziemne
jak linia kablowa energetycznej n.n., kanalizacja i wodociag do istniejacych budynkéw.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.

Projektowana linia kablowa utozona zostanie na gtebokosci 0,7m w wykopie o
glebokosei 0,8m. Krzyzuje si¢ z wjazdami na posesj¢. W miejscach skrzyzowan
zastosowano rury ostonowe. Ulozenie projektowane;j linii kablowej oraz montaz opraw
oswietleniowych nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania. Po zasypaniu teren zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego. W wyniku prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z

budowa linii kablowej nie ma potrzeby usuwania drzew i zakrzewienia Projektowane
oswietlenie projektuje si¢ na stupach aluminiowych o wys. 7m. Wykonanie oSwietlenia nie
generuje odpaddw, oraz ze wzgledu na matg Srednice kabla nie wystgpuje nadmiar ziemi,
po zasypaniu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Linia kablowa niskiego napi¢cia: Obiekty liniowe nie wymagaja zestawienia powierzchni.
Lokalizacja elektroenergetycznej linii kablowej jest zgodna z wypisem i wyrsem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkéwka Nowiny znak INO-VIL.6727.1.137.
2017 z dn. 27.09.2017.

5. Dane informujgce czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki obj¢te planowang inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewddztwa $wigtokrzyskiego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.
Inwestycja budowy oswietlenia ulicznego zasilanego linig kablowa n.n. oraz stupéw
oswietleniowych, z uwagi na parametry napig¢cia nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla Srodowiska 1 higieny zdrowia
uzytkownikdw i ich otoczenia nie wystepuja.

7. Inwestycja nie stwarza zagroZen w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw proj. oswietlenia.
8. Nie dotyczy.- brak danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
9. Nie dotyczy. — nie jest to budynek lub obiekt kubaturowy. Projekt zagospodarowania terenu
pokazano na rys. Nr 2.
10. Informacja o obszarze oddziatywania :
Obszar oddziatywania zamyka si¢ w granicach dzialek nr 319/7,318/5,318/10,394 obr. 0015
Szewce objetych wnioskiem.
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1.2 Charakterystyka ogolna.

Tematem niniejszej dokumentaciji jest projekt budowy oswietlenia ulicznego w
Szewcach, ul. Kwarcytowai odcinek ul. Marmurowej. Zasilanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie z
istniejacej stacji transformatorowej Szewce II 1261, w ramach przyznanej mocy(3kW) dla
o$wietlenia. Projektowana sumaryczna moc opraw o$wietleniowych 1170W, 230V (zasilanie
jednofazowe) - oprawa o mocy 39W, kablem YAKXS 4 x 25mm’o dtugosci 667m.

1.3 Zalozenia:

Podstawe prawna niniejszego opracowania:

- stanowi umowa zwarta pomiedzy Magbud Kielce Kielce a Gming Sitkéwka -Nowiny.
Podstawe techniczng stanowia:

- Warunki przytaczenia wydane przez PGE nr 17-12/5/02129 z dnia 2017-10-03.

- Wypis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego.

- Wizja lokalna w terenie.

- Przepisy i normy.

1.4 W zakres opracowania wchodzi:
I Budowa oswietlenia.

II Linia kablowa zasilajaca.

III Pomiar energii elektryczne;.

IV Ochrona przeciwporazeniowa.

V  Warunki geotechniczne.

VI Uwagi koncowe.

ad.p.1.4.I Budowa o$wietlenia.

Oswietlenie zaprojektowano na stupach aluminiowych , anodowanych w
kolorze grafitowym o wysokosci h = 7m, typu SAL- 70H oprawami LED o mocy 39W,na
fundamencie B-60. Ze wzgledu na zblizenie do linii SN 15kV izolowanej slupy od nr 1 -4
w obwodzie nr 1 zastosowa¢ o wyspoko$éi 6m. Dopuszcza si¢ zabudowe stupow i opraw
réwnowaznych wybranych przez inwestora o parametrach jak w projekcie.

Oprawy typu ,,JSKRA 36”, LED 39W, z reduktorem mocy do 40%, na wysiggniku aluminiowym

WR-10/1/0,85/0 malowanym proszkowo na kolor jak shup o dhugosci 1,0m.

II Kklasie izolacji. Dane oprawy podano w zalaczonej karcie katalogowej.

Ponadto powinna spelniaé nastepujace wymagania:

- 12 LED zabezpieczone dodatkowo szybg hartowang

- moc 39W

- nominalny strumieft LED 5050L

- stopien ochrony P66

- IKO08

- zawOr wyrownawczy cisnienia

- otwieranie bez-narzgdziowe

- automatyczne rozlgczanie zasilania oprawy po otwarciu z blokadg niezamierzonego zamknigcia
komory

- certyfikat CE

- certyfikat ENEC na wszystkie elementy oprawy
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- certyfikat CSQ

- zgono$¢ z RoHS

- zgodnos$¢ z CEE 73/23

- potwierdzone odprowadzania ciepla nie gorsze jak MCPCB — karta katalogowa zataczona

do projektu. Dystrybutor: ROSA, tel. 32 73 88 901.

Stupy posadowié na typowych fundamentach B-60. Lokalizacj¢ pokazano na rys. nr 2.
Wszystkie stupy uziemié Ru < 10 £2. W tym celu w rowie kablowym uktada¢ bednarkg
ocynkowana FeZN 25 x 4 mm” i podiaczy¢ ja do kazdego stupa. We wngkach bezpiecznikowych
stupéw zainstalowaé zlacze stupowe TB-11, zabezpieczenie 2A. Catosé robdt wykonaé przy
uzyciu sprzetu mechanicznego matogabarytowego oraz recznie. Na trasie linii nie zachodzi
potrzeba wycinki krzewow. Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé lokalizacji uzbrojenia
podziemnego przyrzadem lub kontrolnymi przekopami poprzecznymi. Ze wzgl¢du na istniejace
instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig. Cato$¢ wykonac zgodnie
z normg N-SEP-004. Lokalizacje stupéw orz linii zasilajacej pokazano na rys. Nr 2.

ad.p. 1.4. II Linia kablowa zasilajjca.

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablem YAKXS 4 x 25mm” . Kabel uktadaé
w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m i szerokosci 0,4m. ,miedzy dwoma warstwami piasku o
grubosci 10cm kazda. Nastepnie przykryé warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm i folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Tak utozony kabel zasypa¢ rodzimym gruntem do
wyréwnania terenu. W rowach kabel ukladaé linig falisty z zapasem 4% dtugosci kabla. W
miejscach skrzyzowan kabla z innymi instalacjami ( np. kanalizacja, droga z plyt betonowych,
wjazdy na posesje ) kabel chronié¢ rurg HDPE 110x5,5mm. Tras¢ kabli oznaczy¢ stupkami
betonowymi zaopatrzonymi w literke "K" w przypadku zmiany trasy kabla. Przed rozpoczgciem -
rob6t dokonaé lokalizacji uzbrojenia podziemnego przyrzadem lub kontrolnymi przekopami
poprzecznymi. Trasg linii kablowej pokazano na rys. nr2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z
innymi instalacjami jak wodociag, kanalizacja, lina energetyczna zastosowaé rury ostonowe.
Zastosowaé sie do opinii wydanej przez Wodociagi Kieleckie znak TT10-U/3376/2905/17 z dn.
20-12-2017. W miejscach gdzie nie mozna zlokalizowa¢ stup w odlegtosci 1,5m od wodociagu,
czy kanalizacji, wykona¢ jego posadowienie 0,5m ponizej rzednej instalacji wod-kan. W
miejscach skrzyzowan w razie watpliwosci wykona¢ wykopy poprzeczne. Row kablowy

4 '4 \WA 2 | FALLL NZCZE f uwayg

ad.p. 1.4.1I1 Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar zuzycia energii elektrycznej jednofazowy zaprojektowano w typowej skrzynce SOM — 1
zainstalowaé na zedzi stacji transformatorowej Szewce Il nr 1261 po przeciwnej stronie
rozdzielnicy nN na wysokosci 1,3m od terenu. Ze ztacza pomiarowego wyprowadzi¢ dwa
obwody o$wietlenia ulicznego: obw. nr 1 w kierunku ulicy Kwarcytowej , obw. nr 2 w kierunku
ul. Marmurowe;j.

1S1ianta SKrzynkKi Suivi-1 w ro
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ad.p. 1.4.IV Ochrona przeciwporazeniowa .

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne
wylaczenie w uktadzie TN-C. Wykona¢ uziemienie wszystkich stupéw przez utozenie bednarki
FeZn 25 x 4mm wspdlnie z kablem zasilajagcym. Rezystancja uziemienia R<10 Q.

ad.p. 1.4.V Warunki geotechniczne:

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego zasilanego linia
kablowa nN , nalezy zaliczy¢ do obiektéw dla ktérych nie wystepuje potrzeba ustalenia
warunkéw technicznych posadowienia obiektéw budowlanych w/g rozporzadzenia M.S.W. i A.
Kategorie gruntu przyjeto na podstawie oceny projektanta. Na terenie objgtym projektem
budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla inwestycji j.w.

Podstawa prawna — podstawg prawng opracowania opinii geotechnicznej jest Rozporzgdzenie

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku sprawie
ustalenia geotechnicznych obiektéw budowlanych /Dz. U. nr 81, poz. 463 z27.04.20212r.

ad.p.1.4.VI Uwagi koncowe.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien zapoznaé si¢ z treScig uzgodnien , opinii i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wiytyczenie trasy kabla i stanowisk stupéw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czg$¢ V-
Instalacje elektryczne”. Roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ z zachowaniem maksymalne;
ostroznos$ci oraz wszelkich obowiazujgcych przepiséw branzowych i BHP.

Po zrealizowaniu robot zleci¢ jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.
Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymogami.

2. Obliczenia:
2.1 Moc przytaczeniowa 1092W.
2.2 Kategoria oswietlenia ,,E".

- Srednie natgzenie 1.0cd./m2 i jest wigksze od minimalnego dopuszczalnego natezenia
w/g PN -76/E-02032 Lg= 0,5 cd/m?.
Obliczenia natezenia o$wietlenia przeprowadzono za pomocg programu Dialux. Wyniki obliczen

zatgczono do egz. nr 5. dokumentacji.
2.3 Obliczenie spadku napiecia i ochrony od porazen podano na schemacie zasilania.
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3. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja w odniesieniu do rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn.27-08-02r. do planu
,,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia".
3.1 Zakres robdt
- budowa linii kablowej n.n. YAKXS 4 x 25 mm’ —Ltrasy =667m, L-catk. = 806m.
- o$wietlenie uliczne: - stupy SAL — 7, moc oprawy 39W — 24szt.
- stupy SAL — 6, moc oprawy 39W — 4szt.
3.1.1. Linia kablowa nn. oswietleniowa.
Linia o$wietlenia ulicznego zrealizowana bedzie jako kablowa typu YAKXs 4 x 25 mm’.
W miejscach skrzyzowania zastosowa¢ rur¢ ostonowa HDPE 110x5,5. Wszystkie stupy uziemi¢
R<10Q. Sieé pracowaé bedzie w uktadzie TN-C.
3.2. Oswietlenie uliczne.
Oswietlenie uliczne przewidziano na stupach aluminiowych malowanych proszkowo na kolor szary z
oprawami LED 39 W.
3.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na trasie projektowanej linii o$wietlenia ulicznego istnieje podziemne i nadziemne uzbrojenie
terenu naniesione na mapach do celéw projektowych.
3.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu ktore moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia dla ludzi.
- droga osiedlowa
3.5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozef.
- Montaz stupéw o$wietleniowych.
- Prace w pasach drogowych ulic z uzbrojeniem podziemnym wykona ze szczegolng
ostroznoscia.
- Zabezpieczy¢ wykopy pod lini¢ kablowa.

3.6 Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Prace budowlane
prowadzi¢ powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen, jak réwniez posiada¢
aktualng whasciwg grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy prace montazowe powinni posiadac
aktualne grupy BHP.

- zabezpieczenie i oznakowanie odcinkdéw robdt zgodnie z przepisami ruchu drogowego w
uzgodnieniu z kompetentnymi stuzbami.

- ustawienie znakéw drogowych o zwezeniu jezdni, ograniczenie predkosci, znaki ostrzegawcze.

- prawidtowe ustawienie barierek, pachotkéw z zachowaniem minimalnej odlegtosci dla
bezpieczenstwa pracownikdw zatrudnionych na styku czynnego pasa ruchu

- noszenie przez pracownikow kamizelek ostrzegawczych.

3.7 Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

- Dobra organizacja rob6t

- Firma o odpowiednich kwalifikacjach.

- Sprawdzenie przed rozpoczgciem robot waznosci Swiadectw kwalifikacyjnych.

- Miejsca lub prace o szczegdlnym stopniu zagrozenia wymienione w PLANIE BIOZ bgda w
wiekszym stopniu nadzorowane i kontrolowane w ramach funkcjonujacej kontroli instytucjonalne;.
Ponadto przed przystapieniem do tych prac pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie instruktazu
stanowiskowego.
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4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania o ktorej
mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych
obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu przebieg
sieci 1 obejmuje nieruchomosci nr ewid.: 319/7,318/5,318/10,394. obrgb: Szewce.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy na sgsiednich dzialkach.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystgpowania miejsc
dostepnych dla ludnosci w ktorych zostalyby przekroczone dopuszczalne
rozporzadzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje ponad normatywnych
pozioméw halasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych pozioméw
pylow oraz gazow.

Opracowat:
inz. A. Jezierski
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