
Sł.nr 16Obw.nr 1, YAKXS 4 x 25 mm + FeZn 25x42

L = 288/350 mcałk. R< 10Ω

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZŁĄCZE W II KL. IZOLACJI

UKŁAD SIECI “TN-C”

BILANS MOCY

P= 1092Wi

I = 6A ( S301C)- zalicznikoweb

I = 4,74As

U%= 0,31% < 10%

sł.nr 1

R<30Ω

2

Sterowanie

PCZ -525.2

R40-40

S301C6A

S191B6A

N

LZ-35 L1,PEN

ręczne

230V
KWh

230V

N

N-4271

Proj. ,,SO”(SOM-1)

Ul. Kwarcytowa

2. Spadki napięcia obliczono w/g wzoru:

200 x P x L
g x S x U2U%

1.Skuteczność ochrony dla projektowanego obwodu nr 1.

Zp= 1,17 + 0,09 = 1,992 2

Izw = 0,8 Uf
Zp = 168A

Iwył. = k x Ib = 10 x 16 = 160A

Izw > I wył. - skuteczność ochrony zachowana.

Ω

- zwarcie na słupie nr 16

Rp = 1,17

Izw.= 0,8 Uf
Zp Gdzie: Zp= Rp +Xp2 2

Rp = 2R + Rlin ii transf.

Xp = 2X + Xlin ii transf.

2R = (1,23 x 0,456x2) = 1,12lin ii

R =0,0512transf.

X = (0,1x0,456x 2) =0,009lin ii

X =0,0813transf.

Ω
Ω

Ω

Ω
Ω

Xp = 0,09Ω

U = 1,22 % < 10 %1

AsXSn 4 x 25
L = 2m

4
Nr Rys.Oświetlenie uliczne
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Schemat zasilania oświetlenia ulicznego

PROJEKTOWYCH "WEKTOR" KIELCE

11-2017

Szewce, ul. Kwarcytowa

R<3,25Ω

L1,L2,L3PEN

WTNH-00C63A
Proj. RBK00,In160A

DY 1,5mm2

0

DY 1,5mm2

S301C6A

S301C16A

P= 624Wi

sł.nr 12

R< 10Ω
P= 468Wi

Obw.nr 2, YAKXS 4 x 25 mm + FeZN 25x42

ul. Marmurowa L = 379/456 mcałk.

Istn. stacja STSu 20/250
Szewce II nr 1261”

250

U = 1,22 % < 10 %1U = 0,7 % < 10 %2

ze stacji Szewce II nr 1261

3xGXO-0,66/5

RB 2

15/0,4 kV
YZn5
40 kVA

.

PB -250
WT-1/T

250 250

Polim-D 18N

.

.

L1,L2,L3

PEN

50A

OUNIIIs-24/4
LSN 15kV

63A

ELA-1 75/5A
5VA,kl 0,5

3

R<3,25Ω

MPK 2,5kVAr

Obw. 2

YAKY 4 x 120 mm2

Do ZKP -22+1P dz. Nr 318/7

Obw. 1
Kierunek:
Chęciny sł. nr 1
AsXSn 4 x 70 mm2

50A

Obw. 3

PB -250

Rezerwa
WT-2/gG

sł.nr 1


