Informacja ,,BIOZ

Dla robot drogowych zwigzanych z zadaniem: ,, Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa
oswietlenia na dziatkach nr ewid. 319/7, 318/5 (ul. Kwarcytowa) w m Szewce, gm. Sitkowka-
Nowiny.”

1. Zakres robot

Przebudowa drogi wewngtrznej - ul. Kwarcytowej, obejmuje wykonanie nowej geometrii
jezdni wraz z konstrukcja 1 tymczasowym odwodnieniem drogi, przebudowg istniejacych
zjazdow. Roboty nie stwarzajace bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.Rodzaje prowadzonych robot
Wykonanie zamierzonego zadania wigzac si¢ bedzie z prowadzeniem nast¢pujacych robét:

- Roboty ziemne — wykopy ptytkie pod konstrukcje do glebokosci 0.6m na szerokosci koryta
pod drogg, zjazdy oraz wykopy pod elementy systemu retencyjnego (pusty i skrzynki) -
roboty nie stanowigce bezposredniego zagrozenia.

Przy wykonaniu robot nalezy przestrzegac ogolnych zasad zwigzanych z bezpieczenstwem
prowadzenia robot 7 uzyciem sprzetu ciezkiego do robot ziemnych — koparki, spycharki. Teren
prowadzenia robot powinien bycé zabezpieczony przed dostgpem o0sob  postronnych.
Dodatkowo nalezy wydzieli¢ cigg komunikacyjny dla ruchu nie zwigzanego z prowadzeniem
robot budowlanych poprzez wtasciwe oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot.

Przy prowadzeniu wykopow nalezy zwroci¢ uwage na roboty prowadzone w miejscach
przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego dla unikniecia uszkodzenia tych sieci. Istniejgce
kolizje w terenie nalezy zlokalizowac za pomocq recznych odkrywek, roboty ziemne w poblizu
kabli prowadzic¢ recznie 7 zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Roboty nawierzchniowe:

Projektowang konstrukcj¢ wzmocnienia i poszerzenia istniejacej jezdni dostosowano do
wystepujacej 1 prognozowanej kategorii obcigzenia ruchem KR1, warunkéw geotechnicznych
podioza gruntowego, istniejacej konstrukcji drogi. Zastosowano réwniez wzmocnienia pod
konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni uwzgledniajace te warunki.

Nawierzchnia przebudowywanej drogi w konstrukcji bitumiczne;.

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegac ogolnych zasad zwigzanych z bezpieczenstwem
prowadzenia robot 7 uzyciem sprzetu ciezkiego — koparki, spycharki, rozscietacze do asfaltu,
walce drogowe, sprzetu wibracyjnego — zageszczarki, oraz sprzetu recznego do ciecia kostki
brukowej i kraweznikow— pilarki, gilotyny.

Zabezpieczenie terenu jak przy robotach ziemnych.

Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu robot zwigzanych
z uktadaniem opornikow — transport reczny z uzyciem specjalnych chwytakéw, wykonywaniem



nawierzchni  bitumicznej ze wzgledu na wysokie temperatury mieszanki bitumicznej-
wymagany wtasciwy sprzet ochronny w tym odpowiednie do tego typu robot obuwie
ochronne.

3. Uwagi ogélne:

Przed prowadzeniem robo6t pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp na
przydzielonym stanowisku pracy.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej, adekwatny do
prowadzonych robét. Pracownicy przydzieleni do obstugi maszyn i urzagdzen mechanicznych
powinni posiada¢ wtasciwe aktualne uprawnienia do obstugi tego sprzetu.

Na placu budowy nalezy wydzieli¢ droge do transportu technologicznego — dow6z i odwéz
materialéw (rozbiorka, roboty ziemne), oraz droge ewakuacji. Wydzielone ciagi powinny
zapewniac stalg przejezdnosc¢.
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