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Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, parkingi, tunele i przejécia podziemne
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem ¢ 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla cze$ci optycznej i uktadu zasilajg ==

Materiat: stop aluminium, anodowany h Rys' N 1y
Kolor: inox / czarny 6

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wsp6tczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1.45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotlio$¢ napigcia zasilania: 50 - 60Hz .

Wspétezynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 50A / 210us

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada mozliwo$é podigczenia do zewngtrznego
systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

10kV

o e s bmon wema SO ST ane

213230/3/..." ISKRA LED 24 24W 31W 760mA 3500K 3 450lm 3200lm 103Im/W 0,005m?® 2,2kg
21323074/.." ISKRA LED 24 24W 31w 760mA 4000K 3850im 3700im 119Im/W 0,005m? 2,2kg
213230/6/.." ISKRA LED 24 24W 31w 760mA 5000K 4 050lm 3900Im 126lm/W 0,005m? 2,2kg
213232/3/..% ISKRA LED 36 36W 39W 960mA 3500K 4 550lm 4300Im 110Im/W 0,005m? 2,2kg
213232/4/.." ISKRA LED 36 36w 39w 960mA 4000K 5 050im 4600im 118Im/W 0,005m?3 2,2kg
213232/6/..1 ISKRA LED 36 36W 39w 960mA 5000K 5250im 4800Im 123Im/W 0,005m? 2,2kg

1) symbol wybranego ukfadu optycznego np. 213230/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 5000K z ukladern optyczaym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 86, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE
(Dz. UrzUE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10) ’

0,023m?

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009,
PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wediug IESNA LM 79-08
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Dopuszczalna ilos¢ opraw ISKRA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytaczniki nadprgdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ 'gG igh
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A 20A | 25A Oprawa 2A 4_A 6A 10A . .| 16A 20A 25A
B 1 2 4 6 11 13 17 ISKRA LED 1 2 11 19 30 38 47
ISKRA LED R
c 1 4 6 11 18 28 28 ‘
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