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I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Mapy orientacyjna (topograficzna) w skali 1:20 000
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr
43 z 14maja 1999r z pézniejszymi zmianami.

— Uzgodnienia z inwestorem.

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewngetrznej drogi w zarzadzie Gminy Sitkéwka-
Nowiny- ul. Kwarcytowej zlokalizowanej pomi¢dzy ul.Rajskg i ul. Marmurowg na dziatkach
nr ewid. 319/7, 1 cze¢sci dziatki nr ewid. 318/5 w obregbie ewidencyjnym 0015 Szewce gmina
Sitkowka-Nowiny.
Inwestor: Urzad Gminy Sitkéwka-Nowiny

Ul. Biale Zagtebie 25

26-052 Nowiny

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowej geometrii ulicy z trwalym wyznaczeniem
jezdni, zjazdéw na posesje oraz wykonanie tymczasowego odwodnienia drogi.

W ramach rozbudowy drogi projektuje si¢ wykonanie nowej infrastruktury uzbrojenia terenu
zwiazanej z droga tj. budowe o$wietlenia ulicznego wedlug odrebnego opracowania branzy
elektryczne;j.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Kwarcytowa na odcinku objetym opracowaniem jest droga wewnegtrzng w zarzadzie

Gminy Sitkéwka-Nowiny. Istniejgca droga posiada potaczenie z drogg wewnetrzng-

ul. Rajska na poczatku opracowania, oraz z drogg wewnetrzng ul. Marmurowa na koncu
opracowania. Istniejgca droga posiada w chwili obecnej nawierzchni¢ gruntowg utwardzong
na cz¢sci odcinka kruszywem tamanym z jezdnig o szerokosci 3.0-4.0m. Teren po obu
stronach drogi posiada pojedynczg istniejaca lub w trakcje realizacji zabudowg jednorodzinng
Czes¢ posesji posiada trwate ogrodzenia. Ulica Kwarcytowa ma charakter lokalny- stanowi
obstuge komunikacyjng dla zlokalizowanej wzdtuz niej istniejgcej i planowanej zabudowy.
Stan techniczny istniejgcej ulicy wraz z urzadzeniami odwadniajacymi jest zty i wymaga
przebudowy.



Istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu:

W liniach rozgraniczajacych terenu objetego opracowaniem — w docelowych pasach jezdni,
chodnikéw, oraz w postaci przejs¢ poprzecznych zlokalizowane sa urzadzenia uzbrojenia
terenu w postaci:
- Wodociag pod jezdnig i przejscia poprzeczne (wodocigg nie jest wykonany pod catym
odcinkiem drogi),
- Stlupy energetyczne- cze¢sciowo w chodniku, cze$ciowo za pasem drogowym,
- Kable energetyczne pod jezdnig i przej$cia poprzeczne,
- Gazocigg — na czg¢sci odcinka w krawedzi jezdni, na cze$ci pod docelowym
chodnikiem 1 przejs$cia poprzeczne,
- Kanalizacja sanitarna pod jezdnig,
Dodatkowo zgodnie z mapa do celéw projektowych pod docelowg jezdnig projektowane
sa wg. innych opracowan- nowe odcinki wodociggu.
Istniejace sieci nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem.
Nalezy zwrocié szczegolng uwage przy prowadzeniu wykopow w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego dla uniknigcia uszkodzenia przy prowadzeniu robot zwigzanych budowgq odcinka ulicy.
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych sprzetem mechanicznym lub sprzetem recznym
wykonaé¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Wlazy i zasuwy istniejgcego uzbrojenia naleiy wyregulowaé z dostosowaniem do
rzednych projektowanych nawierzchni.

4. Planowane zagospodarowanie terenu

4.1 Plan sytuacyjny

Zakres prac projektowych obejmuje przebudowe ul.Kwarcytowej polegajaca na trwalym
wydzieleniu geometrii jezdni i zjazdoéw na posesje i drogi zbiorcze, wykonanie odwodnienia
tymczasowego . W ramach budowy wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni w przekroju
ulicznym szerokosci 5.00m.

Projektowane parametry drogi:
* droga wewnetrzna

* predkos¢ projektowa - Vp=30km/h
* szerokos¢ jezdni -5.0m
* nawierzchnia jezdni:
o jezdnia - bitumiczna — bet. asfaltowy
Charakterystyka ruchu:
* charakter ruchu: - ruch gospodarczy

* charakter obcigzenia ruchem: - KR1



4.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej ul. Kwarcytowej projektuje si¢ spadkami podluznymi i
poprzecznymi nawierzchni ulicy. Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowane zostato z
uzyciem systemu retencyjno-rozsgczajgcego jako system tymczasowy funkcjonujacy do
momentu powstania na terenie gminy systemu kanalizacji deszczowe;j.

- dla odcinka od km 0+000 do km 0+272 — dtugosci 272m odwodnienie powierzchniowe z
prowadzeniem wody powierzchniowo wzdluz kraweznika jezdni Sciekiem przy
kraweznikowym z kostki betonowej z przechwyceniem w km 0+273,55 przez pierwszy wpust
systemu retencyjno-rozsaczajacego.

Dla tego odcinka brak jest mozliwosci wykonania wpustow deszczowych ze wzgledu na
rozmieszczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym oraz istniejagce w
granicach posesji ogrodzenia trwate.

- dla odcinka od km 04272 do km 0+388 — dlugosci 116m odwodnienie bezposrednie
systemem retencyjno-rozsgczajacego co wynika z braku mozliwosci odprowadzenia wod
opadowych rowami otwartymi wynikajgce z ograniczen terenowych i braku odbiornika tych
wod w najblizszym sgsiedztwie, oraz brakiem systemu kanalizacji deszczowej w rejonie
opracowania. System retencyjno-rozsgczajacy obejmuje wykonanie 5 wpustéw ulicznych z
ktéorych woda odprowadzana jest do skrzynek rozsgczajacych zlokalizowanych pod
konstrukcja drogi w gruncie przepuszczalnym. Kazdy wpust zaopatrzony zostal w odrgbny
modut retencyjno-rozsaczajacy skladajacy si¢ z 16 skrzynek potaczonych w catos¢ i
zabezpieczonych geowtdkning. Moduty pomiedzy wpustami WI1-W35 polaczono wezem
drenarskim @#200mm co ma za zadanie poprawi¢ warunki rozsgczania przy zréznicowanych
warunkach gruntowych poprzez przeptywy wod z miejsc o wolniejszej przepuszczalnosci

(wolnego wsigkania) do modutéw z szybszym rozsaczaniem.

Projektowany system odprowadzajacy $cieki deszczowe do gruntu sktada si¢ z nastgpujacych

elementow.:

- studzienki wpustowej sktadajacej si¢ z kolumny z rur betonowych $rednicy &50cm
wysokosci §rednio 180cm, kraty zeliwnej o wymiarach 620*420mm na klas¢ obcigzenia
D-400 opartej na ptytach betonowych odcigzajacych,

- filtra czesci stalych z PCV zamontowanego w kolumnie studzienki wpustowe;j
i polaczonego rurg PCV s$rednicy 160mm z modutem ztozonym ze skrzynek
rozsgczajacych. Kolumna wpustu z rury betonowej nie jest potagczona bezposrednio ze
skrzynkami rozsaczajacymi. Woda opadowa wpadajaca przez krat¢ do kolumny wpustu
deszczowego osadza czgsci state i zanieczyszczenia w osadniku kolumny wpustu i po
osiggnieciu poziomu filtra przesacza si¢ do jego $rodka i oczyszczona rurg potagczeniowa
wptywa do skrzynek retencjujacych i rozsaczajacych wody opadowe.

- skrzynek rozsgczajacych wykonanych z PP o wymiarach: dlugo$¢ 100cm , szeroko$¢
50cm , wysokos$¢ 40cm. Pojemnos$¢ pojedynczej skrzynki wynosi 2001. Skrzynka posiada
uzebrowanie w catej objetosci pozwalajace na przenoszenie obcigzen od konstrukcji
naziomu, drogi i obcigzen uzytkowych. Skrzynki potaczone zostaty w modut
ztozony z 12 skrzynek rozsaczajacych zabezpieczonych- owini¢tych geowidkning z PP o



masie powierzchniowej 250g/m?, grubosci 2,3mm i wodoprzepuszczalnosci 90,271/m?/s.
Geowldknina zapobiega zamulaniu skrzynek i chroni- separuje przenikanie gruntu
podioza do systemu rozsaczajgcego,

- Saczka podluznego z rury drenarskiej &200mm owinigtej geowtdkning w obsypce
grysowej faczacego podtuznie poszczegdlne moduty rozsaczajace i zapewniajacego
dodatkowa retencje i rozsgczanie w gruncie.

Schemat pokazujacy spos6b wykonania systemu odwodnienia pokazano na rys. 5.

Dla celéw odwodnienia uktadu drogowego ul. Kwarcytowej zaprojektowano 5 wpustow

podiaczonych bezposrednio do 5 modutéw ztozonych z polaczonych skrzynek

rozsaczajacych.

Woda doptywajac do zbiornika wsigka w grunt poprzez dno skrzynek do momentu az naptyw

wody jest wigkszy niz mozliwos¢ odbioru podtoza gruntowego wtedy zaczyna napetniac si¢

zbiornik moduléw. System przyjmuje wtedy funkcje retencyjng. Od momentu, gdy doptyw do
zbiornika jest mniejszy niz infiltracja wody do podioza gruntowego zbiornik zaczyna si¢
oprozniac.

Skrzynki rozsaczajace charakteryzuja si¢ bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi,

ponadto system jest samonosny. Do zbiornika woda dostaje si¢ przez rur¢ perforowang, ktéra

rozprowadza wode w zbiorniku. Zadaniem rury jest rozprowadzanie wody opadowej. Nie
zwigksza ona powierzchni chionnej. Jest osadzona na dnie zbiornika 1 tworzy integralng czes¢
zbiornika.

Skrzynki ukladane beda w wykopie na podsypce zwirowej pelnigcej funkcje filtrujaca
1 stabilizujgca. Zbiornik bedzie obsypany zasypka zwirowo piaskowa oraz okryty ze
wszystkich stron geowldkning chroniacg przed przedostaniem si¢ zasypki. Skrzynki
rozsaczajace beda uktadane pod powierzchnig terenu.

Zestawienie pozioméw urzgdzen odwadniajacych

Nr wpustu Rzedna géry | Rzedna dna | Rzedna wlotu z przykanalika/ rzedna
deszczowego wpustu wpustu poziomu wigczenia sgczka podtuznego
Wi 265,76 263,76 264,56
w2 265,09 263,09 263,89
w3 264,40 262,40 263,20
w4 263,64 261,64 262,44
W5 262,87 260,87 261,67




4.3 Profil podiuzny, spadki nawierzchni

Profil podtuzny ul. Kwarcytowej zaprojektowano w dowigzaniu do istniejagcych nawierzchni
jezdni bitumicznych- ul. Rajskiej. Spadki podiluzne projektowanego odcinka ulicy
dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu przyleglego i istniejacych zjazdéw na
posesje. Spadki zblizone sg do spadkéw istniejagcych w chwili obecnej. Spadki podtuzne
wahaja si¢ od 0.7% do 2.9%. Profil podtuzny jezdni pokazano na rys.3 — Profil podtuzny.
Jezdni¢ ul. Kwarcytowej zaprojektowano w spadu poprzecznym jednostronnym 2%

w kierunku krawedzi potudniowe;.

4.4 Przekroj konstrukcyjny

- geotechniczne warunki posadowienia
Budowa  drogi wewnetrznej ul. Kwarcytowej  zalicza si¢ do Pierwszej Kategorii

Geotechnicznej. Na terenie objetym opracowaniem zgodnie ze sporzagdzonymi badaniami
geotechnicznymi wystepuja proste warunki gruntowe

Na podstawie rozpoznania warunkow geotechnicznych w rejonie projektowanej drogi
stwierdzi¢ mozna, ze w podtozu drogi pod warstwg kruszywa i gleby wystepuja grunty
wysadzinowe w postaci piaskow drobnych, piaskow gliniastych i gliny zwigztej. Saczenia
wody gruntowej stwierdzono do gtebokosci 1.20-1.30m, wigc warunki wodne mozna okresli¢
jako dobre. Ze wzgledu na przewage wystepowania w spodzie konstrukcji podtoza z gliny
zwiezlej 1 piaskow drobnych - istniejagcy grunt podtoza klasyfikuje si¢ do kategorii
geotechnicznej G3.

W zwiazku z powyzszym zaprojektowano w konstrukcji podbudowy dodatkowe warstwy

wzmacniajgce - mrozoodporne.

-warunki ruchowe
Odcinek ul.Kwarcytowe] objety opracowaniem w ukladzie komunikacyjnym gminy jest

odcinkiem lokalnym zwigzanym z istniejaca w tym rejonie zabudowg indywidualna.
Istniejacy 1 docelowy ruch ksztattowac si¢ bedzie na poziomie ruchu KR1.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI POSIADAJA NASTEPUJACA
BUDOWE:

Ze wzgledu na istniejace warunki gruntowe pod konstrukcja nawierzchni zaprojektowano
wzmocnienie do przyjetej kategorii ruchu KR1:
— dla jezdni poprzez wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej i mrozoochronne;j
z mieszanki zwigzanej cementem - C; s5,<4MPa grubosci 22cm.
— dla zajazdéw poprzez wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniajacej z mieszanki
zwigzanej cementem - C; 5p,<4MPa grubosci 15cm,

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdow
na drogi zbiorcze :



Konstrukcja sktada si¢ z nastepujacych warstw:

— Warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 (KR1) gr. 4cm,

— Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 (KR1) gr. 5cm,

— Podbudowa pomocnicza kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej 0-63 — gr. 20cm,

— Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; sp,<4MPa — gr. 22cm

Grubo$¢ catkowita = 51cm
Umocnienie krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym 15*30cm na tawie betonowej z
oporem. Kraweznik wysuniety 10cm nad nawierzchni¢ jezdni, w rejonach zejs¢ dla pieszych
zastosowano kraweznik najazdowy obnizony do wysokosci 2cm nad nawierzchni¢ jezdni.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Konstrukcja sktada si¢ z nastepujacych warstw:

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej SOMPa gr. 8cm,

— Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3cm,

— Podbudowa pomocnicza kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej 0-63 — gr. 20cm,

— Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem C; 5p,<4MPa — gr. 15cm

Grubo$¢ catkowita = 46cm
Obramowanie nawierzchni zjazdéw obrzezem betonowym 8*30cm na tawie betonowej z
oporem. Oddzielenie nawierzchni zjazdu od krawedzi jezdni, kraweznikiem betonowym
najazdowym wtopionym 15%22cm na fawie z betonu C12/15 z oporem. Kraw¢znik wysuniety
+2-4cm nad nawierzchni¢ jezdni.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
- Powierzchnia catkowita przebudowywanych jezdni wraz ze zjazdami na

drogi zbiorcze wynosi- 1960m’
- Powierzchnia przebudowywanych zjazdéw indywidualnych-70m?

6. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw, oraz czy teren
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na obszarze zamierzenia budowlanego ani w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty kultury wspétczesnej. Teren nie jest objety
ochrong konserwatorska.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
zamierzenia budowlanego.
Inwestycja budowlana nie jest zlokalizowana jest w obszarze terenéw goérniczych.



8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektéw budowlanych i ich
otoczenia.

Inwestycja budowlana polegajaca na przebudowie drogi wewnetrznej nie bedzie generowata
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia wod, powietrza lub hatasu.

Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1981 z p6z. zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
z péz. zmianami, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Oddziatywanie obiektu ogranicza si¢ bezposrednio do obszaru zajetego pod obiekty w

obrgbie projektowanych linii rozgraniczajacych inwestycji pokazanych na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

9. Opis dostepnosci dla osob niepelnosprawnych.
Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepnos$ci osobom niepetnosprawnym.

10. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

Z podtoza nalezy usung¢ warstwe gleby, dno koryta dogesci¢ przed wykonaniem
nawierzchni. Materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Czub



