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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Szewce ul.
Kwarcytowa.

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.
Budowa o$wietlenia ulicznego zasilanego linig kablowa.

1.2 Przedmiot robotizakres robot objetych ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot
zwigzanych z wykonaniem linii kablowej NN o$wietleniowej, budowy stupow
oswietleniowych z oprawami pojedynczymi. Zakres i rodzaj robo6t jakie przewiduje
dokumentacja projektowa:

Kody CPV
W robotach budowy o$wietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepuja kody
CPV: 45316110 - 9 — Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
45317000 - 2 - Inne instalacje elektryczne

- stownictwo gtéwne CPV 45316110-9.

Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzagca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiegnik

- element rurowy taczacy shup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa

- urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania strumienia $wietlnego wysytanego
przez zrédlo §wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacja elektryczna.

Szafa oswietleniowa

- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona czg¢sci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w
warunkach zaktoceniowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz dokumentacj¢ projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiajacym..

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
Zapewniajac w ten sp0osob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



1.3 Informacje o terenie budowy.

Projektowane o$wietlenie zaprojektowano linig kablowa ze stupami aluminiowymi o
wysokosci 7m. malowanymi na kolor szary. Oprawy energooszczg¢dne typu LED -39W.
Stupy oswietleniowe zlokalizowano jest wzdluz drogi. Stanowiska stupow zlokalizowane w
pasie drogowym. Trasa linii nie koliduje z istniejacg infrastrukturg. Nie wymaga przecinki
galtezi drzew oraz karczowania krzakow.

2. Materialy.
Nowiny Szewce Kwarcytowa. KST . ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. : Nazwa - Jm llosé W inw. H wyk. Cena Warto$¢ ;| Grupa
jedn.
1..Bednarka oc. FeZN 25 x 4mm m 693.6800] 693.6800,
2./Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.5040] 0.5040]
3.JFolia poliet. izolacyjna, grub.0,6-1,0 mm niebies- |m2 157.0800 157.0800
a
4.Fundament zelb. B-60 szt 28.0000 28.0000|
5.Inwentaryzacjia powykonawcza kpl 1.0000| 1.0000:
6.[Kabel AsXSn 4 x 25 m 5.0000| 5.0000|
7.Kabel YAKXS 4 x 25 mm2 m 833.7500| 833.7500
8./Koricdwki kablowe 25 sz 224.0000| 224.0000
9./0Opaska kablowa OKi - ocechowana sz 37.4000, 37.4000
0./Oprawa o$wietlenia ,,ISKRA LED 36 kpl 28.0000] 28.0000]
.Piasek naturainy kopany m?3 53.9760 53.9760,
2.|Plyty drogowe 50x50x10cm sz 28.0000 28.0000]
3.|Przewo6d YDYt-450/750V 3x1,56mm2 m 560.0000 560.0000
4.Roztacznik bezpiecznikowy RBK-000 160A wobu-(szt 1.0000 1.0000
dowie
15.|Rura RHDPE 110 x 5,5mm m 304.7200| 304.7200
|_16.Skrzynka oéwietlenia ulicznego SOM-1 kpl. 1.0000 1.0000
7.'Stup aluminiowy SAL-60H , h =6m. s2| 4.0000, 4.0000|
|_18.Stup aluminiowy SAL-70H , h=7m szl 24.0000, 24.0000]
9./Stupek bet. SOM,SOK o wym.10x10x60cm szl 5.6100] 5.6100]
20.Uchwyty na slup wirowany E-12, sz 2.0000| 2.0000
N, 21.Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 7.3370, 7.3370
22 Wkiadka bezpiecznik. WT-1/gG,WTNH-1, 63A sz 3.0000 3.0000
23.Wysiegnik WR-10/1/0,85 sz 28.0000] 28.0000
| 24.Zigcze stupowe TB-11 sz| 28.0000] 28.0000] -
25./Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 1.2320, 1.2320)
26./materialy pomocnicze zt
RAZEM |
Stownie:

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace Zrédla ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu. W razie zadania Zamawiajacego Wykonawca przedstawi wyniki
badan laboratoryjnych, probki materialow do ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej 1 dokumentacji
projektowej w czasie postepu robot.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robét, niz do tych dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt materialdéw zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie dopuszczone, nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwos¢
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.5 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow.

Wyroby uzywane do budowy os$wietlenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w przepisach szczegotowych produkcji, posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty
zgodnie z wymogami norm dla poszczegdlnych wyrobdw. Transport poszczegdlnych
elementow nalezy wykona¢ $§rodkami przeznaczonymi do tego celu. Sktadowanie w/g
wymagan dla danego rodzaju elementu. Przed zabudowa nalezy sprawdzi¢ posiadane atesty i
kontrolowa¢ wizualnie dostarczony wyrob.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Uzywanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania
sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt. Do wykonania robot nalezy stosowac:

- podnos$nik hydrauliczny z platforma
- koparke matogabarytowa
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych.
Stosowac zgodnie z ogdlnymi warunkami stosowania §rodkéw transportowych.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t
elektrycznych. Wszystkie wymienione materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Przy prowadzeniu robot elektrycznych nalezy wykorzystywac:
- samochod dostawczy do 0,9t
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢ stosowanych




materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i, poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang , jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢
zalozong jakosc¢ robot. Nalezy stosowac¢ ogdlne zasady kontroli jakosci robot. Kontrola
jakos$ci powinna by¢ przeprowadzana przez inspektora Nadzoru i Inzyniera budowy w czasie
poszczegblnych faz robot.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od ogdlnych zasad i
postanowien Specyfikacji Technicznej powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do
stanu zgodnego z niniejszg Specyfikacja , a po przeprowadzeniu badan i pomiarow moga by¢
przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki obmiarowe zgodne z KNNR-ami dla poszczegdlnych rodzajow robot.
8. Odbior robot.
Inspektor Nadzoru oceni jako§¢ wykonanych robdt zgloszonych do odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek , Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt niezbednych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

Odbior koncowy jest dokonywany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikow pomiardw 1 badan jakosciowych. Odbior koncowy obiektu powinien by¢
potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego" i ,,Protokétu przekazania do
eksploatacji instalacji o§wietlenia.

Odbior ostateczny dokonywany jest po uptywie okresu gwarancyjnego, na podstawie
oceny wizualnej wykonywanej przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Uprawnienia
z tytuhu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie trzech lat.

9. Rozliczenie robot.
Rozliczenia obejmuja roboty montazu oswietlenia objete umowa o wykonanie
inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia.
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane(Dz.U.nr106 z 2000r poz. 1126 z pdzn.,zm.)
- PN-E-05125-1 Elektroenergetyczne kablowe Projektowanie i budowa.
- Polska Norma PN-92/E 08106 ,, Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)"
- PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Opracowatl:



