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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Wodociag i Kanat Sanitarny, ul. Krzemieniowa, Szewce
1 WODOCIAG ROZDZIELCZY
1.1 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ulicy
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-04 wej
2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.1/0403-04 piaskowej
2,52 m 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.1/0802-07
2,5*4,5 m?2 11,250
RAZEM 11,250
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1.1/0803-03 bosci 3 cm
Krotno$¢ = 3
2,5*4,5 m?2 11,250
RAZEM 11,250
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1]0114-01 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- |Krotnos¢ =3
02
2,5*4,5 m?2 11,250
RAZEM 11,250
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1.1]0310-01 z.0. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m
04
2,5*4,5 m?2 11,250
RAZEM 11,250
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1.1]0310-05 z.0. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m
04
2,5*4,5 m?2 11,250
RAZEM 11,250
1.2 Odtworzenie nawierzchni trasy odcinka wodociagu rozdzielczego po robotach ziemnych (poza pasem drogo-
wym ulicy).
8/KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o m2
d.1.2/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
125*2,5 m?2 312,500
RAZEM 312,500
9/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$é | m2
d.1.2/0202-07 po zageszczeniu 10 cm
125*2,5 m?2 312,500
RAZEM 312,500
10|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kazdy | m?2
d.1.2/0202-08 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 15
125*2,5 m?2 312,500
RAZEM 312,500
11/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$é | m?2
d.1.2/0202-09 po zageszczeniu 8 cm
125*2,5 m?2 312,500
RAZEM 312,500
12|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kazdy |m?2
d.1.2/0202-10 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
125*2,5 m?2 312,500
RAZEM 312,500
1.3 Roboty ziemne
1.31 Wykopy liniowe
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie wodociagu km
d.1./0120-03
3.1
0,15725 km 0,157
RAZEM 0,157
14| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1./0215-06 ktad w gruncie kat.lll
3.1
143*2*1,5*0,70 m3 300,300
RAZEM 300,300
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15/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.ll1-IV|m3
d.1./0317-05 /01 |z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m Szerokosé
3.1 wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m
143*2*1,5*0,3 m3 128,700
RAZEM 128,700
16|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.1./0322-02 kami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
3.1
143*2*2 m?2 572,000
RAZEM 572,000
17/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1./0230-02 w gruncie kat. IV
3.1
300,3+128,7 m3 429,000
RAZEM 429,000
18| KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3
d.1.|0236-02 z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
3.1/2.5.2. 9907
429 m3 429,000
RAZEM 429,000
1.4 Dowéz piasku, pospétki - odwéz nadmiaru gruntu
19/KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni | kurs
d.1.4/0108-01 kl. I dowoz kruszywa na podsypke i obsypke oraz ttucznia na odtworzenie drogi.
(137,6+103,2+172)*1,8/10 kurs 74,304
RAZEM 74,304
20 KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy |kurs
d.1.4/0108-04 dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
74,304 kurs 74,304
RAZEM 74,304
21/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.1.4/0104-02 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku Il
(137,6+103,2+172)*1,8 t 743,040
RAZEM 743,040
22/KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1.4/0108-01 kl. I - odwo6z nadmiaru ziemi
74,304 kurs 74,304
RAZEM 74,304
23/KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy |kurs
d.1.4/0108-04 dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
74,304 kurs 74,304
RAZEM 74,304
1.5 Roboty montazowe wodociggu
24/KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm m2
d.1.5/1301-03
376*1,5 m?2 564,000
RAZEM 564,000
25/KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m2
d.1.5/1301-02
564 m?2 564,000
RAZEM 564,000
26|KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 25 cm m2
d.1.5/1301-04
564 m?2 564,000
RAZEM 564,000
27|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.5/0109-05 zewnetrznej 125 mm
373 m 373,000
RAZEM 373,000
28| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1.5/0110-05 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 125 mm
zlgcz. 65,000
RAZEM 65,000
1.6 Wezly wodociagowe, armatura i inne uzbrojenie
1.6.1 Wezet wodociggowy W0
29|KNR 4-05I W stawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o sr. no- |szt.
d.1./0111-02 minalnej 100 mm
6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-05I Wymiana elementéw rurociggu z PCW cisnieniowego o $r. zewnetrznej 110 mm  |szt
d.1./0106-02
6.1
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
31/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowag o $r.100 mm - bez nasuwki kpl.
d.1./0205-03
6.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt
d.1.|0112-02 z.sz. | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
6.1/3.9. 9907 110-140 mm - wykopy umochione
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6.2 Wezel W1
33|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt
d.1.|0112-02 z.sz. | zgrzewanych (trojniki PE ) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
6.2/3.9. 9907
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt
d.1.|0112-02 z.sz. | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
6.2/3.9. 9907 110-140 mm - wykopy umochione
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.1./0110-05 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 125 mm
6.2
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm - bez nasuwki |kpl.
d.1./0205-01
6.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 2-28 Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 50 mm szt.
d.1./0203-01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.3 Wezel W2
38|KNR 4-05I W stawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o sr. no- |szt.
d.1./0111-02 minalnej 100 mm
6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-05I Wymiana elementéw rurociggu z PCW ci$nieniowego o $r. zewnetrznej 110 mm  |szt
d.1./0106-02
6.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - bez nasuwki kpl.
d.1./0205-03
6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
d.1.|0112-02 z.sz. | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
6.3/3.9. 9907 110-140 mm - wykopy umocnione
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1./0110-05 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 125 mm
6.3
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.4 Wezet HP-1, HP-2
43|KNR 4-05I W stawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o sr. no- |szt.
d.1./0111-02 minalnej 100 mm
6.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
d.1.|0112-02 z.sz. | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
6.4/3.9. 9907 110-140 mm - wykopy umochione
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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45/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1./0110-05 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 125 mm
6.4
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1./0114-02
6.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-03
6.4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.6.5 Wezet £1,+2,£3
48| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
d.1.|0112-02 z.sz. | zgrzewanych (tuki PE ) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione
6.5/3.9. 9907
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.1./0110-05 todg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 125 mm
6.5
10 zigcz. 10,000
RAZEM 10,000
1.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia - skrzyzowanie z gazociggiem
50| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.1.7/0903-01 - istniejacy gazocigg PE90
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0|kpl.
d.1.7/0903-06 m - istniejacy gazocigg PE90
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Roboty uzupetniajace
52| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m3
d.1.8/0530-01 menty betonowe - bloki oporowe
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
53|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.8/0102-01
373 m 373,000
RAZEM 373,000
54| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na murze, ogrodzeniu kpl.
d.1.8/0134-01 Krotno$¢ = 5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Préby i odbiory
55|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.9|0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
(295,06+78,61)/200 200m - 1,868
1 préb.
RAZEM 1,868
56| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.9/0707-01 200m
1,868 odc. 1,868
200m
RAZEM 1,868
57| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.9/0708-01 200m
1,868 odc. 1,868
200m
RAZEM 1,868
58 Badanie sanitarno-epidemiologiczne probki wody wraz z dojazdem przedstawiciela | szt
d.1.9|wycena indy- |laboratorium
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Odwodnienie wykopéw
59| KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1./0609-02 przygotowaniem kruszywa
10
370*0,2*0,2 m3 14,800
RAZEM 14,800
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60/ KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.1./0610-01 chym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
10
370 m 370,000
RAZEM 370,000
61|KNR-W 2-01 | Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 600-800 mm szt.
d.1.|0619-02
10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
62/KNR 19-01 | Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.1./0107-07
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1./0107-08
10
100 m-g 100,000
RAZEM 100,000
2 KANAL SANITARNY
21 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ulicy
64| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.1|0813-04 wej
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
65/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.1]0403-04 piaskowej
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
66 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2.1/0802-07
2,53 m?2 7,500
RAZEM 7,500
67 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.2.1/0803-03 bosci 3 cm
Krotno$¢ = 3
2,53 m?2 7,500
RAZEM 7,500
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1]0114-01 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901- |Krotnos¢ =3
02
2,53 m?2 7,500
RAZEM 7,500
69 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.2.1|0310-01 z.0. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m
04
2,53 m?2 7,500
RAZEM 7,500
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.2.1|0310-05 z.0. |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz2.5m
04
2,53 m?2 7,500
RAZEM 7,500
2.2 Odtworzenie nawierzchni trasy odcinka kanatu sanitarnego (poza pasem drogowym ulicy).
71/KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o m2
d.2.2/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
80*2,5 m?2 200,000
RAZEM 200,000
72|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$é | m2
d.2.2|0202-07 po zageszczeniu 10 cm
80*2,5 m?2 200,000
RAZEM 200,000
73|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kazdy | m?2
d.2.2/0202-08 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 15
80*2,5 m?2 200,000
RAZEM 200,000
74|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$é | m?2
d.2.2/0202-09 po zageszczeniu 8 cm
80*2,5 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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75/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - kazdy | m?2
d.2.2/0202-10 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
80*2,5 m?2 200,000
RAZEM 200,000
2.3 Roboty ziemne
76| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie wodociagu km
d.2.3|0120-03
0,083 km 0,083
RAZEM 0,083
77/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.2.3|0215-06 ktad w gruncie kat.lll
83*2*1,5%0,70 m3 174,300
RAZEM 174,300
78/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Il1-IV|m3
d.2.3|/0317-05/ 01 |z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m Szeroko$¢
wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m
83*2*1,5%0,3 m3 74,700
RAZEM 74,700
79/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.2.3|0322-02 kami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
83*2*2 m?2 332,000
RAZEM 332,000
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do10m  |m?3
d.2.3|0230-02 w gruncie kat. IV
174,3+74,7 m3 249,000
RAZEM 249,000
81|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3
d.2.3/0236-02 z.sz. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2.5.2. 9907
249 m3 249,000
RAZEM 249,000
24 Wykopy kubaturowe (studzienki kanalizacyjne)
82|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.2.4/0215-06 ktad w gruncie kat.lll
((3*3*2,5)+(3*3*1,9)+(3*3*2,5)+(3*3*2,7)+(3*3*2,6)+(3*3*2,6)+(3*3*2,6)+(3*3* m3 122,850
2,1))*0,7
RAZEM 122,850
83|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Il1-IV|m3
d.2.4/0317-05 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szero-
ko$¢ 1.6-2.5m
((3*3*2,5)+(3*3*1,9)+(3*3*2,5)+(3*3*2,7)+(3*3*2,6)+(3*3*2,6)+(3*3*2,6)+(3*3* m3 52,650
2,1))*0,3
RAZEM 52,650
84| KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w m?2
d.2.4/0326-08 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
8*3*3"2 m? 144,000
RAZEM 144,000
85/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w m?2
d.2.4/0327-08 gruntach nawodnionych kat.llI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
144 m?2 144,000
RAZEM 144,000
86/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do10m  |m?3
d.2.4|0230-02 w gruncie kat. IV
144 m3 144,000
RAZEM 144,000
87|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-IV m3
d.2.4/0236-02 z.sz. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
2.5.2. 9907
144 m3 144,000
RAZEM 144,000
2.5 Transport materiatlow i odwoéz ziemi
88/ KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.2.5/0108-01 kl. | dowdz kruszywa na posypke i obsypke oraz kruszywa nawierzchniowego
drogi.
(286,4+114,6)*1,8/10 kurs 72,180
RAZEM 72,180
89/ KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy |kurs
d.2.5/0108-04 dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
72,18 kurs 72,180
RAZEM 72,180
90|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.2.5/0104-02 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku Il
721,8 t 721,800
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RAZEM 721,800
91 KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.2.5/0108-01 kl. I odw6z nadmiaru ziemi
72,18 kurs 72,180
RAZEM 72,180
92/ KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy |kurs
d.2.5/0108-04 dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
72,18 kurs 72,180
RAZEM 72,180
2.6 Roboty montazowe kanatu sanitarnego
93|KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm m2
d.2.6/1301-03
313*1,5 m?2 469,500
RAZEM 469,500
94/ KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 25 cm + 25cm (obsypka + za- | m?2
d.2.6/1301-04 sypka)
Krotno$¢ = 2
313*1,5 m?2 469,500
RAZEM 469,500
95/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione m
d.2.6|0408-03 z.sz.
3.4. 9908
311,64 m 311,640
RAZEM 311,640
2.7 Obiekty kubaturowe na sieci kanalizacyjnej
96| KNR-W 2-18 | S0-S7_Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.7/0513-03 pie o gtebok. 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
97|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.7|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
2.8 Roboty uzupetniajace
98| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m3
d.2.8/0530-01 menty betonowe (wykonanie kinet betonowych w studniach rewizyjnych)
8*0,75 m3 6,000
RAZEM 6,000
99/KNR-W 2-18 | Przejscie przez Sciany studzienek tulejami systemowymi dla rur PVC o ér. nomi- |szt
d.2.8/0527-01 nalnej 200 mm
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
100|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu sanitarnego na murze, ogrodzeniu kpl.
d.2.8/0134-01 Krotno$¢ =7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 Préby i odbiory
101|KNR-W 2-18 | Ptukanie kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.9/0706-02 préb.
311,64/200 odc. -1 1,558
préb.
RAZEM 1,558
102| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.9/0706-02 préb.
311,64/200 odc. -1 1,558
préb.
RAZEM 1,558
3 ROBOTY TOWARZYSZACE BUDOWIE WODOCIAGU | KANALU SANITARNEGO
3.1 Odwodnienie wykopéw wodociggu
103|KNR-W 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3.1/0609-02 przygotowaniem kruszywa
370*0,2*0,2 m3 14,800
RAZEM 14,800
104|KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.3.1]0610-01 chym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
370 m 370,000
RAZEM 370,000
105|KNR-W 2-01 | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 600-800 mm szt.
d.3.1/0619-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
106|KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.3.1/0107-07
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
107|KNR 19-01  |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.1/0107-08
100 m-g 100,000
RAZEM 100,000
3.2 Odwodnienie wykopéw kanatu sanitarnego
108/ KNR-W 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3.2/0609-02 przygotowaniem kruszywa
311*0,2*0,2 m3 12,440
RAZEM 12,440
109|KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.3.2/0610-01 chym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
311 m 311,000
RAZEM 311,000
110|KNR-W 2-01 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 600-800 mm szt.
d.3.2|/0619-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
111|KNR 19-01 | Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.3.2/0107-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.2|/0107-08
80 m-g 80,000
RAZEM 80,000

-9-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Wodocigg_Krzemieniowa_PrzedmifALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
1 WODOCIAG ROZDZIELCZY
1.1 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ulicy
1/KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm m
d.1.1 na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,2689 0,00 0,000
Razem pozycja 1 0,000
2|KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.1 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,4589 0,00 0,000
-- Materiaty --
2223051 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1,0200 0,00 0,000
1601899 piasek m3 0,0132 0,00 0,000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0049 0,00 0,000
3930000 woda m3 0,0043 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
Razem pozycija 2 0,000
3|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m?2
d.1.1 kamiennego o grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2132 0,00 0,000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0079 0,00 0,000
11711 zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0,0079 0,00 0,000
Razem pozycja 3 0,000
4|KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- m?2
d.1.1 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
Krotno$¢ = 3
-- Robocizna --
999 0,2544*3= r-g 0,7632 0,00 0,000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,3747 0,00 0,000
0,1249*3=
Razem pozycja 4 0,000
5/KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
d.1.1]z.0. 2.12. 9901-02 |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty
na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
szych niz2.5m
Krotno$¢ = 3
-- Robocizna --
999 0,0168*1,4*3= r-g 0,0706 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602299 pospdtka m3 0,7365 0,00 0,000
0,2455*3=
3930000 woda m3 0,0600 0,00 0,000
0,02*3=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0140 0,00 0,000
0,0026*1,8*3=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0983 0,00 0,000
0,0182*1,8*3=
Razem pozycja 5 0,000
6/KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1.1/z.0. 2.12. 9901-04 |nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
25m
-- Robocizna --
999 0,033*1,3= r-g 0,0429 0,00 0,000
-- Materiaty --
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2 31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- t 0,0995 0,00 0,000
ciowo zamknieta
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0069*1,3=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0069*1,3=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0069*1,3=
Razem pozycja 6 0,000
7/|KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1.1|z.0. 2.12. 9901-04 |nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
25m
-- Robocizna --
999 0,0323*1,3= r-g 0,0420 0,00 0,000
-- Materiaty --
2 31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 0,0765 0,00 0,000
mknieta
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0074 0,00 0,000
0,0057*1,3=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0074 0,00 0,000
0,0057*1,3=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0074 0,00 0,000
0,0057*1,3=
Razem pozycja 7 0,000
1.2 Odtworzenie nawierzchni trasy odcinka wodociagu rozdzielczego po robotach ziemnych (poza pasem
drogowym ulicy).
8/KNR 9-11 0101-02 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i m2
d.1.2 geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nos-
nosci sposobem recznym
-- Robocizna --
999 r-g 0,1288 0,00 0,000
-- Materiaty --
3900770 geowtdkniny wzmocnione m2 1,0500 0,00 0,000
1341700 szpilki z pretéw stalowych szt 0,0700 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 8 0,000
9/KNR 2-31 0202-07 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2
d.1.2 rozécielana mechanicznie - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0140 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602100 pospoétka 0-20mm m3 0,1228 0,00 0,000
3930000 woda m3 0,0100 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0141 0,00 0,000
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0027 0,00 0,000
Razem pozycja 9 0,000
10|KNR 2-31 0202-08 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2
d.1.2 rozécielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 15
-- Robocizna --
999 0,0004*15= r-g 0,0060 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0,1845 0,00 0,000
0,0123*15=
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3930000 woda m3 0,0150 0,00 0,000
0,001*15=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0006*15=
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0030 0,00 0,000
0,0002*15=
Razem pozycja 10 0,000
11|KNR 2-31 0202-09 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni m2
d.1.2 rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po zagesz-
czeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0623 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602600 2wir sortowany do nawierzchni drogowych 0- m3 0,0675 0,00 0,000
63mm
3930000 woda m3 0,0080 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,0085 0,00 0,000
39116 ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,0085 0,00 0,000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0134 0,00 0,000
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0050 0,00 0,000
Razem pozycja 11 0,000
12|KNR 2-31 0202-10 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni m2
d.1.2 rozécielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
-- Robocizna --
999 0,0014*7= r-g 0,0098 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602600 2wir sortowany do nawierzchni drogowych 0- m3 0,4725 0,00 0,000
63mm
0,0675*7=
3930000 woda m3 0,0070 0,00 0,000
0,001*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
13331 brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0,0084 0,00 0,000
0,0012*7=
39116 ciagnik kotowy 37 kW /50 KM m-g 0,0084 0,00 0,000
0,0012*7=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0042 0,00 0,000
0,0006*7=
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0007 0,00 0,000
0,0001*7=
Razem pozycja 12 0,000
1.3 Roboty ziemne
1.31 Wykopy liniowe
13|KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.1.3. nych - tyczenie wodociagu
1
-- Robocizna --
999 78,6%0,955= r-g 75,0630 0,00 0,000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,1600 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 13 0,000
14|KNR 2-01 0215-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3. przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
1 kat.1ll

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.

-12 -

Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Wodocigg_Krzemieniowa_PrzedmifALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

5t

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0,1075 0,00 0,000
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,0322 0,00 0,000
Razem pozycja 14 0,000
15/KNR 2-01 0317-05 /| Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, ko- m3
d.1.3.|01 lektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydoby-
1 ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte-
bokosé do 3 m Szerokos¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. -
szerokos¢ 0.8-1.5 m
-- Robocizna --
999 3,45*0,955= r-g 3,2948 0,00 0,000
Razem pozycja 15 0,000
16|KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow li- m2
d.1.3. niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.
1 suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,6494 0,00 0,000
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027 0,00 0,000
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII m3 0,00105 0,00 0,000
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0,000
1341299 klamry ciesielskie kg 0,1190 0,00 0,000
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,0096 0,00 0,000
Razem pozycja 16 0,000
17|KNR 2-01 0230-02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.3. mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
1 kat. IV
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0138 0,00 0,000
Razem pozycja 17 0,000
18|KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie wykopow ubijakami mechaniczny- m3
d.1.3.|z.sz. 2.5.2. 9907 mi; grunty spoiste kat. llI-IV Wskaznik zagesz-
1 czenia Js = 0.96
-- Robocizna --
999 0,2273*1,14= r-g 0,2591 0,00 0,000
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1573 0,00 0,000
0,138%1,14=
Razem pozycja 18 0,000
1.4 Dowéz piasku, pospétki - odwéz nadmiaru gruntu
19|KNR AT-06 0108- |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ kurs
d.1.4|01 do 1 km po drodze o nawierzchni KI. | dowodz kru-
szywa na podsypke i obsypke oraz tlucznia na
odtworzenie drogi.
-- Sprzet --
39000 samochdd o fadownosci do 12 t m-g 0,0750 0,00 0,000
Razem pozycja 19 0,000
20/ KNR AT-06 0108- |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.1.4|04 nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
-- Sprzet --
39000 samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,7560 0,00 0,000
0,042%18=
Razem pozycja 20 0,000
21/KNR AT-06 0104- |Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadu- t
d.1.4/02 nek przez przechylenie skrzyni materiatéw budo-
wlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
mowytadowcze; kategoria tadunku Il
-- Sprzet --
11412 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 m-g 0,0500 0,00 0,000
39800 samochod samowytadowczy o fadownosci ponad| m-g 0,0800 0,00 0,000
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Razem pozycja 21 0,000
22|KNR AT-06 0108- |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ kurs
d.1.4|01 do 1 km po drodze o nawierzchni Kl. | - odwéz
nadmiaru ziemi
-- Sprzet --
39000 samochdd o fadownosci do 12 t m-g 0,0750 0,00 0,000
Razem pozycja 22 0,000
23/KNR AT-06 0108- |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.1.4|04 nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
-- Sprzet --
39000 samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,7560 0,00 0,000
0,042*18=
Razem pozycja 23 0,000
1.5 Roboty montazowe wodociggu
24|KSNR 4 1301-03  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m?2
d.1.5 gr.20cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,4480 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602199 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0,2440 0,00 0,000
Razem pozycja 24 0,000
25/KSNR 4 1301-02  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o m2
d.1.5 gr.15¢cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,3470 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602199 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0,1830 0,00 0,000
Razem pozycja 25 0,000
26| KSNR 4 1301-04  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.1.5 gr.25cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,5490 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602199 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0,3050 0,00 0,000
Razem pozycja 26 0,000
27|KNR-W 2-18 0109- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur po-| m
d.1.5/05 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2220 0,00 0,000
-- Materiaty --
5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 1,0200 0,00 0,000
125 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39399 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,0325 0,00 0,000
31199 zuraw samochodowy m-g 0,0368 0,00 0,000
Razem pozycja 27 0,000
28| KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztgcz.
d.1.5|05 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
nia czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3800 0,00 0,000
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 | m-g 0,6900 0,00 0,000
mm
81199 agregat pradotworczy m-g 0,6900 0,00 0,000
Razem pozycja 28 0,000
1.6 Wezly wodociagowe, armatura i inne uzbrojenie
1.6.1 Wezet wodociggowy W0
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29/KNR 4-051 0111-02 |W stawienie w rurociag trdjnika zeliwnego cisnie- | szt.
d.1.6. niowego kotnierzowego o $r. nominalnej 100 mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 5,5400 0,00 0,000
-- Materiaty --
5115406 tréjniki zeliwne kotnierzowe $r. 100/100/100 mm szt 1,0000 0,00 0,000
9180022 krocce zeliwne 1-kotnierzowe szt 1,0000 0,00 0,000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 3,0000 0,00 0,000
wych o ér. 100 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2,6930 0,00 0,000
podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,8000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0280 0,00 0,000
Razem pozycja 29 0,000
30|{KNR 4-051 0106-02 | Wymiana elementéw rurociggu z PCW cisnienio-| szt
d.1.6. wego o sr. zewnetrznej 110 mm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,4440 0,00 0,000
-- Materiaty --
5321899 krééce przejsciowe z kielichami ZKZ o $r. ze- szt 1,0000 0,00 0,000
wnetrznej 110 mm - nasuwka U
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,8000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0120 0,00 0,000
Razem pozycja 30 0,000
31|KNR-W 2-18 0205- | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg kpl.
d.1.6./03 0 $r.100 mm - bez nasuwki
1
-- Robocizna --
999 r-g 4,1700 0,00 0,000
-- Materiaty --
5809999 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 szt 1,0000 0,00 0,000
mm
6815999 uszczelki gumowe pfaskie do potgczen kotnierzo-| szt 2,0000 0,00 0,000
wych o ér. 100 mm
6801206 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,5700 0,00 0,000
podktadkami M-14
5891099 obudowy PE, PP do zasuw o $r.100 mm szt 1,0000 0,00 0,000
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2500 0,00 0,000
Razem pozycja 31 0,000
32|KNR-W 2-18 0112- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt
d.1.6.|02 z.s2.3.9. 9907 |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot-
1 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochio-
ne
-- Robocizna --
999 0,647%1,11= r-g 0,7182 0,00 0,000
-- Materiaty --
5623599 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. szt 1,0000 0,00 0,000
zewnetrznej 125/100 mm
5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrz-| szt 1,0000 0,00 0,000
nej 100mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 1,1000 0,00 0,000
wych o ér.zewnetrznej 100 mm
6802507 Sruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z nakretka- kg 2,1400 0,00 0,000
mi i podktadkami M-16 ocynk.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
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-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,1800 0,00 0,000
Razem pozycja 32 0,000
1.6.2 Wezel W1
33|KNR-W 2-18 0112- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt
d.1.6.|02 z.s2.3.9. 9907  |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych
2 (trgjniki PE ) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wy-
kopy umocnione
-- Robocizna --
999 0,647%1,11= r-g 0,7182 0,00 0,000
-- Materiaty --
5623599 tréjnik PE 125/63/125 szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,1800 0,00 0,000
Razem pozycja 33 0,000
34/KNR-W 2-18 0112- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt
d.1.6.|02 z.s2.3.9. 9907  |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot-
2 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochio-
ne
-- Robocizna --
999 0,647%1,11= r-g 0,7182 0,00 0,000
-- Materiaty --
5623599 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. szt 1,0000 0,00 0,000
zewnetrznej 125/100 mm
5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrz-| szt 1,0000 0,00 0,000
nej 100mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 1,1000 0,00 0,000
wych o ér.zewnetrznej 100 mm
6802507 Sruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z nakretka- kg 2,1400 0,00 0,000
mi i podktadkami M-16 ocynk.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,1800 0,00 0,000
Razem pozycja 34 0,000
35/KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztgcz.
d.1.6.|05 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
2 nia czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3800 0,00 0,000
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 | m-g 0,6900 0,00 0,000
mm
81199 agregat pradotworczy m-g 0,6900 0,00 0,000
Razem pozycja 35 0,000
36|KNR-W 2-18 0205- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.1.6.|01 obudowg o $r.50 mm - bez nasuwki
2
-- Robocizna --
999 r-g 2,7100 0,00 0,000
-- Materiaty --
5809999 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.50 mm szt 1,0000 0,00 0,000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 2,0000 0,00 0,000
wych o0 §r.50 mm
6801205 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,1800 0,00 0,000
podktadkami M 12
5891099 obudowy PE, PP do zasuw o $r.50 mm szt 1,0000 0,00 0,000
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000 0,00 0,000
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Razem pozycja 36 0,000
37 /KNR 2-28 0203-01 |Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.6.
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,5600 0,00 0,000
-- Materiaty --
5140999 kotnierze stalowe ptaskie o $r. nom. 50 mm - kot- | szt 1,0000 0,00 0,000
nierz Slepy
6810407 uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 37 0,000
1.6.3 Wezel W2
38/ KNR 4-051 0111-02 |W stawienie w rurociag trdjnika zeliwnego cisnie- | szt.
d.1.6. niowego kotnierzowego o $r. nominalnej 100 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 5,5400 0,00 0,000
-- Materiaty --
5115406 tréjniki zeliwne kotnierzowe $r. 100/100/100 mm szt 1,0000 0,00 0,000
9180022 krécce zeliwne 1-kotnierzowe szt 2,0000 0,00 0,000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 3,0000 0,00 0,000
wych o ér. 100 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2,6930 0,00 0,000
podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,8000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0280 0,00 0,000
Razem pozycja 38 0,000
39|KNR 4-051 0106-02 | Wymiana elementéw rurociggu z PCW ciénienio-| szt
d.1.6. wego o sr. zewnetrznej 110 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,4440 0,00 0,000
-- Materiaty --
5321899 krééce przejsciowe z kielichami ZKZ o $r. ze- szt 0,5000 0,00 0,000
wnetrznej 110 mm - nasuwka U
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,8000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0120 0,00 0,000
Razem pozycja 39 0,000
40| KNR-W 2-18 0205- | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z obudowg kpl.
d.1.6.|03 0 $r.100 mm - bez nasuwki
3
-- Robocizna --
999 r-g 4,1700 0,00 0,000
-- Materiaty --
5809999 zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 szt 1,0000 0,00 0,000
mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 2,0000 0,00 0,000
wych o ér. 100 mm
6801206 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,5700 0,00 0,000
podktadkami M-14
5891099 obudowy PE, PP do zasuw o0 $r.100 mm szt 1,0000 0,00 0,000
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,2500 0,00 0,000
Razem pozycja 40 0,000
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41|KNR-W 2-18 0112- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt
d.1.6.|02 z.s2.3.9. 9907  |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot-
3 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochio-
ne
-- Robocizna --
999 0,647%1,11= r-g 0,7182 0,00 0,000
-- Materiaty --
5623599 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. szt 1,0000 0,00 0,000
zewnetrznej 125/100 mm
5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrz-| szt 1,0000 0,00 0,000
nej 100mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 1,1000 0,00 0,000
wych o ér.zewnetrznej 100 mm
6802507 Sruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z nakretka- kg 2,1400 0,00 0,000
mi i podktadkami M-16 ocynk.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,1800 0,00 0,000
Razem pozycija 41 0,000
42|KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztacz.
d.1.6.|05 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
3 nia czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3800 0,00 0,000
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 | m-g 0,6900 0,00 0,000
mm
81199 agregat pradotworczy m-g 0,6900 0,00 0,000
Razem pozycja 42 0,000
1.6.4 Wezet HP-1, HP-2
43|KNR 4-051 0111-02 | W stawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnie- | szt.
d.1.6. niowego kotnierzowego o $r. nominalnej 100 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 5,5400 0,00 0,000
-- Materiaty --
5115406 tréjniki zeliwne kotnierzowe $r. 100/80/100 mm szt 1,0000 0,00 0,000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 2,0000 0,00 0,000
wych o ér. 100 mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 1,0000 0,00 0,000
wych o ér. 80 mm'
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2,6930 0,00 0,000
podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,8000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0280 0,00 0,000
Razem pozycja 43 0,000
44| KNR-W 2-18 0112- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt
d.1.6.|02 z.s2.3.9. 9907 |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot-
4 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochio-
ne
-- Robocizna --
999 0,647%1,11= r-g 0,7182 0,00 0,000
-- Materiaty --
5623599 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. szt 1,0000 0,00 0,000
zewnetrznej 125/100 mm
5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrz-| szt 1,0000 0,00 0,000
nej 100mm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 1,1000 0,00 0,000
wych o ér.zewnetrznej 100 mm
6802507 Sruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z nakretka- kg 2,1400 0,00 0,000
mi i podktadkami M-16 ocynk.
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,1800 0,00 0,000
Razem pozycja 44 0,000
45/KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztacz.
d.1.6.|05 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
4 nia czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3800 0,00 0,000
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 | m-g 0,6900 0,00 0,000
mm
81199 agregat pradotworczy m-g 0,6900 0,00 0,000
Razem pozycja 45 0,000
46| KNR-W 2-18 0114- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnienio- szt
d.1.6./02 we kotnierzowe o $r. 80 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,6660 0,00 0,000
-- Materiaty --
5320799 kréciec dwukotnierzowy (przediuzka) DN80 szt 1,0000 0,00 0,000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 1,1000 0,00 0,000
wych o ér. 80 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1,3570 0,00 0,000
podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,0300 0,00 0,000
Razem pozycja 46 0,000
47/ KNR-W 2-18 0219- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.6.|03
4
-- Robocizna --
999 r-g 4,6800 0,00 0,000
-- Materiaty --
5880099 hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem szt 1,0000 0,00 0,000
0 $r. 80 mm
5819999 zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o ér. | szt 1,0000 0,00 0,000
80 mm
5891099 obudowy do zasuw o $r. 80 mm szt 1,0000 0,00 0,000
5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 1,0000 0,00 0,000
5891200 kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- szt 1,0000 0,00 0,000
tow
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 5,0000 0,00 0,000
wych o ér. 80 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2,0400 0,00 0,000
podktadkami M 16
1602699 2wir sortowany m3 0,3800 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,000
Razem pozycja 47 0,000
1.6.5 Wezet £1,£2,£3
48| KNR-W 2-18 0112- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt
d.1.6.|02 z.s2.3.9. 9907  |wych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych
5 (tuki PE ) o $r.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy
umocnione
-- Robocizna --
999 0,647*1,11= r-g 0,7182 0,00 0,000
-- Materiaty --
5623599 tuk PE 125 szt 1,6667 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
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-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,1800 0,00 0,000
Razem pozycja 48 0,000
49|KNR-W 2-18 0110- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztacz.
d.1.6.|05 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa-
5 nia czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1,3800 0,00 0,000
-- Sprzet --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 | m-g 0,6900 0,00 0,000
mm
81199 agregat pradotworczy m-g 0,6900 0,00 0,000
Razem pozycja 49 0,000
1.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia - skrzyzowanie z gazociggiem
50| KNR-W 2-18 0903- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i ka- kpl.
d.1.7/01 natéw o rozpietosci elementu 4.0 m - istniejacy
gazocigg PE90O
-- Robocizna --
999 r-g 3,5400 0,00 0,000
-- Materiaty --
6629999 konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0,0500 0,00 0,000
6800909 Sruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg 3,6400 0,00 0,000
2641610 krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,0500 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy m-g 1,1300 0,00 0,000
Razem pozycja 50 0,000
51|KNR-W 2-18 0903- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl.
d.1.7/06 kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m - istniejacy
gazocigg PE90O
-- Robocizna --
999 r-g 1,9800 0,00 0,000
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy m-g 0,7700 0,00 0,000
Razem pozycja 51 0,000
1.8 Roboty uzupetniajace
52|KNR-W 2-18 0530- | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro- m3
d.1.8/01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
- bloki oporowe
-- Robocizna --
999 r-g 7,7800 0,00 0,000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- m3 1,0500 0,00 0,000
nego
3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m?3 0,0090 0,00 0,000
rowane
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0,0950 0,00 0,000
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0,0175 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,3100 0,00 0,000
Razem pozycja 52 0,000
53|KNR-W 2-19 0102- | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w zie- m
d.1.8/01 mi tasmg z tworzywa sztucznego
-- Robocizna --
999 r-g 0,0075 0,00 0,000
-- Materiaty --
1561420 tasma z polietylenu m 1,0700 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
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39511 samochéd dostawczy m-g 0,0011 0,00 0,000
Razem pozycja 53 0,000
54| KNR-W 2-19 0134- | Oznakowanie trasy wodociggu na murze, ogro- kpl.
d.1.8/01 dzeniu
Krotno$¢ = 5
-- Robocizna --
999 0,58*5= r-g 2,9000 0,00 0,000
-- Materiaty --
6358100 tabliczki do znakowania wodociggu szt 5,0000 0,00 0,000
1*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 54 0,000
1.9 Préby i odbiory
55|KNR-W 2-18 0704- |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z | 200m -
d.1.9|01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1 préb.
nominalnej 90-110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 8,7400 0,00 0,000
-- Materiaty --
2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0,0300 0,00 0,000
2640020 bale iglaste obrzynane nasycane KL m3 0,0200 0,00 0,000
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,0200 0,00 0,000
1341200 klamry ciesielskie 10x25cm kg 6,2000 0,00 0,000
3930001 woda z rurociggu m3 3,5300 0,00 0,000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 1,5000 0,00 0,000
5681299 krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,1000 0,00 0,000
5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,2000 0,00 0,000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-| szt 1,0000 0,00 0,000
wych o ér.nominalnej 90-110 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2,7000 0,00 0,000
podktadkami M 16
5148999 kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt 0,2000 0,00 0,000
5701120 zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zawo- szt 0,1000 0,00 0,000
rem spustowym $r.50mm
5822220 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe szt 0,0500 0,00 0,000
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 3,1600 0,00 0,000
Razem pozycja 55 0,000
56| KNR-W 2-18 0707- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.9/01 $r.nominalnej do 150 mm 200m
-- Robocizna --
999 r-g 4,0900 0,00 0,000
-- Materiaty --
1410800 podchloryn sodowy kg 0,5000 0,00 0,000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 1,5000 0,00 0,000
3930001 woda z rurociggu m3 7,0600 0,00 0,000
5701120 zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zawo- szt 0,1000 0,00 0,000
rem spustowym $r.50mm
5822220 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe szt 0,0500 0,00 0,000
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,5800 0,00 0,000
Razem pozycja 56 0,000
57/ KNR-W 2-18 0708- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.
d.1.9/01 nominalnej do 150 mm 200m
-- Robocizna --
999 r-g 0,4900 0,00 0,000
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 1,7200 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 57 0,000
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58 Badanie sanitarno-epidemiologiczne probki wody | szt
d.1.9|wycena indywidual- |wraz z dojazdem przedstawiciela laboratorium
na
-- Robocizna --
999 r-g 15,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 58 0,000
1.10 Odwodnienie wykopéw
59|KNR-W 2-01 0609- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- m3
d.1.|02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygotowa-
10 niem kruszywa
-- Robocizna --
999 r-g 6,3000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1642100 2wirek filtracyjny m3 2,2600 0,00 0,000
Razem pozycja 59 0,000
60 KNR-W 2-01 0610- |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przy- m
d.1.|01 gotowanej obsypce w wykopie suchym - sgczki
10 ceramiczne 50-100 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2420 0,00 0,000
-- Materiaty --
5505000 rurki drenarskie ceramiczne szt 3,5000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34311 zuraw budowlany 0.75 t m-g 0,0430 0,00 0,000
81121 zespot pradotworczy 5 kVA m-g 0,0430 0,00 0,000
39521 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0190 0,00 0,000
Razem pozycja 60 0,000
61/KNR-W 2-01 0619- | Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wy- szt.
d.1./02 kopu $r. 600-800 mm
10
-- Robocizna --
999 r-g 16,9000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5432100 rury betonowe kielichowe m 0,4000 0,00 0,000
1602100 pospdtka m3 0,1500 0,00 0,000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0,9900 0,00 0,000
39811 samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0,1000 0,00 0,000
Razem pozycja 61 0,000
62| KNR 19-01 0107-07 | Zainstalowanie pompy do pompowania wody z kpl.
d.1. wykopu
10
-- Robocizna --
999 r-g 0,7200 0,00 0,000
Razem pozycja 62 0,000
63|KNR 19-01 0107-08 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.
10
-- Sprzet --
21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 1,0000 0,00 0,000
00000 sprzet pomocniczy(od S) % 1,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 63 0,000
2 KANAL SANITARNY
21 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ulicy
64|KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm m
d.2.1 na podsypce cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,2689 0,00 0,000
Razem pozycja 64 0,000
65|KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.1 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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-- Robocizna --
999 r-g 0,4589 0,00 0,000
-- Materiaty --
2223051 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 1,0200 0,00 0,000
1601899 piasek m3 0,0132 0,00 0,000
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0049 0,00 0,000
3930000 woda m3 0,0043 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 65 0,000
66|KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa | m?
d.2.1 kamiennego o grubosci 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2132 0,00 0,000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0079 0,00 0,000
11711 zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0,0079 0,00 0,000
Razem pozycja 66 0,000
67 /KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- m?2
d.2.1 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
Krotno$¢ = 3
-- Robocizna --
999 0,2544*3= r-g 0,7632 0,00 0,000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0,3747 0,00 0,000
0,1249*3=
Razem pozycja 67 0,000
68/ KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m?2
d.2.1]z.0. 2.12. 9901-02 |dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty
na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
szych niz2.5m
Krotno$¢ = 3
-- Robocizna --
999 0,0168*1,4*3= r-g 0,0706 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602299 pospdtka m3 0,7365 0,00 0,000
0,2455*3=
3930000 woda m3 0,0600 0,00 0,000
0,02*3=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0140 0,00 0,000
0,0026*1,8*3=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0983 0,00 0,000
0,0182*1,8*3=
Razem pozycja 68 0,000
69/ KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2.1/z.0. 2.12. 9901-04 |nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
25m
-- Robocizna --
999 0,033*1,3= r-g 0,0429 0,00 0,000
-- Materiaty --
2 31004 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- t 0,0995 0,00 0,000
ciowo zamknieta
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0069*1,3=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0069*1,3=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0069*1,3=
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Razem pozycja 69 0,000
70|KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.2.1/z.0. 2.12. 9901-04 |nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na posze-
rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
25m
-- Robocizna --
999 0,0323*1,3= r-g 0,0420 0,00 0,000
-- Materiaty --
2 31005 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 0,0765 0,00 0,000
mknieta
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0074 0,00 0,000
0,0057*1,3=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0074 0,00 0,000
0,0057*1,3=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0074 0,00 0,000
0,0057*1,3=
Razem pozycja 70 0,000
2.2 Odtworzenie nawierzchni trasy odcinka kanatu sanitarnego (poza pasem drogowym ulicy).
71/KNR 9-11 0101-02 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i m2
d.2.2 geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej nos-
nosci sposobem recznym
-- Robocizna --
999 r-g 0,1288 0,00 0,000
-- Materiaty --
3900770 geowtdkniny wzmochione m?2 1,0500 0,00 0,000
1341700 szpilki z pretéw stalowych szt 0,0700 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 71 0,000
72|KNR 2-31 0202-07 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2
d.2.2 rozécielana mechanicznie - grubo$¢ po zagesz-
czeniu 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0140 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602100 pospoétka 0-20mm m3 0,1228 0,00 0,000
3930000 woda m3 0,0100 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0141 0,00 0,000
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0027 0,00 0,000
Razem pozycja 72 0,000
73|KNR 2-31 0202-08 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2
d.2.2 rozécielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 15
-- Robocizna --
999 0,0004*15= r-g 0,0060 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602299 pospotka m3 0,1845 0,00 0,000
0,0123*15=
3930000 woda m3 0,0150 0,00 0,000
0,001*15=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0090 0,00 0,000
0,0006*15=
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0030 0,00 0,000
0,0002*15=
Razem pozycja 73 0,000

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.

-24 -

Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Wodocigg_Krzemieniowa_PrzedmifALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
74 KNR 2-31 0202-09 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni m2
d.2.2 rozécielana mechanicznie - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,0623 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602600 2wir sortowany do nawierzchni drogowych 0- m3 0,0675 0,00 0,000
63mm
3930000 woda m3 0,0080 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
13331 brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0,0085 0,00 0,000
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,0085 0,00 0,000
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0134 0,00 0,000
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0050 0,00 0,000
Razem pozycja 74 0,000
75/KNR 2-31 0202-10 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni m2
d.2.2 rozécielana mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszczeniu
Krotnoé¢ =7
-- Robocizna --
999 0,0014*7= r-g 0,0098 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602600 2wir sortowany do nawierzchni drogowych 0- m3 0,4725 0,00 0,000
63mm
0,0675*7=
3930000 woda m3 0,0070 0,00 0,000
0,001*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,0084 0,00 0,000
0,0012*7=
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,0084 0,00 0,000
0,0012*7=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0042 0,00 0,000
0,0006*7=
11613 réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0,0007 0,00 0,000
0,0001*7=
Razem pozycja 75 0,000
2.3 Roboty ziemne
76/ KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.2.3 nych - tyczenie wodociagu
-- Robocizna --
999 78,6%0,955= r-g 75,0630 0,00 0,000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,1600 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 4,5000 0,00 0,000
Razem pozycja 76 0,000
77/KNR 2-01 0215-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.1ll
-- Robocizna --
999 r-g 0,1075 0,00 0,000
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,0322 0,00 0,000
Razem pozycja 77 0,000
78/KNR 2-01 0317-05 /| Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, ko- m3
d.2.3|01 lektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte-
bokos¢ do 3 m Szerokos¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. -
szerokos¢ 0.8-1.5 m

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.

-25-

Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Wodocigg_Krzemieniowa_PrzedmifALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 3,45*0,955= r-g 3,2948 0,00 0,000
Razem pozycja 78 0,000
79/KNR 2-01 0322-02 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow li- m2
d.2.3 niowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.
suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,6494 0,00 0,000
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027 0,00 0,000
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII m3 0,00105 0,00 0,000
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0,000
1341299 klamry ciesielskie kg 0,1190 0,00 0,000
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,0096 0,00 0,000
Razem pozycja 79 0,000
80|KNR 2-01 0230-02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2.3 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0138 0,00 0,000
Razem pozycja 80 0,000
81|KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie wykopow ubijakami mechaniczny- m3
d.2.3|z.sz. 2.5.2. 9907 mi; grunty spoiste kat. llI-IV Wskaznik zagesz-
czenia Js = 0.96
-- Robocizna --
999 0,2273*1,14= r-g 0,2591 0,00 0,000
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1573 0,00 0,000
0,138%1,14=
Razem pozycja 81 0,000
24 Wykopy kubaturowe (studzienki kanalizacyjne)
82|KNR 2-01 0215-06 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.4 przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat.1ll
-- Robocizna --
999 r-g 0,1075 0,00 0,000
-- Sprzet --
11162 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,0322 0,00 0,000
Razem pozycja 82 0,000
83|KNR 2-01 0317-05 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, ko- m3
d.2.4 lektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydoby-
ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte-
boko$¢ do 3 m - szerokos¢ 1.6-2.5 m
-- Robocizna --
999 4,09%0,955= r-g 3,9060 0,00 0,000
Razem pozycja 83 0,000
84|KNR 2-01 0326-08 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gleb.do| m?2
d.2.4 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych
kat.1lI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiérkg
-- Robocizna --
999 0,93*0,955= r-g 0,8882 0,00 0,000
-- Materiaty --
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0071 0,00 0,000
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00032 0,00 0,000
1341299 klamry ciesielskie kg 0,1860 0,00 0,000
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,0150 0,00 0,000
Razem pozycja 84 0,000
85|KNR 2-01 0327-08 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gleb.do| m?2
d.2.4 3m pod obiekty specjalne w gruntach nawodnio-
nych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi
wraz z rozbiérkg
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-- Robocizna --
999 0,287%0,955= r-g 0,2741 0,00 0,000
-- Materiaty --
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00186 0,00 0,000
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00003 0,00 0,000
1341299 klamry ciesielskie kg 0,0560 0,00 0,000
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0,0050 0,00 0,000
Razem pozycja 85 0,000
86|KNR 2-01 0230-02 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2.4 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. IV
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0138 0,00 0,000
Razem pozycja 86 0,000
87|KNR 2-01 0236-02 |Zageszczenie wykopow ubijakami mechaniczny- m3
d.2.4|z.sz.2.5.2. 9907 mi; grunty spoiste kat. llI-IV Wskaznik zagesz-
czenia Js = 0.96
-- Robocizna --
999 0,2273*1,14= r-g 0,2591 0,00 0,000
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1573 0,00 0,000
0,138*1,14=
Razem pozycja 87 0,000
2.5 Transport materiatléw i odwoéz ziemi
88/ KNR AT-06 0108- |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ kurs
d.2.5|01 do 1 km po drodze o nawierzchni KI. | dowodz kru-
szywa na posypke i obsypke oraz kruszywa na-
wierzchniowego drogi.
-- Sprzet --
39000 samochdd o fadownosci do 12 t m-g 0,0750 0,00 0,000
Razem pozycja 88 0,000
89/ KNR AT-06 0108- |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.2.5/04 nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
-- Sprzet --
39000 samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,7560 0,00 0,000
0,042*18=
Razem pozycja 89 0,000
90/ KNR AT-06 0104- |Zatadunek tadowarkg kotowa 1,25 m3, wytadu- t
d.2.5/02 nek przez przechylenie skrzyni materiatéw budo-
wlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
mowytadowcze; kategoria tadunku Il
-- Sprzet --
11412 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 m-g 0,0500 0,00 0,000
39800 samochod samowytadowczy o fadownosci ponad| m-g 0,0800 0,00 0,000
5t
Razem pozycja 90 0,000
91/ KNR AT-06 0108- |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ kurs
d.2.5|01 do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | odwoz
nadmiaru ziemi
-- Sprzet --
39000 samochdd o fadownosci do 12 t m-g 0,0750 0,00 0,000
Razem pozycja 91 0,000
92/ KNR AT-06 0108- |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o kurs
d.2.5/04 nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 18
-- Sprzet --
39000 samochdd o tadownosci do 12 t m-g 0,7560 0,00 0,000
0,042*18=
Razem pozycja 92 0,000
2.6 Roboty montazowe kanatu sanitarnego
93|KSNR 4 1301-03  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2.6 gr.20cm
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-- Robocizna --
999 r-g 0,4480 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602199 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0,2440 0,00 0,000
Razem pozycja 93 0,000
94/KSNR 4 1301-04  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2.6 gr. 25 cm + 25cm (obsypka + zasypka)
Krotno$¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,549*2= r-g 1,0980 0,00 0,000
-- Materiaty --
1602199 pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0,6100 0,00 0,000
0,305*2=
Razem pozycja 94 0,000
95/KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.2.6/03 z.sz.3.4. 9908 200 mm - wykopy umochione
-- Robocizna --
999 0,5%1,93= r-g 0,9650 0,00 0,000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1,0200 0,00 0,000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 0,0104 0,00 0,000
Razem pozycja 95 0,000
2.7 Obiekty kubaturowe na sieci kanalizacyjnej
96| KNR-W 2-18 0513- | S0-S7_Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o| stud.
d.2.7/03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
-- Robocizna --
999 r-g 27,2000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm szt 5,0000 0,00 0,000
2370601 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- m3 0,3010 0,00 0,000
negoB 7,5
2370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- m3 0,6440 0,00 0,000
nego B-10
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,0600 0,00 0,000
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 4,4000 0,00 0,000
ZOLR
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 8,0700 0,00 0,000
6330799 stopnie wlazowe Zeliwne, lub stalowe fi30mm szt 8,0000 0,00 0,000
6330199 wiaz kanatowy typu ciezkiego D400 szt 1,0000 0,00 0,000
5470899 pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt 1,0000 0,00 0,000
5470500 pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39541 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 2,4200 0,00 0,000
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3,8800 0,00 0,000
Razem pozycja 96 0,000
97|KNR-W 2-18 0513- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. [0.5m]
d.2.7/04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud.
réznicy gteb.
-- Robocizna --
999 r-g 2,2600 0,00 0,000
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm szt 1,0000 0,00 0,000
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,0100 0,00 0,000
2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 0,8800 0,00 0,000
ZOLR
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 1,6100 0,00 0,000
6330799 stopnie wlazowe Zeliwne, lub stalowe fi30mm szt 1,7000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
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-- Sprzet --
39541 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,2400 0,00 0,000
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0,5300 0,00 0,000
Razem pozycja 97 0,000
2.8 Roboty uzupetniajace
98| KNR-W 2-18 0530- | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiaro- m3
d.2.8/01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
(wykonanie kinet betonowych w studniach rewi-
zyjnych)
-- Robocizna --
999 r-g 7,7800 0,00 0,000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- m3 1,0500 0,00 0,000
nego
3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste ko-| m?3 0,0090 0,00 0,000
rowane
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0,0950 0,00 0,000
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0,0175 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,3100 0,00 0,000
Razem pozycja 98 0,000
99 KNR-W 2-18 0527- |Przej$cie przez sciany studzienek tulejami syste-| szt
d.2.8/01 mowymi dla rur PVC o $r. nominalnej 200 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,4700 0,00 0,000
-- Materiaty --
5689999 ksztaltka przej$ciowa przez Sciane studzienki szt 1,0000 0,00 0,000
dla rury PVC200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000 0,00 0,000
Razem pozycja 99 0,000
100|KNR-W 2-19 0134- | Oznakowanie trasy kanatu sanitarnego na murze,| kpl.
d.2.8|01 ogrodzeniu
Krotno$¢ =7
-- Robocizna --
999 0,58*7= r-g 4,0600 0,00 0,000
-- Materiaty --
6358100 tabliczki do znakowania kanatu sanitarnego szt 7,0000 0,00 0,000
1%7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 100 0,000
29 Préby i odbiory
101|KNR-W 2-18 0706- | Ptukanie kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 | odc. -1
d.2.9|02 mm prob.
-- Robocizna --
999 r-g 3,1000 0,00 0,000
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 7,5400 0,00 0,000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 1,5000 0,00 0,000
5701120 zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zawo- szt 0,1000 0,00 0,000
rem spustowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 3,1600 0,00 0,000
Razem pozycja 101 0,000
102|KNR-W 2-18 0706- | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.| odc. -1
d.2.9/02 nominalnej 200 mm prob.
-- Robocizna --
999 r-g 3,1000 0,00 0,000
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-- Materiaty --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0,0300 0,00 0,000
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,0600 0,00 0,000
6815999 uszczelki gumowe ptaskie szt 1,0000 0,00 0,000
3930001 woda z rurociggu m3 1,7300 0,00 0,000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 1,5000 0,00 0,000
5701120 zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zawo- szt 0,1000 0,00 0,000
rem spustowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39599 samochdd skrzyniowy m-g 3,1600 0,00 0,000
Razem pozycja 102 0,000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE BUDOWIE WODOCIAGU | KANALU SANITARNEGO
3.1 Odwodnienie wykopéw wodociggu
103|KNR-W 2-01 0609- | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- m3
d.3.1]02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygotowa-
niem kruszywa
-- Robocizna --
999 r-g 6,3000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1642100 2wirek filtracyjny m3 2,2600 0,00 0,000
Razem pozycja 103 0,000
104 KNR-W 2-01 0610- | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przy- m
d.3.1|01 gotowanej obsypce w wykopie suchym - sgczki
ceramiczne 50-100 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2420 0,00 0,000
-- Materiaty --
5505000 rurki drenarskie ceramiczne szt 3,5000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34311 zuraw budowlany 0.75 t m-g 0,0430 0,00 0,000
81121 zespot pradotworczy 5 kVA m-g 0,0430 0,00 0,000
39521 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0190 0,00 0,000
Razem pozycja 104 0,000
105|KNR-W 2-01 0619- | Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wy- szt.
d.3.1/02 kopu $r. 600-800 mm
-- Robocizna --
999 r-g 16,9000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5432100 rury betonowe kielichowe m 0,4000 0,00 0,000
1602100 pospotka m3 0,1500 0,00 0,000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0,9900 0,00 0,000
39811 samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0,1000 0,00 0,000
Razem pozycja 105 0,000
106/ KNR 19-01 0107-07| Zainstalowanie pompy do pompowania wody z kpl.
d.3.1 wykopu
-- Robocizna --
999 r-g 0,7200 0,00 0,000
Razem pozycja 106 0,000
107|KNR 19-01 0107-08| Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.1
-- Sprzet --
21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 1,0000 0,00 0,000
00000 sprzet pomocniczy(od S) % 1,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 107 0,000
3.2 Odwodnienie wykopéw kanatu sanitarnego
108 KNR-W 2-01 0609- | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- m3
d.3.2/02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygotowa-
niem kruszywa

-30-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Wodocigg_Krzemieniowa_PrzedmifALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 6,3000 0,00 0,000
-- Materiaty --
1642100 2wirek filtracyjny m3 2,2600 0,00 0,000
Razem pozycja 108 0,000
109|KNR-W 2-01 0610- | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przy- m
d.3.2|01 gotowanej obsypce w wykopie suchym - sgczki
ceramiczne 50-100 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,2420 0,00 0,000
-- Materiaty --
5505000 rurki drenarskie ceramiczne szt 3,5000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,000
-- Sprzet --
34311 zuraw budowlany 0.75 t m-g 0,0430 0,00 0,000
81121 zespot pradotworczy 5 kVA m-g 0,0430 0,00 0,000
39521 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0190 0,00 0,000
Razem pozycja 109 0,000
110|KNR-W 2-01 0619- | Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wy- szt.
d.3.2/02 kopu $r. 600-800 mm
-- Robocizna --
999 r-g 16,9000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5432100 rury betonowe kielichowe m 0,4000 0,00 0,000
1602100 pospotka m3 0,1500 0,00 0,000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0,9900 0,00 0,000
39811 samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 0,1000 0,00 0,000
Razem pozycja 110 0,000
111|KNR 19-01 0107-07| Zainstalowanie pompy do pompowania wody z kpl.
d.3.2 wykopu
-- Robocizna --
999 r-g 0,7200 0,00 0,000
Razem pozycja 111 0,000
112|KNR 19-01 0107-08| Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.2
-- Sprzet --
21901 pompa przeponowa 20 m3/h m-g 1,0000 0,00 0,000
00000 sprzet pomocniczy(od S) % 1,0000 0,00 0,000
Razem pozycja 112 0,000
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1121199-034 1.| pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,2945 0,00 0,00
1330400-033 2./ gwozdzie budowlane okrggte gote kg 11,5584 0,00 0,00
1341200-033 3. klamry ciesielskie 10x25cm kg 11,5816 0,00 0,00
1341299-033 4. klamry ciesielskie kg 142,4240 0,00 0,00
1341700-020 5.|szpilki z pretéw stalowych szt 35,8750 0,00 0,00
1410800-033 6. podchloryn sodowy kg 0,9340 0,00 0,00
1561420-040 7./tasma z polietylenu m 399,1100 0,00 0,00
1601899-060 8.| piasek m3 0,0990 0,00 0,00
1602100-060 9.| pospdtka 0-20mm m3 62,9350 0,00 0,00
1602100-060 10.| pospdtka m3 2,2500 0,00 0,00
1602199-060 11.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 813,8010 0,00 0,00
1602299-060 12.| pospdtka m3 108,3656 0,00 0,00
1602600-060 13.|zwir sortowany do nawierzchni drogowych 0-63mm m3 276,7500 0,00 0,00
1602699-060 14.| zwir sortowany m3 0,7600 0,00 0,00
1642100-060 15.| zwirek filtracyjny m3 95,0104 0,00 0,00
1700301-034 16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0368 0,00 0,00
2_31004-034 17.| mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo |t 1,8656 0,00 0,00
zamknieta
2 31005-034 18.| mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknieta t 1,4344 0,00 0,00
2223051-040 19.| krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 7,6500 0,00 0,00
2301501-033 20.| roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R |kg 33,4400 0,00 0,00
2301551-033 21.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 61,3400 0,00 0,00
2370601-060 22.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B|m?3 2,4080 0,00 0,00
7,5
2370602-060 23.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego | m?3 5,1520 0,00 0,00
B-10
2370699-060 24.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego | m3 7,8750 0,00 0,00
2380823-060 25.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,4600 0,00 0,00
2600621-060 26.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,7125 0,00 0,00
2600622-060 27.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,1780 0,00 0,00
2640003-060 28.|bale iglaste nasycane 50-63mm KL11I m3 0,9492 0,00 0,00
2640020-060 29.|bale iglaste obrzynane nasycane KL.II1 m3 0,0374 0,00 0,00
2640900-060 30.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 2,1096 0,00 0,00
2641610-060 31.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kkl.II m3 0,0560 0,00 0,00
2641610-060 32.| krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,0500 0,00 0,00
3900770-050 33.| geowtdkniny wzmocnione m?2 538,1250 0,00 0,00
3930000-060 34. \woda m3 21,6573 0,00 0,00
3930001-060 35.|woda z rurociggu m3 37,4377 0,00 0,00
3950010-060 36.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,1308 0,00 0,00
3950010-060 37.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowa- |m3 0,0675 0,00 0,00
ne
3951300-060 38.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0384 0,00 0,00
5031060-040 39. | rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 10,2780 0,00 0,00
5115406-020 40.|tréjniki zeliwne kotnierzowe $r. 100/100/100 mm szt 2,0000 0,00 0,00
5115406-020 41.|tréjniki Zeliwne kotnierzowe $r. 100/80/100 mm szt 2,0000 0,00 0,00
5140999-020 42.|kotnierze stalowe ptaskie o $r. nom. 50 mm - kotnierz |szt 1,0000 0,00 0,00
Slepy
5148999-020 43.|kotnierze Slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt 0,3736 0,00 0,00
5320799-020 44.|kréciec dwukotnierzowy (przedtuzka) DN8O szt 2,0000 0,00 0,00
5321899-020 45.|krocce przejSciowe z kielichami ZKZ o $r. zewnetrznej |szt 2,0000 0,00 0,00
110 mm - nasuwka U
5420000-020 46.| kregi betonowe wys.500 mm szt 38,0000 0,00 0,00
5432100-040 47.|rury betonowe kielichowe m 6,0000 0,00 0,00
5470500-020 48. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 8,0000 0,00 0,00
5470899-020 49.| pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 8,0000 0,00 0,00
5505000-020 50.| rurki drenarskie ceramiczne szt 3 678,5000 0,00 0,00
5601299-040 51.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczel-|\m 317,8728 0,00 0,00
ka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
5603999-040 52.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 125 mm |m 380,4600 0,00 0,00
5619999-020 53.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,3736 0,00 0,00
5623599-020 54.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.ze- szt 6,0000 0,00 0,00
wnetrznej 125/100 mm
5623599-020 55.|tréjnik PE 125/63/125 szt 1,0000 0,00 0,00
5623599-020 56.|tuk PE 125 szt 5,0000 0,00 0,00
5681299-020 57.|kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0,1868 0,00 0,00
5682699-020 58.| kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej szt 6,0000 0,00 0,00
100mm
5689999-020 59.|ksztaltka przejsciowa przez $ciane studzienki dla rury |szt 17,0000 0,00 0,00
PVC200
5701120-020 60.| zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,3736 0,00 0,00
spustowym $r.50mm
5701120-020 61.|zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,3116 0,00 0,00
spustowym
5809999-020 62.| zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.100 mm szt 2,0000 0,00 0,00
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5809999-020 63.| zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.50 mm szt 4,0000 0,00 0,00

5819999-020 64.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. 80  |szt 2,0000 0,00 0,00
mm

5822220-020 65.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom |szt 0,1868 0,00 0,00
16 kg/cm2 z kpl. $rub

5880099-020 66.| hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. |szt 2,0000 0,00 0,00
80 mm

5891099-020 67.|obudowy PE, PP do zasuw 0 $r.100 mm szt 2,0000 0,00 0,00

5891099-020 68.|obudowy PE, PP do zasuw o0 $r.50 mm szt 4,0000 0,00 0,00

5891099-020 69.|obudowy do zasuw o $r. 80 mm szt 2,0000 0,00 0,00

5891199-020 70.|skrzynki zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt 2,0000 0,00 0,00

5891199-020 71.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt 4,0000 0,00 0,00

5891199-020 72.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2,0000 0,00 0,00

5891200-020 73.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt 2,0000 0,00 0,00

6330199-020 74.|witaz kanatowy typu ciezkiego D400 szt 8,0000 0,00 0,00

6330799-020 75.| stopnie wiazowe Zeliwne, lub stalowe fi30mm szt 60,6000 0,00 0,00

6358100-020 76.|tabliczki do znakowania wodociggu szt 5,0000 0,00 0,00

6358100-020 77.|tabliczki do znakowania kanatu sanitarnego szt 7,0000 0,00 0,00

6629999-090 78. | konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0,0500 0,00 0,00

6800909-033 79.|$ruby stalowe doktadne M-20 I=300mm kg 3,6400 0,00 0,00

6801205-033 80.| Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktad-| kg 4,7200 0,00 0,00
kami M 12

6801206-033 81.|Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktad-| kg 3,1400 0,00 0,00
kami M-14

6801207-033 82.| Sruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i podktad-| kg 22,6096 0,00 0,00
kami M 16

6802507-033 83.|Sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i kg 12,8400 0,00 0,00
podktadkami M-16 ocynk.

6810407-020 84.|uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 1,0000 0,00 0,00

6815999-020 85.| uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt 1,8680 0,00 0,00
o $r.nominalnej 90-110 mm

6815999-020 86.| uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt 14,0000 0,00 0,00
o$r. 100 mm

6815999-020 87.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt 8,0000 0,00 0,00
0$r.50 mm

6815999-020 88.| uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt 12,2000 0,00 0,00
0 $r. 80 mm

6815999-020 89.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt 6,6000 0,00 0,00
o $r.zewnetrznej 100 mm

6815999-020 90.|uszczelki gumowe ptaskie szt 1,5580 0,00 0,00

6815999-020 91.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych |szt 2,0000 0,00 0,00
osr. 80 mm'

9180022-020 92.| krééce zeliwne 1-kotnierzowe szt 3,0000 0,00 0,00

0000000-147 93.| materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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