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Styczen 2019 r.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego

Projektowane opracowanie nosi nazwe: ,,Budowa Wodociggu na dziatce nr 320/4 i
263/4 w ul. Krzemieniowej w Szewcach”

Nazwa Specyfikacji Technicznej: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa wodociggu rozdzielczego na dzialce nr 340/2 1 263/4
w ulicy Krzemieniowej w Szewcach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

- przewod wodociggowy z rur PE 100 SDR 11 ® 125/11,4 L=373,66 m

- zasuwy zeliwne kohierzowe @ 100 mm - szt.2
- zasuwy zeliwne kotnierzowe @ 80 mm - szt.2
- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 50 mm - szt.1

- hydrant p.poz ® 80 mm typu nadziemnego - szt.2

Nalezy zastosowa¢ armature producentdw posiadajgcych wdrozony system

zarzadzania jako$cig zgodnie z EN ISO 9001.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

Wodocigg - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przesytu wody;

»

vV VvV V

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorca.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia odptywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociggdw.

Przylgcze wodociggu - odcinek przewodu wodociggowego doprowadzajacy wode od
sieci rozdzielczej do poszezegdlnych odbiorcow.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzong jego przydatnoscig do stosowania w budownictwie.

Atest - dokument zaswiadczajacy okreslong iloé¢ dostarczonego materiatu (np. sktad
chemiczny, wlasnosci mechaniczne itp.)wystawiony na zyczenie odbiorcy przez
wytworce lub instytucje upowazniona do oceny jakoéci (instytut naukowy, jednostke
badawczo-rozwojowa, np. Straz Pozarng, Panstwowy Zaktad Higieny itp.).

Certyfikat - zagwiadczenie, dowod.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami



technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

» Deklaracja zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci wyrobéw dopuszezonych do obrotu
i stosowania w budownictwie - oznacza, ze zapewniono zgodno$¢ z wymogami
okreslonymi Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych
nie ustanowiono Polskich Norm.

2. WYMAGANIA _SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.

Uzyte materialy powinny odpowiadaé ogdlnym warunkom stosowania materiatow, ich
pozyskania i sktadowania.

Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymogami
Dokumentacji Projektowej.

2.2. Rodzaje materialow.

- Materiatami stosowanymi do wykonania budowy sieci wodociggowej sg:

- przewdd wodociggowy z rur PE 100 SDR 11 o érednicy ¢ 125 mm i dlugosei 373,66m

- wymagania techniczno — eksploatacyjne ksztaltek:
e Material- zeliwo sferoidalne minimum GGG400.
e Owiercenie kolnierzy zgodne z PN-EN 1092-2 na PN 10.
o Cisnienie pracy 1.6 MPa.
e Zewnetrzne, wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne — farbg epoksydows metoda
proszkowsg — grubos$¢ powtoki - minimum 250 mikrometrow.
- zasuwy kolnierzowe o srednicy @100 mm, $rednicy @50 mm
- zasuwy winny spetnia¢ nastepujgce warunki:
»  Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego wg EN-GJS-400.
s Klin calkowicie pokryty guma EPDM lub NBR, wigcznie z kieszenig nakretki
i otworem trzpienia.
» Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.
= Wymienna nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
» Nazwa / logo producenta, $rednica nominalna i ci$nienie maksymalne oznakowane
w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu.
» Uszczelnienie trzpienia nie mniej niz potrojnie oringowe - mozliwoé¢ wymiany
nakretki wrzeciona.
» Korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem.
m  Zasuwy z petnym przelotem.
u Polgczenie pokrywy z korpusem polgczone §rubami, przy czym tby $rub musza byé
wpuszczone w odlew i zabezpieczone masg zalewowa.
v Wszystkie zeliwne elementy odkryte zewnetrzne i wewnetrzne muszg byé
zabezpieczone antykorozyjnie powloka farby proszkowej. Polgczenie kohierzowe
i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2. W zakresie $rednic 50-150 mm owiercenie
zasuw na PN10/16.
m Zasuwy kolierzowe do wody pitnej na cisnienie nominalne — 1,6 MPa.
- obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE;
- wymagania techniczno — eksploatacyjne obudow teleskopowych do zasuw:
e leb do klucza z zeliwa GGG-400,



rura przesuwana z PE — HD lub PP,
guma wyhamowujgca elastrometr,
piersciefi zaciskowy z PE — HD lub PP,

e warstwa wrzeciona zeliwo GGG-400.
- skrzynki uliczne do zasuw i hydrantow;

- wymagania techniczno — eksploatacyjne do skrzynek:

e skrzynki do wody, korpus zeliwo szare

— minimum GG250; pokrywa — zeliwo

sferoidalne GGG400/500, zewnetrzna $rednica podstawy skrzynki — 270 mm,
e skrzynki do hydrantéw, korpus zeliwo szare — minimum GG250; pokrywa — zeliwo
sferoidalne GGG400,. skrzynka uliczna do zasuw, zeliwna, duza.

— tablice do oznakowania wodociagu;
— rury ochronne AROT;
- rekawy termokurczliwe lub tasma PE;

— bloki oporowe z betonu B-15 wg BN-81/9192-05 lub KB.8-4.11.(2);
— bloki podporowe z betonu B-15 - wyk. indywidualne;
— opaski betonowe z beton B15 prefabrykowane — wyk. indywidualne;

— piasek na podsypke.

Nalezy zastosowaé armatur¢ producentow posiadajgcych wdrozony —system

zarzgdzania jako$cig zgodnie z EN ISO 9001,

Uzbrojenie projektowanego przewodu stanowig:

a) zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z gltadkim i wolnym przelotem
z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563 (GGG-400) z izolacjg przed korozjg
wewngtrzna i zewnetrzng — pokrywane farbg epoksydowa (EWS), z nawulkanizowang
powloka z gumy EPDM, Ponadto przewiduje si¢ zamontowanie :

- tréjnik zeliwny kot. sfer. ®100/100/100
- trojnik zeliwny kot. sfer. ©100/80/100
- zasuwa zeliwna koin. @ 100 sfer.
- zasuwa zeliwna koln. @ 80 sfer.
- zasuwa zeliwna koln. @ 50 sfer.
- nasuwka @ 110PVC
- kolnierz luzny @© 125
- hydrant nadziemny ®80 mm
kolnierz $lepy @ 50 mm

-8zt 2
-szt 2
-szt 2
-szt2
-szt 1
-5zt 3
-5zt 3
-5zt 2
-5zt 1

Blok1 oporowe z betonu B-15 wg BN-81/9192-05 lub KB.8-4.11.(2). Bloki oporowe nalezy

wykonaé¢ w miejscu zalaman.

b) bloki podporowe z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego ,,35". Bloki
podporowe nalezy zamontowaé pod hydrantem i pod zasuwami na przylaczach
¢) opaski z betonu klasy B15. Opaski wykona¢ dla zabezpieczenia skrzynek zasuw.

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np.: PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112\.

2.4. Beton

Beton B15, powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych norm BN-62/6738-07.

2.6. Tabliczki do oznakowania




Po wykonaniu przew6d wodociggowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tablice te winny byé umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym,
ewentualnie na stupach zelbetowych o wym. 0,14 x 0,14 dlugosci ok.2,5 - 3,0 m.

3. WYMAGANIA  SZCZEGOELOWE _ DOTYCZACE __ SPRZETU
I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Maszyny i sprzet dostarczone na budowe powinny byé sprawne, dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Do wykonania Robét zaleca sig stosowag:

— ciggnik kotowy 37 kW (50 KM),

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m’,

- pojemnik do betonu 0,65-0,85 m’,

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m’/h,

- przyczepa samowyladowcza do ciggnika 5 t,

- samochéd dostawezy do 0,9 t,

- samochod samowyladowczy do 5 t, ,,

— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m*/min,
— wibromtot,

— spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),

— ubijak spalinowy 200 kg,

— weiggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6-3,2 t,
— weiaggnik przejezdny 3 t,

— wycigg do urobku ziemi z napedem spalinowym 0,18 t,
— zuraw samochodowy do 4 t1 5-6 t.

— urzadzenie do przewiertu sterowanego

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ $rodki transportu zgodnie z ogélnymi
warunkami stosowania sprzetu. Rury mozna przewozié¢ w krytych lub otwartych srodkach
transportu w pozycji poziomej. Pozostale materiaty mogg byé transportowane samochodami
lub innymi $rodkami transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen, odksztalcen
przewozonych materiatow. Wszystkie wymienione materiaty podczas transportu nalezy
zabezpieczyé przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty powinny by¢ przewozone
na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilogé érodkéw transportu powinny gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j .

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania z nastgpujgcych srodkow
transportu:

- samochod diuzycowy,

- samochdd samowyladowcezy,

- samochdd dostawczy,

- ciggnik kolowy,

- inny w zaleznosci od przyjetej technologii robot.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne.

Zakres robot do wykonania:

— wytyczenie wodociggu,

— zabezpieczenie dojé¢ i dojazdéw do posesji,

— wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie tymczasowego odwodnienia wykopdéw w razie potrzeby,
— wykonanie podtoza - podsypki,

— opuszezenie materiatow do wykopu,

— ulozenie rur wraz z regulacjg osi i spadkéw oraz podbiciem,
— zespawanie, zgrzanie, skrecenie i uszczelnienie zlgezy rur,
— przysypanie i podbicie przewoddow,

— proba szczelnosci,

— plukanie, dezynfekcja i powtérne plukanie,

— zasypanie i zageszczenie wykopdw do wskaznika,

— wykonanie ptyty betonowej gr. 15 cm,

— oznakowanie wodociggu,

— uporzgdkowanie terenu

S.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie rozpoznaé trasg i dokonaé
wytyczenia osi wodociggu w terenie przez uprawnionego geodete. O§ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaly 1 widoczny za pomocg kotkéw osiowych, kotkéow $wiadkow i kotkow
krawedziowych z zatozeniem ciggdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co okoto 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniala
mozliwo$é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperow sieci pafnstwowej. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem
wodg z opadéw atmosferycznych lub pompowang z wykopéw, powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odleglosé.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomié wszystkie instytucje
bedgce wiascicielami uzbrojenia podziemnego w sgsiedztwie robét, celem nadzorowania
przez nie robot. Wykonawca winien wyprzedzajgco wykonaé sprzetem rgcznym probne
wykopy poszukiwawcze celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

Wzdluz wykopéw wykonaé barierki ochronne i wiasciwe - zgodnie z przepisami je
oznakowaé. W miejscach przej$¢ dla pieszych zastosowaé typowe przenosne kladki dla
pieszych lub ktadki wykonane z bali drewnianych.
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5.3. Roboty ziemne.

Wykopy pod wodociagg nalezy wykonywaé w 30% sprzetem recznym i 70% sprzgtem
mechanicznym do glebokosci 0,15 m ponizej projektowanej rzgdnej spodu przewodu z uwagi
na konieczno$é wykonania warstwy podsypkowej. Dla potrzeb budowy przewodu
wodociggowego przyjeto wykonanie wykopéw cigglych waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych umocnionych szalunkiem poziomym lub klatkowym. Wykopy nalezy wykona¢
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Urobek z wykopéw przewiduje sig
do catkowitego odwozu na wysypisko $mieci do Promnika. W rejonie skrzyzowan lub zblizef
do istniejgecego uzbrojenia wykopy wykonaé recznie.

Minimalna szerokoéé wykopéw powinna byé dostosowana do $rednicy przewodu.
Wykopy nalezy prowadzié od miejsca odgatezienia z inna siecig wodociggows. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ laty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych
dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokogci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. Tolerancja dla rzgdnych dna nie powinna przekraczac + 5,0 cm.

Wejscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgeej 20,0 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace roéwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone do bali drewnianych w sposob
zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

1. Wykopy nalezy od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody
z wykopow w dot po jego dnie. Pompowanie wody nastgpowaé bedzie za pomocg pomp
spalinowych dwuprzeponowych.

2. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 15 ¢m, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym.

3. Z dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastgpnie przystgpic
do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dlugo otwartego
wykopu.

5. Grunty naruszone nalezy usunaé z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubodci ( po zaggszczeniu)
co najmniej 15 ¢cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji, kiedy doszio
do przeglebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociagu.

6. Podloze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowaé w miarg ukladania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

7. Przewéd po utozeniu powinien $ciéle przylegaé do podioza na calej swej diugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zaggéci¢ grunt.

8. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku ulozenia
przewodow.



9. Do Budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach ( np. wgniecen, pgknigé, rys.).

5.3.1. Odwodnienie wykopu.

W przypadku wystepowania wod gruntowych na glebokosci posadowienia wodociggu
moze wystapi¢ konieczno$é odwodnienia wykopu. Generalnie woda gruntowa wystgpuje
ponizej poziomu posadowienia wodociggu.

5.3.2. Podloze.

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

e w gruncie o normalnej wilgotnosei, piaszezystym i zwirowo - piaszczystym, piaszezysto -
gliniastym, podlozem jest grunt naturalny rodzimy przy nienaruszonym dnie wykopu lub
warstwa podsypkowa piaskowo — zwirowa.

Dla projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
uformowana na kat 2o = 30° grubosci 20 cm. Prace wykonywaé zgodnie z wymogami
okreslonymi w Instrukeji Montazowej uktadania rur w gruncie.

5.3.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie .
Do zasypki wykopu mozna przystapié po dokonaniu odbioru robot montazowych. Do zasypki
w strefie niebezpiecznej oraz w strefie wiasciwej, na calej dtugosci przewodu nalezy uzy¢
bezwzglednie gruntu sypkiego - piaszczystego — nie zawierajacego kamieni i glazéw, torfu i
pozostatoéci materiatéw budowlanych ~ wg PN-74/B-02480.
Zasypanie przewodu w wykopie wykonywa¢ w trzech etapach:
EtapI - zasypanie rurociggu piaskiem nie zawierajgcym kamieni do wysokosci 30 cm ponad

wierzch rury z wylaczeniem odcink6w potaezen rur (weztéw montazowych),
Etap II - po wykonanej probie szczelnodci rurociggu wykonanie zasypki w miejscach
polaczen,

Etap III - wykonanie zasypki rurociggu do powierzchni terenu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢é réwnomierne ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu,
z podbiciem pachwin wg PN-68/B-06050. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem drewnianym. Zasypanie i ubijanie obsypki strefy ochronnej nalezy wykonywaé
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Zageszezenie obsypki
nalezy bada¢ co 20 — 25 m.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem piaszczystym
z dowozu - warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrka odeskowan
i rozpor cian wykopu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod i nadziemnego wykonywaé
z zachowaniem maksymalnej ostroznoéci oraz wszelkich obowigzujacych przepisow
branzowych i BHP.

Stopien zageszezenia zasypki wykopéw mierzony w skali Proctora, okreslony w trzech
miejscach na dtugosci okoto 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 1,00 - w drogach, ulicach,
chodnikach i poboczach oraz 0,97 - w pozostatych terenach.

Uwaga: Teren inwestycji po zakonczeniu robét przywrocié do stanu pierwotnego
uwzgledniajge warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wydane przez
Zarzadce drogi.

5.4. Roboty montazowe.




Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w uprzednio wykonanym, umocnionym
wykopie i podlozu. Spadki i gteboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Odbioru rob6t montazowych dokonaé¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725 :1997 r.
- Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Posadowienie na podsypce piaskowej gr. 20 cm uformowanej na kat 200 = 30°. Prace
wykonywaé zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej Producenta
ukladania rur w gruncie. Gleboko$¢ posadowienia poszezegélnych odcinkéw sieci
wodociggowej wg Dokumentacji Projektowej. Przed utozeniem rur nalezy dokona¢ ogledzin
wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty uszkodzenia rur oraz izolacji rur w czasie transportu
na miejsce montazu. Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomocg lin
konopnych. Rura i armatura powinna by¢ ulozona wg projektu i $cisle powinna przylegaé¢ do
podtoza na calej swojej dhugosei. Po ulozeniu rurg nalezy zabezpieczyé przed przesunigeiem
przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, ksztaltek i armatury wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcja producenta.
Po ulozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzeh rury z doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach polgczen nalezy pozostawié
odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie trwania proby.

Wigczenie do istnicjgcego wodociagu dokonaé poprzez wykonanie weinki. Kotnierze
laczy¢ $rubami ze stali ocynkowanej. Polaczenia kolnierzowe nalezy izolowa¢ rgkawami
termokurczliwymi lub tasmg z PE. Polaczenia (Ygczniki rura-sprzeglo i zlgcza kolnierzowe).
Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzié
pod nadzorem jej wiadciciela lub uzytkownika. Podlgczenie wybudowanego wodociggu
nalezy wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié¢ operatora sieci wodociggowej oraz
przygotowaé odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociggu byt jak
najkrotszy. Probe szcezelnodci przeprowadzié zgodnie z wg PN-B-10725 :1997 r. na cisnienie
1,0 MPa. Kazde polaczenie poddawaé probie szczelnosdei oddzielnie. Odcinek wodociggu
mozna uznaé za szezelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ci$nieniem prébnym
w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia. Po zakonczeniu proby szczelnosci wodociag
nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé. Do dezynfekeji uzy¢ wodnego roztworu chloru stosujac
dawke ca 30 mg CI/1 dm® wody. Po napetnieniu wodociggu roztworem podchlorynu sodu
nalezy go zatrzymaé w sieci na 48 godz. Po uplywie tego czasu wodocigg przepluka¢ czysta
wodg tak diugo, az zacznie wyplywaé woda pozbawiona chloru. Usunigcie roztworu pod
cignieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor chloru winien byé zneutralizowany w proporcji
1,25 kg wapna w postaci Ca(OH); na 1 kg chloru pozostatego.

Na etapie realizacji wodociggu Inspektor Nadzoru zobowigzany sg zwracaé szczeg6lng
uwage na:

- plukanie poszczegolnych elementow wodociggu oraz armatury przed zamontowaniem;

- whadciwe ukladanie rurociagu wykluczajac mozliwos¢ wtérnego zanieczyszczenia rur
spowodowanego ich zlym skladowaniem, montazem w  nieodpowiednio
przygotowanych wykopach;

- biezace zabezpieczenie nowo utozonych odcinkéw rurociggu przed przedostaniem sig
do nich zanieczyszczen;

- prowadzenie wszelkich rob6t zwigzanych z przepigciami, przylgczami itp. w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami

- posiadanie przez pracownikéw wykonujacych roboty aktualnych ksigzeczek zdrowia.

Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody. Woda do analiz fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych powinna by¢ pobierana przez WSSE.

Przy ukladaniu przewodow nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
przemieszczeniem si¢ w pionie i planie. Dla zabezpieczenia przed przesunigciem rur nalezy
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zastosowaé bloki oporowe. Bloki oporowe winny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w
sposdb zapewniajgcy stateczno$é bloku. Odlegloéé miedzy blokiem oporowym i $ciankg
przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Przestrzen migdzy
przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5 po uprzednim owinigciu tego
przewodu dwoma warstwami folii budowlane;.

Po dokonaniu préby szczelnosci podlgczy¢ hydranty i dokona¢ podlgczenia do
istniejacej sieci. Skrzynke uliczng do zasuwy nalezy ustawi¢ réwno z powierzchnig terenu na
podparciu cegly. Wokot skrzynek do zasuwy nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15 wg
Dokumentacji Projektowe;.

5.5 Oznakowanie sieci wodociggowej.

Po wykonaniu przewéd wodociggowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tablice te winny byé umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym,
ewentualnie na shupach zelbetowych o wym. 0,10 x 0,10 dlugosci ok.2,5 - 3,0 m.
Oznakowaniu podlegaja zasuwy, hydranty p. poz.

6. KONTROLA. BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Kontrola zwiazana z wykonywaniem sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona na
biezaco i obejmowaé sprawdzenie nastgpujgcych prac i elementow:

1. zgodno$é z dokumentacjg projektowg na podstawie pomiaréw i oglgdzin (ewentualnie
zmiany powinny by¢ odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez Inzyniera)

2. prawidlowo$¢ wykonania wykopow ( metod ich wykonania, zabezpieczenia przed
zalaniem woda, umocnienia $cian i bezpiecznego nachylenia skarp, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy)

3. podloze naturalne - kontroluje si¢ rodzaj gruntu, sprawdza czy grunt podioza stanowi
nienaruszony grunt sypki o naturalnej wilgotnosci i czy nie zostal podebrany.

4. podloze wzmocnione - badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny i pomiar, przy czym
grubosé takiego podtoza nalezy zmierzy¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z dokladnoscig do 1 cm, kontroli podlega takze usytuowanie warstwy podioza
w planie, rzedne i gleboko$¢ jej utozenia.

5. materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej, opomiarowania i odcigcia zasilania
- nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i normach przedmiotowych na podstawie atestow jakosci, ogledzin
zewngtrznych i ewentualnych badan specjalistycznych.

6. przewdd rurowy, zasuwy, zawory i wodomierz - kontrola obejmuje pomiary dlugosci
z dokladnoscig do 10 cm i $rednicy z dokladnoécia do 1 mm, prawidlowos$¢ ulozenia
przewodu na podiozu w planie i profilu, sprawdzenie potaczeni rur i prefabrykatéw poprzez
ogledziny

7. szczelno$é urzadzen wodociggowych - obejmuje badanie stanu odcinka wraz ze z
zasuwami czy zaworami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu
Podczas préby nalezy skontrolowaé szczelnosé ztaczy rur i elementéw uzbrojenia.

8. zabezpieczenie przewodu, elementéw komory przed korozja nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania izolacji wewnegtrznej i zewngtrznej

9. warstwa ochronna zasypu - nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie strefy niebezpiecznej zasyp
wykonany zostal z gruntu nieskalistego, sypkiego bez grud i kamieni. Material zasypu
w strefie niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem lub hydraulicznie. Grubo$¢
warstwy ochronnej powinna by¢é nie mniejsza niz 0,5 m. Uzyty materiat i sposob zasypania
nie powinny uszkodzi¢ ulozonego przewodu czy innego urzadzenia sieci wodociggowej
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oraz izolacji. Pomiar wysokosci zasypki nad wierzchem przewodu nalezy wykonac¢
z dokladnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

10. zasyp do wymaganej rzednej lub powierzchni terenu - powinien by¢ wykonany przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wg dokumentacji - norma BN-83/8836-02 wymaga by
wskaznik zageszczenia Is byl nie mniejszy niz 1,0 i dopuszcza si¢ odchylenie wskaznika
zageszcezenia nie wigksze niz 0,02 . Grunt powinien byé zaggszczony warstwowo przy
wilgotnodci naturalnej nie roznigcej si¢ wiecej niz 20 % od wilg. optymalnej. Badanie
wskaznikow zageszezenia wg BN-77/8931-12 1 PN-88/B-04481.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materialéw.Jednostka obmiarowa jest 1 m wodociggu z
uwzglednieniem elementow sktadowych obmierzanych wg. innych jednostek.

- zasuwa —kpl.
- hydranty — kpl.
Projektowana inwestycja bedzie rozliczana na podstawie umowy ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry to odbiér powinien byé
dokonany po wykonaniu:

— wykopu i sprawdzeniu przydatnosci podtoza;
— wodociggu i sprawdzeniu jego szczelnosci;
— zasypu i zaggszczenia gruntu;
b) odbiorowi koncowemu;
— dokumentow budowy,
— kontroli jakosci materialow (atesty, ogledziny i ewentualne specjalistyczne badania),
— kontrola jako$ci robét,

¢) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny).

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany przez Inzyniera w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekty i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Diugo$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosei przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiér konicowy jest dokonywany po catkowitym zakonczeniu Robot, na podstawie
wynikdéw pomiardw i badan jakosciowych.

Odbiorowi koficowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétu badan przeprowadzonych przy odbiorach
czgdciowych),

- badaniu szczelnoéci calego przewodu przeprowadzone przy catkowitym ukonczeniu
i zasypaniu przewodu - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725,

- badaniu jakoséci wody pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym,

- badanie stopnia zageszczenia gruntu zasypki.

Wyniki badaf podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokolu, szczegétowo

oméwione i wpisane do Dziennika Budowy. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie

11



z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Kierownik budowy zobowigzany jest przy odbiorze koficowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na

budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz ST.

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw sgsiednich
Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie okresu gwarancyjnego, na podstawie

oceny wizualnej wykonanej przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

8. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczanie robot bedzie dokonane w systemie ryczattowym i obejmuje wszystkie warunki
okres$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.
Zasady rozliczenia i platno$ci za wykonanie robdt okresla umowa.
Cena wykonania Robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze;
— wykonanie wykopow i podioza;
— dostarczenie wszystkich elementéw wodociagu;
— ulozenie rur z uszczelnieniem zlaczy;
— zamontowanie uzbrojenia;
— zasypanie i zaggszczenie gruntu;
— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.
Prace towarzyszace nalezy rozliczyé wraz z robotami podstawowymi.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektows, roboty zwigzane z wykonaniem budowy
wodociggu obejmujg ilosci Robodt, Materiatéw i Sprzg¢tu wg przedmiaru robot, bedgcego
integralng czesdcig Dokumentacji Projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

1. PN-B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

3. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

5. PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

6. PN-70/B-10715 - Wodociagi. Szczelnosé przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

8. PN-76/C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

9. PN-76/C-89202 - Ksztaltki z plastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci§nieniowych.

10. PN-EN 545 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz zlacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

11. PN-86/H-74374 - Polgczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

12. PN-82/M-01600 - Armatura przemystowa. Technologia.

13. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
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14.
13
Lo,
17
18.
19.
20.
2l
22,

23.

24.
23,

26.
27.
29,
30.
3.
32.

PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
BN-77/5213-04 - Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
PN-90/H-74105 - Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.
PN-90/H-74105 - Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.
PN-84/H-74101 - Rury zeliwne ciénieniowe do polgczen sztywnych.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem - przewodowe,

PN-67/H-74392 - Laczniki z zeliwa ciagliwego.

PN-B-06050 - Roboty ziemne . Wymagania ogdlne

PN-B-02863 - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

PN-B-02864 - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celow pozarowych.

BN-83/883602 - Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
KB.8-4.11/2 - Typowe bloki oporowe dla przewodéw wodociagowych.
PN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu..
PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Piasek.

10.2. Inne opracowania.

1.
2,

%
4.

Aprobaty techniczne dotyczgce rur i armatury.

Opinie Panstwowego Zaktadu Higieny o przydatnosci rur i armatury do przesylu wody
do picia.

Katalog armatury wodociggowe;.

Katalog rur z zeliwa sferoidalnego i instalacja montazowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej. Zeszyt 3. Opracowanie
COBRTI INSTAL w Warszawie z 2001 r.

Zarzgdzenia Prezesa ,, Wodociggdw Kieleckich” nr 11/2000 w sprawie ochrony przed
skazeniem.

Wszelkie roboty ujgte i pominigte w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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