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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Szewce, gm. Sitkéwka-Nowiny, dz. nr ewid. 315/4, 394, 257/5

Montaz sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych na podsypce piaskowej gr. 20
cm z obsypaniem i przysypaniem rurociagéw warstwa piasku o gr 20 cm.

Wigczenie przytacza wody do istniejacego wodociggu na tréjnik zeliwny.

Sie¢ wodociggowa z rur z PE 100, SDR 11, PN 16 o $rednicy 125x11,4 mm. Odcinek wodociggu w miejscu skrzyzowania z przepustem
DN 600 nalezy wykona¢ z rur PE 100, SDR 11, PN 16 o $rednicy 125x11,4 mm w otulinie z pianki poliuretanowej sztywnej w ptaszczu
PVC, gr. otuliny 30 mm.

Na wodociggu zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego i hydranty nadziemne oraz hydrant podziemny.

Wiaczenie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na instaniejgcym kanale sanitarnym
przy ul. Marmurowe;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy SN 8 o $rednicy 200 x 5,9 mm.

Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm i 1200 mm.

Nadmiar gruntu z zasypywania wykopéw do odwiezienia.

Dziatka nr ewid. 315/4 stanowigca dojazd do sgsiadujgcych dziatek posiada nawierzchnie ttuczniowa, ktorg w trakcie realizacji rob6t na-
lezy rozebra¢ i odtworzy¢ po ich zakonczeniu.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2511



sieci W i KS szewce 2.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sieé¢ wodoci ggowa i sie € kanalizacji sanitarnej
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1./0217-01 ktad w gruncie kat.I-II
1 Objetos¢ wykopow V= 406,6 m3
Wykonywane mechanicznie 80% V= 0,8 x 406,6 = 325,3 m3
325.3 m3 325.300
RAZEM 325.300
2|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m3
d.1./0218-03 ktad w gruncie kat.IV
1 Objetos¢ wykopow V=271,1 m3
Wykonywane mechanicznie 80% V=0,8 x 271,1 =216,9 m3
216.9 m3 216.900
RAZEM 216.900
3|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.1./0118-02
1
40.0 m3 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.1.|0317-05 urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1 Catos¢ wykopow V= 677,7 m3
wykonywane recznie 20%
V=0,2 x 677,7 = 135,5m3
135.5 m3 135.500
RAZEM 135.500
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
1506 m2 1506.000
RAZEM 1506.000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
1
489.1 m3 489.100
RAZEM 489.100
7|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|0236-02
1
489.1 m3 489.100
RAZEM 489.100
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-01 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
188.6 m3 188.600
RAZEM 188.600
1.2 Roboty monta zowe
9/KNR 2-18 Podtoze pod wodociag z piasku warstwa gr 20 cm m?2
d.1./0501-03
2
359.2 m2 359.200
RAZEM 359.200
10|KNR 2-18 Obsypanie wodociagu warstwa piasku m?2
d.1.|0501-01
2
359.2 m2 359.200
RAZEM 359.200
11|KNR 2-18 Przysypanie wodociggu warstwg piasku o gr. 20 cm m?2
d.1./0501-03
2
359.2 m2 359.200
RAZEM 359.200
12|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o ér. 110 mm wcin.
d.1./0803-03
2|analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z obudowg $r.100 mm kpl.
d.1.|0212-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z obudowag $r.50 mm kpl.
d.1.]0212-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego T fi 100/80 mm z zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./0114-03
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego T fi 100/50 mm z zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./0114-03
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.]0219-03
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.]0219-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Montaz rurociag6w z rur polietylenowych o $r. 125x11,4 mm m
d.1.]0109-05
2
399.1-6.3 m 392.800
RAZEM 392.800
20|KNR-W 2-18 [Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych o $r. 125x11,4 mm z otuling z pianki |m
d.1./0109-05 poliuretanowej sztywnej w ptaszczu PVC
2
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
21|KNR-W 2-18 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.|0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125 mm
2|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.|0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
2|analogia
38 ziacz. 38.000
RAZEM 38.000
23|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 219 mm w grun- |m
d.1.]0301-02 tach kat.lll-IvV
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 125 mm w rurach m
d.1.|0309-01 ochronnych
2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.200 mm szt.
d.1.]0122-03
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.1.]0219-01 go
2
399.1 m 399.100
RAZEM 399.100
27 /KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.]0134-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
28/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach -bloki oporowe m3
d.1.]0609-01
2
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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29| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1./0704-01 nej 125 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
30/ KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150 odc.20
d.1.|0803-01 mm om
2
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 Oom
2
2 odc.20 2.000
om
RAZEM 2.000
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
32/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- | m3
d.2.|0217-01 ktad w gruncie kat.I-II
1 Objetos¢ wykopow V=585,5 m3
Wykonywane mechanicznie 80% V= 0,8 x 585,5 = 468,4 m3
468.4 m3 468.400
RAZEM 468.400
33/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0218-03 ktad w gruncie kat.IV
1 Objetos¢ wykopow V=390,3 m3
Wykonywane mechanicznie 80% V=10,8 x 390,3 = 312,2 m3
312.2 m3 312.200
RAZEM 312.200
34/ KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI m3
d.2.|0118-02
1
98.0 m3 98.000
RAZEM 98.000
35/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.2.|0317-05 urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
149.1 m3 149.100
RAZEM 149.100
36/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
18.7 m3 18.700
RAZEM 18.700
37 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0802 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wycigagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
27.6 m3 27.600
RAZEM 27.600
38/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
1490.8 m?2 1490.800
RAZEM 1490.800
39/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1
735 m?2 73.500
RAZEM 73.500
40|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.2.|0322-04 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
275.2 m?2 275.200
RAZEM 275.200
41|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-02 m w gruncie kat. IV
1
710.3 m3 710.300
RAZEM 710.300
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-1V m3
d.2.|0236-02
1
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710.3 m3 710.300
RAZEM 710.300
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2.|0212-01 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
265.5 m3 265.500
RAZEM 265.500
2.2 Roboty monta zowe
44|KNR 2-18 Podtoze pod kanat sanitarny z piasku warstwg o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
387.3 m?2 387.300
RAZEM 387.300
45|KNR 2-18 Obsypanie kanatu sanitarnego o sr. 200 mm piaskiem m2
d.2.|0501-03
2
387.3 m?2 387.300
RAZEM 387.300
46| KNR 2-18 Przysypanie kanatu sanitarnego warstwag piasku o gr . 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
387.3 m?2 387.300
RAZEM 387.300
47|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC litych klasy S (SN8 ) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.2.|0408-03 - wykopy umocnione
2|2.52.3.4.
9908
387.3 m 387.300
RAZEM 387.300
48|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-01 gtebok. 3m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.]0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
50|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - prefabrykowana |szt
d.2./0513-08 ana-|podstawa studni fi 1000 mm
2|logia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0613-03 gtebokosci 3 m
2
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
52|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-16 [0.5m] -16.000
stud.
RAZEM -16.000
53|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie - pre- |szt
d.2./0513-08 fabrykowana podstawa studni
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
54/ KNR 2-19 Wigczenie kanatu sanitarnego fi 200 mm do istniejacej studni rewizyjnej przej.
d.2.|0217-04 ana-
2|logia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2
387.3 m 387.300
RAZEM 387.300
3 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TEUCZNIOWEJ
56 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 30 cm |m2
d.3/0804-03
0804-04
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1170 m?2 1170.000
RAZEM 1170.000
57 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej - grubos¢ warst- | m2
d.3/0104-07 wy po zag. 20 cm
0104-08
1170 m?2 1170.000
RAZEM 1170.000
58 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-03 zageszczeniu 20 cm
0204-04
1170 m?2 1170.000
RAZEM 1170.000
59 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-03 zageszczeniu 10 cm
analogia
1170 m?2 1170.000
RAZEM 1170.000
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