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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow

i rure@ow do odprowadzaniasciekow

dot. sieci:

- wodochgowej,
- kanalizacji sanitarnej,

zlokalizowane: dz. nr ewid. 315/4, 394, 257/5¢000015 Szewce

. WSTEP

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Meicznej 8§ wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwgzanych z budowsieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej na
dz. nr ewid. 315/4, 394, 257/5 @br0015 Szewce.

Zakres robot podstawowych obgtych Specyfikaci Techniczm.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokunyazetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wiej wymienionych robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:
- jakos¢ ich wykonania,
- zgodnd¢ z dokumentagj projektows,
- zgodnd¢ ze specyfikagjtechnicza,
- poleceniami Zamawiagego,
- warunkami technicznymi na doprowadzenie wodyprosvadzenigciekOw wydanymi
przez ,Wodocigi Kieleckie” Sp. z o.0.,
- zgody Gminy Sitkdwka-Nowiny na lokalizagjuzbrojenia w pasie drogowym,
- uzgodnionym projektem.
Zakres robot towarzyszcych i tymczasowych.
Robotami towarzysgymi podczas realizacji inwestycijedy:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Robotami tymczasowymichla:
- umocnienie pionowyckcian wykopow,
- zabezpieczenie istniggego uzbrojenia w miejscach skipyania z wykonywanym
uzbrojeniem,
- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowatnef niebezpiecznych w czasie
trwania robot.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zna i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych i porgdkowych Wykonawca
bedzie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepisow
i norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowydtie unika
uszkodzé wiasndci spotecznej i innych oraze¢tizie unikat ucizliwosci dla ludzi
wynikajacych z trwagcej budowy.



. Warunki bezpieczeistwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdbie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

. Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Materiaty tatwopalne ¢a sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo
przez personel Wykonawcy.

. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizagjichu” i uzyska jego
zatwierdzenie w instytucjach do tego powotanycbrganizuje roboty z uwzglinieniem
zawartych tam wytycznych w taki sposéb, aby ulimo ¢ bezpieczne dégie i dojazd do
okolicznych budynkow i posesiji.

. Odpowiedzialnc&¢ Wykonawcy.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania przedmiotowej inwestycji,
zgodnd¢ z dokumentag] projektows, specyfikacp technicz, poleceniami
Zamawiajcego oraz obowkzujacymi warunkami technicznymi i normami.

. MATERIALY

. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie ayte materiaty musgby¢ zgodne z Ustagvo wyrobach budowlanych.
Producent zobowrzany jest posiadacertyfikat ISO 9001 lub inny rownowvmy system
zarzmdzania jakécig. Materialy musz gwarantowdé petrg szczelné¢ i niezawodné
dziatania.

Wykonawca zobowgizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fumjevej i ST,

- powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanygtbdtach pozyskania materiatdw
przed rozpoazxiem dostawy i uzyskgego akceptacj

Do budowy sieci powinny liyuzyte wylacznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:

- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznageagdokonano oceny ich zgodid
z normy zharmonizowa# albo europejskaprobad techniczig badz krajowg specyfikacy
technicza panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europé&gjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komis; Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo

- 53 umieszczone w okéenym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiecstera, dla ktérych producent wydat
deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktéregmdrwokrelaja odpowiednie
przepisy)- w przypadku, gdy nie podlegapbowizkowi oznakowania CE.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaoboty nie lgda zgodne
z dokumentagj projektowg lub ST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

. Sie¢ wodocigowa

- projektowany wodogg wykon& z rur PE 100, SDR 11, PN 16, @ 125x11,4 mm,
tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub doezejo

- odcinek wodocigu w miejscu skrzisowania z przepustem DN 600 natewykona

z rur PE 100, SDR 11, PN 16ednicy 125x11,4 mm w otulinie z pianki poliuretare)
sztywnej w ptaszczu PVC, gr. otuliny 30 mm;



- pod ul. Marmurow przecisk rury ostonowej stalowejgcednicy 219 mm;

- wiaczenie do istnigcego wodocigu g110mm PCV za pom®drojnika zeliwnego
ztagczonego z rurami wodagu za pomog kroccow zeliwnych F-W DN 100mm

I nasuwek PVC DN 110mm,;

- zasuwy odcinage zzeliwa sferoidalnego DN 100mm, DN 80mm, DN 50mm;

- hydranty nadziemne oraz hydrant podziemny DN 80mm

- skrzynki do zasuw zabezpieczprzed osiadaniem &tkiem zelbetowym; lokalizag
zasuwy oznakowatrwale za pomag tabliczki znamionowej na trwatym elemencie
budowlanym zgodnie z PN-B-09700.

. Siet kanalizacji sanitarnej

Rury — si€ wykon& z rur kanalizacyjnych, kielichowych g200mm z PVClle

z uszczell, klasy ,S” (SDR34,SN8), o patzeniach na uszczelkgumows zgodne

z normy PN EN 1401-1:2009.

Studzienki rewizyjne - z betonowych prefabrykatow: zelgdw betonowych g1000mm
i 31200mm zgodnie z nogPN-B-10729 4czonych na uszczelki z elastomeru wedtug
PN-EN 681-1, podstawa studni (dennica) wyposa w przejcia szczelne i kinet
Stopnie ztazowe do studni montowane przez prodacdémigow. Na studni piyta
pokrywowa z wiazemeliwnym g600mm, klasy D400 wg PN-EN 124-1:2015.
Regulacja wysok&i posadowienia wtazu za pomppiercieni betonowych. Kompletne
studnie z prefabrykowanych elementéw betonowygizdnych na uszczelki gumowe,
zapewniajce catkowiy szczelné¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu o0 odpowiedniej mytratagci klasy C 45/55,
wodoszczelngci W-8, nasikliwosci ponizej 5% i mrozoodpormei F150,

z zamontowanymi fabrycznie przejami szczelnymi i stopniamieliwnymi typu
ciezkiego.

. Piasek na podsypk i obsypke rur.

Rury uktadé& w wykopie na warstwie piasku o gruicowarstwy 20cm, z zagzczeniem
do 98% w skali Proctora. Przestiizesokdt przewodu oraz nad przewodem obsypa
piaskiem do wysokii 20cm ponad rgt a nasfpnie zasypa gruntem rodzimym bez
bryt i kamieni, ubijagc go warstwami co 20cm. Podczas wykonywania zasgplay
Zwrockk uwag na staranne zagzczenie gruntu w tzw. pachwinach rur i dotkach
montaowych. Grunt ayty do zasypki wykopu powinien odpowiadavymaganiom
projektowym wedtug PN-B-03020. Zasypkwykopu naley przeprowadz zgodnie

z pkt. 8 normy PN-B-10736.

. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegdlnych grup, wietlod i gatunkow

W sposOb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolinych
materiatdbw. Powierzchnia sktadowania powinn& biwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych. Wykonawca zapewni, aby tymczasskt@dowane
materialy, do czasu, gdyetly one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoakaos¢ i whasciwos¢ do robot i bylty dostpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca cresgo skiadowania materiatow
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
Nadzoru. Z chwi przegcia placu budowy Wykonawca stajeg¢ sivtascicielem

I posiadaczem odpadow, z ktorymedzie posgpowat zgodnie z obowkujacymi
przepisami oraz z ustawz dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawdnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrogsodowiska.

. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze $wiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznegastami, aprobatami technicznymi,



deklaracjami zgodrigi. Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzt
pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta. Naideg przeprowadzi
ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdaerwad Ilub powstania
watpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nate podd& badaniom okrdonym przez
Inspektora Nadzoru.

lll. SPRZET.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiego sfuiz ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot.

Do wykonania rob6t powinien Byuzywany nastpujacy podstawowy spet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemniei tyzki 0,15-0,30n7,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochdd erarowy do przewozu materiatdw,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zag:szczarka mechaniczna,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowoz,

- narzdzia warsztatowe i elektrongdzia.

Dopuszcza si stosowanie innego rodzaju sgiz zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikgkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu dmzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Taucznej

I wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogachigmmjch pojazdy é&da spetnid
wymagania dotycge przepisdw ruchu drogowego, w odniesieniu do gpgalnych
obchzen na osie i innych parametréw technicznyshodki transportu nie odpowiadaje
wymogom przepisOw prawa o ruchu drogowym na polecémvestora bda usunete

Z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowerodki transportowe. Wykonawca w zateici od
organizacji robot zyje podstawowych i pomocniczyckrodkow transportowych
niezkednych do kompletnego wykonania robét spehtiaj wymagania przepisow
transportowych.

Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadowaoios-10 t do wywozu ziemi,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- beczkowoz.

V. WYKONANIE ROBOT.

1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jakéd
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych roboét, @da zgodné¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oradepeniami Inspektora




Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidghoza peta obstug geodezyjn przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t oanych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na gmie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu iwykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc
na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt dbg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takw normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot dmla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zbso
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrnia rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych.
Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowi
dokumentacja projektowa. Wytyczenie w terenie osiecis wodocjgowej
I kanalizacyjnej, z zaznaczeniem usytuowania zaswudzienek za poma@cwbitych
w grunt kotkdw osiowych z gwalziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalewbi¢ kotki—
swiadki jednostronne lub dwustronne w celu udtiwienia odtworzenia osi rur po
rozpoczciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy sieci w teeemostanie wykonane przez
stuzby geodezyjne wykonawcy. Nale ustalt stale repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ifgi wbudowa repery tymczasowe zgdnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne. W miejscach gdzie zaozachodzi niebezpieczgstwo wypadkow,
budowe nalezy zabezpieczy/zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu olnaggo
I odgrodzé¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéagémyattami.

3. Roboty ziemne.
Przed rozpoczciem robot ziemnych wykonawca wykona projekt robocy
zabezpieczenia wykopdw oraz uzgodni go z InspektareNadzoru.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykep&posobem eZciowo
mechanicznym i gg&ciowo recznym.
Roboty naley rozpoca¢ od najniszego punktu projektowanego uzbrojenia.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie nal@arusza struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca By przy mechanicznym wykonywaniu
wykopOw pozostawina dnie wykopu warstgvgruntu o grubgci ok. 0,20 m, a nagpnie
recznie pogthi¢ wykop do wiaciwej giebokaici, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtaa naturalnego. W czasie wykonywania rob6t szczegdvag
naleey zwrocii na istniegce lub wczéniej wykonane uzbrojenie, ktore nzje
zlokalizow& | zabezpieczy przed uszkodzeniem. Wykopy naje wykonywa w
okresach o maiej intensywdw opadow. Nalgy je zabezpieczy przed ewentualnym
naptywem wod powierzchniowych. Wykop powinienébyznakowany i zabezpieczony
przed dosfpem osbéb postronnych.
Roboty ziemne naky wykon& zgodnie z norat PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

4. Roboty budowlano-montazowe.
Budowe sieci mana rozpoczé po wykonaniu podiza. Podtge powinno by wykonane
na wigciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt pretyj w projekcie spadek ruragju
i dna kanatu. Poziom posadowienia naglestald w nawizaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodqirzyjmupc rzedne bezwzgidne osi wodogigu i dna rury




kanalizacyjnej podane w projekcie. Przy ustalansytwowania wysokiciowego, nie
nalezy postugiwa sic wielkoscia zagtbienia podaas na profilach podinych, gdy 53 to
wielkosci przyblizone z uwagi na néeiste i interpolowane gzne terenu.
Do budowy sieci naley uzywac rur i ksztaltek dobrej jakai i nie posiadajcych
uszkodze takich jak: wgniecenia,gniecia lub rysy na powierzchni. Moritaur naley
wykonywa zgodnie z instrukgj wybranego producenta systemu rur i studni. Przy
montau rur i ksztattek, naley zwrocik uwag na odpowiednie zakenie uszczelki.
W celu utatwienia montal, uszczelk trzeba posmarowasrodkiem antyadhezyjnym
Studzienk kanalizacyjm nalezy wykona zgodnie z PN-B-10729:1999
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny bygodne z dokumentacprojektows.
Gorna powierzchnia wlazu studzienki powinna licévzapowierzchry terenu i dlatego
rzgdne wiazow podane w projekcie natelostosowa do rzdnych nawierzchni.
Po wykonaniu robét i jego odbiorze technicznyms$ciowym, naley wykona obsypk
z piasku, starannie zeggczonej warstwami do wysa@ 20cm nad wierzch rury.
Warstwy obsypki jak i zasypki powinny byag:szczone do wymaganych wgkikow.
Poszczegolne fazy robot budowlano-mantaych podlegaj odbiorowi technicznemu
zgodnie z norm PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych oraz
normg PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne.

5. Préba szczelnéci wodociagu.
Po zmontowaniu wodogiu podda go prébie szczelroi zgodnie z PN-B-10725:1997
— ,Wodochgi - Przewody zewgirzne - Wymagania i badania” w obeéoo
przedstawiciela dostawcy wody i dokénadbioru technicznego. Szczesdoprzewodu
powinna gwarantowa utrzymanie dnienia probnego przez okres 30minut, podczas
przeprowadzenia proby hydraulicznej.s@enie probne powinno wyndsil,5 cknienia
roboczego, nie mniej ai IMPa(10bar). Prab nalezy przeprowadzi po utazeniu
przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkigeza powinny by odkryte. Przy prébie
szczelnéci nalery przestrzeganastpujacych zasad:
- maksymalna temperatura wody: ¥€0
- przed préb cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.
Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglgpodnigé cisnienie do wartéci 1,5-
krotnej najwyszego dnienia roboczego lecz nie mniejznil,0MPa. Ginienie to w
okresie 30 min. naly 2-krotnie podni& do pierwotnej warteci w odstpie co 10min.
Po dalszych 30 min. spadekmienia nie powinien przekroczy),02MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekdw nayge usuné i ponownie wykonécah proke
od pocatku. Badania szczeldoi powinny by zgodne z norsmPN-B-10725.

6. Dezynfekcia i ptukanie.
Po pozytywnej prébie szczeléw wodocig nalery zdezynfekowé.
Do dezynfekcji stosowa chlorowy roztwér wodny o st.20-30mg chloru wolnego
w 1dm3 wody. Czas przetrzymania - 48h. Po 48 go@zynfekcji przewody naby
podd& intensywnemu ptukaniu wadz prdkoscia okoto 1.0m/s i dokorta analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium do tego ptogewanym. Wyniki bada
bakteriologicznych powinny spettiawymagania Rozpogzizenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakbwody przeznaczonej do shaia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
Wodk po ptukaniu odprowadéilokalnie. Wod@ do ptukania pobka z najblizszego
hydrantu ppe. Plukanie prowadzipod nadzorem dostawcy wody.

7. Préba szczelnéci sieci kanalizacyjnej.
Przed zasypaniem wykopow najevykona proke szczelnéci kanalizacji na eksfiltra¢j
przy okr&lonym cgnieniu wody wewatrz przewodu.




Studzienka umdiwia zejscie na poziom kanatu i zamkwgie go tymczasowymi
zamkneciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napenia przewodu waod
i dokonania proby szczeldd.
Ztacza kielichowe zardéwno na rurach jak i gm#eniach ze studziegkwinny by
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka gnhgz na okres prop zakorkowane
I zabezpieczone podparciem.
Studzienka podlega probigcknie z catym badanym rurggiem. Urzdzenia do
zamykania na okres préby badanych kanatow musg wyposaone w kr@ce
z zaworami dla:
- odprowadzenia wody,
- opr&nienia rury z wody po probie,
- odpowietrzenia,
- przylaczenia urgdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlega&go probie naley doprowada
grawitacyjne, odpowietrzenie dokonuje przez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie
przewodu nie powinien gy krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu. Prgbszczelnéci naleey przeprowadzi zgodnie
Z przepisami, normami oraz wytycznymi producenta.

8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.
Zasyplk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu prob szczelcio dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geophegypowykonawcze;j.
Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach nafy zachowé szczegoln
ostraznos¢ i dostosowa si¢ do obowazujacych przepiséw BHP.
Roboty ziemne prowadzizgodnie z normp PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodogigowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara”.

VI. KONTROLA JAKO $CI WYROBOW | ROBOT.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggng¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jaké¢ materiatow.
Wykonawca jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru aprobaty techniczne
materiatéw i wyrobow ytych do realizacji robét. Materiaty nie spetnaicg wymaga

I nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodém beda przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Kontrola jakoi robét kedzie przeprowadzana na zasadach ééngch
w normie PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewolanalizacyjnych oraz nomnm
PN-B-10725:1997 — Wodagyi. Przewody zewgtrzne.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nagzaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngéria do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie odchylenia osi rur i kanatéw,

- sprawdzenie zgodho z dokumentagj projektows utozenia rur, kanatow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodéw,

- sprawdzenie szczelfw na eksfiltragg,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpok

- certyfikaty i deklaracje,

- raporty z bada



VIl. OBMIAR ROBOT.
Zasady, jakie @ stosowane przy spadzaniu przedmiaru robét, zawarteg s
w odpowiednich rozdziatach Katalogdw Naktadow Roeozch (KNR, KNR-W), ktére
przywotane g w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

VIIl. ODBIOR ROBOT.

1. Ogoblne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagfojektows , ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:
Podczas budowy projektowanych sieci powiniek pszeprowadzony odbiér techniczny
zgodnie z:
- normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwartea dirzewodoéw
wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa
- normy PN-B-10725:1997 — Wodami. Przewody zewgtrzne.
- .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siedlodocggowych” zeszyt 3
wydanych przez COBRTI INSTAL we wraau 2001 roku, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budowwact
- normyg PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodoéw kaaalijnych,
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Siecingéizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL".

2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Po zakdczeniu prac mont@wych naley dokon& odbioru czsciowego dotyczcego:
podiaza, zmontowanego odcinka rurggu, kanatu, studni kanalizacyjnej oraz warstwy
ochronnej ruroaigu (podsypki, obsypki i zasypki).
Szczegotowe wymagania dotyce odbioru technicznego podanmessnormie.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obsypilaskows wszystkich rur,
- roboty montaowe rur,
- monta i wykonane studni kanalizacyjnych,
- zasypany piaskiem i zeggczony wykop.
Odbior robdt zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

3. Odbidr techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu pakoiczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawiajraniczé dotyczcych ditugdci badanego
odcinka przewodu. Przedione dokumenty :
- wszystkie dokumenty od&oie odbiorow czsciowych,
- protokot wszystkich odbioréw technicznycheéziowych
- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej pradw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatncci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonavpezyjeta przez
Inwestora w umowie (zgodna z geofertowg) za wykonanie zamdéwienia.
Wykonawca powinien uwzgtinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub
w kwotach ryczattowych wszystkie czyrieg wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na ich
wykonanie, okrédone dla tych robot w dokumentacji projektowej, cge&kacii
technicznej wykonania i odbioru robot oraz opigieegmiotu zaméwienia.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji i wodgai obejmuije:
- oznakowanie robot,
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- zakup materiatéw i ugdzen,

- wykonanie roboét przygotowawczych,

- przygotowanie podia, podsypki z piasku z zeggczeniem,

- wykonanie robét mongawych rur, studni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami
lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjamt@rogramu ISPOA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Dokumentacja projektowa.

Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 rokuPrawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pin. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 zrpam.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiat@udynki i ich usytuowanie (tekst. jedn. Dz.U.
z 2015r., poz. 1422 z pd. zm.)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wo@gowych, zeszyt 8" wydane
przez COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania prz®linisterstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa we wireu 2001 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kaeyjnych - zeszyt 9 wydane
przez COBRTI INSTAL i zalecone do stosowania pridmisterstwo Infrastruktury
w sierpniu 2003 r.

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewviéw,
jakie naley speiné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dladowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800
Z p&n. zm.)

Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarta gizewodéw wodoggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne.

- PN-EN 545:2010 — ,Rury, ksztaltki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do ruroegigdbw wodnych-Wymagania i metody bada

- PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z twarzztucznych do przesytania
wody i do cénieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylel. Ezs¢ 1. Wymagania
ogolne.

- PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tweraztucznych do przesytania
wody i do cénieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylea. Ezs¢ 2. Rury.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaalijnych.

- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstruktygdania typu, znakowanie,
sterowanie jakgxia.

Opracowat:
mgr inz. Rafat Piotrowski



