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Zg6rsko uI, Grabowa 12

26-052 Nowiny

-Wodociagi Kieleckie一一Sp6tka z o.0. Wydaje wa「unki techniczne do projektowania

WOdociagu i kana山Sanita「nego oraz do p「。jektowania przytaczy wody i kanaliza画sanitamej

dolO-Ciu budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych na dziatce N「 ewid. 316/1 przy uI. Le§nej

W mSC Zagrody, gm. Sitk6wka-Nowiny:

1. Zgodnie z za†aczonymi do zlecenIa PISmem Znak: lNO-V帖701 1.21.10.GI」.19 z dnia

21.10.2019「. wydanymi p「zez U「zad Gminy Sitk6wka-Nowiny budowa przedmiotowego

WOdoci争gu i kanalu sanita「nego zostanie wykonana w 「amach Lokainej lniQjatywy

lnwestycyjnej, na Warunkach ok「eSIonych w wtw pi§mie.

PovvyZsze pismo naieZy zalaczy6 do p「qjektu.

2. P「Qjetowany wodociag naie之y wykona6 o §「ednicy min. 100mm wzdlu之PIanowanego

Ciagu komunikacyjnego w terenie og6lnodostepnym, Z wl争czeniem do wodociagu

PVC-1 60mm, kt6ry zIokaIizowany jest w dziatkach prywatnych przy uしLe§nej

W mSC Zg6rsko,

lstniejacy wodociag zaznaczono na mapie koIo「em niebieskim.

3. Ci§nienie wody w istniejacym wodoci争gu w omawianym re」OnIe OSCyluje na wysoko§ci

p=0,35MPa.
4, W celu odp「owadzenia §ciek6w z p「zedmiotowej nieruchomo§ci naIe之y zap「Ojektowa6

grawitacyjno-Ci§nieniowy kana† sanitamy o §「ednicy Dwew.min.=200mm do wysoko§ci

OStatniego pIanowanego p「zy†acza kanaIizadi sanitam句Z wlaczeniem do kana山

Sanitamego PE-HD DN 200mm lub w ul. Le§nej w msc Zag「ody.

lstniejacy kana† sanitamy zaznaczono na mapie koIo「em czerwonym.

5. P「zy prQjektowaniu przepompowni naIe之y uwzgledni6:

-　P「zewidzie6 p「zepompownie mok「争z pompami zatapialnymi;

-　Zbiomik przepompowni zap「Ojektowa6 jako之eibetowy;

-　Przed zbio「nikiem przepompowni przewidzie6 sepa「ator w fo「mie osadnika z krata

屠adka;

-　P「zewidzie6之u「aw do wyciagania pomp osadzony na fundamencie sta†ym;

-　W zbiomikach retencyjnych pIZeWidzie6 pomia「 poziomu　§ciek6w umo之Iiwiajacy

POdgIad napelnienia na monito「ingu pracy przepompowni;

-　Przy p「ojektowaniu nale之y uwzgIedni6 zagospoda「owanie te「enu pompowni zasiIenie

energetyczne o「az monito「ing;

-　Og「odzenie terenu przepompowni nale之y zaprojektowa6　z siatki panelowej

POWIekanej z drutu stalowego針ednicy 5mm;
-　B「ame画azdowa p「zewidzie6 o szeroko§ci min. 5,Om w §wietIe;

-　丁eren przepompowni utwa「dzi6.

6. Dop「owadzenie wody i odp「owadzenie §ciek6w do/z p「zedmiotowych lO-Ciu budynku

naIe之y p「ZeWidzie6 niezale之ne p「Zylacza wody i kana=zaQji sanitamej doIz planowanego

WOdociagu i kanalu sanitamego.
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