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Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przylaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03-02-2020 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dia:
1. Narwa obiektu: Przepompownia $ciekow
2. Lokalizacja obiektu: miejscowos¢ Zgdrsko, ul. Ledna, nr dzialki: 316/1
3. Moc przylgczeniowa: 14 kW
informujemy, e istnieje moiliwosé¢ dostawy energii elektrycznej dia tego obiektu.

Przylgczenie motzliwe bedzie po wybudowaniu:

- przylacza elektroenergetycznego niskiego napigcia.
Szczepolowy zakres prac niezbednych do przylaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony
w warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie zloionego w siedzibie
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skariysko-Kamienna kompletnego wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia.
Praytaczenie realizowane bedzie po spelnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest waine przez okres 1 roku od daty wydania.
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Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na wewngtizng linie zasilajgcy i
(WLZ) do projektowanej przepompowni $ciekow zlokalizowanej w m. Zagrody ul. Lesna
gm. Sitkowka-Nowiny dz. Nr 316/1

fee

PODSTAWA OPRACOWANIA

B O$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej z dnia 26.02.2020 ,
B przepisy i normy dotyczace budowy linii kablowych n.n.

ZASILANIE
przylaczem kablowym wg odrebnego opracowania.

INSTALACJE ODBIORCZE
WLZ —Wewnetrzna Lini¢ Zasilajacg wykona¢ kablem doziemnym typu YKY 5 x 10
mm? (wg trasy wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu) od miejsca projektowanego
ztacza kablowo pomiarowego (projekt i montaz ztgcza wykona PGE Dystrybucja S.A) do
tablicy rozdzielczej usytuowanej w rozdzielnicy RZS, ktora zostanie umieszczona na
postumencie obok przepompowni sciekOw.
Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej RZS obejmuje:
- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,
- Sterownik mikroprocesorowy typu SP;
- wylacznik gléwny;
- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz
- zabezpieczenie pomp przed pracg w ”Sucho biegu";
- gniazdo serwisowe 230V,
- gniazdo z przetgcznikiem do zasilania z agregatu pradotworczego,
- o$wietlenie wewnetrzne,
Kabel zasilajacy uktadaé w rowie kablowym na glebokosei 0,7 m w oslonie Turowej
sztywnej typu SRS @ 50 mm. Po przysypaniu kabla warstwa gruntu rodzimego gr. 25 cm
nalezy ulozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i nastgpnie kabel zasypac.
Kabel (WLZ) podtaczyé do rozdzielni pompowni wg. DTR producenta.

OCHRONA OD PORAZEN

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest ,szybkie wylgczenie zasilania”.
Ochrona realizowana jest poprzez zastosowanie przewodoéw ochronnych PE  oraz
zastosowanie wylacznika réznicowopradowego o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA
(na wyposazeniu tablicy rozdzielczej pompowni).

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony od
porazen, a wyniki zaprotokétowac.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Nazwa Jm Tlos¢
Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10
1 |mm® m 6
2 | Folia kalandrowana z PCW - niebieska m 2.5
3 | Rura ostonowa SRS @ 50 m 3
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany pn. ,ZASILANIE W
ENERGIE ELEKTRYCZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW”. - zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Lokalizacja inwestycji: Zagrody ul. Lesna gm. Sitkéwka-Nowiny dz. Nr  316/1.
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STWIERDZENIE PRAYGOTOWANIA ZAWODOWRGO

do peznienia samodzielnych funkeji technicznych w Budownictwie.

Mo podstawie § 5 ust. 1 pkt 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 lit. q,
§ 2 ust, 2 pkt 2, § 6 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technioznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/

stwierdza sig, 2e

OBYWATEL TOKARSKI TADEUSZ

TECHNIK ELEKTRYK
urodzony dnia 26 grudnia 1959 v. w Ostroweu Sw.
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkeji kierownika budowy i robdt w specjalnodoei instalacyjno-
inzynjeryinej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - chejmujgcej
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzgdzenia elektroenergetyézne

OBYWATEL TOKARSKI TADEUSZ jest upowagniony do

1/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
-i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instala-
c¢ji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych ~ o powszechnie znanyeh rozwisgzaniach
konstrukeyjnych,

2/sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw sieei i insta-—
lacji elektrycznyoch -~ o powszechnie znanych rozwiqzaniacp kongtrukeyj-
nych i schematach technicznyeh,

Otrzymuje:
0b, Tadeusz Tokarski

o

ul. Konopuickiej 18/41
26c~1 10 Skarsysko-Kam,
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Zaswiadczenie

Pan(i) Tokarski Tadeusz
miejsce zamieszkania :
ul.Gornicza 2/15
26-110 Skarzysko Kamienna
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/1376/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

Swigtokrzyska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - hieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




