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A. ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ (ONS)! #inf, .
IL. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji stanowi odeinek sieci wodociagowej ( wysiggnik ONS) z rur
PE 40x3.7mm mm shluzgcy do zaopatrzenia w wode posesji na dzialce Nr 85/5
zlokalizowanej w msc Bolechowice , gmina Sitkéwka-Nowiny . Projektowany odcinek
sieci wodociggowe] zasilany bedzie z istniejacego na dzialce nr 150/4 wodociagu

rozdzielczego  zrur PVC 160 mm .
2.0pis istniejacego zagospodarowania terenu.

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  odcinek
wodociggu zaprojektowano od wigczenia do istniejgcego wodociagu rozdzelczego PVC
160 mm na dzialce Nr 113  z przejsciem przez droge powiatowa na dzialce nr 113,

do granicy z dziatkg nr 85/5 .
3.Zakres obiektu budowlanego.

Dla zaopatrzenia w wode nieruchomo$ci na dzialce jw. projektuje si¢ odcinek
sieci wodociggowej z rur PE-typ 100 ¢ 40 x 3.7 mm — 1= 10mb w rurze przwiertowej
o $rednicy 100 mm , nawiertke z obejmg skrecang do rur PVC 160 /50 mm - 1 szt

z zasuwg kolnierzowg o 50 mm — 1 szt;
4. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z wlgczeniem na dzialce 113
z przejSciem pod droga powiatowg dzialka nr 113 do granicy dzialki nr 85/5..
Usytuowanie wysokosciowe projektowanego odcinka wodociggu nawigzano do

istniejgcego przewodu rozdzielczego PVC160 mm oraz do rzgdnych terenu .

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek
objetych  projektem  zagospodarowania terenu przebiegu odcinka wodociagu
i obejmuje dzialki nrewid. 113 w msc Bolechowice , gmina Sitkéwka- Nowiny , obreb
0006 Bolechowice .
Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek sgsiednich

i nie wplywa na wykonywanie ich prawa wlasnosci.

A



Ao

ul, wpe, e

Own

; ; - . . 26-217 y. .3 44
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytko‘vx’zhﬁiéc e

o ktérej mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Teren zlokalizowany jest w poludniowym skrzydle centralnej czgsci synkliny
bolechowickiej .Starsze podtoze zbudowane jest z utworéw dewonu srodkowego . Podloze
stanowia wapienie . . Utwory dewonu przykryte sa przez utwory czwartorzedowe — piaski
i gliny oraz rumosz skalny ze zwietrzeling . Grubo$¢ tych osadow w rejonie inwestycji

osigga migzszos¢ 1,8-7,m.

Stwierdza sie , wystepowanie gruntu kat geotechnicznej III- V. Wody gruntowej

do glebokoscei 2,0 m ppt nie stwierdzono.
7 .Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw .
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IIL. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Odcinek sieci wodociggowej (wysiegnik ONS )z rur PE 40 mm
w miejscowosci Bolechowice ~ Gmina Sitkéwka-Nowiny na dziatce nr 113 obreb 0006

Bolechowice
2. Inwestor budowy wodociggu.

Inwestorem projektowanego wodociggu  jest ~ Grupa  Inicjatywy Lokalnej -

Rafat Kus , zam. ul. Bolechowice 50A , , 26-052 Sitkéwka-Nowiny
3. Podstawa opracowania

> Zlecenie inwestora.

# Uchwata Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkéwka-Nowiny

z dnia 27 pazdziernika 2005 roku  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego Gminy Sitkéwka-Nowiny

Uchwala Nr RG-XXIX/356/17 Rady Gminy Sitkéwka-Nowiny z dnia 20.kwietnia
2017r w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitkéwka-Nowiny ,uchwalonego Uchwalg Nr RG -XXXVII/2/105

#  Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach z dnia 04.06.2019 — zgoda na
likalizacje w drodze powiatowe;j

»  Warunki techniczne TT/2019/0933 ; TT-W/MS , z dnia 2019.04.16; wydane przez
»Wodociagi Kieleckie. Spotka z 0.0”.

» Protokdt narady GN-111.6630.301.2019 z dnia 2019.04.24

» Uzgodnienie TT/2019//1109 ; TT-U/MS dokumentacji przez Wodociagi Kieleckie
Sp. zo0.0. z dnia 2019.05.17

» Wizja lokalna w terenie.

» Normy i przepisy obowigzujace w zakresie projektowania sieci wodno-

kanalizacyjnych.
» Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1: 500.
4.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany odcinek sieci wodociagowej umozliwi zaopatrzenie w wode projektowanej
i istniejgcej zabudowy  zlokalizowanej na dzialce nr 85/5 w msc Bolechowice .

Zasilany bedzie z istniejacego wodociggu rozdzielczego z rur PVC 160 mm

by



Na trasie projektowanego odcinka sieci wodociggowej z rur PE 40 mm
projektuje si¢ : na wilaczeniu W1 zasuwa kolnierzowa ¢ 50 mm., korek PE40 .

na koncowce przewodu wodociggowego.
5.Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkeje obiektu

Projektowany odcinek sieci wodociggowej umozliwi wykonanie przylacza  dla
zaopatrzenia w wodg dla potrzeb bytowych, gospodarczych. zabudowy zlokalizowanej
na dzialce nr 85/5 w Bolechowicach.. Odcinek wodocigu jest obiektem liniowym,
podziemnym, usytuowanym w terenie prywatnym i =~ w drodze powiatowej. Trasa
wodociggu zostata przedstawiona na rysunku nr 1. Wysokosciowo rzedne projektowanego
wodociggu nawigzano do rzgdnych istniejgcej sieci z uwzglgdnieniem strefy przemarzania

gruntéw (patrz profil wodociagu).
6.Informacje majgce wyplyw na uzasadnione interesy osob trzecich

Odcinek sieci wodociagowej zostal zaprojektowany w terenie prywatnym i jako
przejscie poprzeczne w drodze powiatowej zgodnie  z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego . Na zlokalizowanie wodociggu w poszczegélnych

dziatkach uzyskano zgode ich wiascicieli..
7.Charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja projektowanego odcnka wodociggu nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk
i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wplynie na wzrost atrakcyjnosci terenu,
podniesie standard zycia mieszkaficow.

Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzi¢ konieczno$é¢ odwodnienia
wykopow w zwigzku z naptywem wod powierzchniowych.

Nadmiar ziemi z wykopoéw oraz gruntéw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy
wywiez¢ na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z p6zn. zm.) posiadaczem odpadow jest wytwoérca odpadow, czyli
wykonawca robot.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu $rodowiska i nie bedzie ucigzliwa
dla otoczenia oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk. Zaprojektowane materialy
do budowy sieci wodociggowej sg bezpieczne dla $rodowiska. Nalezy zastosowaé
materialy posiadajgce stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje potwierdzajgce ich
wiasciwosci. Wytwarzany hatas w czasie budowy sieci wodociggowej bedzie krotkotrwaty

i nie bedzie oddzialywal na otoczenie.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 20;01'. W sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397

z pdzn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych

zawsze znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie

znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.
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IV. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEG(

1.Zakres opracowania

Zakres opracowania  obejmuje  odcinek  sieci wodociggowej niezbedny
dla zaopatrzenia ~w wode budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce Nr 85/5
w msc. Bolechowice . Projektowany odcinek wodociagu zasilany bedzie z istniejgcego

wodociagu rozdzielczego z rur PVC160- mm.

Dla zaopatrzenia w wod¢  nieruchomosci na dzialce Nr 85/5 przyleglej do drogi
powiatowej — dziatka nr 113 . projektuje si¢ odcinek wodociggu ( wysiegnik ONS) z rur
PE-typ 100 ¢ 40x3.7 mm i dlugosci 10 mb Iacznie Z uzbrojeniem

Na trasie odcinka wodociggu nalezy zamontowaé :

» zasuwa kotnierzowa ¢ 50 mm - szt 1

2.Lokalizacja i uklad wysoko$ciowy projektowanej sieci wodociggowej

Wodociag zaprojektowano na poboczu drogi ( wlaczenie) oraz w drodze powiatowej jako
przejscie poprzeczne w rurze ostonowej na dzialce nr 113 , W msc Bolechowice , gmina
Sitkéwka- Nowiny . Usytuowanie wysokosciowe projektowanego odcinka wodociggu
nawigzano do istniejacego przewodu rozdzielczego PVC 160 mm oraz do rz¢dnych

terenu.
3.0pis projektowanego obiektu budowlanego

Zapotrzebowanie na wodg do celéw socjalno-bytowych obliczono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 . w sprawie okreslenia

przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002).

3.1.Rury
Odcinek sieci wodociggowej zaprojektowano z rur polietylenowych PE klasy 100
(SDR 11 ;PN 16 o $rednicy ¢ 40x3.7 mm mm Przewody i ksztattki nalezy laczyé za
pomocy zgrzewania elektrooporowego oraz poprzez zgrzewanie doczolowe. Przy
potaczeniu rur PE z innym rodzajem materiatu nalezy zastosowaé tuleje kotnierzowe,

komierze stalowe , ksztaltki przejéciowe.

3.2.Zasuwy
Zaprojektowano na trasie przedmiotowego odcinka wodociggu — na wlgczeniu

do wodiciagu rozdzielczego PVC 160 mm zasuwe kolnierzowa ¢ 50 mm- szt 1;
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Wilgczenie do wodociagu istniejacego  zaprojektowano poprzezr' Y&hontowanie

na istniejgcym wodociggu nawiertki samonawiercajacej z zeliwa sferoidalnego z obejmg
szerokg skrecang do rur PVC160/50 mm Bezpo$rednio za wlgczeniem na przewodzie
wodociggowym  zaprojektowano zasuwe odcinajaca klinows, kolnierzowa z zeliwa
sferoidalnego ¢ 50 mm z gtadkim przelotem i klinem z nawulkanizowang guma. .

Na koncoéwee przedmiotowego odcinka wodociggu zamontowaé korek PE 40mm,
ktory zostanie zdemontowany po odbiorze dla umozliwienia wigczenia  przytacza wody
do budynku nr 85/5 .

Projektuje si¢ zamontowac zasuwe z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali
nierdzewnej, klinem z nawulkanizowana guma, gladkim przelotem bez gniazda,
z wewnetrznym i zewngtrznym zabezpieczeniem przed korozja, posiadajace aktualna
oceng PZH dopuszczajacg do montazu na sieciach wodociggowych oraz znak jakoscei ,,B”.

Zamontowac zasuwe o nastgpujacych parametrach technicznych:

- korpus ,pokryw i klin z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400

-wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metoda fluidyzacyjna

- klin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumag EPDM, NBR

-trzpien ze stali nierdzewnej , walcowanej na zimno

-oznaczenie trwale na korpusie w postaci odlewu lub nalepki widocznym miejscu
zawierajgce informacje dotyczace producenta, klasy materiatu odlewu, srednicy
nominalnej, ci$nienia maks.

Zasugy nalezy posadowi¢ na bloku podporowym. Do polgczen kolnierzowych
nalezy stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej. Polgczenia kolnierzowe nalezy izolowaé
rekawami termokurczliwymi. Zasuwe nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujac
obudowg teleskopowg wykonang z polietylenu. Obudowe nalezy zabezpieczy¢ skrzynka
zeliwng duzg do armatury wodociggowej, woko6t skrzynek wykonaé opaske z betonu

B-15.
3.4.Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztaltek ci$nieniowych przed naciskiem osiowym powstajagcym
wskutek wewnetrznego ci$nienia w celu zmniejszenia naprezen powstajacych w $ciankach
rur PE nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi z betonu B-15 z zastosowaniem

cementu hutniczego 350. Bloki nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-81/9192-05. migjscu

S
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polaczenia bloku oporowego z ksztattkami nalezy zastosowaé grubg folig lub tasme
z tworzywa. Zasuwg posadowi¢ w wykopie na bloku podporowym wykonanym

z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350.
3.5 Przejécie pod drogg.

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociagowej przebiega poprzecznie pod droga
powiatowsg. Zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach , nalezy go
wykona¢ metodg przecisku lub przewiertem min 1,50m ponizej niwelety drogi .

Przewo6d wodociagowy zamontowaé w rurze ostonowej stalowej o $rednicy 100 mm
zabezpieczonej  antykorozyjnie farba chlorokauczukows. .Przestrzen miedzy rurami
ochronnymi , a wodociagiem nalezy uszczelnié manszetami z EPDM .lub wypetnié

sznurem biatym konopnym i pianka poliuretanows.

3.6 Oznakowanie sieci wodociggowej w terenie

Po wykonaniu prac montazowych przedmiotowy odcinek wodociggu nalezy
oznakowac¢ w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej h zgodnie z aktualnymi Polskimi
Normami. Tabliczke nalezy zamocowa¢ na shupku zelbetowym o wymiarach 0,14x 0.14 m
i wysokosei ok . 1,5 m. Wierzchotek stupka nalezy pomalowaé na kolor niebieski na szer.
14 cm na catym obwodzie.

4. Ulozenie wodociggu

Przewod wodociggowy nalezy posadowi¢ na 20cm podsypce piaskowej. Prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w instrukeji »lechnologia budowy
rurociggéw, uktadanie i montaz rurociggéw tworzyw sztucznych  /wedlug danego

producenta/,

S5.Wykonanie robét

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomié uzytkownikow
istnicjacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia budowy. Nastepnie nalezy wytyczyé trase
wodociggu, wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia istniejacego
uzbrojenia oraz potwierdzenia rzednych ich posadowienia. O odstgpstwach nalezy
powiadomi¢ autora opracowania.

Wykopy nalezy wykonywaé wasko-przestrzenne. Sciany wykopu nalezy
zabezpiecza¢ szalunkami ,klatkowymi” z rozporami. Odleglogé pomiedzy odeskowaniem
wykopu a zewnetizng Sciang rury z kazdej strony powinna wynosi¢ 30 cm . Wykop

w okolo 70 % nalezy wykonywaé mechanicznie i w 30% recznie. Glebokosé wykopow



nalezy przyjaé 0,20m ponizej projektowanej rzednej spodu rurociqg(u ze wzgledu

na konieczno$¢ wykonania podsypki piaskowe]j, przed ulozeniem rur nalezy starannie
oczysci¢ dno wykopu z kamieni. Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci
20 cm . Rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszg cze$é wykopu nalezy zasypywaé piaskiem gruboziarnistym 1 gruntem
jednorodnym z wykopu kolejne warstwy starannie zageszczajgc. Przewody nalezy
uktadaé ze spadkami jak na profilu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z rygorystycznym zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych.

Odcinek wodociggu przed wilaczeniem do sieci istniejagcej nalezy przeplukaé
i zdezynfekowaé, po czym ponownie przeptukaé i wykona¢ badania wody. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan wody bedzie mozna wykonaé¢ wlgczenie do istniejgcego
wodociagu. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ stosujagc wodny roztwor chloru stosujac
dawke ca 30mg Cl/1dm3 wody (okoto 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl)2. Prébe
cisnieniowa rurociggu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacg normg PN-B-

10725:grudzien 1997 ,,Wodociagi - Przewody zewn¢trzne - Wymagania i badania”. .

6.Uwagi .

1.Na realizacje odcinka sieci wodociggowej wykonawca winien posiada¢ Pozwolenie na
budowe.

2 Wykonane uzbrojenie nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego do Wodociagow
Kieleckich. Do odbioru technicznego nalezy przedltozyé pelng inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

3.Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznym wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych cz.Il ” z uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych w
uzgodnieniach oraz przepiséw BHP oraz wytycznych  do realizacji sieci z rur PE

wedtug Katalogu Technicznego danego producenta..

4 Nalezy stosowaé¢ materialy producentéw posiadajacych wdrozony system
zarzadzania jakoScia zgodnie z EN ISO 9001 lub inny réwnowazny system

zarzgdzania jakoScia.

5y
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B. KANALIZACJA SANITARNA

II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji stanowi odcinek sieci kanalizacyjnej ( wysiggnik ONS) z rur
PVC 160 x 4.7 mm shuzgcy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych z posesji na dzialce
Nr 85/5 zlokalizowanej w msc Bolechowice , gmina Sitkéwka-Nowiny .
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej — wiaczony bedzie do istnicjacego

na dziatce nr 150/4 kanatu sanitarnego  zrur PP 200/ 176 mm .
2.0pis istniejacego zagospodarowania terenu.

Zgodnie z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  odcinek
kanalizacji zaprojektowano od granicy z dziatka nr 85/5 do wlgczenia na dziatce 150/4
z przejéciem przez droge powiatowa na dzialce nr 113 ,do studzienki wigczeniowe;j

na dzialce 150/4 .
3.Zakres obiektu budowlanego.

Dla odprowadzania sSciekow sanitatnych z nieruchomosci na dzialce nr 85/5
projektuje sie odcinek sieci kanalizacyjnej zrur PVC 160x 4.7 mm — 1= 13 mb w rurze
przwiertowej ( 1= 10 mb) o $rednicy 250 mm ,do studzienki kanalizacyjnej

wlgczeniowej zlokalizowanej na dzialce nr 150/4

1. kanal z rur i ksztaltek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN8
o $rednicy @ 160 x4.7 mm i catkowitej dlugosci L= 13 mb

Rury z jednorodnego materiatu , lite, bez laczenia z innymi materiatami, z

uszczelkg wargows zintegrowang w kielichu z pierscieniem stabilizujagcym

2. studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy o 1,0m z ukladem

spadowym —szt 1
3. Rura ostonowa ( przewiertowa) stalowa osrednicy 250 mm — [=10mb
4. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Odcinek sieci kanalizacyjnej ( ONS ) zaprojektowano z wlaczeniem do
projektowanej na istniejgcym kanale sanitarnym studzienki zlokalizowanej na dziatce

150/4  z przejséciem pod drogg powiatowa dziatka nr 113 do granicy dziatki nr 85/5.

oy
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Usytuowanie wysokosciowe projektowanego odcinka k]a;h‘a;izzaejl!p ,;j‘g"ﬁéwiqzano do
istnicjgcego kanatu sanitarnego PP 200/176 mm oraz do rzgdnych terenu .
5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek
objetych projektem zagospodarowania terenu przebiegu odcinka wodociagu
i obejmuje dziatki nrewid. 150/4 1113  w msc Bolechowice , gmina Sitkéwka- Nowiny
, obreb 0006 Bolechowice .
Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dzialek sgsiednich
i nie wplywa na wykonywanie ich prawa wiasnosci.
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania

o ktorej mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Teren zlokalizowany jest w poludniowym skrzydle centralnej czgsci synkliny
bolechowickiej .Starsze podloze zbudowane jest z utworéw dewonu sredkowego . Podloze
stanowia wapienie . . Utwory dewonu przykryte sa przez utwory czwartorzgdowe — piaski
i gliny oraz rumosz skalny ze zwietrzeling . Grubo$¢ tych osadéw w rejonie inwestycji

osigga migzszos¢ 1,8-7,m.

Stwierdza sie , wystepowanie gruntu kat geotechnicznej III- V. Wody gruntowej

do glebokoscei 2,0 m ppt nie stwierdzono.
7 .Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkow .
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III. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO j

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (wysiegnik ONS )z rur PVC 160 mm
w miejscowosci Bolechowice  Gmina Sitkéwka-Nowiny na dzialce nr 150/4,113 obreb

0006 Bolechowice
2. Inwestor budowy wodociagu.

Inwestorem projektowanego wodociggu  jest ~ Grupa  Inicjatywy Lokalnej -

Rafal Kus , zam. ul. Bolechowice 50A , 26-052 Sitkowka-Nowiny
3. Podstawa opracowania

> Zlecenie inwestora.

» Uchwala Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkowka-Nowiny z dnia 27
pazdziernika 2005 roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Sitkéwka-Nowiny
Uchwatla Nr RG-XXIX/356/17 Rady Gminy Sitkéwka-Nowiny z dnia 20.kwietnia 2017t
w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitkéwka-Nowiny ,uchwalonego Uchwatlg Nr RG -XXXVII/2/105

»  Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach z dnia 04.06.2019 - zgoda na
lokalizacje w drodze powiatowej

»  Warunki techniczne TT/2019/0933 ; TT-W/MS , z dnia 2019.04.16; wydane przez
., Wodociagi Kieleckie. Spétka z 0.0”.

Protoko6t narady GN-I11.6630.301.2019 z dnia 2019.04.24

» Uzgodnienie TT/2019//1109 ; TT-U/MS dokumentacji przez Wodociagi Kieleckie
Sp. z 0.0. z dnia 2019.05.17

» Wizja lokalna w terenie.

A4

> Normy i przepisy obowigzujace w zakresie projektowania sieci wodno-

kanalizacyjnych.
» Mapa sytuacyjna do celé6w projektowych w skali 1: 500.
4.Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie  Sciekow
z projektowanej i istnicjacej zabudowy  zlokalizowanej na  dzialce nr 85/5
w msc Bolechowice . Scieki sanitarne pdprowadzane bedg do istniejacego kanatu

sanitarnego z rur PP 200/176 mm zlokalizowanego na dziatce nr 150/4.
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Wilaczenie projektowanego odcinka sieci sieci kaﬁél},i;zlagjlr sapitarne;” z rur PVC
160 x 4.7mm z projektuje si¢ poprzez wybudowanie na istmiejgcym kanale sanitarnym

PP 200/178 : studzienki kanalizacyjnej z krggéw zelbetowych o $rednicy 1,20 m.

Kanalizacja stworzy mozliwos¢ pelnego korzystania z urzadzen sanitarnych w
gospodarstwach ~ domowych  oraz  zapobiegnie = zanieczyszczeniu  §rodowiska

spowodowanego ewentualnymi wyciekami  z nieszczelnych zbiornikéw na $cieki.

5.Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkeje obiektu

Funkcja projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekdw
z projektowanych i istniejacych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na dziatce nr 85/5
w Bolechowicach .

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem liniowym podziemnym. Obiekt nie wymaga
projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona
zostala na rys.nr 1.

Wysokosciowo rzgdne projektowanego odcinka kanalu dowigzano do rzednych istniejace;
kanalizacji, rzednych terenu oraz uzbrojenia terenu. Zaglebienie kanalu dostosowano do

mozliwosci grawitacyjnego skanalizowania budynkéw w tym rejonie.

Wilaczenie projektowanego odcinka sieci sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC
160 x 4.7mm z projektuje si¢ poprzez wybudowanie na istmiejgcym kanale sanitarnym
PP 200/178 : studzienki kanalizacyjnej z krggéw Zelbetowych o srednicy 1,20 m.
Profil podtuzny projektowanego odcinka kanatu sanitarnego pokazano

narys.nr3
6.Informacje majace wyplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich

Odcinek sieci kanalizacyjnej zostat zaprojektowany na dziatce prywatnej i jako
przejScie poprzeczne w drodze  powiatowej zgodnie  z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego . Na zlokalizowanie przedmiotowego  odcinka

kanalizacji w poszczegdlnych dziatkach uzyskano zgode ich wiascicieli..

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sgsiednich i nie wplywa na wykonywanie ich prawa wiasnosci. Dzialki zajete czasowo na

cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.
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7.Charakterystyka ekologiczna obicktu

Realizacja projcktowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wplynie na wzrost
atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ koniecznos$¢ odwodnienia
wykopdw w zwigzku z naptywem wod powierzchniowych.
Nadmiar ziemi z wykop6éw oraz gruntéw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy wywiez¢ na
wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 2013, poz. 21 z p6zn. zm.) posiadaczem odpaddw jest wytworca odpadow, czyli

wykonawca robét.

Zaprojektowane materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej sg bezpieczne dla
srodowiska. Nalezy zastosowa¢ materialy posiadajgce stosowne atesty, certyfikaty
i deklaracje potwierdzajace ich wiasciwosci. Wytwarzany halas w czasie budowy
kanalizacji sanitarnej bedzie krétkotrwaly i nie bedzie oddzialywat na otoczenie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397
z pozn, zm.) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych
zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz przedsiewzigé mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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IV. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

1.Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci kanalizacyjnej ( wysiegnik ONS) z rur PVC
160 x 4.7 mm stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych z posesji na dzialce
Nr 85/5 zlokalizowanej w msc Bolechowice , gmina Sitkdwka-Nowiny .
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wilgaczony bedzie do istniejacego  na

dzialce nr 150/4 kanatu sanitarnego  zrur PP 200/ 176 mm .

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujaco :

- kanal z rur i ksztaltek kanalizacyjnych , kielichowych z PVC klasy min.SN§
o $rednicy @ 160 x 4.7 mm i catkowitej dlugosci L= 13 mb . Rury z jednorodnego
materiatu , lite, bez taczenia z innymi materiatami, z uszczelkg wargowsg zintegrowang w

kielichu z pierscieniem stabilizujgcym
- Sstudzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o $rednicy @ 1,0 m —szt 1

- Rura ostonowa stalowa @ 250mm- 1= 10 mb

2.Lokalizacja i uklad wysoko$ciowy projektowanej sieci wodociagowej

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostala na rys.nr 1.
Odcinek sieci kanalizacyjnej ( ONS ) zaprojektowano z wigczeniem do projektowanej na
istniejagcym kanale sanitarnym studzienki zlokalizowanej na dzialce 150/4  z przejsciem
pod droga powiatowg dziatkka nr 113  do granicy dziatki nr 85/5. Usytuowanie
wysokosciowe projektowanego odcinka kanalizacji nawigzano do istniejacego kanatu

sanitarnego PP 200/176 mm oraz do rzg¢dnych terenu .

3.Podstawowe materialy i opis konstrukeji obiektow
Projektowana kanalizacja sanitarna winna by¢ wykonana z materialow wysokiej
jakosci gwarantujacych pelna szczelnos¢ realizowanego systemu, trwatosé i odpornosé.
Podlaczenie projektowanego odcinka kanatu sanitarnego PVC o $rednicy @160mm nalezy
wykona¢ do zaprojektowanej na dzialce nr 150/4 studzienki na kanale sanitarnym z rur
PP 200/176 mm
3.1 Rury

3.1.1Kanalizacja grawitacyjna
Zaprojektowano dla kanalizacji grawitacyjnej rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe

z PVC klasy min. SN8 o $rednicy @160mm i catkowitej dlugosci L= 13mb.
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Z jednorodnego materiatu, lite, bez gczenia z innymi materiaié;ﬁJi; z! ﬁsﬁézel-ké 'Wargowa(
zintegrowang w kielichu z pierScieniem stabilizujgcym. .
Rury i ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401-1 oraz majg pochodzi¢ od jednego

producenta Producent winien posiadaé certyfikat zarzadzania jakoscig ISO.

Wykonany kanat nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie ~ z normg

PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

3.2. Studzienka rewizyjna

Na istniejacej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie¢ wykonanie typowej studzienki
rewizyjnej z kregéow zelbetowych w konstrukceji prefabrykowanej o érednicy #1200mm .

Studzienke ustawia¢ na podsypce piaskowej gr.20cm . Cze$é dolng studzienki
na wysokosci wejscia kanalu wykona¢ z elementoéw prefabrykowanych tj. z kregéw
zelbetowych z plyta denng z betonu min.C35/45 i osadzonym w czasie produkcji studni
przejéciem szczelnym. Czegs$é gérna z kregow zelbetowych z betonu min. C35/45 o
$rednicy ¢1000mm wg PN-EN 1917. Kregi laczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki
gumowej lub elastomerowej. Jako zwienczenie studni @1200mm zastosowaé plyty
pokrywowe @1470/625mm. Plyta pokrywowa nalezy taczona na uszczelke gumows lub
elastomerows. Wiaz kanatowy z zeliwa szarego klasy C250 o $rednicy @600mm,
posiadajace certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN-124,

Regulacje wysokosci osadzenia wiazu w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzié
przez zastosowanie betonowych pierscieni dystansowych. Stopnie ztazowe zeliwne,
powlekane, osadzone w odleglosciach pionowych co okoto 25 cm, fabrycznie wbudowane
w kregi. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie stopni ztazowych Z pretow
stalowych o $rednicy 30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zewngtrzne powierzchnie
studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z masy bitumicznej nie zawierajgce;j
substancji ropopochodnych, w ilosci 3kg/m? izolowanej powierzchni.

Wykonang studzienke rewizyjng nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Calosé

robdt wykona¢ zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.

Polaczenie kanatu przy znacznej réznicy poziomoéw kanalizacyjnych ( tj. ponad
50 cm ) nastgpuje za pomocg ukladu spadowego (kaskady) z zastosowaniem elementéw

na zewnatrz studzienki .
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3.3 Przejscie pod droga \ RE.2

Trasa projektowanego odcinka sieci kamalizacyjnej przebiega poprzecznie pod drogg
powiatowg. Zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Kielcach , nalezy go
wykona¢ metoda przecisku lub przewiertem min 1,50m ponizej niwelety drogi .

Przewo6d wodociggowy zamontowaé w rurze ostonowej stalowej o $rednicy
250 mm zabezpieczonej antykorozyjnie farba chlorokauczukows. .Przestrzen miedzy
rurami ochronnymi , a wodociggiem  nalezy uszczelni¢ manszetami z EPDM .lub
wypelni¢ sznurem bialym konopnym i pianka poliuretanows. Projektowany odcinek
kanalizacja sanitarnej krzyzuje si¢ na swojej trasie z istniejagcym wodociagiem .

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdow nalezy zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejacym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie sprzgtem recznym i pod nadzorem
wiascicieli tegoz uzbrojenia. Krzyzujace si¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu
stalowego @ 6mm.

W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowaé szczegdlnie starannie.

3.4 Oznakowanie sieci kanalizacyjnej w terenie.

Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowa¢ tabliczkami z literg ,,K” z domiarami.
Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢é umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwalym lub na stlupkach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x1,5m. W
przypadku montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzcholek stupkéw

betonowych pomalowa¢ pasem szerokosci ok.15-20 cm w kolorze brgzowym.

4. Ulozenie kanalizacji

Przewody kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na 20cm podsypce piaskowej. Prace nalezy
wykonywaé zgodnie z wymogami okreSlonymi w instrukcji ,,Technologia budowy
rurociggéw, ukladanie i montaz rurociggdéw tworzyw sztucznych  /wedlug danego

producenta/.

5. Wykonanie roboét
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia budowy. Nastepnie nalezy wytyczyé trase

kanalizacji, wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego ustalenia istniejgcego
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uzbrojenia oraz potwierdzenia rzednych ich posadowienia. O ddstqpstv\}éch nalezy
powiadomi¢ autora opracowania.

Wykopy nalezy wykonywaé wasko-przestrzenne. Sciany wykopu nalezy
zabezpieczaé szalunkami ,klatkowymi” z rozporami. Odlegtos$¢ pomiedzy odeskowaniem
wykopu a zewnetrzng $ciang rury z kazdej strony powinna wynosi¢ 30 cm . Wykop

w okolo

6.Uwagi .

1. Na realizacje kanalizacji sanitarnej wykonawca winien posiadaé Pozwolenie
na budowe.

2. Wykonane uzbrojenie nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego do Wodociggéw
Kieleckich. Do odbioru technicznego nalezy przediozy¢ petng inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

3. Prace ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznym wykonania
iodbioru robét budowlano-montazowych cz.I1” z uwzglednieniem wszystkich uwagami
zawartych w uzgodnieniach oraz przepiséw BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z rur
PVC wedlug Katalogu Technicznego danego producenta

4. Nalezy stosowa¢ materialy producentéw posiadajacych wdrozony system zarzadzania

Jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny rownowazny system zarzadzania jakoscia.
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