7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji
infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki".
"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

8. Dwa egzemplarze Projektu Budowlanego (z detalami wykonawczymi) wodociggu oraz
odrgbne opracowania dokumentacji technicznych na przytacza wod-kan do 10-ciu
budynkéw nalezy przedtozy¢ do "Wodociggow Kieleckich" celem branzowego
uzgodnienia.

9. Jezeli inwestycja bedzie prowadzona na nieruchomosci stanowigcej wspétwtasnoseé,
Inwestor sktadajgcy o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele inwestycyjne powinien posiadaé zgody wszystkich
wspotwiascicieli nieruchomosci (art. 199KC).

10. Od powyzszych warunkéw przystuguje mozliwo$¢ odwotania sie.

11. Warunki techniczne s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie dtuzej niz dwa lata.

Dodatkowo informujemy, ze zatgczona do wniosku zgoda na lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej w dziatce prywatnej Nr ewid. 321 jest niewystarczajgca do wydania warunkéw na
budowe grawitacyjnego kanatu sanitarnego do sieci kanalizacji sanitarnej PVC-300mm
znajdujgcej sig na tej dziatce. Informujemy, ze w obszarze planowanej inwestycji brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego okreslajgcego planowane ciggi komunikacyjne w
ktorych mozna lokalizowac¢ sieci wod-kan. Wskazany przez Parnstwa we wniosku kanat
sanitarny umozliwia grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z planowanej zabudowy ale nalezy
uwzglednic zgody wszystkich wtascicieli nieruchomosci na ktérych ma byé usytuowany
planowany kanat sanitarny.

Z uwagi na powyzsze, nalezy ustali¢ w Gminie Sitkéwka-Nowiny jako pdzniejszego
wiasciciela projektowanej sieci wszystkie kwestie formalno-prawne zwiazane z
dysponowaniem gruntem w celu lokalizacji i pZniejszej eksploatacii sieci kanalizaciji
sanitarnej. Przypominamy, ze do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej musi byé
zapewniony dojazd cigzkim sprzetem w celu wtasciwej jej eksploataciji i usuwania
ewentualnych awarii dlatego sieci nalezy lokalizowac¢ wzdtuz istniejgcych lub projektowanych
ciggdbw komunikacyjnych o utwardzonej powierzchni.

Projektowany wodociag i kanat sanitarny wraz z pompownig réwniez bedg zlokalizowane w
terenie prywatnym, w dziatce przeznaczonej do podziatu, diatego Spétka do uzgodnienia
wymagac bedzie uregulowania mozliwosci korzystania z terenu pomiedzy Inwestorem a
Gming Sitkéwka-Nowiny.
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