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"Wodociagi Kieleckie" Spotka z 0.0. wydaje warunki techniczne do projektowania

wodociggu i kanatu sanitarnego oraz do projektowania przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej
do10-ciu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dziatce Nr ewid. 316/1 przy ul. Le$nej
w msc Zagrody, gm. Sitkéwka-Nowiny:

1.

Zgodnie z zatgczonymi do zlecenia pismem znak: INO-VI11.7011.21.10.GIL.19 z dnia
21.10.2019r. wydanymi przez Urzad Gminy Sitkéwka-Nowiny budowa przedmiotowego
wodociggu i kanatu sanitarnego zostanie wykonana w ramach Lokalnej Inicjatywy
Inwestycyjnej, na warunkach okreslonych w w/w pismie.

Powyzsze pismo nalezy zalgczy¢ do projektu.

. Projetowany wodocigg nalezy wykonac o srednicy min. 100mm wzdtuz planowanego

ciggu komunikacyjnego w terenie ogélnodostepnym, z wtgczeniem do wodociggu
PVC-160mm, ktory zlokalizowany jest w dziatkach prywatnych przy ul. Le$nej

w msc Zgorsko.

Istniejgcy wodocigg zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

. Ciénienie wody w istniejgcym wodociggu w omawianym rejonie oscyluje na wysokoSci

p=0,35MPa.

. W celu odprowadzenia sciekéw z przedmiotowej nieruchomosci nalezy zaprojektowac

grawitacyjno-cis$nieniowy kanat sanitarny o $rednicy Dwew.min.=200mm do wysokosci
ostatniego planowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do kanatu
sanitarnego PE-HD DN 200mm lub w ul. LeSnej w msc Zagrody.

Istniejacy kanat sanitarny zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

. Przy projektowaniu przepompowni nalezy uwzglednic:

— Przewidzie¢ przepompownie mokrg z pompami zatapialnymi;

— Zbiornik przepompowni zaprojektowac jako zelbetowy;

— Przed zbiornikiem przepompowni przewidzie¢ separator w formie osadnika z kratg
rzadka;

— Przewidzie¢ zuraw do wyciggania pomp osadzony na fundamencie statym;

— W zbiornikach retencyjnych przewidzie¢ pomiar poziomu $ciekéw umozliwiajacy
podglad napetnienia na monitoringu pracy przepompowni;

— Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie terenu pompowni zasilenie
energetyczne oraz monitoring;

— Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy =zaprojektowac z siatki panelowej
powlekanej z drutu stalowego $rednicy 5Smm;

— Brame wjazdowg przewidzie¢ o szerokosci min. 5,0m w $wietle;

— Teren przepompowni utwardzié¢.

. Doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdéw do/z przedmiotowych 10-ciu budynku

nalezy przewidzie¢ niezalezne przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej do/z planowanego
wodociggu i kanatu sanitarnego.
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