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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej inwestyciji jest przebudovexp zabaw dla dzieci w ramach zadania
inwestycyjnego pn: Przebudowa placu zabaw dlacdaien. Nowiny , gm. Sitkdwka-Nowiny,
woj. Swigtokrzyskie czs¢ dziatek nr ew. 533/181, 533/11, ebr0005- Zagrody , jednostka
ewidencyjna 260417 _2 Sitkbwka Nowiny, gm. SitkovNawiny, woj. Swigtokrzyskie

2. INFORMACJE OGOLNE
- Inwestor: Gmina Sitkdwka Nowiny: ul. Biate Zalgie 25, 26-052 Sitkdwka Nowiny

- Autor projektu: Biuro Ustug laynieryjno-Technicznych ,BIT”: ulSniadeckich 30/7, 25 — 366
Kielce,

- Adres inwestycji: m. Nowiny , Gm. Sitkéwka-Nowimnyoj. Swictokrzyskie czs¢ dziatek nr

ew. 533/181, 533/11

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja , zlokalizowangdzie w msc. Nowiny , gm. Sitkdwka-Nowiny na
terenach ogci dziatek nr nr ew. 533/181, 533/11. Teren o Ksianieregularnym — w ramach
istniejacego ogrodzenia placu zabaw ¢g@owo ogrodzenia terenu przedszkola.

Obszar dziatki okjty opracowaniem podmicty jest zielemd wysoky — starodrzewem i
miodymi nasadzeniami. Wszystkie drzewka zasteathowane.

Niewielkie skarpy i powierzchnie pod audzeniami porénicte & trawa
Dziatki stanows wiasna¢ Inwestora.
4. STANU PROJEKTOWANY

Funkcja przedmiotowego terenu nie ulega zmianie erent w dalszym ggu kedzie
wykorzystywany jako plac zabaw dla dzieci i terergkreacyjne dla dorostych. Caéo
inwestycji migci sic w ogrodzonym terenie placu zabaw dla dzieci inter@rzedszkola.

Zlokalizowany tu kdzie placyk zabaw dla dzieci (z nowymi lub wyrenmawanymi
urzadzeniami) oraz boisko rekreacyjne 17x31 m.

Dojscie i dojazd do placu rekreacyjnego — od stronyhaedniej przez istniage chgi pieszo-
jezdne i brara wjazdows.

5. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNYCH
5.1. NAWIERZCHNIE
5.1.1. Nawierzchnie placu zabaw

Wszystkie nawierzchnie pod wdzeniami musi spetndavymagania normy

PN-EN 1176-1:2009 \Wyposaenie placow zabaw i nawierzchnieSraz PN-EN 1177:2009
»Nawierzchnie placow zabaw amortyme upadki — Wyznaczanie krytycznej wystko
upadku”.



a. Nawierzchnia piaskowa

Ze wzgkdu na bezpieczstwo wytkowania placu zabaw konieczne jest wykonanie ieezpe;j
nawierzchni, dopuszczalnej dla ptizvego upadku z ugglzenia z wysokgi do 3 m.

Zgodnie z norma PN-EN 1176 warunki dla tak dlkoeych wymogow spetnione as
w przypadku zastosowania nawierzchni z piasku ripiar0,2-2mm) grubiei 40cm,
zag:szczanego warstwami co 20cm.

W tym celu wskazany na rysunku obszar aglerykorytowa na gebokas¢ 40cm, wyrdwnane
poditaze wytozy¢ geowtdknin.. Wykon& elastyczne obrze z PVC rozdzielage nawierzchnie..

Tak przygotowane podie zasypé piaskiem /ziarno 0,2-2mm/, zgggczanym warstwami co
20cm. Grubé¢ warstwy amortyzuicej okr&lono w karcie technicznej ugdzenia.

Alternatywa do nawierzchni sypkiej z piasku weoby nawierzchnia sypka zawiru, wioréw
lub kory.

b. Nawierzchnia trawiasta

Jest to najbardziej typowa nawierzchnia na plazaiiaw o wysokii upadkowej z urgzen
do 1,50m

Trawa do obsiania stref bezpiecznych powinna& byysokiej jakdci (tzw. sportowa) —
dopuszczalna jest trawa sportowa z rolki oraz mastanie siatki z gumy (obsianej traw
Teren po uteeniu darni z rolki lub zasiew trawy naleograniczy obrzezem bezpiecznym (z
tworzywa sztucznego) oraz wyréwna

Przed zaléeniem stref bezpiecznych teren dzialki ngleiksztattowda zgodnie z rgdnymi
umieszczonymi na planie zagospodarowania.

c. Nawierzchnia sztuczne

- Gumowa — ména p stosowé w formie ,kafelkdw” lub wekszych fragmentow
wykonywanych na miejscu z drobnycheéa gumy spojonychzywica. Nawierzchnie gumowe
sa dostpne w r@nych kolorach i wzorach graficznych.

- Powierzchnie dywanowe — to syntetyczne nawierzchom®wijane i zapewnia)
bezpieczny upadek z wysak.

- Nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna dla wotlyymywana poprzez wylanie
masy sktadagej sk z wiérow gumowych i kleju poliuretanowego. Samaviggzchnia sklada
sig z 2 warstw. W zaleosci od rodzaju zamontowanych gdzen ma ona grub& od 3 do
10 cm. Obie warstwy wykonujec¢sbezpdrednio na placu zabaw, co pozwala wyeliminéwa
zewretrzne nieréwnéci.

5.1.2. Boisko rekreacyjne

Boisko wielofunkcyjne do gier o wymiarach 17,00 m, ( wewatrz kraweznikow)
przeznaczone jest do gry rekreacyjne (np. kosziddwiatkowk;)
Nawierzchnia projektowanego boiska do gier z peliamu na podbudowie przepuszczalnej.

Boisko z nachyleniem nawierzchni 0,5% utinwiajacym powierzchniowy sptyw wody
opadowej na opasglod strony zachodniej. Wokét boiska opaska z kdstikowej szer. 80 cm.

Kolorystyka nawierzchni - na powierzchni catejtgtikolor ceglany . Linie rozgraniczaje pola
gier o szerokgci 5 cm w nasgpujacych kolorach:

boisko do koszykdéwki — kolor biaty

boisko do siatkowki — kolaroity.



Powierzchnia boiska ~ —17,00m x 31 m = 5700 m
Konstrukcja nawierzchni boiska:
- warstwa poliuretanowa EPDM 1,3cm
- warstwa stabilizujca z granulatu SBR pgaizonego

lepiszczem poliuretanowym 3,5¢cm
- kliniec frakcja 1-4 mm 4,0cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frake$d,5 mm 15cm
- kruszywo stabilizowane mechanicznie 31.5-60 mm 18 cm

- Warstwa piasku stabilizowana cementem 0-39 cm (&gengruntu)
- Grunt rodzimy — piasek drobny warstwa Il (warstwgna)

Wokot ptyty boiska obrzee betonowe 8x30 cm, w tawie z chudego betonu @ln®

Z uwagi n uktad warstw gruntu (wyggtowanie warstwy humusu — gruntu nasypowego pod
warstwy piasku —od strony potudniowej) zaleca skgsciowa wymiarg gruntu pod nawierzchai
boiska i posadowienia na warstwiesnej Il — piasku drobnym o rakszaici o gkbokasci > 2
m.

5.1.3. Trawniki rekreacyjne

Teren istniejcy poragniety jest nie pieijgnowara trawa o licznych tysinach i wydeptaniach.
Odnowienie trawnika rekreacyjnego proponuggmsizeprowadz mieszank traw uniwersala
charakteryzuyjca st duza odporndcia na wytkowanie.

Proponowany sktad gatunkowy:

- 35%zycica trwata,

- 25% kostrzewa czerwona roztogowa,

- 10% kostrzewa czerwonapowa,

- 20% kostrzewa owcza,

- 10% wiechlinadkowa

Dodatkowo mieszargkproponuje s uzupetné nasionami kwiatéwakowych, np. stokrotki.

Materiaty do renowaciji trawnika

- ziemia do regeneracji trawnikéw, substrat torfduly kompost,

- nasiona traw.

Przed wysianiem trawy naig przeprowadzi giebokie spulchnianie — renowacje murawy
trawnika polegajce na nakluwaniu trawnika i przecinaniu darninyeléal powinna by
uniesiona po zabiegu o ok. 1cm w stosunku do gbebgd zabiegiem i jest roZiniona w calej
Miazszaci poddanej spulchnieniu .

Powstata struktura umtiwia rozwéj nowych korzeni traw.

Siew wgkbny nasion traw naky wykon& krzyzowo

5.2. OGRODZENIA
5.2.1. Ogrodzenie placyku zabaw dla dzieci

Wysoka¢ ogrodzenia metalowego istrgepgo 150 cm, furtki szer. 1,10 m- ogrodzenie do
renowacji (czyszczenie i malowanie olejne). W fadk naley zamontowéa samozamykacze.

Dodatkowo projektuje siwykonanie 2 furtek w ogrodzeniu od strony zachegifurtki szer.
100 cm, wysokéci 170 cm (jak ogrodzenie istraep). Stupki z rury kwadratowej 40x40 mm,
prety z rury kwadratowej 20x20 mm, odwzorowanie furigtkiepacych.

Dlugos¢ ogrodzenia istniagego:
- od strony przedszkola (stupki i cokét murowaneg4,10 m



- pozostate @cznie z furtkami i bram) - 242,80 m.
5.2.2. Ogrodzenie boiska — pitkochwyty

Pomkdzy polem boiska a ogrodzeniem dziatki zaprojektmovpitkochwyt, wys. 4,0 m o
diugasci catkowitej 96 m, wykonany z siatki elastycznejipropylenowej specjalistycznej 8x8
cm grubdci 5 mm. Stupy stalowe malowane — profil stalowynkaigty 80x80 mm (malowane
w kolorze RAL 6005). Stopy fundamentowe punktowé&anane zgodnie z zaleceniami
producenta. Dopuszcza stopy fundamentowe betonowe prefabrykowane 35r35Rozstaw
stép fundamentowych do 5,00m.

Pitkochwyty j.w zaprojektowano wzdiwszystkich bokow boiska.
5.3. UTWARDZENIA

Przyjto kostlke betonow grub. 6 cm o ksztalcie kwadratowym lub progtogm w kolorze
szarym i ceglanym (uzgodnienie gémia z Inwestorem i w ramach nadzoru autorskiego)

Konstrukcja cigéw pieszych

- 6cm — kostka betonowa
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15cm —piasek stabilizowany mechanicznie.

Obrzeze chodnikowe (dtug@ obrzeza chodnikdw 374 m):

- obrzeze betonowe 6 cm,
- 3cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
- 10cm — fawa z betonu C12/15

Powierzchnia chodnikéw i placykow (bez istn schadérenowych) 282 M

Opaska przy boisku z kostki brukowej kwadratowejolorze szarym na podta
przepuszczalnym (79,36°mtugdi¢ obrzery zewrtrznych 102,4 m).

6. URZADZENIA
6.1. URZADZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI

Istniejace uradzenia placu zabaw nale zdemontow& — do pozostawienia as altanki
drewniane, agciowo bujaki pojedyncze (decyzja Inwestora) orazkiadrewniane.

Urzadzenia nowe wg wykazu, fundamentowane zgodnie zzegptowymi zaleceniami
dostawcy sprgu, ustawione jak na rysunkuv przypadku jakiejkolwiek korekty ustawienia
urzadzen , nalezy sprawdzi¢ ich strefy bezpieczéstwa.

Kolory do uzgodnienia z inwestorem w trybie nadzoru
Projektowany zestaw uwdzen:

LP Nazwa urzdzenia Szt, Nawierzchnia
1 | Piaskownica s#eiokatna zadaszona 2| trawa

2 | Domek 1 | trawa

3 | Kiwak na spgzynie kurka 1 | trawa

4 | Kiwak na spgzynie auto 1 | trawa

5 | Kiwak na spgzynie konik 1 | trawa

6 | Kiwak na spgzynie tuba 1 | trawa

7 | Zjezdzalnia 1 | trawa




8 | Lawka dla dzieci 1| trawa

9 | Tablica rysunkowa podwojna 1 trawa

10 | Hustawka waka 1 | trawa

11 | Hustawka wagowa + bocianie gniazdo 1 piasek30 cm
12 | Karuzela czteroosobowa 1 trawa

13| Zestaw kopalnia piasku 1| piasek 30 cm
14 | Zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych I  piasekmO c
15| Zjazd na linie 20 m 1| piasek 30 cm
16 | Sie¢ rybacka — zestaw spravwdmowy 1 | trawa

17| Zestaw sprawniziowy dla dzieci starszychl | nawierzchnia syntetyczna
18| Zjezdzalnia falista diug. 5 m 1| trawa

19| Tablica informacyjna 2 | trawa

* Oznaczenie w tedcie eg opisu w Planie zagospodarowaniadczatikdw.

1. Piaskownica széciokatna zadaszona — 2 szt.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wypsrsa placow zabaw. Ogolne
wymagania bezpiecizstwa i metody bada

Nawierzchnie amortyzage:trawa, piasekzwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (gruldé minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm

Dane techniczne:

Szerokdéé: 4,12m

Dlugos¢: 4,70 m

Wysokaé: 3,54 m

Strefa funkcjonowania ugdzenia F: 38,52 m2
Maksymalna wysok& upadkowa: 0,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugé 7,31 m
Wymiary strefy funkcjonowania szera¥o 6,74 m
Gtebokas¢ fundamentowania: -0,6 m

Materiaty:

2

Elementy potaciowe: deski impregnowane i malowakelrobeja na kolor zielony

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malwavproszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowanadpielowo

Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonegpnedstwowo, malowanego
lakierobejc zaoknglonego na krawdziach, o przekroju 90 x 90 mm

Sciany piaskownicy: sklejka wodoodporna

Siedziska piaskownicy, aplikacje: ptyta HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne

. Domek wiejski — 1 szt.

Urzadzenia tatwo dogpne, zgodnie z norglPN-EN  1176-1:2009
Dane techniczne:

Szerokéé: 1,97 m
Dlugosé: 1,97 m



- Wysokaé: 2,20 m

- Strefa funkcjonowania ugdzenia F: 19,88 m2
- Maksymalna wysok& upadkowa: 0,30 m

- Wymiary strefy funkcjonowania diugér 4,67 m

- Wymiary strefy funkcjonowania szera¥ 4,67 m

- Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Wyposaenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpigstnea i metody bada
Nawierzchnie amortyzage:trawa, piasekzwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (gruldg minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm

Skiad uradzenia:

Liczydto potrdjne i sklepik: 1

Okienko z ram: 2

Stolik — lada do gotowania wys. 52 cm: 1

Zadaszenie: 1 )

taweczka zadaszona, wys. 30cm, di. 167 cm: 1

Materiaty:

Elementy HDPE w kolorach zielonym, czerwonym,

dekoracyjne: niebieskinzdttym i szarym

Elementy potaciowe: ptyty HDPE w kolorachabowym i zielonym

Elementy stalowe stal cynkowana cynkoprimemalowana

proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/1

Kotwy: stal ocynkowanadpielowo

Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejoneggaarstwowo,
malowanego lakierolejkrawedziach,

Zaslepki: tworzywo sztuczne

taweczka: deski impregnowane, malowane lakierabegc

kolor ciemny orzech

3,4,5. Kiwaki na sprezynie — 3 szt.
Sugerowane bujaki: kurka, auto, konik — w tym jetiajak podwajny.

Istniejace bujaki pojedynczeasv zadawalagjcym stanie technicznym — proponuje si
zachowanie urgdzen nie kolidupcych z uradzeniami nowoprojektowanymi (ew. przestawienie
ich w inne miejsce)

Urzadzenie dla sugerowanej grupy wiekowej +2 lata, wywe zgodnie z norPN-EN 1176-

1:2009 Wyposaenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpistaa i metody bada
Dzieci do lat 12 powinny kiypod opiel os6b dorostych.

Nawierzchnie amortyzage:trawa, piasekzwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grébo
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 300mm)

Dane techniczne:

- Wymiary uradzenia: 0,65m x 0,49m

- Wysokas¢ urzadzenia: ~0,85m

- Wymiary strefy funkcjonowania: 3,65m x 3,40m
- Maksymalna wysok& upadkowa: 0,45m




- Glebokas¢ posadowienia: -0,60m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,48m2

Materiaty:

- Caltas¢ urzadzenia: ptyty HDPE

- Uchwyty, podpory na nogi: rurki ze stali nierdzeyne

- Elementy stalowe: stal ocynkowanagplelowo, malowana proszkowo
- Sprzyna: stal ocynkowanakielowo, malowana proszkowo

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Podstawa fundamentowazusowa konstrukcja stalowa

- Fundamenty: beton klasy min. B-15

6. Kiwak tuba —1 szt.

Urzadzenie dla sugerowanej grupy wiekowej +3 lata, wygkwe zgodnie z nomrPN-EN 1176-
1:2009 Wyposaenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpistaa i metody bada
Dzieci do lat 12 powinny kiypod opiel osob dorostych, liczba dzieci maxych jednoczénie
przebywa na uradzeniu nie powinna przekracza.

Nawierzchnie amortyzage:trawa, piasekzwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grébo
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Dane techniczne:

- Wymiary uradzenia: 0,76m x 1,00m

- Wysokas¢ urzadzenia: ~1,05m

- Wymiary strefy funkcjonowania: 3,76m x 4,00m
- Maksymalna wysok& upadkowa: 0,31m

- Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 13,11m?2

Materiaty:

- Tuba: wykonana z HDPE, przymocowana do przegubojacsich na profilach
stalowych

- Elementy stalowe: stal ocynkowanagplelowo, malowana proszkowo

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Podstawa fundamentowazusowa konstrukcja stalowa

- Fundamenty: beton klasy min. B-15

7. Zjezdzalnia —1 szt
Urzadzenia tatwo dogpne, zgodnie z norgnPN-EN 1176-1:2009
Dane techniczne:

Szerokdc¢: 1,08 m

Dlugosc: 3,85m

Wysokasé: ~1,86 m

Strefa funkcjonowania ugdzenia: 22,74
Maksymalna wysok& upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugé: 7,35 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerodé 3,88 m

Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60 m
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-200gosaenie placéw zabaw.
Ogolne wymagania bezpiedséwva i metody bada

Nawierzchnie amoryzage:trawa, piasekzwir, kora, nawierzchnia synetyczna (grébo
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Skiad uradzenia:

Schody wejciowe wys. 90cm: 1
Wieza bez dachu, podest wys. 90cm: 1
Zjezdzalnia wys. 90cmglizg nierdzewny o dt. 236cm: 1

Materiaty:
Elementy potaciowe:  piyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimeralowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy betonyklam. C12/15

Kotwy: stal ocynkowanagplelowo

Nogi konstrukcyjne:  wykonane z drewna klejomégjwarstwowo, malowanego lakierobegjc
na kolor zielony, zaokglonego na krawdziach, o przekroju 90 x 90 mm

Podesty, schody: wykonane z drewna impregnego, frezowanego w celu
zabezpieczenia

przed sppgiem, o grubéci min. 30 mm

Slizg: stal nierdzewna
Zaslepki: tworzywo sztuczne
8. tawka dla dzieci —1szt

Sugeruje s tawke dla dzieci dobrasstylistycznie do domku drewnianego np. tawk
kwiatek w stylu wiejskim.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-200@osaenie placéw zabaw.
Ogolne wymagania bezpiedséwva i metody bada

Dane techniczne:

Szerokdé: 0,70 m

Dlugosc: 1,66 m

Wysokasé: 0,63 m

Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60 m

Materiaty:

Aplikacje: ptyty HDPE

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowanadpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cgpkimem, malowane proszkowo
Siedziska: drewno klejone impregnowane, malowak®harze bazowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

9. Tablica rysunkowa podwojna— 1 szt.

Sugerowana grupa wiekowa: + 1 . blizenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposaenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpistaa i metody bada
Nawierzchnia amortyzaga nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym wdzeniem musi byjednorodna.

Dane techniczne:
- Wymiary uradzenia: 0,11m x 2,41
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- Wysoka¢ urzadzenia: ~1,71m

- Wymiary strefy funkcjonowania: 3,11m x 5,40m
- Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 14,84m?2

Materiaty:
- Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, madow lakierobejt

- Kotwy: stal ocynkowanadpielowo

- Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowd gmm, malowana fagb
tablicona

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Fundamenty: beton klasy min. B-15

10. Hustawka wazka -1 szt.

Urzadzenie dla sugerowanej grupy wiekowej +3 lata, wywe zgodnie z nomrPN-EN 1176-
1:2009 Wyposaenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpistaa i metody bada

Nawierzchnie amortyzage:trawa, piasekzwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grébo
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Dane techniczne:

- Wymiary uradzenia: 0,43m x 3,00m

- Wysokas¢ urzadzenia: ~0,93m

- Wymiary strefy funkcjonowania: 2,50m x 5,00m
- Maksymalna wysok& upadkowa: 0,93m

- Glebokas¢ fundamentowania: -0,60m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,64m?2

Materiaty:
- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowargpielowo, malowane proszkowo

- Belka hutawki: profile stalowe ocynkowaneyielowo, malowane proszkowo
- Elementy stalowe: stal ocynkowanagplelowo, malowana proszkowo

- Siedziska: ptyty HDPE

- Oparcia: ptyty HDPE oraz profile stalowej ocynkowaapielowo, malowanej
proszkowo

- Odbojnice: wykonane z opon pochadygch z recyklingu

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Fundamenty: beton klasy min. B-15

11. Hustawka taczona — bocianie gniazdo + hitawka podwdina z siedziskami z gumy

— 1 szt.

Dopuszcza gimonta hustawki taczonej lub dwoch rozdzielnych wdzen — przy
uwzglkdnieniu ich stref bezpiecastwa.

Hustawka. podwdjna z siedziskami z gumy — 1 szt

Urzadzenie dla sugerowanej grupy wiekowej +1, wykoragainie z normp PN-EN 1176-
1:2009 Wyposaenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpistaa i metody bada

Nawierzchnie amortyzage: piasek zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grébminimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
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Dane techniczne:

- Wymiary uradzenia: 1,92m x 3,50m

- Wymiary strefy funkcjonowania: 3,50m x 7,40m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,90m?2

- Glebokas¢ fundamentowania: -0,60m.

Materiaty:

- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowarspielowo, malowane proszkowo na
niebiesko

- Kotwy: stal ocynkowanadpielowo

- Elementy stalowe: stal ocynkowanagplelowo, malowana proszkowo

- Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powleagyum,

- Aplikacje: ptyty HDPE

- tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na telejsamosmaragych
bezobstugowych

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Fundamenty: beton klasy min. B-15

Hustawka ,bocianie gniazdo” — 1 szt.

Urzadzenie dla sugerowanej grupy wiekowej +3 lata, wygwe zgodnie z nomrPN-EN 1176-
1:2009 Wyposaenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpistaa i metody bada
Dzieci do lat 12 powinny kiypod opiel os6b dorostych.

Nawierzchnie amortyzage: piasek zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (gréboninimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich 300mm)

Dane techniczne:

- Minimalna strefa funkcjonowania — 2,73 x 7,46m (rerachnia sypka) lub 2,73 x
6,46m

- (nawierzchnia gumowa),

- Wymiary uradzenia: 1,96m x 2,73m

- Wysoka¢ urzadzenia: ~2,28m

- Maksymalna wysok& upadkowa: 1,25m

- Glebokas¢ fundamentowania: -0,60m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 20,39m?2

Materiaty:
- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowargpielowo, malowane proszkowo

- Elementy stalowe: stal ocynkowanagplelowo, malowana proszkowo

- Siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych na apdostalowym

- tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na telejsamosmaragych
bezobstugowych

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Fundamenty: beton klasy min. B-15

12. Karuzela czteroosobowa 1 szt.

Urzadzenie dla sugerowanej grupy wiekowej +3 lata, wyge zgodnie z nomyPN-EN 1176-
1:2009 Wyposaenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpistaa i metody bada
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Nawierzchnie amortyzage:trawa, piasekzwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grebo
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Dane techniczne:

- Wymiary uradzenia: @ 1,70

- Wysokas¢ urzadzenia: ~0,73m

- Wymiary strefy funkcjonowania: @ 5,70

- Maksymalna wysok& upadkowa: 0,70m

- Gtebokas¢ fundamentowania: -0,85m

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,52m?

Materiaty:

- Konstrukcja néna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolarnysaraz z
mechanizmem obrotowym

- Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowanapkowo

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone dagkownikéw spawanych do

profili
- Zaslepki: tworzywo sztuczne
- Fundamenty: beton klasy min. B-15

13. Zestaw kopania piasku- 1 szt.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-200@osaenie placéw zabaw
. Ogolne wymagania bezpiegseva i metody bada

Nawierzchnie amoryzuage: trawapiasek,zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (gr&bo
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)
Urzadzenia tatwo dogpne, zgodnie z norgnfPN-EN  1176-1:2009

Dane techniczne:

Szerokdc¢: 3,89 m
Dlugosc: 4,05m
Wysokasé: 1,75m
Strefa funkcjonowania usdzenia: 35,22
Maksymalna wysok& upadkowa: 0,65 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugé: 7,05m
Wymiary strefy funkcjonowania szeraod 6,89 m
Glebokai¢ fundamentowania: -0,60 m

Skiad uradzenia:

Blat obrotowy: 1
Platforma z sypem: 1
Schody:

Stacja kacowa:
Suwnica:

Tasmociag do piasku:
Wywrotka:

Wiaderka

Materiaty.

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal nierdzewna
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

L



14

Kotwy: stal ocynkowanapielowo

Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klggotrojwarstwowo,
malowanego lakierobejc

Tasmociag $taa z tworzywa sztucznego, obudowanagplyDPE

Wiaderka: tworzywo sztuczne

Zaslepki: wdrzywo sztuczne

14. Zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2008osaenie placéw zabaw.
Ogolne wymagania bezpiedséwva i metody bada

Nawierzchnie amortyzuage: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (gréabo
minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 400mm)

Urzadzenie trudno dogpne, zgodnie z norgmPN-EN 1176-1:2009
Dane techniczne

Gabaryty urzdzenia: 7,13m x 8,91m
Wysokas¢ urzadzenia: ~5,15m

Strefa funkcjonowania: 10,45m x 12,33m
Wysokas¢ upadkowa: 2,50m

Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 70,95m2

Sktad uradzenia:

Drabinka pionowa 9 szt.

Linarium pionowe 1 szt.

Przefcie tunelowe 1 szt.

Rura straacka wys. 136 cm 1 szt.

Scianka wspinaczkowa pionowa wys. 250 cm1 szt.

Trap wefciowy wys. 90 cm 1 szt.

Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 90 cm 3 szt.
Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 136 cm 3 szt.
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 60 cm 1 szt.
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 90 cm 3 szt.
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 136 cm 1 szt.
Wieza trojkatna z dachem, podest wys. 210 cm 1 szt.
Zestaw do przewrotéw, wys. 90 i 105 cm 1 szt.

Zjezdzalnia wys. 136 cm 1 szt.

Zjezdzalnia wys. 210 cm 1 szt

Materiaty:

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, madow
lakierobeja

Kotwy: stal ocynkowanadpielowo
Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty, schody: deski impregnowane
Elementy stalowe: stal ocynkowangpielowo,malowana proszkowo
Slizg: stal nierdzewna

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym pctone

ze sab
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Tunel: rura PVC g 600mm; mocowana do ptyt HDPE
gr. 19mm

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkewawyty
alpinistyczne z tworzywaaoiggo naywicach

Zaslepki: tworzywo sztuczne

15. Zjazd na linie —1 szt

Zjazd na linie to dynamiczne wdzenie rozwijagce sprawn&t fizyczna mtodych
uzytkownikow.

Urzadzenie dla sugerowanej grupy wiekowej +6 lata, wywe zgodnie z norrPN-EN 1176-
1:2009 Wyposaenie placow zabaw. Ogdélne wymagania bezpistaa i metody bada
Dzieci do lat 12 powinny kiypod opiel os6b dorostych.

Nawierzchnie amortyzage: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grébminimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Dane techniczne:

- Powierzchnia strefy funkcjonalnej 106.8 m

- Maksymalna wysok& upadkowa 1.30 m.

- Wymiary uradzenia 4,98x3,77 m

- Wymiary strefy funkcjonowania 4.45x24,00m.

Materiaty:.

- Lina: Stal 10 mm

- Obijak: Stal nierdzewna

- Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wigram z Dblachy
ryflowane;j

- Siedzisko:  guma EPDM z wktadem aluminiowymdach galwanizowany

- Wozek: stal nierdzewna.

16. Sief rybacka — zestaw sprawnéciowy — 1 szt

Dane techniczne:

Szerokdc¢: 4,64 m

Dlugosc: 12,16 m

Wysokasé: 2,05m

Strefa funkcjonowania usdzenia F: 129,62 M

Wymiary strefy funkcjonowania dtugé: 15,75 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeraod 8,23 m

Glebokas¢ fundamentowania: -0,80 m

Materiaty:

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malwavproszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Linarium: liny polipropylenowe na oplocie stalowysnfaczone za pomac

plastikowykgleznikow
17 Zestaw sprawnéciowy dla dzieci starszych

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:200#osaenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpiecizstwa i metody bada
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Nawierzchnie amortyzage: piasekzwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grébminimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich

Dane techniczne
Urzadzenie z elementami fatwo- i trudnodgstymi, zgodnie z normPN-EN 1176-1:2009

Gabaryty urzdzenia: 21,95 x 7,92m
Wysokas¢ urzadzenia: ~3,26m

Strefa funkcjonowania: 25,60 x 11,37m
Wysokas¢ upadkowa: 2,50m
Giebokas¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 224,64m?2
Sugerowany wiek zytkownika: od 3 lat

Skitad uradzenia
Drabinki pionowe:

- Drabinka pionowa jednoszczeblowa 14 szt.
- Drabinka pionowa dwuszczeblowa 2 szt.
- Drabinka pionowa wieloszczeblowa 1 szt.
Elementy gimnastyczne:

- Drazki gimnastyczne poziome df. 200 cm 1 szt.
- Rownowania dt. 595 cm 1 szt.

- Rura straacka wys. 136 cm 1 szt.
- Rura straacka z linarium pionowym wys. 195 cm 1 szt.
- Rura do przewrotow 2 szt.
- Stupki sprawnéciowe 1 szt.
Elementy linowe:

- Linarium pionowe wys. 220 cm 2 szt.
- Linarium pionowe wys. 205 cm 6 szt.
- Linarium pionowe wys. 180 cm 1 szt.
- Linarium poziome wskie 1 szt.

- Liny wspinaczkowe z kulami wys. 250 cm 2 szt.
- Piramida linowa émiokatna 2 szt.

- Platformy do balansowania 1 szt.

Elementy wspinaczkowe:
- Scianka wspinaczkowa szeroka

na profilach wys. 250 cm 1 szt.
- Trap wefciowy wys. 30 cm 2 szt.
Wieze:

- Wieza bez dachu, podest wys. 25 cm 4 szt.

- Wieza bez dachu, podest wys. 50 cm 1 szt.

- Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 8 szt.

- Wieza bez dachu, podest wys. 120 cm 1 szt.

- Wieza bez dachu, podest wys. 136 cm 1 szt.
Zjezdzalnie:

- Zjezdzalnia wys. 136 cm 1 szt.
Pozostate elementy zabawowe:

- Przejazd szynowy 2 szt.
- Schody wys. 90 cm 1 szt.

- Tablica rysunkowa 1 szt.
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Materiaty.

Elementy potaciowe:  pityty HDPE

Elementy stalowe: stal odtluszczona, ocynkowandowana proszkowo
Fundamenty: Beton klasy min. C12/15

Piramidy wspinaczkowe: elementy stalowe j/w, Ipglipropylenowe na oplocie stalowym
Liny w przeplotniach:  polipropylenowe, wielooploteyz rdzeniem stalowym, trudnopalne
taczniki lin: elementy plastikowe

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80x80mm

Podesty, trapy: konstrukcja saména, powlekana tworzywem antyhiagowym
Scianka wspinaczkowa: sklejka szalunkowa, uchwypynigtyczne wykonane z tworzywa
opartego naywicach,

Slizg w zjezdzalniach:  stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy C12/15

18. Zjezdzalnia falista na stok

Zjezdzalnia falista zostanie zamontowana na naturalnypkustnajdujcym sk na terenie placu
zabaw. Wysok& zjazdu — 2.80 m.

Dane techniczne:

Szerokdc¢: 0,53 m

Dlugosc: 510m

Wysokasé: 2,80m

Strefa funkcjonowania ugdzenia F: 22,90 fn

Wymiary strefy funkcjonowania dtugé: 8,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerodé 3,53 m

Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60 m

Materiaty.

Burty zjezdzalni: ptyta HDPE

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Marki stalowe: wykonane z profilu 40x27mm, ocynkowa
kpielowo

Slizg: stal nierdzewna

Zabezpieczenie poprzeczne: rurka ze stali nierdegwn

Zaslepki: tworzywo sztuczne

6.2. URZADZENIA SPORTOWE

Urzadzenia sportowe musza posiagéosowne certyfikaty bezpiegstwa i dopuszczenia do
stosowania.

NAZWA J.m. las¢
KOSZYKOWKA BOISKA ZEWNETRZNE

Konstrukcja mocujca (podwojna), wysgnik L=1,40 m, cynkowana

ogniowo. Tablica do koszykowki uniwersalna z wiblepoksydowgo

(105x180cm), mocowana na ramie. €@tardo koszykowki kpl. 2
wzmocniona ,STREET-BASKET” Siateczkadkeuchowa

Tuleje mocujce konstrukcje w podia (2 szt.).

Montaz konstrukcji do koszykdwki kpl. 2
SIATKOWKA
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Stupki do siatkéwki i tenisa"TRENINGOWE". Profiladbwy
cynkowany ogniowo, kwadratowy 80x80 mm, mocowaneejach
(tuleje w komplecie). Mechanizm nagowy przesuwny. Ptynna  para 1
regulacja wysokszi siatki. Wielofunkcyjne: siatkbwka, badminton.
Przeznaczone na obiekty otwarte.

Rama z pokryw podtogow (dekiel), do wszystkich rodzajow

nawierzchni. szt. 2
Siatka do siatkéwki "TRENINGOWA". Wykonana z polimylenu,

grubas¢ splotu 3 mm. Posiada lialstalows. Gérna czs¢ siatki szt 1
obszyta jest biattasma o szerokéci 5cm.Mocowa do stupkoéw '

linkami napezajacymi 4-punktach.

Antenki jednoczsciowe z pokrowcem. Norma FIVB, Atest PZPS para 1
Wieszak na siatkdo siatkdwki. szt. 1

7. WYPOSAZENIE DODATKOWE

* Oznaczenie w tedcie eg opisu w Planie zagospodarowaniadcatikow..

Altany drewniane istn. — 3 szt.

Altany drewniane (wym.ok.2,3x2,75x2,7 m) — zadaszeliewniane oparte na 6 drewnianych
stupach okiggtych na tym etapie inwestycji zostazachowane (przewidziano wymiamw
okresie paniejszym).

Altany znajdugce s¢ w nich stoly i tawy drewniane wymagajenowacji i cgsciowej wymiany
elementéw (kacowki belek krokwiowych).

Konstrukcje zabezpieczyrzed wptywami atmosferycznymi np. lakierobejcaRo.
oczyszczeniu wszystkie elementy bejcéwakolorze bgzu (kolor identyczny jak na tawkach).

19. Tablica informacyjna

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:200#%osaenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpiecizstwa i metody bada

Nawierzchnia amortyzaga nie jest wymagana. Nawierzchnia pod catymdreniem musi by
jednorodna.

Regulamin placu zabaw jest elementem matej arditgletnacym funkcg informacyjra,

Dane techniczne:

Wymiary uradzenia: 0,59m x 0,04m
Wysoka¢ urzadzenia: ~2,18m
Glebokai¢ fundamentowania: -0,60m

Materiaty:
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Tablica: spieniona ptyta PCV
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15

Na tablicy powinny znal& si¢ informacje w formie stownej i piktograméw:
- zakaz wprowadzania psow

- zakaz wnoszenia i sppwania napojow alkoholowych

- zakaz palenia papierosow
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- zakaz wnoszenia opakowazklanych

- zakaz zamiecania

- zakaz jazdy rowerem

- dzieci do lat dwoch powinny przebywpod opielg rodzicéw

- za szkody wyrgdzone przez dzieci odpowiadapdzice lub opiekunowie
- numery ratunkowe

20. Kosze nasmieci -17 szt.

Wszystkie istnigjce kosze namieci zostaa wymienione na kosze metalowe.
Konstrukcja kosza powinna urdiwi ¢ tatwe opr@nianie, zalecany daszek.

Dane techniczne:
Wymiary uradzenia: 0,52m x 0,34m
Wysoka¢ urzadzenia: ~1,00m
Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60m

Materiaty.
Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,

Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana,
Fundamenty: beton klasy min. B-15;

21. tawki bez oparcia — 12 szt.

tawki o konstrukcji metalowo drewnianej — malowamé&olorze bazu. Stanowé one lgda
uzupetnienie zestawu istraelych drewnianych tawek z oparciem.

Nawierzchnia amortyzaga nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym wdzeniem musi byjednorodna

Dane techniczne:

- Wymiary uradzenia: 1,65m x 0,89m
- Wysokas¢ urzadzenia: ~0,68m

- Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60m

Materiaty:
- Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,

- Elementy stalowe: stal ocynkowana,

- Siedzisko: drewno klejone, impregnowane, malowarkelrze bgzowym,
- Zaslepki: tworzywo sztuczne,

- Kotwy: stal ocynkowanadpielowo,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15.

22. tawki z oparciem — 3 szt.

Na terenie placu zabaw znajduje wi chwili obecnej 10 tawek drewnianych z oparciem .
Wszystkie tawki zostanzachowane (6 z nichgfizie przeniesionych w imrokalizacg).

tawki wymagag renowacji (oczyszczenia i malowania materiatanhezpieczajcymi np.
lakierobej@ w kolorze bazowym ).

Dodatkowo zostanie ustawionych 3 tawki w konstrullopwniano-metalowej o parametrach
podanych porie;.

tawki istniepce i projektowane winny kiyw tym samym kolorze.
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Nawierzchnia amortyzaga nie jest wymagana.

Dane techniczne:

- Wymiary uradzenia: 1,65m x 0,89m

- Wysokas¢ urzadzenia: ~0,90m

- Gtebokas¢ fundamentowania: -0,60m
Materiaty:

- Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,
- Elementy stalowe: stal ocynkowana,

- Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowanalowane w kolorze hrowym,
- Zaslepki: tworzywo sztuczne,

- Kotwy: stal ocynkowanadpielowo,

- Fundamenty: beton klasy min. B-15;

Uwaga:
1. Zamontowane uggzenia placéw zabaw muszosiada certyfikat zgodnéci z

normami z grupy PN-EN 1176 , odnasygmi sk do wyposaenia publicznych placéw zabaw
oraz okrélajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placadtawaw tym : norm PN-EN
1176-1; PN-EN 1176-2; PN-EN 1176-3;PN-EN 1176-4:EN1176-5; PN-EN 1176-6; PN-EN
1176-7; PN-EN 1176-10;

PN-EN 1176-11 ;

2. Uradzenia powinny by  wyposaone w  tabliczki Znamionowe
zawieragce nast. informacje: nazam adres producenta lub upomonego przedstawiciela,
numer pozwalacy na identyfikagj urzadzenia lub metryczka i rok produkcji oraz numery i
daty norm, ktérych wymogom odpowiaddpbowazkowo norma wym. w pkt 1)

3. Uradzenia nalgy poddawa regularnym przegdom zgodnie z normPN-EN 1176-1
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4. Urzdzenia nalgy poddawaé konserwaciji

Mgr inz. Danuta Jasiska-Niedbata



