Budynek OSP

Zdjecie budynku

Nowiny, ul. Biate Zagtebie 25

Catos¢ budynku

Gmina Sitkéwka - Nowiny

Nie dotyczy

ul. Biate Zagtebie 25

26-052 Nowiny

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Projektant: 2016-09
Projektant: 2016-09

Krakéw, 2016-09




Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 ¢ dla kazdej strefy

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q. ng

A W

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

(9]

)
)
) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji
)
) Tabela zbiorcza wynikdw energii pierwotnej i koncowej

)

(]

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

7) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie




1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 2,0 W/m?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 97350000 | J/K
Stata czasowa budynku T 92,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.jim 11 -
- ay 7,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq.n KWh/m-c
miesigc | ] 1l v V VI VI VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 13| -26|32 |83 |134|182|175|175|138]| 93 | 19 | -08
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Qn =10 H, *(0-0) s 3329 (3191 | 2626 | 1770 | 1032 | 272 | 391 | 391 | 938 | 1672 | 2738 | 3251
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 1284 (1230 1012 | 682 | 398 0 0 0 362 | 645 [ 1056 | 1253
Que=10"**H,*(01-0¢)*t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 4613 | 4421 | 3638 | 2452 | 1429 | 272 | 391 | 391 | 1299 | 2317 | 3793 | 4505
Qu.nt=Qn,+Qve KWh/m-c
Miesigczne zyskiciepia od | a5 | 650 | 1203 | 1682 | 2384 | 2458 | 2533 | 1991 | 1456 | 928 | 519 | 411
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in*10 >*A*ty, 878 | 793 | 878 | 850 | 878 | 850 | 878 | 878 | 850 | 878 | 850 | 878
kWh/m-c
Miesieczne zysKki ciepta
1363 | 1413 [ 2081 | 2532 | 3262 | 3308 | 3411 | 2869 | 2306 | 1806 | 1368 | 1288
Qn,an=QsotQint KWh/m-c
YH=Qn.an/Qki.nt 0,30 1032|057 (103]|228]|8,77|6,30 5,30 (1,77 | 0,78 | 0,36 | 0,29
YH1 0,29 (0,31 (0,45 (0,80 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,57 | 0,32 | 0,29
YH.2 0,31 (045 (0,80 | 1,66 | 553 (0,00 0,00 (0,00](354](128](0,57]0,32
fum 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,00 | 1,00
Wspodiczynnik wykorzystania 1, 54 |1 09 |0.99 |0,86 |0.44 [0,11 |0.16 |0,19 |056 |0.96 [1.00 |1,00

zyskow ciepta, Ny gn




Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ndn=Qw nt - 3250 | 3008 | 1574 | 156 0 0 0 0 0 506 | 2426 | 3216
Nr.an*Qr.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Q# na.n), KWh/rok 14134,9

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cy 4.19 kd/kg-K
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 50 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6q 10 °Cc
Wspdtczynnik korekcyjny, k; 1,12 -
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 35,00 dm®/j.o.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qy ng 2248,14 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Instalacja grzewcza

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qg nq 18454,88 kwWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania do 50kW (55/450C)

Sprawno$¢ wytwarzania ny g 0,97 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnos$¢ regulacji Ny e

0,80

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (miniwezet)

Sprawnos¢ przesytu Ny g

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45

°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji ny s

0,97

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,75 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos 1062,00 kwWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 2248,14 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot

Sprawno$é wytwarzania nw 4 0,92 -




Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos$¢ przesytu nw 4

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacji nw s 0,84 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,62 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 2067,36 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QkH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok

1 Ciepto 21788,40 |28899,24

Suma 21788,40 |28899,24

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok

1 Nowe Zrddto cieptej wody 3740,36 |11603,22

Suma 3740,36 |11603,22

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 40502,46 |kWh/rok




Budynek referencyjny wg WT 2014

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody A EPaw 110,00 kWh/(m2~rok)
uzytkowe;j

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgmo_we zapotrzebowanie pudynku na _meodnama_lna EP... 110,00 kWh/(mZ-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EP max KWh/(m?srok) Uwagi

82,16

110,00

Warunek spetniony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP .y Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

7) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwadi
P Epom [kWh/rok] 9
1 Ogrzewanie 1237,20
2 Przygotowanie cieptej wody 2067,36




