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TYLKO OGRZEWANIE

< EFU...B 22,4do0 29,8 X X X 82

I_ EFU... | 22,4 do 29,8 X X X 82

J] EFUE...B 22,4 do 29,8 X X X 84
EFUE... | 22,4 do 29,8 X X X 84
EFU... B FF 22,4 do 29,8 X X X 86
EFU... | FF 22,4 do 29,8 X X X 86
EFU E... B FF 22,4 do 29,8 X X X 88
EFUE... | FF 22,4 do 29,8 X X X 88
OGRZEWANIE | CIEPLA WODA UZYTKOWA
EFU... B/VEL 110SL 22,48 X X X X 18,5 83
EFU... B/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X x x 24 do 25 83
EFU... I/VEL 110SL 22,48 X X X X 18,5 83
EFU... I/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X X X 24 do 25 83
EFU E... B/VEL 110SL 22,48 X X x X 18,5 85
EFU E... B/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X X X 24 do 25 85
EFU E... I/VEL 110SL 22,48 X X X X 18,5 85
EFU E... I/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X X x 24 do 25 85
EFU... B FF/VEL 110SL 22,48 X X X X 18,5 87
EFU... B FF/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X X X 24 do 25 87
EFU... | FF/VEL 110SL 22,48 X X X X 18,5 87
EFU... | FF/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X X X 24 do 25 87
EFU E... B FF/VEL 110SL 22,48 X X X X 18,5 89
EFU E... B FF/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X x x 24 do 25 89
EFU E... | FF/VEL 110SL 22,48 X X X X 18,5 89
EFU E... | FF/VEL 160SL 22,4 do 29,8 X X X X 24 do 25 89
SYSTEMY SPALINOWE 136

Wyposazenie dodatkowe i przyktady konfiguraciji dla NeOvo EcoNox 9%]d°

Zeliwne kotty olejowe



@ Kompaktowe kotly ze zintegrowanym olejowym palnikiem nadmuchowym

oD 22,4
DO 29,8 KW

do podigezenia
do komina

STANDARD

|

n° CE 0085CQ0004

o

WYMIARY (mm i cale)

() EFU EFU EFU
2229 22/29  22/29
3 JVEL 110SL /VEL 1605L
(o) @ Zasilanie c.o. G1" G1" G1"
o — @ Powrét z c.o. G1" G1" G1"
o @ Kréciec spalin (mm) @125 @125 @125
(o) () Wlot wody zimnej GI" G
S ® Wyplyw cw.u. G1" G1"
L @ (F;owrélt z <):yrku|acii Ga/4 Ga/ar
e lowolnie
(o) Zwér spustowy,
v podigczenie
przewodu (@ wewn. 214 ol
() w mm)
cC 1) Regulowane nézki (mm): 9 - 35
; (2) Regulowane nézki (mm): 10 - 30
()

EF_Q0002

Ne(Ovo EcoNox
EFU 22 i 29

- Stojqcy kociot olejowy
- Pocl
- Spetniajgcy wymagania dyrektyw ERP :

tqczenie do komina: homologacja B23p

* sprawno$é przy 30% (powrét 30°C) do 97,3 %
* etykieta B dla efektywnosci ogrzewania

- Korpus kotta z zeliwa eutektycznego z trzyciggowym

przeptywem spalin dla cichej pracy

- Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod

pokrywq kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajgcy
najsurowsze wymagania

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <O

- 2 konsole sterownicze z wyéwietlaniem licznika

energii:

- B-Control: regulacja obiegu bezpoéredniego i obiegu

c.w.u. (czujnik c.w.u. opcjonalnie)

- IniControl 2: programowalna regulacja dla sterowania

obiegu bezposredniego + zaleznie od podigczonego

wyposazenia dodatkowego 1 obiegu c.w.u. i opcjonalnie

1 dodatkowego obiegu mieszaczowego

- Regulowane nézki
- Jednostka dostawy: 2 pakiety

keja
ocna konstrukel
N: trwatosé dzieki
kor usowi Z zeliwa
eutektycznego

230

EF_F0001

Wymiary (mm) A B
EFU 22 970 102

EFU 29 1097 229

EFU 22/VEL 110SL 1018 194
EFU 22/VEL 160SL - 194
EFU 29/VEL 160SL 321

C D E F
146 397 75 458
272 397 75 458
146 - . -
146 - - -
272 . . .

DANE TECHNICZNE

Niska temperatura
Sr. temperatura pracy:
Trob_max :90°C

Maksymalna temp. robocza: 90°C
Maksymalne ciénienie robocze: 3 bar

Zakres nastawy termostatu 30 do 90°C
Termostat zabezpieczajqcy: 110°C

Klasa NOx: 3
Homologacja: Basp

Trob_min: 30°C

Model EFU 22 29
Moc cieplna | - znamionowa okreslona przy Qnom kW 22,4 29,8
- posrednia przy 30 % Qnom kW 6,7 8,9
Sprawno$é w % PCl przy obc. ...% |- 100 % przy ér. temp. 70°C % 93,3 93,1
Pn_gen i temp. wody ...°C - 30 % przy ér. temp. 40°C % 97.3 96,6
Pojemnos¢ wodna | 24,5 30
Strata przy wylqczeniv przy At =30 K W 83 95
Maoc elektr. dodatkowa (bez pompy obiegowei) W 143 144
Moc elekir. dodatkowa w stanie czuwania W 4 4
Zapotrzebowanie ciggu kominowego Pa 5 5
Cigzar neffo kg 185 203

Warto$é mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO, = 13 % przy oleju opatowym
CENA NETTO EFU 22 29
EFU... B Nr art. 7629946 7629947
PLN 10 300,- 10 500,
EFU... | Nr art. 7629950 7629951
PLN 11 300, 11 500,

www.dedietrich.pl



22,4 ORAZ
29,8 KW

Uwaga: tabela wymiaréw i legendy: zob. strona obok

do podiqezenia

@ Kompaktowe kotly ze zintegrowanym olejowym

do komina

EFU 22/VEL 110SL
o mocy 22,4 kW

STANDARD

EF_Q0012

palnikiem nadmuchowym i podgrzewaczem c.w.u.

Ne(Ovo EcoNox
EFU 22/VEL 110SL, EFU.../VEL 160SL

- Kociot o konstrukeji modutowej z emuliowcu:}'m

podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load"
o pojemnosci 110 litréw, umieszczonym pod kottem
dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglqdzie

- Ochrona przy pomocy anody magnezowej
- Przewody potqczeniowe kociot/podgrzewacz

z modulujgeq pompq tadujgeq o wskazniku
energochtonnosci pomp EEl < 0,23 oraz czujnik c.w.u
w zakresie dostawy, regulowane nézki

600 A

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o

- Jednostka dostawy: 4 pakiety

Rozwigzanie

] +

kompaktowe
' z podgrzewaczem
C.W.U. m
300 230 .o ny'
i zintegrowa
A _ palnikiem
B -
(1 I n il
o 9]
[

o

EF_F0011

CENA NETTO EFU 22/VEL 1105L
EFU... B/VEL 110SL Nr art. 7630104
PLN 12 500,-
EFU... I/VEL 110SL Nr art. 7630112
PLN 13 500,

EFU.../VEL 160SL
o mocy 22,4129,8 kW

EF_Q0016

- Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym

podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load"
o pojemnosci 160 litréw, umieszczonym poziomo
pod kottem przy $cianie dla utworzenia kolumny
o jednolitym wyglqdzie i zmniejszonej glebokosci

- Ochrona przy pomocy anody magnezowej

600 1181

- Przewody potqczeniowe kociot/podgrzewacz
z modulujgeq pompq tadujgeq o wskazniku
energochﬂonnoéci pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

- Jednostka dostawy: 4 pakiety

rodukiu

w0, . m, ZoletS

=
UJ
-

Zeliwne kotty olejowe

172
Podwyiszony
n n komfort .
o ‘ PRWAL
"

EF_F0012

CENA NETTO EFU 22/VEL 160SL 29/VEL 160SL
EFU... B/VEL 160SL Nr art. 7630149 7630150
PLN 14 800,- 15 800,
EFU... I/VEL 160SL Nr art. 7630151 7630152
PLN 15 200,- 16 200,-

DANE TECHNICZNE C.W.U.

Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C

Model

Moc znamionowa kotta
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u.
Moc wymiany

Wydaijno$é poczqtkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1)
Wydajno$é godzinowa przy At = 35 K
Wydajno$é poczatkowa w ciggu 10 min. przy At = 30 K

Wspétczynnik strat ciepta
Cigzar

Maks. ciénienie robocze c.w.u.: 10 bar

EFU

kw

|

kw
|/min
I/h

1/10 min
W/K

kg

22/VEL 110SL

22/VEL 160SL 29/VEL 160SL

22,4 22,4 29,8

110 160 160
22,4 22,6 26,4
18,5 24 25
550 555 650
190 245 240
1,46 1,68 1,68
259 275 293

Parametry sanitarne przy temperaturze ofoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. cieptej wody przy Pn: 45°C,
temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u.: 60°C

www.dedietrich.pl



@ Kompaktowe kotty wyposazone w zintegrowany olejowy

22,4 ORAZ palnik nadmuchowy -
el NeOvo ECoONOX Eggﬁ
_ EFU E 22 29 De Dietrich o

- Stojqcy kociot olejowy - 2 konsole sterownicze z wyswietlaniem licznika energii:
- Pocj*qczenie do komina: homologacja B23p - B-Control : regulacja obiegu bezposredniego i obiegu
- Spetniajgcy wymagania dyrektyw ERP : c.w.u. (czujnik c.w.u. opcjonalnie)
* sprawno$é przy 30% (powrét 30°C) do 97,3 % - IniControl 2 : programowalna regulacja dla sterowania
* etykieta B dla efektywnosci ogrzewania obiegu bezposredniego + zaleznie od podigczonego
- Korpus kotta z zeliwa eutektycznego z trzyciggowym wyposazenia dodatkowego 1 obiegu c.w.u.
przeptywem spalin dla cichej pracy - Regulowane nézki
- Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod - Jednostka dostawy: 3 pakiety

pokrywq kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajgcy
najsurowsze wymagania
- Kociot dostarczany z zestawem wyposazenia

STANDARD

S catkowicie zaizolowanego, do zamontowania w kotle
L] g i zawierajgcym naczynie wzbiorcze o pojemnosci
( |acy! zy! poj
@ 8 18 I, modulujgcq pompe obiegowq o wskazniku
energochtonnosci pomp EEl < 0,23, zawér zwrotny, Ktu
— odpowietrznik, zawér bezpieczeristwa i manometr Za|e"¢ = deU
Wersie catlowicie

5 osaion?
n® CE 0085CQ0004 dla utatwienia
6 instalowania

WYMIARY (mm i cale)

o EiF g 592/2 600 . A 300 230
3 EFUE22  VEL110SL 136, 95|
(o) iE29 EFU E 22 ‘—"

o m— iE29, g 7
() VEC 1605. T 8 . 0

_O ® Zasilcu:nie co, obieg GI" G B [

bezposredni =0 -l I o\ ©) !
S @Powizco GI" GI* 940 U ( i I %
: @f;seﬂ;nle c.o., drugi Gl Gl 834 715 9\
(o) @ Kréciec spalin (mm) 125 @125 566458 ¢ e\

- (® Wlot wody zimnej - G1" - | \ — g
() ® Wypi}Iw S - Gl . o 141 u
c @ Powrét z cyrkulacji i G/

(dowolnie)
3 Zuwbr spusiowy, 460 75, 397 172

i podiqczenie 4 14
) przew)odu (@ wewn. A B C

‘N oo P EFUE22 970 102 146
oot tilont 2,35 G 109 2 o7
EFU E 22/VEL 110SL 1022 194 146
EFU E 29/VEL 110SL 1097 321 272
EFU E 22/VEL 160SL - 194 146
EFU E 29/VEL 1605L .32 272
DANE TECHNICZNE
Niska temperatura
$r. temperatura pracy: Maksymalna temp. robocza: 90°C Zakres nastawy termostatu 30 do 90°C Klasa NOx: 3
Trob_max: 90°C Maksymalne ciénienie robocze: 3 bar Termostat zabezpieczajgey: 110°C Homologacja: B2zp
Trob_min3 30°C
Model EFU E22 E 29
Moc cieplna | - znamionowa okreslona przy Qnom kw 22,4 29,8
- porednia przy 30 % Qnom kw 6,7 8,9
Sprawnosé w % PCl przy obc. ...% |- 100 % przy §r. temp. 70°C % 93,3 93,1
Pn_gen i temp. wody ...°C - 30 % przy §r. temp. 40°C % 97,3 96,6
Pojemno$é wodna | 24,5 30
Wysokoé¢ manometryczna dostepna dla obiegu grzewczego mbar 670 607
Strata przy wylgczeniu przy At = 30 K 4 83 95
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obiegowe;) W 143 144
Moc elektr. pompy obiegowej W 33 33
Moc elekir. dodatkowa w stanie czuwania W 4 4
Zapotrzebowanie ciggu kominowego Pa 5 5
Cigzar neffo kg 210 228
Warto$é mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO, = 13 % przy oleju opatowym
CENA NETTO EFU E 22 E 29
EFUE... B Nr art. 7630169 7630170
PLN 12 300,- 12 500,-
EFUE... | Nr art. 7630171 7630172
PLN 13 300,- 13 500,-

www.dedietrich.pl



@ Kompaktowe kotty wyposazone w zintegrowany palnik olejowy

22,4 ORAZ i podgrzewacz c.w.u. ot
jutilp NeOvo ECONOX s%g%fs
EFU E 22/VEL 110SL, EFU E.../VEL 160SL De Dietrich o>

Zzeleta produkiy

Rozwiqzanie

EFU E 22/VEL 110SL - Kociot o konstrukeji modutowej z emuliowalglm - Jednostka

o mocy 22,4 kW podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load" dostawy: 5 pakietéw kompaktowe
o pojemnosci 110 litréw, umieszczonym pod kottem dgrzewaczem c.W.U.
fee dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglqdzie z Piozegziniegr?wu“ym
palniklem

przetqczajqey i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane nézki
600

' . - Ochrona przy pomocy onody magnezowej )
l[[II] - Przewody potqczeniowe kociol-podgrzewacz, zawér
|
£ | |
. bl

STANDARD

EF_QO011

o

A i

EF_F0013

- Ochrona przy pomocy anody magnezowej komfort c.w.U-

600 1181 e 300 |, 230,

—
@
-3
&8

°

3
(®)
CENA NETTO EFU E 22/VEL 1105L o
EFU E... B/VEL 110SL Nr art. 7630173 —
PLN 14 500,- o
EFU E... I/VEL 110SL Nr art. 7630176 >
PLN 15 500,- ——
i
©)
EFU E.../VEL 160SL - Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym - Przewody potqczeniowe kociot-podgrzewacz, zawér =
o mocy 22,4 i 29,8 kW podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load" przetqczajqey i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
/ / o pojemnosci 160 litréw, umieszczonym poziomo regulowane ndzki le‘.a fo ()
pod Lot’rem przy $cianie dla utworzenia kolumny - Jednostka Za c
o jednolitym wyglqdzie i zmniejszonej gtebokosci dostawy: 5 pakietéw PodwyZszony ;
()
N

T

Tt

EF_QO0015

\

(1238
0
o1
e [,
1338
1533 1189 f
1427 00— . s
10,
o
764 e/
[ /@ B
489 53 794 193|107 07 163
CENA NETTO EFU E 22/VEL 160SL E 29/VEL 160SL
EFU E... B/VEL 160SL Nr art. 7630186 7630187
PLN 16 800,- 17 800,
EFU E... I/VEL 160SL Nr art. 7630188 7630189
=% PLN 17 200,- 18 200,-
e}
o
B DANE TECHNICZNE C.W.U.
:g Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C Maks. cisnienie robocze c.w.u.: 10 bar
o
N
2 Model EFU E 22/VEL 110SL E 22/VEL 160SL E 29/VEL 160SL
E») Moc znamionowa kotta kW 22,4 22,4 29,8
< Pojemno$é¢ podgrzewacza c.w.u. | 110 160 160
% Moc wymiany kW 22,4 22,6 26,4
& Wydajnos¢ poczgtkowa przy At = 30 K (wg EN 13203-1) |/min 18,5 24 25
g Wydaijno$é godzinowa przy At =35 K I/h 550 555 650
o Wydajnosé poczqtkowa w ciggu 10 min. przy At = 30 K 1/10 min 190 245 240
£ Wspslezynnik strat ciepta W/K 1,46 1,68 1,68
5 Ciezar netto kg 284 300 318
8  Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temperatura wody zimnej przy Pn: 10°C, temperatura cieptej wody przy Pn: 45°C,
3 temperatura wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temperatura magazynowania c.w.u.: 60°C

www.dedietrich.pl



@ Kompaktowe kotly ze zintegrowanym olejowym palnikiem nadmuchowym

22,4 ORAZ =
il NeOvo ECoONOX EEQ@
szczelnego E F U 2 2 I 2 9 FF De Dietrich <>

; - Stojqcy kociot olejowy - 2 konsole sterownicze z wyéwietlaniem licznika energii:
- Pochqczenie do przewodu powietrzno-spalinowego - B-Control: regulacja obiegu bezposredniego i obiegu
D ; poziomego lub pionowego: homologacje C;3 i Cs3 c.w.u. (czujnik c.w.u. opcjonalnie)
m - Spefniajqcy wymagania dyrektyw ERP : - IniControl 2: programowalna regulacja dla sterowania
* sprawnoéé przy 30% (powrét 30°C) do 97,3 % obiegu bezposredniego + zaleznie od podigczonego
< ’ * etykieta B dla efektywnosci ogrzewania wyposazenia dodatkowego 1 obiegu c.w.u.
- Korpus kotta z zeliwa eutektycznego z trzyciggowym i opcjonalnie 1 dodatkowego obiegu mieszaczowego
D przeptywem spalin dla cichej pracy - Regulowane nézki
- Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod - Jednostka dostawy:
Z pokrywq kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajqcy 3 pakiety bez przewodu pow.-spal.
< najsurowsze wymagania
|— q |t
0I
Ln i

:
<
0
Q
:

ie do odlqc.zeniu
z\g:res\toder‘:\ powietrzno-
spalinowym

n° CE 0085CQ0004

o

WYMIARY (mm i cale)

EFU EFU EFU

o 22FF/29 F 22 FF/29 FF 22 FF/29 FF 600 A 300, 1, 230,
; JVELTIOSL /VEL 1605L
(o) @ Zasilanie c.o. GI1" GI1* GI" c 5
o @ Powrét z c.o. G1" GI1" G1" n n
i’ (® Wlot wody zimnej - G1" G1" = "_’ :/®
(o) ® Wyplyw c.w.u. - GI" G U T i 1
S Ofmaried o oy I o
: (® Zwar spustowy, 566466 V _/9
[e) podiqczenie i 14 @4 ) .
v przewodu (@ wewn. m x> i A g
w mm) 141 =
) y /(1) &
[0} (© Odprowadzenie
kondensatu
c ® Podigczenie 460 75 397 172
; powietrze/spaliny @ 80/125@ 80/125@ 80/125
e (mm) — Wymiary (mm) A B C
O ‘;} Regulowane néz {m’";f 3 EFU22FF 1210 102 386
N (2) Regulowane nézki (mm: 10- EFU29FF 1337 229 512
EFU 22 FF/VEL 110SL 1210 194 386
EFU 29 FF/VEL 110SL 1337 321 512
EFU 22 FF/VEL 160SL 1210 194 386
EFU 29 FF/VEL 160SL 1337 321 512
DANE TECHNICZNE
Niska temperatura
$r. temperatura pracy: Maksymalna temp. robocza: 90°C Zakres nastawy termostatu 30 do 90°C Klasa NOx: 3
Trob_max: 90°C Maksymalne ciénienie robocze: 3 bar Termostat zabezpieczajqcy: 110 °C Homologacja: C13, Ca3
Trob_min3 30°C
Model EFU 22 FF 29 FF
Moc cieplna | - znamionowa okreslona przy Qnom kW 22,4 29,8
- posrednia przy 30 % Qnom kW 6,7 8,9
Sprawnosé w % PCl przy obc. ...% |- 100 % przy ér. temp. 70°C % 93,3 93,1
Pn_gen i temp. wody ...°C - 30 % przy ér. temp. 40°C % 97,3 96,6
Pojemnosé wodna | 24,5 30
Strata przy wytqczeniu przy At = 30 K W 83 95
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obiegowei) w 143 144
Moc elekir. dodatkowa w stanie czuwania W 4 4
Zapotrzebowanie ciggu kominowego Pa 5 5
Cigzar neffo kg 201 229
Warto$é mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO, = 13 % przy oleju opatowym
CENA NETTO EFU 22 FF 29 FF
EFU... B FF Nr art. 7630211 7630214
PLN 12 300,- 12 500,-
EFU... | FF Nr art. 7630216 7630218
PLN 13 300,- 13 500,-

n www.dedietrich.pl



@ Kompaktowe kotly ze zintegrowanym olejowym palnikiem nadmuchowym

22,4 ORAZ i podgrzewaczem c.w.u. o
so® NeOvo EcoNox ECO=

d iefrzno-
oo SOLUTIONS

Uwaga: tabela wymiaréw i legendy: zob. strona obok

EFU 22 FF/VEL 110SL, EFU... FF/VEL 160SL De Dietrch <>

EFU 22FF/VEL 110SL - Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym z moduluich pompq tadujgeq o wskazniku
o mocy 22,4 kW podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "SlanJ::rd load" energochtonnosci pomp EEl < 0,23 oraz czujnik c.w.u.
D ! o pojemnosci 110 litréw, umieszczonym pod kottem w zakresie dostawy, regulowane nézki
m dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglqdzie - Jednostka dostawy: 5 pakietéw
E] - Ochrona przy pomocy anody magnezowej bez przewodu pow.-spal.
< l[[II] - Przewody E;lqczeniowe kociot-podgrzewacz X ‘ " . Z ﬂlem fadum
c [a72, A .
D - h Rozwigzanie
Z ‘b [ ’ ofial [ kompaktowe
~ | g z podgrzewacz
< e — 1] | ha g CW.U. | leym
o zintegrowan
= | - 8 aeiom
1427 L
1089 5 &
764 4 )
533 T M g
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CENA NETTO EFU 22 FF HOR/VEL 110SL ;
EFU... B FF/VEL 110SL Nr art. 7630203 o)
PLN 14 500,- * —
EFU... | FF/VEL 110SL Nr art, 7630207 o
PLN 15 500,- o
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EFU... FF/VEL 160SL - Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym - Przewody potqczeniowe kociot-podgrzewacz iy
o mocy 22,41 29,8 kW podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load" z modulujgeq pompq fadujgeq o wskazniku e)
! ! o poLemnoéci 160 litréw, umieszczonym poziomo ener%och’ronnoéci pomp EEl < 0,23 oraz czujnik c.w.u. -
pod kottem przy écianie dla utworzenia kolumny w zakresie dostawy, regulowane nézki
o jednolitym wyglqdzie i zmniejszonej gtebokosci -Jednostka dostawy: 5 pakietéw bez przewodu pow.spal. o
- Ochrona przy pomocy anody magnezowej c
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CENA NETTO EFU 22 FF VEL 160SL 29 FF VEL 160SL
EFU... B FF/VEL 160SL Nr art. 7630223 7630225
PLN 16 800, 17 800,-
EFU... | FF/VEL 160SL Nr art. 7630227 7630230
PLN 17 200,- 18 200,-
DANE TECHNICZNE C.W.U.
Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C Maks. cignienie robocze c.w.u.: 10 bar
Model EFU 22 FF/VEL 110SL 22 FF/VEL 160SL 29 FF/VEL 160SL
Moc znamionowa kotta kW 22,4 22,4 29,8
Pojemno$é podgrzewacza c.w.u. | 110 160 160
Moc wymiany kw 22,4 22,6 26,4
Wydaijno$é poczqtkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1)  |/min 18,5 24 25
Wydajno$¢ godzinowa przy At =35 K I/h 550 555 650
Wydajno$é poczatkowa w ciggu 10 min. przy At=30K 1/10 min 190 245 240
Wspétczynnik strat ciepta W/K 1,46 1,68 1,68
Cigzar kg 275 291 319

Parametry sanitarne przy femperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. cieptej wody przy Pn: 45°C,

temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u.: 60°C
www.dedietrich.pl



@ Kompaktowe kotty wyposazone w zintegrowany olejowy
palnik nadmuchowy

Ne(Ovo EcoNox
EFUE 221 29 FF

22,4 ORAZ
29,8 KW

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <O

do systemu powietrzno-
spalinowego

o

STANDARD

- Spefniajqcy wymagania dyrektyw

- Stojqcy kociot olejowy
- PoJ

tqczenie do przewodu powietrzno-spalinowego
poziomego lub pionowego: homologacje C;3 i Cs3,
ERP:

* sprawnoéé przy 30% (powrét 30°C) do 97,3 %
* etykieta B dla efektywnosci ogrzewania

- Korpus kotta z zeliwa eutektycznego z trzyciggowym

przeptywem spalin dla cichej pracy

- Nowy kompaktowy palnik olejowy zintegrowany pod

pokrywq kotta, o niskiej emisji NOx i CO, spetniajqcy
najsurowsze wymagania

- Kociot dostarczany z zestawem wyposazenia

- 2 konsole sterownicze z wyéwietlaniem licznika energii:

- B-Control: regulacja obiegu bezposredniego i obiegu
c.w.u. (czujnik c.w.u. opcjonalnie)

- IniControl 2: programowalna regulacja dla sterowania
obiegu bezposredniego + zaleznie od podigczonego
wyposazenia dodatkowego 1 obiegu c.w.u.

i opcjonalnie 1 dodatkowego obiegu mieszaczowego
- Regulowane nézki
- Jednostka dostawy: 4 pakiety bez przewodu
powiefrzno-spalinowego

L} g catkowicie zaizolowanego, do zamontowania w kotle
@ @ i zawierajgcym naczynie wzbiorcze o pojemnosci
18 1, modulujgcq pompe obiegowq o wskazniku dUk| U
—~ energochtonnosci pompy EEl < 0,23, zawdr zwrotny, Zﬂ|e‘a pro
odpowietrznik, zawér bezpieczeristwa i manometr Wersie do po d‘dfli:‘z‘:o_
du owle
n° CE 0085CQ0004 do Prz:;::l’inozego,
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.E kondensohf Wymiary (mm) A B C
o @® Podtqczenie . EFUE22FF 1210 102 386
.N (ﬁl?nvs)/letrze/spo iny @80/125@ 80/125@ 80/125 EFU E 29 FF 1337 299 512
(1) Regulowane nézki (mm): 935 EFU E 22 FF/VEL 110SL 1210 194 386
(2) Regulowane nézki {mm): 10-30 EFU E 29 FF/VEL 110SL 1337 321 512
EFU E 22 FF/VEL 160SL 1210 194 386
EFU E 29 FF/VEL 160SL = 1337 321 512
DANE TECHNICZNE
Niska temperatura
$r. temperatura pracy: Maksymalna temp. robocza: 90°C Zakres nastawy termostatu 30 do 90°C Klasa NOx: 3

Trob_mclx :90°C
Trob_min3 30°C

Maksymalne ciénienie robocze: 3 bar

Termostat zabezpieczajgcy: 110°C

Homologacja: Ci3, Ca3

Model EFU E 22 FF E 29 FF
Moc cieplna | - znamionowa okreslona przy Qnom kw 22,4 29,8
- posrednia przy 30 % Qnom kw 6,7 8,9
Sprawnos$é w % PCl przy obc. ...% |- 100 % przy §r. temp. 70°C % 93,3 93,1
Pn_gen i temp. wody ...°C - 30 % przy ér. temp. 40°C % 97.3 96,6
Pojemno$é wodna | 24,5 30
Wysokoé¢ manometryczna dostepna dla obiegu grzewczego mbar 670 607
Strata przy wylgczeniu przy At = 30 K W 83 95
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obiegowei) W 143 144
Maoc elektr. pompy obiegowej w 33 33
Moc elekir. dodatkowa w stanie czuwania W 4 4
Zapotrzebowanie ciggu kominowego Pa 5 5
Cigzar neffo kg 216 244

Warto$é mocy znamionowej (maks. moc zakresu) i CO, = 13 % przy oleju opatowym

CENA NETTO EFU E 22 FF E 29 FF
EFU E... B FF Nr art. 7630233 7630239
PLN 14 300,- 14 500,
EFU E... | FF Nr art. 7630241 7630243
PLN 15 300,- 15 500,

www.dedietrich.pl



@ Kompaktowe kotty wyposazone w zintegrowany olejowy
palnik nadmuchowy i podgrzewacz c.w.u.

Ne(Ovo EcoNox
EFU E 22 FF/VEL 110SL, EFU E 22 i 29 FF/VEL 160SL

22,4 ORAZ
29,8 KW

do systemu powietrzno-
spalinowego

EFU E 22 FF/VEL 110SL

- Kociot o konstrukeji modutowej z emuliowalglm

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o

- Przewody potqczeniowe kociot-podgrzewacz, zawér

o mocy 22,4 kW podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load" przetqczajqey i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
D ! o pojemnosci 110 litréw, umieszczonym pod kottem regulowane nézki
m fee dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglqdzie - Jednostka dostawy: 6 pakietéw bez przewodu pow.-spal.
- - Ochrona przy pomocy anody magnezowej
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CENA NETTO EFU E 22 FF VEL 110SL
EFU E... B FF/VEL 110SL Nr art. 7630245
PLN 16 500,-
EFU E... | FF/VEL 110SL Nr art. 7630247
PLN 17 500,-

EFU E... FF/VEL 160SL
o mocy 22,4 i 29,8 kW

EF_QO0015

- Kociot o konstrukeji modutowej z emaliowanym
podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load"
o pojemnosci 160 litréw, umieszczonym poziomo
pod kottem przy $cianie dla utworzenia kolumny
o jednolitym wyglqdzie i zmniejszonej glebokosci

- Ochrona przy pomocy anody magnezowej

600 A

- Przewody potqczeniowe

przetqczajqey i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,

regulowane nézki

- Jednostka dostawy: 6 pakietéw bez przewodu pow.spal.

kociot-podgrzewacz, zawér

Podwyiszony

komfort
C.W.U.

Zeliwne kotty olejowe

\RTdiid

EF_F0016

CENA NETTO EFU E 22 FF VEL 160SL E 29 FF VEL 160SL
EFU E... B FF/VEL 160SL Nr art. 7630249 7630252
PLN 18 800, 19 800,
EFU E... | FF/VEL 160SL Nr art. 7630255 7630258
PLN 19 200, 20 200,-

DANE TECHNICZNE C.W.U.

Maks. temp. robocza c.w.u.: 95 °C

Model

Moc znamionowa kotta
Pojemno$é podgrzewacza c.w.u.
Moc wymiany

Wspétezynnik strat ciepta
Ciezar

Uwaga: tabela wymiaréw i legendy: zob. strona obok

Maksymalne cisnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Wydajno$é poczatkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1)
Wydajno$¢ godzinowa przy At = 35 K
Wydaijno$é poczqtkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min

EFU E 22 FF/VEL 110SL
kw 22,4

| 110

kw 22,4
[/min 18,5
I/h 550
190

W/K 1,46
kg 290

E 22 FF/VEL 160SL
224

160

22,6

24

555

245

1,68

306

E 29 FF/VEL 160SL
29,8

160

26,4

25

650

240

1,68

334

Parametry sanitarne przy femperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. cieptej wody przy Pn: 45°C,
temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u.: 60°C

www.dedietrich.pl a
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jowe

Zeliwne kotty ole

Wuposazenie dodaftkowe

dla NeOvo EcoNox

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ "REGULACH"

AKCESORIA KOTEOW PAKIET

PRZYGOTOWANIE C.W.U.

PAKIET

NR ART.

Stacja neutralizacji kondensatu FM 155 100004290 877, - w podgrzewaczu c.w.u. 0 poj. 110 | lub 160 | Zobacz
Whktad granulatu dla stacji neutralizacji FM 156 100004291 492, umi'eszc29nym pod kottem poprzednie strony
Wspornik dla zbiornika neutralizacii FM 157 100004292 492, |- W niezaleznym podgrzewaczy c.w.u. zob. rozdz. 12
Pompa toczgea FM 158 100004293 1412- - w solarnym podgrzewaczu c.w.u. z0b. rozdz. 8
Filtr oleju z odpowietrznikiem "Flocotop” Czujnik temperatury c.w.u. AD 212 100000030 198,-
(zalecany) MT 11 100019100 698,- Zestaw anody "ACI" MY 475 7629841 495,-
Tester anody magnezowej MY 456 7629902 250,-
MODULY HYDRAULICZNE
zob. rozdz. 10
MY 475 MY 456
o
zob. rozdz. 9 ¢ 0‘ b
FM 155 FM 157 : FM 158 MT 11
.
3 5 s ° 5
WYPOSAZENIE DODATKOWE "REGULACJE"
DOBOR WYPOSAZENIA DODATKOWEGO ZALEZNIE OD PODEACZONYCH OBIEGOW
&
Typ
obiegu
bezposredni +
CW.U. bezposredni mieszaczowy mieszaczowy
EFU AD 212 (1) fabrycznie (2) nie nie
B-Control
Konsola EFU/V fabrycznie fabrycznie (2) nie nie
sterownizcza EFU AD 212 (1) fqbrycznie (2) MY 440 (2) MY 440 (2)
iniControl 2
EFU/V fabrycznie fabrycznie (2) MY 440 (2) MY 440 (2)

Regulacja pogodowa:

wytwarzanie cieptej wody uzytkowej
(2) Do ewentualnego uzupetnienia o:

- jezeli zgdana jest regulacja w zaleznosci od temperatury pomieszczenia : termostat pokojowy (pakiet AD 247, AD 248, AD 140, AD 288 lub AD 289)
- jezeli zgdana jest regulacja w zaleznosci od temperatury zewnetrznej: * czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46)
* czujnik zewnetrzny (pakiet FM 46) + termostat pokojowy (pakiet AD 247, AD 248, AD 140,

AD 288 lub AD 289)

1) Dla umozliwienia programowania funkeiji c.w.u., wymagane jest zainstalowanie modulujgcych termostatéw pokojowych AD 288 lub AD 289 pozwalajgcych programowag

WyPOSAZENIE DOD. "REGULACJE"  PAKIET WyPosAZENIE DOD. "REGULACJE" ~ PAKIET  NRART.
Konsola sterownicza B-Control Konsola sterownicza IniControl 2
Czujnik zewnefrzny FM 46 85757741 204,- Czujnik zewnetrzny FM 46 85757741 204,-
Termostat pokojowy modulujgcy Phytka elektroniczna + czujnik dla obiegu
(przewodowy) z szacunkowym AD 289 $103293 600, mieszaczowego MY 440 7628142 698,-
zliczaniem energii Termostat pokojowy modulujgey
Termostat pokojowy modulujgey (przewodowy) z szacunkowym AD 289 $103293 600,
(bezprzewodowy) z szacunkowym AD 288 $103295 1371, zliczaniem energii
zliczaniem energii Termostat pokojowy modulqucy
Termostat pokojowy programowalny AD 247 100012645 365,- (bezprzewodowy) z szacunkowym AD 288 $103295 1371,
(przewodowy) zliczaniem energii
Termostat pokojowy (bezprzewodowy) AD 248 100013138 808,- Termostat pokojowy programowalny AD 247 100012645 365,
Termostat pokojowy nieprogramowalny AD 140 88017859 139, [przewodowy) :
Cauinik cw.. AD 212 100000030 198,- Termostat pokojowy (bezprzewodowy) AD 248 100013138 808,-
Termostat pokojowy nieprogramowalny AD 140 88017859 139,
Czujnik c.w.u. AD 212100000030 198,-

n www.dedietrich.pl



Przuktad konfiguracdi
dla NeOvo EcoNox

EFU... I/VEL 160SL
- 1 obieg bezposredni "grzejnikowy"
- 1 obieg ogrzewania podtogowego (z zaworem mieszajgcym)

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich <o ==

A :
| Vi bkl
OPIS PAKIET NR ART. , o - S
Kociot EFU 22 I/VEL 160SL - 7630151 __._[__.__.___._ ) (0)
Plytka elekironiczna + czujnik dla obiegu MY 440 7628142 — ;
mieszaczowego o
Ewentualne wyposazenie dodatkowe q é TTTTTrTo —
Czujnik zewnetrzny FM 46 85757741 (0]
2 x termostat pokojowy modulujqey (przewodowy) 2 x T~
OpenTherm iSense AD 289 S8 o
Modut hydrauliczny dla 1 obiegu bezposr. EA 143 100020167 >
Modut hydrauliczny dla 1 obiegu EA 144 100020168 —_—
mieszaczowego "6
Kolektor zaizolowany dla 2/3 modutéw EA 140 100020164 P o e 7
Zestaw armatury potaczeniowj kociotkolektor MY 460 7629813 -
dla podigezenia z prawej strony EFUE... 1/ VEL 160SL g ()
Zestaw zabezpieczenia hydraul. MY 480 7629826 i c
()
. N
EFU E.... B/VEL !]OSI.. . o T

- 1 obieg bezposredni ,grzejnikowy A

ECO=

SOLUTIONS

De Dietrich<o-

PAKIET
Kociot EFU E 22 B/VEL 110SL - 7630173 P ] o
Ewentualne wyposazenie dodatkowe -
Termostat pokojowy programowalny AD 247 100012645 S IR %

(przewodowy)
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