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 PODPIS:
GŁOWA RYSZARD - upr. do sporządzania projektów

w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków

i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach

konstrukcyjnych i schematach technicznych

Upr. Bud. Nr GP.IV-63/374/76

GMINA SITKÓWKA-NOWINY,  UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

mgr inż. BOŻENA SOBCZYK - uprawnienia do projektowania

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

MAZ/0464/POOK/11

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Z  WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, WOD. - KAN., C.O.,

NA DZIAŁCE NR 39/1 W MIEJSCOWOŚCI SZEWCE, GMINA SITKÓWKA-NOWINY

1. ELEMENTY WIĘŹBY USYTUOWANE W POBLIŻU PRZEWODÓW
    DYMOWYCH OSŁONIĆ OKŁADZINĄ Z TYNKU O GR. 25 mm
    NA SIATCE ALBO INNĄ RÓWNORZĘDNĄ OKŁADZINĄ
2. WSZYSTKIE DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHOWEJ
    ZABEZPIECZYĆ ATESTOWANYMI ŚRODKAMI OGNIOCHRONNYMI
    I PRZECIWGRZYBICZYMI
3. DREWNO KLASY C27
4. MAKSYMALNE PODCIĘCIE KROKWI 3cm.
5. USZTYWNIENIE PRZECIWWIATROWE WIĘŹBY POPRZEZ
    DESKOWANIE LUB WIATROWNICAMI Z BLACHY PERFOROWANEJ
6. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEWIĄZKI KLESZCZÓW W ILOŚCI
    3 W WIĄZARACH JĘTKOWYCH, ORAZ W ILOŚCI 4 W WIĄZARACH
    PŁATWIOWO-KLESZCZOWYCH
7. MOCOWANIE MURŁAT DO WIEŃCÓW W ROZSTAWIE MAX 2,0 m.

SYMBOL ELEMENT PRZEKRÓJ [cm]

ZESTAWIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ
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