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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Szewce gmina Sitkowka-Nowiny.

1.2. Podstawa opracowania projektu.

Podstawy formalno-prawne:

e zlecenie Inwestora

Podstawy techniczne:

e uzgodnienia z Inwestorem

podktad sytuacyjny

podkiad budowlany

e obowigzujace normy i przepisy dotyczace niniejszego opracowania.

1.3. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z linii kablowej niskiego napiecia, przebiegajacej w
poblizu przedmiotowego budynku.

Jest to istniejaca linia kablowa zewnetrzna — glowny licznik znajduje sie w
budynku. Zasilanie przedmiotowego budynku odbywac¢ sie bedzie =z
wykorzystaniem istniejacej linii kablowej YKY 4x95mm?2-

1.4. Wewnetrzne linie zasilajqce.

Podstawowym  elementem rozdzialu energii w budynku jest tablica
rozdzielcza TG zlokalizowana na poziomie parteru, przy gtownym wejsSciu do
budynku. Bedzie w niej zlokalizowany Wytacznik Glowny, ograniczniki
przepie¢ oraz zabezpieczenia poszczegolnych obwodow. Wyltacznik Glowny
nalezy zabudowac¢ w skrzynce z drzwiami przeszklonymi, poniewaz pelni on
funkcje wylacznika przeciwpozarowego. Nalezy ograniczy¢ mozliwos¢ dostepu
osob postronnych do Tablicy Glownej i Wylacznika Gloéwnego, montujac w

drzwiach zamki systemowe. Typy przewodow i przekroje oraz Srednice rur i



spos6b ulozenia opisano na schematach ideowych. Wewnetrzne linie
zasilajace z tablicy TG nalezy prowadzi¢ w rurach karbowanych PVC.

1.5. Wylacznik przeciwpozarowy.

Calosc¢ instalacji elektrycznej bedzie wylaczana zdalnie przyciskami
zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku, ktory steruje wylacznikiem
przeciwpozarowym. Przycisk oznaczony symbolem WP wlaczony jest w obwod
cewki zdalnie wylaczajacej roztacznik FRX na zasilaniu tablicy elektryczne;j
TG. Przycisk WP nalezy zamontowaé¢ w obudowie z przeszkleniem i
odpowiednio zabezpieczyC przed dostepem os6b niepowolanych. Przycisk
nalezy oznaczyC w sposob widoczny, umieszczajac nad nim napis
"WYLACZNIK POZAROWY PRADU". Lokalizacje przycisku pokazano na rzucie
garazu przy wejSciu do budynku. Przewody do przycisku wylaczenia
pozarowego nalezy wykonac z przewodow niepalnych typu HDGs w klasie E

90 odpornosci ogniowe;.
1.6. Instalacja oswietlenia

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami typu YDYpzo
3x1,5 mm2. W pomieszczeniach mokrych, jak np. lazienki itp. zastosowac
osprzet o stopniu ochrony IP44. Lokalizacje opraw i wylacznikow
zaprezentowano na planach.

Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uklada¢ wedlug nastepujacych
zasad:
* laczniki, przelaczniki i przyciski montowac na wysokosci 1,2 m od podlogi;

* wypusty oswietleniowe nad umywalkami w lazienkach — 2,0 m.

Projekt przewiduje zamontowanie osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Inwertery opraw ewakuacyjnych nalezy zasili¢, podajac stala faze na inwerter

oprawy. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zasili¢ niezaleznymi obwodami.

1.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku, oprocz oswietlenia ogolnego beda zamontowane oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wyposazone W zintegrowane
inwertery. Nalezy stosowacC inwertery o min. 2 godzinnym czasie
podtrzymania. Natezenie oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢ mniejsze,
niz 1 Ix. Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac zgodnie z



postanowieniami norm "PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne" oraz "PN-EN 50172:2005P Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego". Oprawy awaryjne i ewakuacyjne posiadac¢ beda
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy ewakuacyjne beda pracowac w
trybie ,na ciemno”.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonac przewodami YDYp
3x2,5 mm? o napieciu izolacji 750V.
Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przylaczonym
oddzielnym

przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;j.

Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy ukladac¢ wedlug nastepujacych
zasad:

* gniazda wtykowe w biurach instalowac¢ 0,3 m od podtogi.

* gniazda wtykowe w pomieszczeniach socjalnych 1,2 m od podtogi

* gniazdo wtykowe w tazience przy umywalce - 1,6 m od podtogi
1.9. Instalacja potaczen wyrownawczych.
1.9.1. Polaczenia wyréwnawcze gléwne.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych roéznic potencjalu na
nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie polaczen
wyrownawczych. Na poziomie parteru nalezy zabudowac glowna szyne
wyrownawcza wykonana z plaskownika Fe/Zn 50*4 mm. Z szyna
wyrownawcza nalezy polaczyC miejscowe szyny wyrownawcze a z nimi
wszystkie rurociagi wentylacji, gazu, wody, C.O. i kanalizacji. Potaczenia
wykonac¢ plaskownikiem Fe/Zn za posrednictwem objemek dobranych
odpowiednio do Srednic rur. Szyne wyrownawczg nalezy polaczyc z uziomem
instalacji odgromowej i szyna zerowa zlacza. Miejsce spawania zabezpieczyc
przed korozja.

1.9.2. Polqczenia wyréwnawcze miejscowe.



Zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami, w toaletach zaprojektowano
polaczenia wyrownawcze miejscowe. Elementy instalacji sanitarnych
wykonane z materialow przewodzacych oraz metalowe wyposazenie lazienek
nalezy polaczyc ze soba przy pomocy objemek z plaskownika lub zaciskami
Srubowymi, a nastepnie przewodem DY 4 mm?2 utozonym w rurce RKLG 15
pt. podiaczy¢ do zacisku PE w tablicy rozdzielczej TG.

1.10. Instalacja odgromowa.

Dla budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami. Zwody poziome na dachu projektuje
sie wykona¢ drutem FeZn ¢8mm. Przewody odprowadzajace instalacji
odgromowej wykonac¢ drutem FeZn ¢8mm mm w rurach grubosSciennych,
dedykowanych do instalacji odgromowych, ukladanych w warstwie elewac;ji
zewnetrznej. Do zwodow poziomych nalezy laczy¢ wszystkie elementy
metalowe na dachu, przewody wentylacyjne, rynny itp. Projektuje sie
wykonanie wuziomow whbijanych 2z wykorzystaniem pretow stalowych
ocynkowanych @l6mm. Ilo§¢ pretow nalezy dobra¢c w ten sposob, aby
rezystancja uziemienia byla nie wieksza, niz 10Q. W miejscach
przewidzianych do zainstalowania zaciskow probierczych nalezy do uziomu
dospawaé¢ ptaskownik FeZn30*4mm. Zlacza kontrolne instalowac w
typowych obudowach z tworzywa we wnece o wymiarach 250*250*60 na

zewnetrznej elewacji budynku.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia kablowa zasilajaca budynek pracowac bedzie w ukladzie TN-C.

Instalacja w budynku projektowana jest w wukladzie TN-S. Rozdzial
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny
PE wykonany bedzie w rozdzielnicy glownej budynku TG. Od tablicy TG
prowadzony jest dodatkowy przewod ochronny PE, od ktérego odgalezione sa
przewody do =zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych
korpusow opraw oswietleniowych, metalowych obudow tablic i innych
urzadzen ktore moga sie znalez¢ przypadkowo pod napieciem.
Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C-S realizowane przez zabezpieczenia
topikowe, wylaczniki nadmiarowo- pradowe oraz wylaczniki réznicowo-
pradowe, ktore zapewniajg samoczynne wylaczenie zasilania napiecia.

Warunkiem skutecznej ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu



bezpiecznikow topikowych lub wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo -
pradowych i roznicowo pradowych jest spelnienie nierownosci:

Zs xla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

[a — wartos¢ pradu zapewniajacego szybkie wylaczenie

Uo — napiecie miedzy przewodem skrajnym a ziemig

Skutecznosc¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji i sporzadzi¢ protokoly pomiarow.

1.12. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W budynku przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa. W zwigzku z tym w
rozdzielnicy glownej budynku TG przewidziano ochronniki stanowiace I i II

stopien ochrony.

1.13. Instalacja okablowania LAN.

W budynku nalezy wykonac okablowania LAN. W sali konferencyjnej, nalezy
wykona¢ po 2 gniazda RJ45 kat. Se we wspolnej ramce z gniazdami
ogolnymi. Instalacje okablowania LAN nalezy wykona¢ przewodem
miedzianym UTP 4x2x0,5 kat.5e w rurze ochronnej lub korytku kablowym.
W szafie rozdzielczej teletechniki STT nalezy zamontowac 48-kanalowy patch
panel kat.5e. Urzadzenia aktywne dostarcza operator sygnalu.

1.14. BIOZ na placu budowy.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace

skuteczna ochrone przeciwporazeniowa wymaga, aby:

1) Napiecie dotykowe dopuszczalne dlugotrwale bylo ograniczone do wartosci
25V pradu zmiennego lub 60V pradu stalego.

2) Gniazda wtykowe byly zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o

pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien

zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych).

3) Do zasilania terenow budowy byt stosowany uktad sieciowy TN-S.



4) Sprzet i osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej IP44, a
urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.
5) Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o II klasie
ochronnosci.
6) Cala instalacja i wurzadzenia elektryczne na terenie budowy byly
zabezpieczone
wylacznikiem ochronnym roznicowopradowym selektywnym o}
znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz S00mA dla zapewnienia
selektywnej wspolpracy urzadzen zabezpieczajacych.
7) Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale
energii elektrycznej na terenie budowy wyodrebnic cztery strefy:

- Strefa 1
Teren budowy, gdzie zlokalizowano glowna rozdzielnice zasilajaca caly

teren budowy. Dostep do rozdzielnicy tej powinno sie ograniczy¢ osobom
nieupowaznionym, trzeba rowniez odpowiednio oznakowac miejsce lokalizacji
rozdzielnicy. Ochrone przed dotykiem posrednim winno zapewniac
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie krotszym niz 0,2sek. Celowe jest
zabezpieczenie  calego terenu  budowy  wylacznikiem = ochronnym
roznicowopradowym selektywnym o pradzie réznicowym nie wiekszym niz
S500mA.

- Strefa 2
Strefa ta obejmuje linie zasilajace od rozdzielnicy gltownej do rozdzielnic
budowlanych. Linie winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i
przecigzen. Zaleca sie¢ prowadzenie linii zasilajacych przewodami oponowymi

na napiecie izolacji 750 i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

- Strefa 3

Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki
pomiarowe. Ochrona przed dotykiem bezposrednim powinna zapewnic
izolacja podstawowa i obudowa izolacyjna o stopniu ochrony co najmniej
[P43. Ochrone przed dotykiem posrednim powinno zapewni¢ samoczynne
wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,2sek. dla sieci
230/400V. Rozdzielnice winny byc¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i
przeciazen.

- Strefa 4
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome),
urzadzenia budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem posrednim



nalezy wykorzystac: wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym nie

wiekszym niz 30mA lub odbiorniki, narzedzia i urzadzenia o II klasie

ochronnosci. Przed dotykiem bezposrednim chroni izolacja podstawowa i

obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej IP44. Uzupelnieniem

ochrony przed dotykiem bezposrednim sa wytaczniki ochronne
roznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30maA.

8) Prace zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji elektrycznej moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace napedy

urzadzen mechanicznych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi, szczegolng uwage nalezy zwracac na miejsca wprowadzenia
przewodu do urzadzenia mechanicznego. Urzadzenia budowlane z napedem
elektrycznym nalezy poddawac okresowym kontrolom i przegladom. Ponadto
wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladow dla recznych urzadzen
elektrycznych, kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

9) Podstawa prawna opracowania:

a) Norma PN-IEC 60364-7-704.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w
sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych (Dz.U. nr 80 z 1999r., poz.912).

1.15. Wytyczne wykonania i odbioru robot elektrycznych.

« Wytyczne wykonania.
Wykonawca robot elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac
remontowych opracowac:
a) harmonogram wykonywanych robot, uwzgledniajacy w szczegolnosci
zakres prac w mieszkaniach
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla o0s6b
wykonujacych roboty instalacyjne oraz mieszkancow budynku
c) na okolicznoS¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisac
odpowiedni protokot i prowadzi¢ dziennik budowy



d) materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiadac
aprobaty techniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych
materialow nalezy uzyskac zgode od inspektora nadzoru inwestorskiego.
« Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazac¢ do odbioru robot
nastepujace dokumenty:

- projekt powykonawczy

- dziennik budowy

- protokot z pomiarow rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

- protokoét z pomiarow ciaglosci przewodow ochronnych, w tym potaczen

wyrownawczych

- protokot z pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materialty i aparaty maja

aprobaty techniczne i zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach

budownictwa powszechnego.

Szczegoltowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN-
IEC-60364-6-61.



