BUDYNEK PROJEKTOWANY
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////A SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY ISTNIEJACE

W-1 DACH POCHYLY

W-4 PODLOGA NA GRUNCIE

W-7 SCIANA WEWNETRZNA

- BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA

-LATY 3,0 x 5,0 cm - gr. 3,0cm

- KONTRLATY 2,5 x 4,0cm - gr. 2,5cm

- FOLIADACHOWA

- KROKIEW (WYMIARY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- IZOLACJA/WELNA MINERALNA W GRUBOSCI KROKWI
-1 x FOLIAPOLIETYLENOWA

-2xPLYTAGK - gr.2,5cm

- WYKONCZENIE /PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE,
KL. SCIERALNOSCI V - gr. 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA - gr. 5cm
- OCIEPLENIE / STYROPIAN FS-20/ - gr. 10cm
- IZOLACJA / 1xFOLIA POLIETYLENOWA ORAZ 1xPAPA NA LEPIKU /
- PLYTA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- ZAGESZCZONY GRUNT

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA
- PUSTAK Z BETONU KOMORKOWEGO - 12 cm
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA

RAZEM GRUBOSC = 35 cm

RAZEM GRUBOSC = 35 cm

RAZEM GRUBOSC = 12 cm

W-2 STROP (KL. SCHODOWA)

W-5 SCIANA ZEWNETRZNA

W-8 SCIANA FUNDAMENTOWA

- WYKONCZENIE / PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE,
KL. SCIERALNOSCI V - gr. 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA - gr. 5cm
- STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA
- PUSTAK CERAMICZNY - gr. 25cm

- STYROPIAN FS-15 - gr. 15cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

- BLOCZKI BETONOWE - gr. 25cm
- 1ZOLACJA PRZECIWWODNA BENTONITOWA
- STYROPIAN EKSTRUDOWANY FS-30 - gr. 15cm

RAZEM GRUBOSC =22 cm

RAZEM GRUBOSC =40 cm

RAZEM GRUBOSC = 35 cm

W-3 STROP NAD PARTEREM

W-6 SCIANA WEWNETRZNA

W-9 STROP NAD PARTEREM

- WYKONCZENIE /PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE,
KL. SCIERALNOSCI V - gr. 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA - gr. 5cm
- IZOLACJA TERMICZNO-AKUSTYCZNA / STYROPIAN / - gr. 5cm
-1ZOLACJA / 1xFOLIA POLIETYLENOWA/
- STROP ISTNIEJACY
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA
- PUSTAK Z BETONU KOMORKOWEGO -40 cm
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. IIl Z GLADZIA GIPSOWA

- WYKONCZENIE /PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE,
KL. SCIERALNOSCI V - gr. 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA - gr. 5cm
- IZOLACJA TERMICZNO-AKUSTYCZNA / STYROPIAN / - gr. 5cm
- IZOLACJA / 1xFOLIA POLIETYLENOWA /
- STROP WG PROJEKTU KONSTUKCJI
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA

RAZEM GRUBOSC = 27 cm

RAZEM GRUBOSC = 40 cm

RAZEM GRUBOSC = 27 cm
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UWAGA:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC PODANE WYMIARY

-ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM ORAZ RYSUNKAMI | OPISAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH;

- SCIANY NALEZY MUROWAC ORAZ ZBROIC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W APROBATACH TECHNICZNYCH ORAZ
WIEDZA TECHNICZNA DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW;

- ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOJCZYM | GRZYBOBOJCZYM;

- PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC Z NATURY (NA BUDOWIE);

- PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI ELEMENTOW WYKONYWANYCH WARSZTATOWO NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE;

Temat:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD. - KAN.,
C.0., NA DZIALCE NR 39/1 W MIEJSCOWOSCI SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY
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