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Roth

Charakterystyka techniczna zbiornikéw z polietylenu PE-HD firmy Roth

Roth Polska oferuje nastepujgce typoszeregi zhiornikow:

= dwuscienne KWT o pojemnosciach 750 | 1000 | - tqczone w zestawy do 25 sztuk;

= dwuscienne KWT o pojemnosci 1500 | - fqczone w zestawy do 5 sztuk.

zestaw ssawny jednodrogowy; nie wymagajgq budowy wanny wylapujgcej olej

Wymiary zewnetrzne zhiornikéw dwusciennych KWT

Poiemnoﬁci Zbiornika

Dlugosé zbiornika

Szerokosé¢ zbiornika

Wysoko[ﬁc' zbiornika

mm mm mm]
750 760 760 1660
1000 820 820 1970
1500 1660 760 1625

Zbiornik wewnetrzny KWT oraz jego plaszcz zewnetrzny wykonane sq z polietylenu PE-HD.

= dwuplaszczowe DWT o pojemnosciach 620 | i 1000 | - lgczone w zestawy do 25 sztuk;

= dwuplaszczowe DWT o pojemnosci 1500 | - gczone w zestawy do 5 sztuk;

zestaw ssawny jednodrogowy; nie wymagajg budowy wanny wylapujgcej olej

Wymiary zewnetrzne zbhiornikéw dwuplaszczowych DWT

Poiemnoéﬁ]zbiornika

Dlugos¢ zbjornika

Szerokos¢ zbiornika

Wysokos¢ zbiornika

mm mm mm

620 740 700 1600
1000 1100 700 1600
1500 1630 770 1950

Zbiornik wewnetrzny DWT wykonany jest z polietylenu PE-HD, natomiast jego plaszcz zewnetrzny ze stali.

= jednoscienne kompaktowe CT o pojemnosciach 750 | i 1000 | - lgczone w baterie do 25 sztuk;

zestaw ssawny dwudrogowy; wymagajgq budowy wanny wylapujgcej olej

Wymiary zewnetrzne zhiornikéw kompaktowych CoEx plus

Poiemnos'ﬁ]zbiomikc

Dlugos¢ zbiornika

Szeroko$¢ zbiornika

Wysokos¢ zbiornika

mm mm mm
750 730 730 1640
1000 780 780 1960

= jednoscienne bateryjne BT o pojemnosciach 1500 |, 2000 | - tgczone w baterie do 5 sztuk;

zestaw ssawny dwudrogowy; wymagajgq budowy wanny wylapujgcej olej

Wymiary zewnetrzne zbiornikéw kompaktowych CoEx plus

Po]emnoé(i zbiornika

Dlugos¢ zbiornika

Szerokosé¢ zbiornika

Wysokos¢ zbiornika

[mm] [mm] [mm]
1500 1580 720 1615
2000 2130 720 1660

Zbiorniki posiadajq atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny

HK/B/0375/01/2009 oraz aprobate techniczng wydang przez Instytut Techniki

Budowlanej AT-15-8515,/2010.

CoEx plus:

ochrona przed promieniowaniem UV,
przenikaniem woni oleju, stabilna forma.




Roth

Konfiguracje zbiornikéw KWT

750/1000 | ustawienie jednoszeregowe i blokowe,
1500 | ustawienie jednoszeregowe

NR POJEMNOSC 1] "‘{,"t",'("s‘g‘i'k"[‘,‘:;"]“ WYMIARY ;’{’E'f"f'f‘z.:]zi“"‘ AKCESORIA
7501 10001 15001 7501 10001 15001 7501 10001 15001

n 750 1000 1500 760x760 | 820x820 | 1660x760 | 1260x960 | 1320x 1020 | 2160x 960 G

12 1500 2000 3000 | 760x1600 | 820x 1740 | 1660x 1600 | 1260x 1750 | 1320x 1940 | 2160x1800 | 1G, IR

13 2250 3000 4500 | 760x2440 | 820x2660 | 1660x 2440 | 12602640 | 1320x 2860 | 2160x2640 |  1G, R

14 3000 4000 6000 | 760x3280 | 820x3580 | 1660x 3280 | 1260x3480 | 1320x 3780 | 2160x3480 | 1G, 3R

15 3750 5000 7500 | 760x4120 | 820x4500 | 1660x 4120 | 1260 x 4320 | 1320x 4700 | 2160x4320 | 1G, 4R

2 3000 4000 1600 1600 | 1740x 1740 2100x 2100 | 2240 x 2240 1G, 2R, 18
2 4500 4000 1600 x 2440 | 1740 x 2660 2100 x 2940 | 2240 x 3160 1G, 4R, 1B
24 4000 8000 1600 x 3280 | 1740 x 3580 2100 x 3780 | 2240 x 4080 1G, éR, 1B
25 7500 10000 1600 x 4120 | 1740 x 4500 2100 x 4620 | 2240 x 5000 1G, 8R, 18
32 4500 4000 2440 x 1600 | 2660 x 1740 2940 x 2100 | 3160 x 2240 1G, 3R, 2B
33 6750 9000 2440 x 2440 | 2660 x 2660 2940 x 2940 | 3160 x 3160 1G, 6R, 28
34 9000 12000 2440 x 3280 | 2660 x 3580 2940x 3780 | 3160 x 4080 1G, R, 28
35 11250 15000 2440 x 4120 | 2660 x 4500 2940 x 4620 | 3160 x 5000 1G, 12R, 2B
a2 4000 8000 3280 x 1600 | 3580 x 1740 3780 x 2100 | 4080 x 2240 1G, 4R, 38
43 9000 12000 3280 x 2440 | 3580 x 2660 3780x 2940 | 4080 x 3160 1G, 8R, 38
a4 12000 16000 3280x 3280 | 3580 x 3580 3780 x 4080 | 4080 x 4380 1G, 128, 38
a5 15000 20000 3280 x 4120 | 3580 x 4500 3780 x 4920 | 4080 x 5300 1G, 16R, 3B
52 7500 10000 4120 % 1600 | 4500 x 1740 4620 %2100 | 5000 x 2240 1G, 5R, 4B
53 11250 15000 4120 x 2440 | 4500 x 2660 4620 x 2940 | 5000 x 3160 1G, 10R, 4B
54 15000 20000 4120x 3280 | 4500 x 3580 4620 x 4080 | 5000 x 4380 1G, 158, 48
55 18750 25000 4120 x 4120 | 4500 x 4500 4620 x 4920 | 5000 x 5300 1G, 20R, 48
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Konfiguracje zbiornikéw DWT

620,/1000 | ustawienie jednoszeregowe i blokowe,
1500 | ustawienie jednoszeregowe

NR POJEMNOSC [I] “‘I',‘{")'("s‘;‘i'k"[ﬁf:]" WYMIARY ;{’E'!{'f:'znf]““"‘ AKCESORIA
6201 1000 | 1500 | 6201 1000 | 15001 6201 1000 | 15001

n 620 1000 1500 740x700 | 1100x700 | 1630x700 | 1190x800 | 1550800 | 2080x860 1G

12 1240 2000 3000 | 740x1480 | 1100x 1480 | 1630 1580 | 1190x 1580 | 1550 1580 | 2080x 1640 | 1G, IR
13 1860 3000 4500 | 740x2260 | 1100x2260 | 1630x2320 | 11902360 | 1550x 2360 | 2080x2420 | 1G, 2R
14 2480 4000 6000 | 740x3040 | 1100x 3040 | 1630x3100 | 1190x 3140 | 1550x 3140 | 2080x3200 | 1G, 3R
15 3100 5000 7500 | 740x3820 | 1100x 3820 | 1630x 3880 | 1190x3920 | 1550 x 3920 | 2080x3980 | 1G, 4R
21 1240 2000 1520 x 700 2250 x 700 1620x 1150 | 2350 x 1150 1G, 1B
22 2480 4000 1520 x 1480 | 2250 x 1480 1970x 1930 | 2700 1930 1G, 2R, 1B
23 3720 6000 1520 x 2260 | 2250 x 2260 1970x 2710 | 2700x 2710 1G, 4R, 1B
24 4960 8000 1520 x 3040 | 2250 x 3040 1970 x 3490 | 2700 x 3490 1G, 6R, 1B
25 6200 10000 1520 x 3820 | 2250 x 3820 1970 x 4270 | 2700 x 4270 1G, 8, 1
31 1860 3000 2300x700 | 3400 x 700 2400x 1150 | 3500 x 1150 1G, 28
32 3720 6000 2300 x 1480 | 3400 x 1480 2750 x 1930 | 3850 x 1930 1G, 3R, 2B
33 5580 9000 2300 x 2260 | 3400 x 2260 2750x 2710 | 3850 x 2710 1G, &R, 28
34 7440 12000 2300 x 3040 | 3400 x 3040 2750 x 3490 | 3850 x 3490 1G, 9R, 28
35 9300 15000 2300 x 3820 | 3400 x 3820 2750x 4270 | 3850 x 4270 1G, 1R, 28
a 2480 4000 3080x700 | 4550 x 700 3180x 1150 | 4650 x 1150 1G, 3
a2 4960 8000 3080 x 1480 | 4550 x 1480 3530 x 1930 | 5000 x 1930 1G, R, 3B
43 7440 12000 3080 x 2260 | 4550 x 2260 3530x 2710 | 5000x 2710 1G, 8, 3B
4 9920 16000 3080 x 3040 | 4550 x 3040 3530 x 3840 | 5000 x 3840 1G, 128, 38
a5 12400 20000 3080 x 3820 | 4550 x 3820 3880 x 4270 | 5000 x 4620 1G, 16R, 38
51 3100 5000 3860x700 | 5700 x 700 3960x 1150 | 5800 x 1150 1G, 48
52 6200 10000 3860 x 1480 | 5700 x 1480 4310% 1930 | 6150 1930 1G, 5R, 48
53 9300 15000 3860 x 2260 | 5700 x 2260 4310x 2710 | 6150x 2710 1G, 10R, 4B
54 12400 20000 3860 x 3040 | 5700 x 3040 4310% 3840 | 6150 x 3840 1G, 158, 48
55 15500 25000 3860 x 3820 | 5700 x 3820 4310 4620 | 6150 x 4620 1G, 20R, 4B

n
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620/1000 | ustawienie kqtowe

NR AKCESORIA | DWT 620 | POJ. | DWT 1000 I POJ. NR AKCESORIA | DWT 620 | POJ. | DWT 1000 I POJ.
12 1G, 1B, 1R, 1L 1860 3000 122 1G, 2B, 6R, 1L 5580 9000
L3 1G, 2B, 1R, 1L 2480 4000 123 1G, 2B, 8R, 1L 6820 11000
14 1G, 2B, 2R, 1L 3100 5000 124 1G, 1B, 4R, 1L 3720 6000
L5 1G, 1B, 2R, 1L 2480 4000 125 1G, 2B, 4R, 1L 4340 7000
L6 1G, 2B, 2R, 1L 3100 5000 126 1G, 2B, 5R, 2L 4960 8000
L7 1G, 2B, 3R, 2L 3720 6000 127 1G, 2B, 6R, 2L 5580 2000
L8 1G, 1B, 3R, 1L 3100 5000 128 1G, 1B, 5R, 1L 4340 7000
L9 1G, 2B, 4R, 1L 4340 7000 129 1G, 2B, 6R, 1L 5580 9000
L10 1G, 2B, 4R, 1L 4340 7000 L30 1G, 2B, 7R, 2L 6200 10000
L1 1G, 2B, 5R, 1L 4960 8000 L31 1G, 2B, 8R, 2L 6820 11000
L12 1G, 1B, 3R, 1L 3100 5000 132 1G, 1B, 6R, 1L 4960 8000
L13 1G, 2B, 3R, 1L 3720 6000 133 1G, 2B, 8R, 1L 6820 11000
L14 1G, 2B, 4R, 2L 4340 7000 L34 1G, 2B, 7R, 2L 6200 10000
L15 1G, 2B, 5R, 2L 4960 8000 L35 1G, 2B, 9R, 2L 7440 12000
L16 1G, 1B, 4R, 1L 3720 6000 L36 1G, 2B, T0R, 1L 8060 13000
117 1G, 2B, 5R, 1L 4960 8000 137 1G, 1B, 7R, 1L 5580 9000
L18 1G, 2B, 6R, 2L 5580 2000 L38 1G, 2B, T0R, 1L 8060 13000
L19 1G, 2B, 7R, 1L 6200 10000 L39 1G, 2B, 8R, 1L 6820 11000
120 1G, 1B, 5R, 1L 4340 7000 140 1G, 2B, 9R, 1L 7440 12000
121 1G, 2B, 7R, 1L 6200 10000 141 1G, 2B, T1R, 1L 8680 14000
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Konfiguracje zbiornikéw bateryjnych

1500,/2000 I ustawienie jednoszeregowe

n(€ 12(¢ B u(sgesrsrs| 15(sssyiss
L) *LE) *LLL) " ELEL)
é¢ WYMIARY BATERII WYMIARY POMIESZCZENIA
NR POJEMNOSC [1] Dt x SZER [mm] DE x SZER [mm] AKCESORIA
15001 2000 | 15001 20001 15001 2000 |

1 1500 2000 1580 x 720 2130x720 2080 x 1220 2680 x 1220 1G

2 3000 4000 1580 x 1500 2130x 1500 2080 x 2000 2680 x 2000 1G, 1R

3 4500 6000 1580 x 2280 2130 x 2280 2080 x 2780 2680 x 2780 1G, 2R

4 6000 8000 1580 x 3060 2130 x 3060 2080 x 3560 2680 x 3560 1G, 3R

5 7500 10000 1580 x 3840 2130x 3840 2080 x 4340 2680 x 4340 1G, 4R




Konfiguracje zbiornikéw kompaktowych

750/1000 | ustawienie jednoszeregowe i blokowe (mozliwos¢ kgtowego)

Roth

é¢ WYMIARY BATERII WYMIARY POMIESZCZENIA

NR POJEMNOSC [1] DE x SZER [mm] DE x SZER [mm] AKCESORIA

7501 10001 7501 10001 7501 1000 |
1 750 1000 730x730 780x780 1230 x 1230 1280 x 1280 1G
12 1500 2000 730x 1510 780x 1620 1230x 2010 1280x 2120 1G, 1R
13 2250 3000 730 x 2290 780x 2790 1230 x 2790 1280 x 2960 1G, R
14 3000 4000 730x 3070 780 x 3300 1230 x 3570 1280 x 3800 1G, 3R
15 3750 5000 730 x 3850 780 x 4140 1230 x 4350 1280 x 4640 1G, 4R
22 3000 4000 1510x 1510 1620 x 1620 2010x 2010 2120x 2120 1G, 2R, 1B
23 4500 6000 1510 x 2290 1620 x 2460 2010 x 2790 2120 x 2960 1G, 4R, 1B
24 6000 8000 1510x 3070 1620 x 3300 2010x 3570 2120 x 3800 1G, 6R, 1B
25 7500 10000 1510 x 3850 1620 x 4140 2010 x 4350 2120 x 4640 1G, 8R, 1B
32 4500 6000 2290x 1510 2460 x 1620 2790x 2010 2960 x 2120 1G, 3R, 2B
33 6750 9000 2290 x 2290 2460 x 2460 2790 x 2790 2960 x 2960 1G, 6R, 2B
34 9000 12000 2290 x 3070 2460 x 3300 2790 x 3570 2960 x 3800 1G, 9R, 2B
35 11250 15000 2290 x 3850 2460 x 4140 2790 x 4350 2960 x 4640 1G, 12R, 2B
42 6000 8000 3070x 1510 3300 x 1620 3570x 2010 3800x 2120 1G, 4R, 3B
43 9000 12000 3070 x 2290 3300 x 2460 3570 x 2790 3800 x 2960 1G, 8R, 3B
a4 12000 16000 3070 x 3070 3300 x 3300 3570 x 3870 3800 x 4100 1G, 12R, 3B
45 15000 20000 3070 x 3850 3300 x 4140 3570 x 4650 3800 x 4940 1G, 16R, 3B
52 7500 10000 3850x 1510 4140 x 1620 4350 x 2010 4640 x 2120 1G, 5R, 4B
53 11250 15000 3850 x 2290 4140 x 2460 4350 x 2790 4640 x 2960 1G, 10R, 4B
54 15000 20000 3850 x 3070 4140 x 3300 4350 x 3870 4640 x 4100 1G, 15R, 4B
55 18750 25000 3850 x 3850 4140 x 4140 4350 x 4650 4640 x 4940 1G, 20R, 4B
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Warianty ustawienia zbiornikow

= USTAWIENIE SZEREGOWE p O J( o) 9O
Pobér i I =]
1 x przylgcze podstawowe G paliwa pe— 1= T 5
4 x przedfuzenie szeregowe R * *
Napetnianie Odpowietrzenie

= USTAWIENIE KATOWE 1 STOPIEN Odpowietrzenie

Potrzebne akcesoria:

1 x przylgcze podstawowe G Lo
Napetnianie

1 x przediuzenie szeregowe R S
1 x przediuzenie blokowe B
1 x przediuzenie kqtowe L Pobér
paliwa ® ®
= USTAWIENIE KATOWE 2 STOPIEN Odpowietrzenie
Potrzebne akcesoria: Napetnianie
1 x przylqcze podstawowe G IS 3 1Sy
9 x przediuzenie szeregowe R | o o o
2 x przedtuzenie blokowe B SR
2 x przedtuzenie kqtowe L © © © ©
24 S S =4
. —— _J _— J
Pobor _g A=
paliwa S| I | I | I
Liczba potrzebnych pakieféw kqtowych jest réwna ilosci stopni sz
= USTAWIENIE BLOKOWE
1 x przylgcze podstawowe G
1 x przedfuzenie blokowe B
Pobér
paliwa

Napetnianie  Odpowietrzenie

= Do utworzenia baterii zbiornikéw malezy wykorzystaé niezbedne akcesoria (przylgcza) - podstawowe 6/6R w kazdym przypadku,
dodatkowo szeregowe R/RR, blokowe B, kgtowe L, w ilosciach zgodnych z numerem konfiguracji (na podstawie tabeli strony: 3, 4, 5 i 6).

przylgcze podstawowe G/GR przylqcze szeregowe R/RR przylqcze blokowe B przylqcze kgtowe L




Roth

Przeznaczenie zbiornikéw

Poliefylenowe zbiorniki firmy Roth przeznaczone sq do magazynowania olejéw opatowych o wiasciwosciach opisanych w  normie
PN-C-96024:2011, o temperaturze zaptonu powyzej 55°C, w budynkach, w warunkach bezcisnieniowych (tylko pod cisnieniem hydrostatycznym
magazynowanego oleju opatowego).

Olej opatowy zgodny z DIN 51603 oraz olej napedowy zgodny z DIN 51601/PN-EN 590 mogq by¢ skladowane zaréwno w pojedynczych zbiorni-
kach jaki i bateriach zbiornikéw. Natomiast wytgeznie w pojedynczych zbiornikach dopuszcza sie sktadowanie nastepujgcych cieczy:

- olej napedowy - zgodnie z DIN 51606 (PME, Biodiesel),

- oleje smarne nowe i zuzyte, hydrauliczne, przektadniowe o temperaturze zaptonu powyzej 55°C ,

- oleje roslinne z ziaren bawetny, oliwek, rzepaku, rqcznika, kietkéw pszenicy w kazdym stezeniu,

- glikol etylenowy (CH,OH) jako srodek przeciw zamarzaniu,

- chemiczne odczynniki fotograficzne (nowe i uzywane) o gestosci max 1,15 g/m3,

- woda amoniakalna (roztwér) NHsOH do roztworu nasyconego.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych z olejem opatowym, zaliczanym do Ill klasy niebezpieczerstwa pozarowego (produkty naftowe o temperaturze za-
plonu wyzszej od 55°C, a nizszej od 100°C), nie majg wymogu odprowadzania tadunkéw elektrycznosci statycznej ze zbiornika (ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiek-
téw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r., rozdziat 3. Materialy niebezpieczne pozarowo §7, ust. 1, pkt. 5).

Kazdy zbiornik Roth jest obijety systemem gwarancyjnym CoEx plus (5 lat zbiorniki jednoscienne bateryjne BT oraz kompaktowe CT, 15 lat zbiorniki
dwuptaszczowe DWT oraz dwuscienne KWT), wigcznie z nastepstwem strat spowodowanych wadgq zbiornikéw.

Zbiorniki posiadajq atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny HK/B/0375/01/2009 oraz aprobate techniczng wydang przez Instytut Techniki
Budow|c1ne] AT-15-8515/2010.

Zbiorniki produkowane sq metodq wyttaczania z rozdmuchiwaniem. W procesie produkeiji stosuje sig metode jednoczesnego wyttaczania dwéch
rézniqeych sie wlasciwosciami mas polietylenu tworzqcych scianke zbiornika. Do masy formujqcej dodaie sie uszlachetniacze, dzigki czemu uzyskuje
sie po|epszenie wlasciwosci otrzymanego tworzywa takich [ak wpfyw promieniowania UV oraz ograniczenie przenikania woni o|e]u opa*owego przez
$cianke zbiornika.

Transport i skladowanie

Podczas transportu zbiorniki powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem, swobodnym przemieszczaniem po powierzchni tadunkowej oraz ude-
rzeniami o ostre krawedzie. Krééce zbiornikéw powinny pozostawaé nieobcigzone, a nacisk na $ciany zbiornikéw musi by¢ réwnomierny, aby
nie doprowadzi¢ do deformacii ksztattu.

Skfadowanie zbiornikéw odbywaé sig powinno na p*askie[, réwnej powierzchni, nie c"uiei iednok niz 6 miesiecy, ]e§|i zbiorniki narazone sq na dzia-
tanie promieni stonecznych. Podnoszenie zbiornikéw winno odbywaé sie za specjalne uchwyty lub przy pomocy wézka widtowego.

Zbiorniki dwuplaszczowe muszq by¢ transportowane i sktadowane wylgcznie w pozycji pionowe;.

Kontrola

Uzytkownik powinien prowadzi¢ systematyczng kontrole stanu zainstalowanych zbiornikéw.

Sktady oleju opatowego powinny by¢ dostepne dla kontroli zewngtrznej dokonywanej przez stuzby ochrony ppoz., terenowe organy ochrony srodowi-
ska, inspektoréw UDT.

Na podstawie Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajéw urzqdzer technicznych podlegajgcych dozorowi technicz-

nemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240 i 241):
§1

Dozorowi technicznemu podlegajq nastepujqce rodzaje urzqdzen technicznych:

Zbiorniki bezcisnieniowe i zbiorniki o nadci$nieniu nie wyzszym niz 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiatéw niebezpiecznych o wlasci-
wosciach trujgcych lub zrgeych oraz do magazynowania materiatéw cieklych zapalnych, kiérych preznosé pary w temperaturze 50°C nie jest wigksza niz
3 bary, a temperatura zaptonu nie jest wyzsza niz 61°C, z wyjgtkiem zbiornikéw w instalacjach zasilania silnikéw spalinowych pojazdéw i zbiornikéw

o pojemnosci nie wigkszej niz 1.000 dms3;

Wymagania dla sktadéw oleju opatowego w budynkach

Wymagania dla sktadéw oleju opatowego w budynkach zawierajq sie w ponizszych rozporzqgdzeniach:

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usy-
tuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690, wraz z pézniejszymi zmianami):



Roth

§137

. Magazynowanie oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 55°C moze sig odbywaé w bezcisnieniowych, stalych zbiornikach naziemnych

i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wy*qcznie na ten cel pomieszczeniu technicznym W piwnicy lub na najnizszej kondygnoc]i nad-
ziemnej budynku, zwanym dalej ,magazynem” oleju opatowego.

Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiornikéw w magazynach oleju opatowego w budynku powinny by¢ wyposazone w uktad przewodéw do napetnia-
nia, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujqcy sygnat do miejsca, w kiérym jest zlokalizowany kréciec
do napetniania.

W baterii zbiornikéw w magazynie oleju opatowego w budynku wszystkie zbiorniki powinny by¢ tego samego rodzaju i wielkosci, przy czym fgczna
obijetos¢ tych zbiornikéw nie powinna przekraczaé 100 m3.

W magazynie oleju opatowego powinna by¢ wykonana, na czesci lub catosci pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny

wychwytujgcej, mogaqcej w przypadku awarii pomiescié olej o objetosci jednego zbiornika;

Dopuszcza sie w pomieszczeniu, w kiérym sq zainstalowane kotty na olej opatowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objetosci nie wigkszej niz 1 m3

pod warunkiem:

1) umieszczenia zbiornika w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od kotta,

2) oddzielenia zbiornika od kotta $ciankg murowang o gruboﬁci co najmniej 12 ecmi przekroczcich wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie
i 0 60 cm w poziomie,

3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytujgcej olej opatowy.

Wanna wychwytujgca, o ktérej mowa w ust. 4 i 5 pkt 3, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiornikéw oleju opatowego o konstrukeji unie-

mozliwiajgcej wydostawanie sie oleju na zewngtrz w przypadku awarii, w tym typu dwuptaszczowego.

Odlegtos¢ miedzy
kottem a zbiornikiem

Kociot

Zbiornik

$cianka murowana
grubosci min.12 cm

i przekraczajgca wymiary
zbiornika o co najmniej 30 cm
w pionie i 60 cm w poziomie

Wanna
wychwytujgea olej

7. Magazyn oleju opatowego powinien by¢ wyposazony w:

1) wenty|ac[e nawiewno-wywiewnq zapewniajgcq od2do 4 wymian powietrza na godzine,
2) okno lub pétstate urzgdzenie gasnicze pianowe.

8. W magazynie oleju opatowego moze by¢ stosowane wylgcznie centralne ogrzewanie wodne.

1.

§ 220

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce koftownie, sklady paliwa stafego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego, a takze zamkniecia otworéw
w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszq niz okreslong w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

P . $cian < drzwi lub innych
Rodzaj pomieszczenia wewnetrznych stropow zamknieé
Kottownia z kottami na paliwo stete, o fgcznej mocy cieplnej E160 E160 E130
powyzej 25 kW
Kottownia z kottami na olej opatowy, o tgcznej mocy cieplnej
powyzei 30 kW E160 E160 EI30
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i $redniowysoki (SW) E160 EI60 EI30
- w budynku wysokim (W) EI120 E1120 El160
i wysokosciowym )
Skiad paliwa stafego i zuzlownia E1120" E1120" E160"
Magazyn oleju opatowego E1120 EI120 E160

" Wymaganie nie dotyczy budynkéw jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacii indywidualnej.

Podczas projektowania nalezy wzig¢ pod uwage aktualizacje wszystkich norm i przepiséw.
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Wytyczne stosowania zbiornikéw

m  Zakres temperatur magazynowania oleju opatowego waha sie od min 5-8°C do max 30°C; zbiorniki powinny by¢ eksploatowane w warunkach wyklu-
czajqcych mozliwo$é nagrzania (nawet miejscowego) do temperatury wyzszej niz 40°C.

= Instalacja elekiryczna i C.O. powinna by¢ wykonana jak dla pomieszczer zagrozonych pozarem; w sktadzie oleju nie mozna montowaé studzienek
kanalizacyjnych, otworéw potgczonych z przewodami kominowymi prowadzqcymi z innych pomieszczer, otworéw rewizyjnych, gléwnych wylgczni-
kéw elektrycznych lub licznikéw gazowych.

m  Przejécia przewodéw przez sciany i stropy kotftowni nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych z zapewnieniem ich ognioszczelnosci. Przez pomiesz-
czenie kotfowni nie mogq by¢ prowadzone kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone do obstugi koftowni. W przypadku gdy pomieszczenie
skladu oleju posiada naturalne oswietlenie nalezy zabezpieczy¢ zbiorniki oraz przewody przed cieplnym oddziatywaniem promieni stonecznych.

m Do zbiornikéw nalezy stosowa¢ wylgcznie oryginalny osprzet do nich przeznaczony.

= Napelnienie zbiornika nie moze przekraczaé 95% jego objetosci.

= Podloga w pomieszczeniu sktadowym powinna by¢ gladka, wypoziomowana oraz posiada¢ zdolnosé nosng.

m  Zbiorniki nalezy ustawié tak, aby mozna byto odczyta¢ tabliczki znamionowe na zbiornikach w baterii; nalezy zachowa¢ przynajmniej 40 cm od sciany
czolowej i bocznej (mozliwos¢ dojicia do zbiornikéw) oraz przynajmniej 5 cm od pozostatych $cian (zaleca sie jednak - ze wzgledu na odksztaltcenie
zbiornikéw po napetnieniu - pozostawienie przy montazu okoto 10 cm); odstep od sufitu powinien umozliwi¢ zamontowanie gléwnego zestawu ssaw-
nego, zaleca sig pozostawienie min 25 cm od gérnej krawedzi kréé¢céw zbiornika.

50 mm
] o [ J ] ]
T - -
w7 w7 w a
400 mm
400 mm

NAPEENIANIE

m  Zbiorniki muszq by¢ napetniane cisnieniowo poprzez szczelne zlgcze zewnetrzne.

m  Poszczegélne zbiorniki mogq by¢ napetniane przez dodatkowy, czwarty otwér przy pomocy dystrybutora o wydajnosci do 200 |/min.

= Kazdy sklad oleju opatowego powinien posiada¢ indywidualng instalacje napetniania zbiornikéw.

= Poniewaz wiekszo$¢ dystrybutoréw nie posiada cystern przystosowanych do wspétpracy z czujnikiem wartosci granicznej napetnienia, niezbedne jest
zapewnienie niezaleznej sygnalizacji napetnienia w postaci np. dzwonka umieszczonego na zewngtrz, a wigczanego w sktadzie opatu przez osobe
nadzorujqeq napetnianie.

= Napetnianie zbiornikéw powinno by¢ zawsze nadzorowane przez obserwatora wewngtrz sktadu opatu.

= Dopuszczalny stopier napetnienia zbiornikéw wynosi 95% i jest zaznaczony na $ciance kazdego zbiornika.

POBOR PALIWA

= Firmowy zestaw poboru paliwa zapewnia wydajnosé do 70 |/h i przeznaczony jest do zasilania palnikéw olejowych w systemie jedno- lub dwururo-
wym, jezeli przelew pompy nie przekracza 50 I/h (ilos¢ paliwa na powrocie nie moze przekraczaé 50 I/h, gdyz nastgpi¢ moze nadmierny wzrost
poziomu oleju w pierwszym zbiorniku).

m  Uklad poboru paliwa sklada sig z zestawu ssawnego podstawowego, tzw. flexobloku z zaworem sprezynowym szybkozamykajgeym, kulowym za-
worem zwrotnym, czu]nikiem granicznego nape{nienia, kréécami z gwintem wewnetrznym %" do przy}qczenia zewnetrznej insta|acii poboru pa|iwa,
zbiornikowego zestawu z rurg ssawnq, nakretek plastikowych, o-ringéw, zaslepek gumowych oraz nakretek na krééce zbiornika i uszczelek plaskich.

m Do polqczeri zbiornikéw w baterie stuzq znajdujqce sie w przylgczu szeregowym rurki aluminiowe @ 10 mm, szeregowy (uproszczony) zestaw ssawny
oraz dodatkowe elementy w postaci kolanek, tréjnikéw wraz z nakretkami i o-ringami.

ODPOWIETRZENIE

= Firmowy system odpowietrzania sklada sie z elementéw tgczonych na weisk przy pomocy gumowej uszczelki.

m  Wolny koniec polgczenia V4 stuzy do przylqczenia indywidualnie wykonanej instalacii odpowietrzenia.
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Wytyczne wykonania instalacji - napetniania, odpowietrzania
i poboru paliwa

Przewody wentylacyjne (nawiew i wywiew) do magazynu oleju, przewody paliwowe (przewéd do napetniania i odpowietrzania zbiornikéw) oraz
przewéd pétstatego urzgdzenia gasniczego prowadzone przez pomieszczenie kottowni nalezy obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi o godzinnej
odpornosci ogniowej.

Przewéd za|ewowy zaleca sie wykonywcé rurg stalowq ocynkowanq tgczong za pomocq tacznikéw z zeliwa ciqg|iwego ocynkowonego 2 50 mm.

Przewéd zalewowy nalezy wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku (usytuowaé nad poziomem wierzchu zbiornikéw, tj. ok. 2,2 m nad terenem) i wykona¢
jako zamykany, np. zaworem wlewu firmy Oventrop, zabezpieczonym przed ingerencijg oséb postronnych (zabudowaé w skrzynce zamykane;).

Aby umoszliwi¢ obstuge wlewu paliwa nalezy wykonaé podest przenosny dostawiany w czasie tankowania.
Instalacje paliwowq od zbiornikéw do palnikéw olejowych wykonaé z przewodéw miedzianych sztywnych min. @ 12 mm fgczonych lutem twardym.

Przewéd odpowietrzenia zaleca sie projektowaé jako rure PCV lub stalowq ocynkowang tgczong za pomocq tgcznikéw z zeliwa ciggliwego ocynko-
wanego @ 50 mm wyprowadzong na zewngtrz, zakoriczong odpowietrznikiem.

Odpowietrznik musi by¢ ulokowany 0,5 m powyzej dachu. Przewéd odpowietrzenia zbiornikéw usytuowaé w odleglosci co najmniej 0,5 m powyzej-
krééca do napetniania zbiornikéw.

Nie wolno wykonywa¢ przylgcza do instalacji zalewowej i odpowietrzajqcej zbiornika (baterii zbiornikéw) na sztywnych potgczeniach (np. rura
zalewowa spawana, mocowana sztywnymi uchwytami do $ciany), poniewaz wystepuje mozliwosé powstania naprezen na kréécach zbiornika.
W zwigzku z tym na polgczeniu migdzy koricem przylqcza Roth, a rurg zalewowq doprowadzong do zbiornika powinny znajdowaé sie dwa kolanka
dt. ok. 1 metra, gdy stosowany jest system LORO-X, w przeciwnym wypadku nalezy zastosowaé system podpér pozwalajgcy rurze zalewowej na
zmiane polozenia o okofo 2 cm.

W przypadku uktadu instalacji zewnetrznej napetniania i odpowietrzania firma Roth zaleca stosowaé gotowy system LORO-X.

Uktad LORO-X sktada sie z rur (od 50 cm do 200 cm), kolan, zlqczek, oraz kréécéw. Przejicie z przylgczy Roth zbiornika na system LORO-X odbywa
sie za pomocq zlgczki:

Rurociqg napetniania i odpowietrzania LORO-X
Materiaty

Rurociqg napetniania: DN 50

N1 - zlgezka LORO-X GZ

N2 - opaska zabezpieczajgca

N3 - kolano LORO-X

N4 - rura LORO-X

N5 - kréciec napetniania LORO-X

N6 - rura ostonowa - :
Rurociqg odpowiefrzania: DN 40, wzgl. 50 / Y
O1 - zlgczka LORO-X KA S
02 - kolano kgtowe LORO-X ’ l‘i__‘::“ e
O4 - kolano kqtowe dla przejicia przez sciang /- ------- e
O5 - rura odpowietrzajgca /

06 - odpowietrznik zewnetrzny

- W przypadku napetniania jest to zlgczka z gwintem zewnetrznym i mufg 27,

- W przypadku ukladu odpowietrzania ztgezka z gwintem zewnetrznym 172",

- Zakonczenie ukladu napetniania stanowiq tzw. krééce napetniania. Poniewaz krééce nie powinny byé bezposrednio zamurowywane w $cianach
i stropach, dlatego jednym z elementéw systemu LORO-X jest rura ostonowa, stuzqca do przejécia przez sciany.

- Zakonczenie uktadu tankowania sktada sie z krééca do tankowania znajdujgcego sie na zewngtrz budynku.

- Kréciec umieszcza sig w galwanicznie ocynkowanej skrzynce $ciennej wraz z zamykanymi drzwiczkami (rys.).

- W skrzynce znajduije sie dodatkowy otwér dla podigezenia wskaznika maksymalnego napetnienia zbiornika oraz specjalnie wyprofilowane dno,
stuzqce do wylapywania niewielkich ilosci oleju wyciekajqcych podczas napetniania zbiornikéw.

- Natomiast zakoriczenie ukladu odpowietrzania sktada sig z rury odpowietrzajqcej z odpowietrznikiem (tzw. grzybkiem).
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Dobér zbiornika olejowego

= Dane:
Qi — moc kotta [kW]
W - sprawnosé kotta [%]

Wu - wartos¢ opatowa oleju ( na przykladzie oznaczenia laboratoryjnego lekkiego oleju opatowego) [keal/kg]

p - gestosé oleju (na przykladzie oznaczenia laboratoryjnego lekkiego oleju opatowego [0,82 - 1,0 kg/dm3])

y - wspdtczynnik zmniejszajqcy dla oleju - 0,95

Sd - liczba stopniodni dla danego wojewédztwa

§ - sprawnoi instalacjic. 0. - 1,0

tw — temp. przy $rednim zapotrzebowaniu oleju ['C], np. 4°C

tz - temp. przy max zapotrzebowaniu oleju ['C], np. -20°C

a - wspdlczynnik wysuszenia budynku - 0,9

b - orienfacyjna warto$é wspétczynnika wykorzystania mocy w sezonie przy pracy na obnizonych parametrach
w godzinach wieczornych, nocnych i $wieta (zatozyé¢ prace w godz. np. 6.00 — 22.00)

D - ilos¢ dni sezonu grzewczego dla danego wojewéddztwa (na podst. tab. 2-38 ,Centralne Ogrzewanie” J. Kwiatkowski)

- Godzinowe zapotrzebowanie oleju

Gh=_QuXP
W x Wu

- Roczne zapotrzebowanie oleju wg wzoru Hottingera

= [kg/h]; [1/h]

Gr:yx24x0kx5dxuxp
Wux W xS x (tw = tz)

= Obliczenia pojemnosci zbiornika paliwa

x b = [kg/sezon]; [I/sezon]

- §rednie dohowe zuiycie paliwa:
Gr

V= D - [l/d]

= Przyjgé zapas paliwa w zaleznosci od wielkosci pomiesz¢zenia magazynowego

Przyktad

= Dane: = Obliczenia:
Q. = 393500 W - Godzinowe zapotrzebowanie oleju
Wu = 9941 keal/kg olej opatowy lekki Ekoterm
W = 93% Gh - 393500x0,86 _ 3411y
p = 0,862 kg/dmg 0,93 x 9941
y =095 = Roczne zapotrzebowanie oleju
§d = 4000 dla woj. mazowieckiego
s - 10 Gr = 995 x 24 x 393 500 x 4000 x 0,9 x 0,86 0,8
tw = 20°C 9941 x 0,93 x 1,0 x 40
tz = -20C Gr = 60089 kg/sezon => 69708 |/sezon
: : 8'2 - Obliczenia pojemnosci zhiornika na olej
D = 240 dla woj. mazowieckiego

69708 -
= ——""2=2901
Gr 240 0 I/dobe

= Przyjeto 5 zhiornikéw typ bateryjne po 2000 dm3 firmy Roth o tqcznej
pojemnosc magazynowania 10000 dm3

10000 . .
200 - 34 dni

= Przyjety magazyn zapewni 34 dniowy zapas paliwa

L=
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