22,4 ORAZ
29,8 KW

Uwaga: tabela wymiaréw i legendy: zob. strona obok

do podiqezenia

@ Kompaktowe kotly ze zintegrowanym olejowym

do komina

EFU 22/VEL 110SL
o mocy 22,4 kW

STANDARD

EF_Q0012

palnikiem nadmuchowym i podgrzewaczem c.w.u.

Ne(Ovo EcoNox
EFU 22/VEL 110SL, EFU.../VEL 160SL

- Kociot o konstrukeji modutowej z emuliowcu:}'m

podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load"
o pojemnosci 110 litréw, umieszczonym pod kottem
dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglqdzie

- Ochrona przy pomocy anody magnezowej
- Przewody potqczeniowe kociot/podgrzewacz

z modulujgeq pompq tadujgeq o wskazniku
energochtonnosci pomp EEl < 0,23 oraz czujnik c.w.u
w zakresie dostawy, regulowane nézki
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- Jednostka dostawy: 4 pakiety
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EF_F0011

CENA NETTO EFU 22/VEL 1105L
EFU... B/VEL 110SL Nr art. 7630104
PLN 12 500,-
EFU... I/VEL 110SL Nr art. 7630112
PLN 13 500,

EFU.../VEL 160SL
o mocy 22,4129,8 kW

EF_Q0016

- Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym

podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load"
o pojemnosci 160 litréw, umieszczonym poziomo
pod kottem przy $cianie dla utworzenia kolumny
o jednolitym wyglqdzie i zmniejszonej glebokosci

- Ochrona przy pomocy anody magnezowej

600 1181

- Przewody potqczeniowe kociot/podgrzewacz
z modulujgeq pompq tadujgeq o wskazniku
energochﬂonnoéci pomp EEI < 0,23 oraz czujnik c.w.u.
w zakresie dostawy, regulowane nézki

- Jednostka dostawy: 4 pakiety

rodukiu
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Zeliwne kotty olejowe
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EF_F0012

CENA NETTO EFU 22/VEL 160SL 29/VEL 160SL
EFU... B/VEL 160SL Nr art. 7630149 7630150
PLN 14 800,- 15 800,
EFU... I/VEL 160SL Nr art. 7630151 7630152
PLN 15 200,- 16 200,-

DANE TECHNICZNE C.W.U.

Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C

Model

Moc znamionowa kotta
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u.
Moc wymiany

Wydaijno$é poczqtkowa przy At =30 K (wg EN 13203-1)
Wydajno$é godzinowa przy At = 35 K
Wydajno$é poczatkowa w ciggu 10 min. przy At = 30 K

Wspétczynnik strat ciepta
Cigzar

Maks. ciénienie robocze c.w.u.: 10 bar

EFU

kw

|

kw
|/min
I/h

1/10 min
W/K

kg

22/VEL 110SL

22/VEL 160SL 29/VEL 160SL

22,4 22,4 29,8

110 160 160
22,4 22,6 26,4
18,5 24 25
550 555 650
190 245 240
1,46 1,68 1,68
259 275 293

Parametry sanitarne przy temperaturze ofoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. cieptej wody przy Pn: 45°C,
temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania c.w.u.: 60°C

www.dedietrich.pl



@ Kompaktowe kotty wyposazone w zintegrowany palnik olejowy

22,4 ORAZ i podgrzewacz c.w.u. ot
jutilp NeOvo ECONOX s%g%fs
EFU E 22/VEL 110SL, EFU E.../VEL 160SL De Dietrich o>

Zzeleta produkiy

Rozwiqzanie

EFU E 22/VEL 110SL - Kociot o konstrukeji modutowej z emuliowalglm - Jednostka

o mocy 22,4 kW podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load" dostawy: 5 pakietéw kompaktowe
o pojemnosci 110 litréw, umieszczonym pod kottem dgrzewaczem c.W.U.
fee dla utworzenia kolumny o jednolitym wyglqdzie z Piozegziniegr?wu“ym
palniklem

przetqczajqey i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
regulowane nézki
600

' . - Ochrona przy pomocy onody magnezowej )
l[[II] - Przewody potqczeniowe kociol-podgrzewacz, zawér
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- Ochrona przy pomocy anody magnezowej komfort c.wW.U-
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CENA NETTO EFU E 22/VEL 1105L o
EFU E... B/VEL 110SL Nr art. 7630173 —
PLN 14 500,- o
EFU E... I/VEL 110SL Nr art. 7630176 >
PLN 15 500,- ——
i
©)
EFU E.../VEL 160SL - Kociot o konstrukcji modutowej z emaliowanym - Przewody potqczeniowe kociot-podgrzewacz, zawér =
o mocy 22,4 i 29,8 kW podgrzewaczem c.w.u. z wezownicq "Standard load" przetqczajqey i czujnik c.w.u. w zakresie dostawy,
/ / o pojemnosci 160 litréw, umieszczonym poziomo regulowane ndzki le‘.a fo ()
pod Lot’rem przy $cianie dla utworzenia kolumny - Jednostka Za c
o jednolitym wyglqdzie i zmniejszonej gtebokosci dostawy: 5 pakietéw PodwyZszony ;
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CENA NETTO EFU E 22/VEL 160SL E 29/VEL 160SL
EFU E... B/VEL 160SL Nr art. 7630186 7630187
PLN 16 800,- 17 800,
EFU E... I/VEL 160SL Nr art. 7630188 7630189
=% PLN 17 200,- 18 200,-
e}
o
B DANE TECHNICZNE C.W.U.
:g Maks. temp. robocza c.w.u.: 95°C Maks. cisnienie robocze c.w.u.: 10 bar
o
N
2 Model EFU E 22/VEL 110SL E 22/VEL 160SL E 29/VEL 160SL
E») Moc znamionowa kotta kW 22,4 22,4 29,8
< Pojemno$é¢ podgrzewacza c.w.u. | 110 160 160
% Moc wymiany kW 22,4 22,6 26,4
& Wydajnos¢ poczgtkowa przy At = 30 K (wg EN 13203-1) |/min 18,5 24 25
g Wydaijno$é godzinowa przy At =35 K I/h 550 555 650
o Wydajnosé poczqtkowa w ciggu 10 min. przy At = 30 K 1/10 min 190 245 240
£ Wspslezynnik strat ciepta W/K 1,46 1,68 1,68
5 Ciezar netto kg 284 300 318
8  Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temperatura wody zimnej przy Pn: 10°C, temperatura cieptej wody przy Pn: 45°C,
3 temperatura wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temperatura magazynowania c.w.u.: 60°C
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