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A  (gr.12cm)
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PODSYPKA PIASKOW
A (frakcji 2mm) LUB

GRYSU ALBO ŻW
IRKU (uziarnienie 1-4mm)

Z ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM
(zagęszczane mechanicznie do warstw
gr.1cm - gr. po zagęszczeniu 5cm)

-
PODSYPKA CEMENTOW

O-PIASKOW
A Z

ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM (gr. po
zagęszczeniu 3cm)

-
KLINIEC FRAKCJI 0-31,5mm (gr. 7cm)

-
TŁUCZEŃ FRAKCJI 0-63mm (gr.20cm)

-
GRUNT RODZIMY

-
ODW
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E
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-
PODSYPKA CEMENTOW

O-PIASKOW
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ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM (gr.
po zagęszczeniu 3cm)

-
KLINIEC FRAKCJI 0-31,5mm (gr. 7cm)

-
TŁUCZEŃ FRAKCJI 0-63mm (gr.20cm)

-
GRUNT RODZIMY
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y o ochronie praw
 autorskich. Zabrania się kopiow

ania,
uzupełniania lub odstępow

ania niniejszej dokum
entacji bez pisem

nej zgody projektanta.
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