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1. Dostepne nos$niki energii

Energia elektryczna

Ciepto

2. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

WG zatacznikéw formalno - prawnych

3. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawcze;j

TAK, Zrédto 'Piec ' o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Paliwo ciepto o wH=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne do 50kW (55/45°C) o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,97, Ogrzewanie
wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej o sprawnosci
regulacji nH,e=0,80, Ogrzewanie mieszkaniowe
(kociot gazowy lub miniwezet) o sprawnosci
przesytu nH,d=1,00, Bufor w systemie grzewczym
o parametrach 55/45 °C wewnatrz ostony
termicznej budynku o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,97.

TAK, z przewagg wentylacji typu 'Wentylacja
mechaniczna' o strumieniu powietrza
Vsup=2500,00 m*/h, Vex=2500,00 m%h z
odzyskiem ciepta o sprawnosci 1=90,00%.

TAK, Zrodto 'Nowe zrédto cieptej wody' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - ciepto o
wwW=1,10, typu Przeptywowy podgrzewacz
elektryczny o sprawno$ci wytwarzania nW,g=0,92,
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z
cyrkulacjg z ograniczonym czasem pracy i petng
izolacjg przewoddéw o sprawnosci przesytu
nW,d=0,80, Zasobnik w systemie wg standardu
budynku niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.

4. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Paliwo - ciepto 100,0 (0,75 9,97 kWh/m® [ 18778,4 1884,5 m°®/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzeh pomocniczych systemu ogrzewania i
wentylacji: 1062,00 kWh/rok
4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

kwh/k kwh/ro

Energia elektryczna - system PV |100,0 |0,75 1,00 18778,4 18778,4

k

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu ogrzewania i
wentylacji: 1062,00 kWh/rok




5. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Budynek projektowany

Paliwo - ciepto

100,0

0,62

9,97

kWh/m®|3636,4

364,7

m®/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu przygotowania
cieptej wody: 2367,56 kWh/rok

5.2. Budynek z alternat

nymi zrodtami

Energia elektryczna - system PV 30,0 0,62 1,00 mh/k 1090,9 1090,9 :th/ ro
Palivyo - Kolektory stoneczne 70.0 0.67 1,00 kWh/k 23418 2341.8 kWh/ro
termiczne Wh k

6. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegodlnych systemow i nosnikéw energii
6.1. Budynek projektowany

1280,000

360,0000

1964000,

15,00000

. . kg/1,0E6
Paliwo - ciepto o3 [0,000120 | TS0 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
Energia elektryczna - | vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

produkcja mieszana

. . kg/1,0E6e 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Paliwo - ciepto m3 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
Energia elektryczna - | iuwn | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna -
system PV

kg/kWh

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Energia elektryczna -

produkcja mieszana

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

1,000000

0,001500

0,000003

0,000000




SE;Setggr:]aF?\'/ek"yCZ”a' kg/kWh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Paliwo - Kolektory kg/kwh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
stoneczne termiczne
Energia elektryczna - | - iawh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana
7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemdéw w budynku
7.1. Budynek projektowany
System Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania i | o | oeea2 | 48535 | 14108 | 4701175 | 16213 | 00020 | 0,0001
wentylaciji 7
System 2783,690
przygotowania cieptej kg/rok 18,8130 5,2218 1,5578 5’ 3,1065 0,0056 0,0001
wody
Jedn. S0, NOy co CO, PYL SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kgiok | 28,4772 | 10,0753 | 2,9686 754‘;'866 47278 | 00084 | 0,0002
7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
System Jedn. SO, NOy (6{0) CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania i | o | oeea2 | 24426 | 0,7328 | 1962000 | 45030 | 0,0020 | 0,0001
wentylaciji 0
System 1997,280
przygotowania cieptej kg/rok 18,1752 4,5937 1,3781 O’ 2,9959 0,0054 0,0001
wody
Jedn. S0, NOy co CO, PYL SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kgirok | 27,8394 | 70363 | 2,1100 305%'280 45889 | 00083 | 0,0002
8. Bezposredni efekt ekologiczny
8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
: Budynek Budynek z
Emitowane . . Efekt . .
: : projektowany alternatywnymi : Redukcja emisji [%]
zanieczyszczenie [kg/rok] srédtami [kgirok] ekologiczny[kg/rok]
S0, 28,477176 27,839448 0,637728 2,24
NOy 10,075251 7,036344 3,038907 30,16
co 2,968618 2,110903 0,857715 28,89
CO, 7544,866254 3059,280000 4485,586254 59,45
PYL 4,727763 4,588920 0,138843 2,94




SADZA

0,008449

0,008260

0,000189

2,24

B-a-P

0,000169

0,000165

0,000004

2,24

9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Obliczenia wspétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr

87/2010 poz.16).

Kso2 = €soz/e; = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = €so2/e; = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoo/e; = brak wymagan

Kcoz = eso2/e; = brak wymagan

Kpyr = €so/€; = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = €so2/€ = 20/8 mg/m® = 2,50
Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

9.2. Tabela emisji rownowaznej

. . Emisja Emisja
2 . Emisja - Emisja - . a 2 a
: Wspétczynnik réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane . Budynek Budynek z
; . | toksycznosci : . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie K projektowany alternatywnymi ok It t :
[kg/rok] zrodiami [kgirok] | Projetowany | aternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 28,477176 27,839448 28,477176 27,839448
NO 0,50 10,075251 7,036344 5,037626 3,5618172
PYL 0,50 4,727763 4,588920 2,363882 2,294460
SADZA 2,50 0,008449 0,008260 0,021123 0,020650
B-a-P 20000,00 0,000169 0,000165 3,379709 3,304022
taczna emisja rownowazna 39,279515 36,976753

9.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 5,9% ( 2,30 kg/rok) korzystniejszym niz wariant

projektowany.




