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1. Dane ogdélne

1.1 . Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng stanowig:

- Inwentaryzacja budynku istniejacego,
- Projekt budowlany architektoniczny,
- Polskie normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek ochotniczej strazy pozarnej

zlokalizowany na dziatce nr 39/1, obr. Szewce, gmina Sitkowka-Nowiny.

Zakres opracowania obejmuje ekspertyze techniczng budynku, dotyczaca mozliwosci
jego przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu po wykonaniu
prac zwigzanych z jego przebudowa, rozbudowa i nadbudowa.

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy lacznie wykorzystano nastgpujace materiaty:
- Inwentaryzacja budynku istniejgcego,
- Projekt budowlany architektoniczny
- Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku ochotniczej strazy pozarnej
z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, gazowa, wod.-kan., c.0.
na dziatce nr 39/1, obr. Szewce, gmina Sitkoéwka-Nowiny.

1.5. Lokalizacja

Obiekt jest zlokalizowany na dziatce nr 39/1, obr. Szewce, gmina
Sitkowka-Nowiny.



2. Dane szczegolowe

2.1. Charakterystyka istniejacego obiektu

Istniejacy budynek parterowy, niepodpiwniczony. Rzut budynku prostokatny.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Stropodach.
Glowne wejscia do budynku - wrota garazowe od strony potudniowe;.

o Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe zbrojone; stopy fundamentowe
betonowe zbrojone; mury fundamentowe o grubosci 45 cm, warstwowe;
murowane z bloczkow betonowych; stan techniczny ocenia si¢ jako dobry,

o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - z cegly ceramicznej kratowki gr. 25 cm;
sciany zewngtrzne o grubosci 45 cm docieplone styropianem, z warstwa
zewnetrzng z cegly kratowki; $ciany dziatlowe z cegly dziurawki; przy bramach
wzmocnienie $§cian murowanych stupami zelbetowymi;
nie stwierdzono pgknie¢, pozostaja w dobrym stanie technicznym;

o Strop — plyta zelbetowa monolityczna;
nie stwierdzono pgknig¢ ani ugieé stropow; stan techniczny stropow
ocenia si¢ jako dobry,

o Stropodach — ptaski w konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu - papa;
konstrukcja stropodachu w dobrym stanie technicznym;

2.2. Ogolna ocena stanu istniejacego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza si¢, ze stan techniczny
istniejacego budynku - gldéwnie elementy konstrukcyjne - na dzief przeprowadzonej
wizji lokalnej nie wykazuja zadnych oznak uszkodzen, jak rowniez

ponadnormatywnego zuzycia.

2.3. Istniejace i przewidywane obciazenia

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nie stwarza zadnych zagrozen
dla bezpieczefstwa konstrukeji 1 funkcjonowania obiektu. Zwigkszenie obcigzen
wynikajacych z przebudowy, rozbudowy i nadbudowy nie wptynie negatywnie na
istniejacy budynek.



3. Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢
w 0golnym stanie technicznym zadawalajacym i nadaje si¢ w pelni do
projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych

zjawisk w postaci odksztalcen, ugieé, zniszczen mechanicznych, czy objawow
intensywnej korozji.

Nos$nos¢ gruntu pod istniejgcymi lawami fundamentowymi nie zostanie
przekroczona.

Dla przyjetych schematéw i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spekia
warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci

i uzytkowania dla wszystkich elementéw istniejacej konstrukeji.

Analize stanu istniejgcego przeprowadzono w zgodnosci z przepisem § 206 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. r 75 poz. 690 z p6zn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporzadzenia.
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