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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem — wtascicielem terenu.

1.2.Podstawy prawne:

1.2.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.2.2. Ustawa - ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.94.89.414 z pbzniejszymi
Zmianami)

1.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury: ,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.75.690
Z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Podstawy merytoryczne:

1.3.1. Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

1.3.2. PN- B-01027, Projekty budowlane, oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ochotniczej strazy
pozarnej z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, gazowag, wod.-kan., c.o., wentylacjg
mechaniczng i murkiem oporowym zlokalizowana jest na dziatce nr 39/1 w Szewcach, obreb
Szewce, gmina Sitkdwka-Nowiny. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
przedmiotowa dziatka znajduje sie w obrebie terenéw oznaczonych symbolami: UP-tereny
ustug publicznych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKTOWANA FUNKCJA

Projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku ochotniczej strazy
pozarnej w zakresie przebudowy poszczegdlnych pomieszczen wedtug rysunkéw
architektury, rozbudowy obiektu w postaci sali konferencyjnej wraz ze strefg przygotowania i
sanitariatami. Dodatkowo, majac na celu wzgledy estetyczne i praktyczne, projektuje sie
nadbudowe w postaci poddasza uzytkowego wraz z dachem wielospadowym o drewnianej

konstrukcji i pokryciem w postaci blachy tytanowo-cynkowe;j.
Na dziatce zostanie zaprojektowana droga pozarowa, miejsca postojowe i murek

OpOorowy.
STAN ISTNIEJACY

Dane terenu przewidzianego pod inwestycje.

Nr dziatki:

39/1

Pow. dziatki [ha]:

0,21 ha

Pow. terenu inwestycji

39/1 - 2100 m?

Oznaczenie w Miejscowym Planie
Zagospodarowania

UP-tereny ustug publicznych

Przestrzennego:
Na teren dziatki prowadzi istniejgcy zjazd z drogi wojewodzkiej
(dz. nr 87/5). Zjazd ten spetnia parametry techniczne zjazdu
Wjazd na dziatke publicznego okreslone w § 78 Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430)

Istniejgcy sposob uzytkowania

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje w chwili
obecnej jest uzytkowany. Na dziatce znajduje sie budynek
ochotniczej strazy pozarnej. W rejestrach gruntow wystepuje
jako grunty: Bi. Dziatka opada w kierunku potudniowym.




Istniejgca infrastruktura techniczna | Na dziatce biegnie sie¢ energetyczna, kanalizacyjna,
przechodzgca przez teren dziatki | wodociggowa i gazowa

Istniejgcy sposob odprowadzenia | Do zbiornika na wode opadowg za pomocg odwodnienia
waéd opadowych liniowego.

Istniejgca zielen na terenie dziatki | Niska zielen urzagdzona.

4. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZERO budynku = 285.4 m n.p.m.

4.1. Zabudowa

Projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku ochotniczej strazy pozarnej w zakresie
przebudowy poszczegdlnych pomieszczer wedtug rysunkdw architektury, rozbudowy obiektu w postaci sali
konferencyjnej wraz ze strefg przygotowania i sanitariatami. Dodatkowo, majac na celu wzgledy estetyczne i
praktyczne, projektuje sie nadbudowe w postaci poddasza uzytkowego wraz z dachem wielospadowym o
drewnianej konstrukciji i pokryciem w postaci blachy tytanowo-cynkowe;.

Ponadto projektuje sie murek oporowy w celu zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsc parkingowych.
Wysokos¢ murku nie przekracza 150cm.

4.2. Nawierzchnie utwardzone
Projektuje sie nawierzchnie utwardzong petigcg funkcje doj$¢ do budynku jak i droge pozarowg wokét
budynku. Utwardzenie wykonane z ptyt azurowych ‘ECO’ dajacych 50% powierzchni biologicznie czynnej i piyt
azurowych dajacych 80% powierzchni biologicznie czynnej oraz z kostki brukowej. (nieobjete wnioskiem)
Projektuje sie miejsca parkingowe w liczbie 17 (w tym 2 dla osob niepetnosprawnych). Migjsca te
spetniajq parametry i wytyczne zawarte w §18-21 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4.3. Sieci i przytagcza.
Przytacza i sieci bez zmian.

4.4. Zielen.
Teren w poblizu budynku przeznaczony jest na zagospodarowanie zielenig niska. Nie projektuje sie
zieleni wysokiej. Nie projektuje sie wycinki drzew.

4.5.Miejsce gromadzenia odpadkéw statych
Projektuje sie miejsce na gromadzenie odpadéw statych na dziatce inwestycji. Sposdb pozbywania sie
odpaddéw zgodnie z umowag z wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem.

4.6 Sposo6b odprowadzenia wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane sg za pomocg odwodnienia liniowego do zbiornika na wode opadowg
(pojemnos¢ 10m3). Zbiornik jest w stanie przeja¢é wody opadowe z dachu i utwardzenia (wedtug obliczen
zatgczonych w branzy sanitarnej) i nie bedzie naruszata stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Wody
opadowe pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej (dojazdéw i parkingdw) nie beda zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100mg/l zawiesin ogélnych oraz 15mgll
weglowodoréw ropopochodnych w zwigzku z czym nie projektuje sie separatora (§21.1 pkt 1 Rozporzadzenie
ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego).

5. ZESTAWIENIE podstawowych parametréw zabudowy dziatki:

Powierzchnia dziatki = teren objety inwestycja 2100 m? 100%
Istniejgca powierzchnia zabudowy 185,12 m” 9%
Projektowana powierzchnia zabudowy (czes¢ 223,18 m° 10%
dobudowywana) '

Catkowita powierzchnia zabudowy 408,30 m” 19%
Istniejgca powierzchnia utwardzona (tgcznie z 714,81 m* 34%
parkingiem)

Projektowana powierzchnia utwardzona 556,12 m” 24%




Catkowita powierzchnia utwardzona

Powierzchnia istniejgca pozostawiona bez zmian 210,53 m’ 12%
Projektowane utwardzenie — kostka brukowa 845,73 m” 40%
gr.12cm
Projektowane utwardzenie — kostka brukowa gr.6cm | 66,34 m® 3%

SUMA | 1122,6 m® 54%
Powierzchnia biologicznie czynna 569,1 m° 28% 2 15%

6._.DANE O STREFACH MOGACYCH ODDZIALYWAC NA LOKALIZACJE OBIEKTU

6.1. Teren przeznaczony pod projektowang przebudowe, rozbudowe i nadbudowe znajduje
sie na terenie Checinsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie lezy w strefie stanowisk archeologicznych.

6.2. Teren dziatki nie lezy w granicach prawnie istniejgcych terenéw gorniczych.

6.3. Obszar inwestycji nie lezy w strefie zalewowej zagrozonej wodami powodziowymi Q1%,
jednoczesnie obszar nie lezy w obszarach depresyjnych i odptywowych.

6.4. Obiekty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanego przedsiewziecia i otoczenia. Na terenie nie wystepujg melioracje wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko - (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) przedmiotowg inwestycje nie zalicza
sie do inwestycji oddziatywujgcej negatywnie na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

7._WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

7.1. Projektowana inwestycja spetnia wymagania zgodnie z §271 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie w stosunku do obiektow graniczgcych z inwestycja na
zewnatrz za granicg dziatki /Dz. U. nr 109 poz 719 z dnia 7.06.2010r. Budynki spetniajg
réwniez warunki §273 p.1 i nie zachodzi zastrzezenie z §249 ust.6.

7.2. Odlegtosci budynku ustugowego od obiektow sgsiadujgcych:
o 10,46 (obiekt na dziatce nr 38)
o 18,59 (obiekt na dziatce nr 39/2)

7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie wystepuja

7.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach budynku i przestrzeniach zewnetrznych

7.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe — obiekt podzielony jest na 2 strefy pozarowe
(ZLli zLnn

7.6. Drogi pozarowe: dojazd z drogi wojewddzkiej (dz. nr 87/5)

7.7. Hydrant zewnetrzny istniejgcy w potudniowej czesci dziatki oddalony o 43,92m od
budynku drugi zapewniajgcy 18m*/h w odlegtosci 15,12m od budynku.




8.ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Masy ziemne w trakcie realizacji inwestycji zostang zbilansowane na terenie dziatki
inwestora.

9.0PINIA GEOTECHNICZNA-KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z opinig geotechniczng i Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia.2012 r (Dz.U. Nr 81, poz.463) w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane przedsiewziecie zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

10._INFORMACJA O LOKALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA W STOSUNKU DO
OBSZAROW NATURA 2000

10.1 Projektowane przedsiewziecie lezy w obszarze Natura 2000.

Zaden z rodzajow oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowad
nieodwracalnych skutkéw w $rodowisku, nie przekroczy norm okreslonych przez przepisy
Natura 2000 i przepisy ochrony Srodowiska naturalnego a takze nie bedzie wptywac¢ na
ograniczenie sposobu zagospodarowania terenéw sgsiednich.

Przewidywany zakres oddziatywania na srodowisko, a takze warunki lokalne wynikajgce z
usytuowania budynkéw nie wymagajg specjalnych technik ani technologii zwigzanych ze
specyfikg funkcji. Przyjete rozwigzania techniczno — budowlane sg powszechnie stosowane
w obiektach tego typu.

10.2 Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja, znajduje sie w nastepujacych
odlegtosciach od wybranych obszaréw Natura 2000:
o W obszarze — Wzgorza Checinsko-Kieleckie (PLH260041)
5,07 km — Dolina Bobrzy (PLH260014)
7,74 km — Dolina Czarnej Nidy (PLH260016)
9,83 km — Dolina Biatej Nidy (PLH260013)
11,33 km — Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)
11,90 km — Ostoja Przedborka (PLH260010)

O 0O O O O

10.3 Nie stwierdza sie istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

11.0BSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich oraz zostata wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art.5 ust.1, ust.2 Prawa Budowlanego, gdyz
lokalizacja budynku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznosci.

1. Zapewnienie odpowiedniego czasu nastonecznienia (§60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie).

- budynek mozliwy do realizacji w dowolnej czesci dziatek sgsiadujacych bedzie posiadat wymagany czas
nastonecznienia powyzej 3 godzin, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

2. Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego poprzez odpowiednie usytuowanie budynkéw
(§271- 273 Rozporzadzenia Ministra_Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).




10.

- budynek zostat zaprojektowany tak ze odlegto$¢ miedzy jego $cianami zewnetrznymi a Scianami
zewnetrznymi budynkéw mozliwych do realizacji na dziatkach sasiednich, przy zatozeniu ze $ciany te nie
bedq $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg natomiast jak przykrycie dachu nie
rozprzestrzeniajace ognia wynosi ponad 8 metréw, natomiast usytuowanie budynku PM Q>4000 MJ/m2
wymaga odlegtosci 20 m, w zwigzku z tym obszar oddziatywania wykroczy poza teren inwestycji na dziatke
nr 38.

Zapewnienie dostepu do drogi publicznej, mozliwos$¢ korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej, energii cieplnej, srodkéw tgcznosci(§14-15 i §26 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie).

- budynek zostat zaprojektowany w sposob catkowicie wykluczajacy ograniczenie badz utrudnienie dostepu
do wymienionych wyzej elementéw dla wtascicieli dziatek sasiednich, obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w cato$ci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed ucigzliwosciami_powodowanymi hatasem, wibracjami, zakitéceniami
elektrycznymi, promieniowaniem(§323-327 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

- budynek zostat zaprojektowany w sposdb catkowicie wykluczajacy ucigzliwosci powodowane
wymienionymi wyzej elementami dla wiascicieli dziatek sgsiednich, obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w cafosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby (§310-311 i§315-322 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

- budynek zostat zaprojektowany w sposdb catkowicie wykluczajacy ucigzliwo$ci powodowane
wymienionymi wyzej elementami dla wiascicieli dziatek sasiednich, obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w cafo$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed ucigzliwosciami_wynikajgcymi z usytuowaniem na dziatkach objetych
inwestycjg miejsc_postojowych dla samochoddéw osobowych (§19 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie_warunkoéw _technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie).

- miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zostaty zaprojektowane w taki sposéb, Ze zostang
zapewnione niezbedne odlegtosci, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed ucigzliwosciami_wynikajgcymi z usytuowaniem na_dziatkach objetych
inwestycjg miejsca gromadzenia odpadow statych (§23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia_12 kwietnia 2002r. w_sprawie_warunkow _technicznych, jakimi_powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie).

- miejsce gromadzenia odpadéw statych zostato zaprojektowane w taki sposéb, ze zostang zapewnione
niezbedne odlegtosci, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catodci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Ochrona przed ucigzliwosciami_wynikajgcymi z usytuowaniem na dziatkach objetych
inwestycig studni (§31 Rozporzadzenia Ministra_Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w_sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

- projekt nie obejmuje sytuowania studni, obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed zagrozeniami_okreslonymi w_Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (§21
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych).

- budynek nalezy do kategorii budynkow niskich, wymagania co do bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
budowy okreslone w informacji BIOZ, strefa niebezpieczna miesci sie w catoSci w granicach dziatek
objetych inwestycja, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Ochrona przed emisjg spalin, pytdw i ostrych zapachdéw oraz przed pogorszeniem
warunkéw sanitarnych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z_dnia 4 listopada 2014r. w_sprawie
standardéw emisyjnych dla niektdrych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzefi spalania lub
wspdtspalania odpaddw).




- budynek zostat zaprojektowany w sposob catkowicie wykluczajacy ucigzliwosci powodowane do
wymienionych wyzej elementow dla wiascicieli dziatek sasiednich, obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w cafosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA WYtACZENIA DO UWAGI

OBSZARU OBJETEGO ODDZIALYWANIEM

USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA ODLEGLOSC

BEZPIECZENSTWO POZAROWE §271 8m OD
BUDYNKU

Po przeprowadzonej analizie obszar oddzialywania wykracza poza teren inwestycji na

dziatke nr 38.

12.UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,
sztukg budowlang, odnosnymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia budowlane.
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