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Drut instalacji odgromowej ze stopu FeZn #8mm
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1. Na dachu budynku nalezy wykona¢ siatkg zwodow poziomych niskich z drutu nieizolowanego ze stopow

FeZn #8mm mocowanego nienaciggowo na uchwytach uniwersalnych wkrecanych o dfugosci 18cm oraz
zfqczach uniwersalnych do blachy montowanych do okucia metalowego dachu.

2. Zwody odprowadzajqce nalezy wykona€ przy pomocy drutu nieizolowanego ze stopdw FeZn #8mm

mocowanego ukfadanego w rurze dedykowanej do instalacji odgromowych pod warstwq izolacj termiczne;.

3. Wszystekie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu nalezy pofqczyt z najblizszymi zwodami poziomymi.
4. Przewody uziemiajqce fqczqce uziom z przewodami odprowadzajgcymi wykonaé z wykorzystaniem

pfaskownika FeZn 30x4mm.

5. Do pomiaru instalacji odgromowe] przewiduje si¢ montazztqczy kontrolno—pomiarowych montowanych na

wysokosci 1m.

6. Zaprojektowano uziomy pionowe, wbijane (szpilkowe), zfozone z pretéw FeZn #18mm x 1500mm.
7. Potqczenia w ziemi uziomu i przewodu uziemiajgcego wykonaé za pomocq spawania a miejsca spawania

zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Rezsytancja uziemienia Ru<10Q.




