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1. Podstawa opracowania orzeczenia technicznego :

Zlecenie Inwestora na opracowanie orzeczenia technicznego odnosnie stanu technicznego budynku
przedszkola samorzadowego wraz z jego inwentaryzacjg w miejscowosci Szewce, gmina Sitkdwka-
Nowiny.

Wymaog opracowania orzeczenia technicznego wynika : z treéci § 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002 r.) W mysI| zapisu rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa powinny by¢ poprzedzone oceng stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego. Opracowanie orzeczenia technicznego jest obligatoryjne w
przypadku podjecia zamiaru rozbudowy budynku i opracowania projektu budowlanego niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Podjete czynnosci :

Przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomosci na dziatce o nr 39/1, Szewce, gmina Sitkowka-Nowiny,
ustalenie rodzaju podtoza gruntowego i poziomu zwierciadta wody gruntowej, przeprowadzenie lustracji
technicznej poszczegdinych elementéw budynku, przeprowadzenie wywiadu z osobg upowazniong do
udzielenia informacji na temat budynku oraz opracowanie orzeczenia technicznego.

3. Orzeczenie techniczne :

Budowe obiektu zakoriczono ok. 2001 roku. Obecnie budynek jest siedzibg Ochotniczej Strazy
Pozarne;.

Istniejacy budynek parterowy, niepodpiwniczony. Rzut budynku prostokatny. Budynek wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej. Stropodach. Gtéwne wejscia do budynku - wrota garazowe od strony
potudniowe;.

3.1. Opis i stan techniczny elementdw budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 185,12 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 154,84 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 154,84 m?
KUBATURA 704,52 me
WYSOKOSC BUDYNKU ok. 4,55 m
SZEROKOSC 13,85 m
DLUGOSC 17,09 m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1

Budynek podtaczony do sieci: wodociggowej, gazowej, elektrycznej, kanalizacyjne;.

Stan techniczny poszczegolnych elementéw konstrukcji budynku oceniono zgodnie z klasyfikacjg
przedstawiong w ,Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej budynkow mieszkalnych”, CUTOB PZITB, Warszawa-Wroctaw, 1986r.” Winniczek
W. Wedtug tej klasyfikacji wyroznia sie pie¢ nastepujacych standw zachowania elementow:

- stan dobry, stopien zuzycia elementu 0-15%,

- stan zadowalajacy, stopien zuzycia elementu 16-30%,

- stan $redni, stopien zuzycia elementu 31-50%,

- stan lichy (nieodpowiedni), stopieri zuzycia elementu 51-70%,

- stan zly, stopien zuzycia elementu 71-100%,

Ponizej przedstawiono ocene stanu poszczegolnych elementow konstrukcyjnych.



Fundamenty :

tawy fundamentowe betonowe zbrojone. Stopy fundamentowe betonowe zbrojone. Mury fundamentowe o
grubosci 45 cm, warstwowe; murowane z bloczkow betonowych, ocieplone styropianem 8 cm i docisniete
Sciankg dociskowa z cegly.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej kratéwki gr. 25 cm. Sciany zewnetrzne
o grubosci 45 cm docieplone styropianem, z warstwa zewnetrzna z cegty kratowki. Sciany dziatowe z cegty
dziurawki. Przy bramach wzmocnienie $cian murowanych stupami zelbetowymi.

Nie stwierdzono peknig¢. Wystepuija lekkie zarysowania tynku lecz nie wptywa to na stan konstrukcji
budynku. Stan techniczny $cian ocenia sig jako dobry.

Izolacje :

Pionowa - 2 x papa na lepiku.

Pozioma — 2 x papa na lepiku na chudym betonie, druga warstwa — papa izolacyjne na styropianie.
Dach - folia paroszczelna i folia paroprzepuszczalna.

Stropy :
Nad parterem — zelbetowy.
Stan techniczny stropow ocenia sie jako dobry.

Dach:
Ptaski w konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu - papa. Stan techniczny dobry. Ubytki tynku przy kominach
— stan techniczny komindw zadowalajacy.

Stolarka okienna i drzwiowa :

Okna drewniane w stanie zadowalajacym.

Drzwi drewniane, w stanie zadowalajacym. Pomiedzy pomieszczeniem garazowym i pozostatymi
pomieszczeniami drzwi szczelne. Wrota garazowe metalowe ocieplone.

Podtogi :

Garaz - posadzka betonowa trudnoscieralna o podwyzszonej wytrzymatosci, stan techniczny
zadowalajacy.

Pozostate pomieszczenia — ptytki ceramiczne, stan techniczny zadowalajgcy.

Przewody wentylacyjne :
Z cegly petnej, stan techniczny dobry.

Przewody dymowe :
Z rur ceramicznych, stan techniczny dobry.

Elewacja:
Tynk cementowo — wapienny, stan techniczny zadowalajacy.

3.2. Stan techniczny budynku:

Sciany fundamentowe nie wykazuja peknieé. Glebokoé¢ posadowienia fundamentéw w stosunku do
obecnego poziomu terenu zgodna jest z wymogami PN-91/B-03020 —Grunty budowlane, posadowienia
bezposrednie, obliczenia statyczne i projektowane. Sciany konstrukcyjne pozostajg w dobrym stanie

technicznym. Stan techniczny budynku ocenia sig jako zadowalajacy.




3.3. OkreSlenie dopuszczalnych naprezen na grunt w poziomie posadowienia:

Na podstawie analizy gruntu ocenia sie, ze naprezenia dopuszczalne w poziomie taw
fundamentowych nie zostaty przekroczone. Budynek zalicza si¢ do |l kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow w warunkach prostych.

3.4. Whnioski i zalecenia :

- Obiekt pozostaje w stanie technicznym zadowalajacym, co nie wptywa na stan konstrukcji budynku i
moze by¢ przebudowany i rozbudowany.

- Obiekt pozostaje w zadowalajacym stanie technicznym i projektowana przebudowa i
rozbudowa nie spowoduja zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub
obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
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