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OPIS BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem — wiascicielem terenu.
1.2. Podstawa prawna:

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

e Ustawa - ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.94.89.414 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury: ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.02.75.690 z pozniejszymi zmianami).

1.3. Podstawa merytoryczna

e Zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

e PN-B-01027, Projekty budowlane, oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku zwigzana z rozbudowg
budynku o czes$¢ do celéw konferencyjnych i rozrywkowych, znajduje sie na dziatce nr 39/1
w miejscowosci Szewce, w gminie Sitkdwka-Nowiny.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe dzialki
oznakowane sg symbolem UP-tereny ustug publicznych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje w chwili obecnej jest uzytkowany.
Znajduje sie tam budynek OSP. W rejestrach gruntow wystepuje jako grunty: Bi

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ZALOZENIA PROJEKTU

Projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku OSP w zakresie
rozbudowy o sale konferencyjng, budowe potaci dachowej od strony pétnocnej, oraz zmiane
funkcji poddasza z nieuzytkowej na uzytkowg oraz przebudowe poszczegdinych
pomieszczen wg rysunkow.

Kategoria budynku: 1X — Ochotnicza Straz Pozarna.

Zero budynku = 285.4 m n.p.m.



. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PRZED PRZEBUDOWA PO PRZEBUDOWIE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 185,12 | m? 408,30 | m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 154,84 | m? 415,72 | m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 154,84 | m? 540,45 | m?
KUBATURA 704,52 | m? 251492 | m?
WYSOKOSC BUDYNKU 455 | m 891 | m
SZEROKOSC 13,85 | m 13,84 | m
DLUGOSC 17,09 | m 31,29 | m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1 2
Zestawienie Powierzchni Parteru
Nr Nazwa . .
. . Powierzchnia
pom. pomieszczenia
1.01 Komunikacja 11,47
1.02 Sanitariat 6,01
1.03 Sanitariat 8,42
1.04 Sanitariat 3,64
1.05 Sala konferencyjna | 143,62
1.06 | Strefa przygotowania | 19,70
1.07A Komunikacja 2,71
1.07B Pom. Pomocnicze |2,06
1.08 Pom. socjalne 8,49
1.09 Komunikacja 21,08
1.10 Garaz na pojazdy | 97,66
1.11 Pom. gosp 2,12
1.12 Sanitariat 6,03
1.13 Kottownia 7,35
340,36 m?
Zestawienie Powierzchni Poddasza
Nr pom. Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia Obliczona
powierzchnia
2.01 Komunikacja 21,97 14,92
2.02 Komunikacja 57,71 44 48
2.03 Pom. socjalne 93,26 31,93
2.04 Sanitariat 3,96 2,45
2.06 Pom. Tech. 10,37 5,48
2.07 Pom. Tech. 4,39 3,67
191,66 m? 102,93 m?




6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rzut zblizony do prostokgta. Budynek
wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej ze $cian warstwowych z pustaka
ceramicznego. Nowoprojektowane Sciany z pustaka ceramicznego, pustaka z betonu
komérkowego oraz gipsowo-kartonowe na ruszcie aluminiowym. Dach wielospadowy o kacie
nachylenia 30°, kryty blachg tytanowo-cynkowg w kolorze grafitowym. Gtéwne wejscie do
budynku od strony wschodniej, oraz od potudniowej strony wjazdy do garazu.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku uzytecznosci publicznej — remizy
strazackiej jest tak zaprojektowana, aby wyglad budynku sygnalizowat jego funkcje.

Catos¢ zamierzenia projektowego nie narusza interesu 0s6b trzecich oraz zostata
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art.5 ust.1, ust.2 Prawa
Budowlanego, gdyz lokalizacja budynku i placu zabaw nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej osobom trzecim, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci.

7. UKELAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja istniejgcego budynku nie ulega zmianie.

Zakres prac zwigzany jest z dobudowg klatki schodowej, sali konferencyjnej z
zapleczem oraz na poddaszu dobudowywanym na istniejgcym budynku — pomieszczenia
socjalnego dla strazakéw, budowg nowych potaci dachowych wraz z zagospodarowaniem
poddasza wg rysunkéw projektu oraz rysunkéw projektu konstrukcyjnego. Pozostate prace
zwigzane z przebudowg poszczegoinych pomieszczen przeprowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg. Nowoprojektowane Sciany z pustaka ceramicznego, pustaka z
betonu komoérkowego oraz gipsowo-kartonowe na ruszcie aluminiowym. Wykonczenie $cian
tynkiem cementowo-wapiennym oraz gtadzig pomalowane farba emulsyjng - kolor za
uzgodnieniem z zamawiajgcym. W pomieszczeniach sanitarnych uzy¢ farb wodoodpornych
zmywalnych do wysokosci 2 m.

Montaz nowych drzwi odbedzie sie z montazem nadproza systemowego zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne wedtug projektu konstrukcyjnego.

ZESTAWIENIE WARSTW

W1 DACH POCHYLY

- BLACHODACHOWKA

-tATY 3,0 x 5,0 cm - gr. 3,0cm

- KONTRLATY 2,5 % 4,0cm - gr. 2,5cm

- FOLIA DACHOWA

- KROKIEW (WYMIARY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI)
- IZOLACJA/WELNA MINERALNA W GRUBOSCI KROKWI
- 1IXFOLIA POLIETYLENOWA

- 2xPLYTA GK - gr.2,5cm

W2 STROP (KL.SCHODOWA)

- WYKONCZENIE / POSADZKA ZYWICZNA
(ANTYPOSLIZGOWA) / - gr. 2cm

- WYLEWKA CEMENTOWA - gr. 5cm

- STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA



W3 STROP NAD PARTEREM

- WYKONCZENIE /PLYTKI CERAMICZNE / PANELE DREWNIANE
| POSADZKA ZYWICZNA (ANTYPOSLIZGOWA) / - gr. 2cm

- WYLEWKA CEMENTOWA - gr. 5cm

- IZOLACJA TERMICZNO-AKUSTYCZNA / STYROPIAN /- gr. 5¢cm
- 1ZOLACJA / 1xFOLIA POLIETYLENOWA/

- STROP ISTNIEJACY

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA

W4 PODLOGA NA GRUNCIE

- WYKONCZENIE / POSADZKA ZYWICZNA (ANTYPOSLIZGOWA) - gr. 2cm
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA - gr. 5cm

- OCIEPLENIE / STYROPIAN FS-20/ - gr. 10cm

- 1ZOLACJA / 1xFOLIA POLIETYLENOWA ORAZ 1xPAPA NA LEPIKU /

- PLYTA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- ZAGESZCZONY GRUNT

W5 SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA
- PUSTAK CERAMICZNY - gr. 25cm

- STYROPIAN FS-15 - gr. 15cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

W6 SCIANA WEWNETRZNA

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA
- PUSTAK Z BETONU KOMURKOWEGO - 40 cm

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. lll Z GLADZIA GIPSOWA

W7 SCIANA WEWNETRZNA

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. lll Z GLADZIA GIPSOWA
- PUSTAK Z BETONU KOMORKOWEGO - 12 cm

- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. Il Z GLADZIA GIPSOWA

W8 SCIANA FUNDAMENTOWA

- BLOCZKI BETONOWE - gr. 25cm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA BENTONITOWA

- STYROPIAN EKSTRUDOWANY FS-30 - gr. 15cm

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych w czesci parterowej.

Poddasze przeznaczone jest do wytgcznego uzytku strazakow.

9. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z

PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

- Nowoprojektowana czes¢ budynku (sala konferencyjna i zaplecze sanitarne

gastronomiczne) przewiduje pobyt ludzi na ok. 140 osob, dominowac bedzie

wyposazenie zwigzane z jego funkcja,

- Wysokos¢é pomieszczen na parterze w czesci istniejgcej 4,20 m, na poddaszu srednia

wysokos¢ 2,60 m, w czesci nowoprojektowanej wysokos¢ od 3,20 m do 7,59 m w sali
konferencyjnej,

- We wszystkich pomieszczeniach parteru, oprécz garazu na pojazdy zostanie

wymieniona posadzka, nalezy usung¢ starg posadzke oraz sku¢ wylewke i dotrze¢ do
warstwy chudego betonu, nastepnie utozy¢ dwa razy folie polietylenowg, wykonac



wylewke betonowg o grubosci 5cm zbrojong siatkg, nastepnie utozyé ptytki gresowe
30x30cm, gr. 2cm, 3 klasa scieralnosci (rodzaj i kolor ustalony z Zamawiajgcym) na
elastycznej zaprawie klejowej,

- W tazienkach, szatniach, przedsionkach oraz wc nalezy wykona¢ posadzke z ptytek
antyposlizgowych, 3 klasa scieralnosci, $ciany w tazienkach i wc z ptytek ceramicznych
wytozonych do wysokosci drzwi - 2,05m, zainstalowa¢ armature jednego producenta
(rodzaj ptytek, kolor oraz armature ustali¢c z Zamawiajgcym),

- Wykona¢ sciany z pustakéw ceramicznych oraz pustakéw z betonu komodrkowego,
Sciany oznaczone wedtug rysunkow projektu,

- W pomieszczeniach sanitariatu nr 1.03, 1.04 i 1.12 nalezy wykona¢ sufity podwieszane z
kasetonéw 60x60 cm,

- W sanitariatach zamontowaé kabiny oraz scianki z ptyt PCV o grubosci 10mm na
wspornikach przymocowanych do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych, przeswit nad
podtogg 170mm, drzwi wyposazone w zawiasy z samozamykaczami grawitacyjnymi oraz
z pochwytem i zamkiem za wskaznikiem zajetosci

- Wymiana oraz montaz nowych drzwi zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki, drzwi
wraz z osciezami dostosowanymi do grubosci muru,

- Zamontowac klape dymowag w klatce schodowej o wymiarach 125x90cm z zachowaniem
5% powierzchni rzutu klatki schodowej, klapy jednoskrzydtowe z mechanizmem
elektrycznym wykonane na zamoéwienie, rodzaj klapy szczegotowo dobrany przez
producenta uzgodniony z Zamawiajgcym, klapa powinna byé wyposazona w owiewki,

- W projektowanym budynku bedzie dominowaé wyposazenie zwigzane z jego funkcjg i
wyposazeniem wnetrz —, elementy umeblowania, komputerowy, artykuty biurowe, itp.
Budynek jest ogrzewany poprzez kondensacyjny kociot olejowy zlokalizowany w kottowni
na parterze; zastosowano grzejniki ptytowe kompaktowe gtadkie i grzejniki drabinkowe,
Budynek zaopatrzony w instalacje wentylacji mechanicznej dla pomieszczen w
nowoprojektowanej czesci budynku (wedtug projektu branzowego)

- Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejgcej sieci zbiorczej na nieczystosci ciekle.

- Sposbéb ogrzewania budynku za pomocg kotta na olej opatowy.

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJINEGO

Instalacje wewnetrzne wykona¢ wedtug technologii opisanych w projektach branzowych.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

wodno — kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania,

elektryczna,

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

e INSTALACJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢c do umywalek,
zlewozmywakdw, zlewow, prysznicy, pisuarow, zaworow ze ztgczka,

o INSTALACJE WODY CIEPLEJ doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, zlewdw,
prysznicy, zawordéw ze ztgczkg, przewidzie¢ instalacje wspdlng dla celéw bytowych i
gospodarczych.

« ODPROWADZENIE SCIEKOW do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.

« INSTALACJE OGRZEWANIA POMIESZCZEN Montowaé grzejniki gtadkie, tatwe do
utrzymania w czystoéci. Zachowac odlegto$¢ od podtogi i Sciany wykonczonej
umozliwiajgce ich umycie.

11. PRZYLACZA | CZESCI ZIEMNE INSTALACJI WEWNETRZNYCH DLA
BUDYNKU

Przytacz elektryczny — podtgczenie do sieci na warunkach umowy o dostarczenie



energii elektrycznej, przeniesienie skrzynki elektrycznej na nowoprojektowang elewacje klatki
schodowej wg rysunku zagospodarowania terenu.

Przytacz wodny - podtgczenie do sieci na warunkach umowy o dostarczenie wody
(istniejgce, bez zmian).

Przytacz gazowy - nie projektuje sie.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej — podtgczenie do sieci na warunkach
umowy o dostarczenie gazu (istniejgce, bez zmian).

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego przedsiewziecia i otoczenia. Na terenie nie wystepujg melioracje wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko - (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do inwestycji oddzialywujgcej negatywnie na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na sposéb odprowadzeni wod gruntowych, ani nie
przedstawia zadnych niekorzystnych zmian dotyczacych $rodowiska oraz budynkow
sgsiednich.

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow.
Budynek jest zaopatrzony w wode z lokalnej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie sciekéw do zbiornika na nieczystosci ciekte.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
Na etapie budowy obiektéw projektowanego przedsiewziecia bedg powstawaty odpady
zwigzane gtownie z eksploatacjg uzywanego sprzetu budowlanego, funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow. Wszystkie roboty budowlane powinny byé
prowadzone z uwzglednieniem nowoczesnych technologii ograniczajgcych do minimum
powstawanie odpadéw. Powstate w trakcie prowadzenia prac odpady powinny byé
usuwane z terenu budowy z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow. Na etapie
budowy na wytworcy odpadow, ktérym bedzie Firma realizujgca budowe analizowanego
przedsiewziecia cigzg obowigzki w zakresie segregacji, odzysku i zagospodarowania
wytworzonych odpadéw. Odpady opakowaniowe powstate w trakcie realizacji zostang
selektywnie zgromadzone w pojemnikach i odebrane przez firme posiadajacg
wymagane prawem zezwolenia na odbiér i transport tego typu odpaddw.
d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.
Nie dotyczy.
e) Wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowany obiekt nie wptywa na istniejgcy drzewostan. Gleba i ziemia bedzie
powstawata w zwigzku z przygotowaniem placu budowy oraz wykonywaniem wykopow
dla posadowienia obiektéw kubaturowych i infrastruktury podziemnej. Grunt ten skfadat
sie bedzie ze strefy przypowierzchniowej (gleby) magazynowanej na odktadzie, oraz
gruntu wydobytego z wykopow. Cze$¢ gruntu bezposrednio po wydobyciu bedzie stuzyta
do zasypania wykopow, a cze$¢ zostanie zmagazynowana na odktadzie i postuzy do
prac makroniwelacyjnych terenu inwestycji. Przewiduje sie, ze cata gleba i grunt
wydobyty z wykopdw zostanie wykorzystana na terenie projektowanej inwestycji.



13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Charakterystyka ogélna.

PRZED PRZEBUDOWA | PO PRZEBUDOWIE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 185,12 | m? 408,30 | m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 154,84 | m? 415,72 | m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 154,84 | m? 540,45 | m?
KUBATURA 704,52 | m? 2514,92 | m?
WYSOKOSC BUDYNKU 455 | m 8,91 | m
SZEROKOSC 13,85 | m 13,84 | m
DLUGOSC 17,09 | m 31,29 | m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1 2

13.2. Lokalizacja.
Projektowana przebudowa budynku OSP zlokalizowana jest na dziatce nr 39/1 w
miejscowosci Szewce, w gminie Sitkéwka-Nowiny.

13.3. Parametry pozarowe wystepujgcych materiatow.

W projektowanym budynku OSP dominujg materialy zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem obiektu. W pomieszczeniach techniczno — gospodarczych znajdujg sie
takze state materialy palne powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w
przedziale ponizej 500 MJ/m2. Nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek uzytecznosci publicznej — remiza strazacka zaliczono:

e cze$¢ budynku przeznaczona na dziatalnos¢ statutowg Ochotniczej Strazy Pozarnej —
kategoria ZL Ill. Obcigzenie ogniowe garazu Qu<500mJ/m? Dla remizy strazy
pozarnej garaz i pomieszczenia uzytkowe strazakéw traktuje sie jako jedng strefe
pozarowg z ich pomieszczeniami na poddaszu.

e czes$¢ budynku przeznaczona na dziatalnos¢ konferencyjng i rozrywkowg — kategoria
ZL 1.

13.5. Podziat na strefy pozarowe — 2 strefy

Dla budynku dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca - dla budynkéw
niskich zaliczonych do kategorii ZL | oraz dla budynkéw niskich zaliczonych do kategorii ZL
[l - 8.000 m?® nie zostata przekroczona. Na granicy stref pomiedzy otworami zastosowano
2m pas z materiatu niepalnego EI60 (wetna mineralna) na catej wysokosci na elewacji
wschodniej i zachodniej.

13.6. Klasa odpornosci pozarowe;.

Wedtug §212.3 dla budynku 2-u kondygnacyjnego przyjeto klase ,C” odpornosci
pozarowej dla catego budynku.

R — nosnos¢ ogniowa,

E — szczelno$¢ ogniowa,

| — izolacyjnos¢ ogniowa,

(-) — nie stawia sie wymagan



Zgodnie z §216 dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej przyjeto odpornos$¢ ogniowa
elementéw budynku.

Rodzaj budynku Administracyjny
Obcigzenie ogniowe (-)
[MJ/m?]
Klasa odpornosci "C"
pozarowej
Elementy budynku: Rodzaj materiatu: klasa odpornosci ogniowej
[min]
Sciany zewnetrzne pustak ceramiczny (25cm) (REI'120)
gtéwna konstrukcja Zelbet (wedtug konstrukgcji) (R60)
nosna
strop Zelbet (15cm) (REI60)
Sciany wewnetrzne Beton komérkowy (12cm) (EI30)
konstrukcja dachu Drewniana (R30)
przykrycie dachu Blachodachowka (RE30)

13.7. Warunki ewakuacji.

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuaciji wszystkich przebywaja-
cych w budynku oséb poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi.

W budynku wystepuje istniejace oznakowanie wyj$¢ ewakuacyjnych jak i kierunku
ewakuacji odpowiadajgce wymaganiom PN-92/N-01256/02, w zakresie szczegdtowych
rodzajéw i wymiarbw. W czesci objetej rozbudowg przewidziane jest zastosowanie
oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego, zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.
Przewidziano takze zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjsc i kierunkdw ewakuaciji,
odpowiadajgce wymaganiom PN-92/N-01256/02, w zakresie szczegotowych rodzajéw i
wymiaréw.

Ponadto zastosowano w klatce schodowej klape oddymiajgcg w potaci dachowej
stanowigcg 5% rzutu jej powierzchni. Klapa posiada co najmniej 1m? powierzchni wedtug
wyliczen:

Powierzchnia klatki schodowej: 21,08m?
Wymagana powierzchnia czynna odymiania — A.,=1,054m? ~ 1,05m?
(5% powierzchni klatki schodowe))

Przyjeta powierzchnia geometryczna (dla jednej klapy) A;=1,0 x 1,5m=1,5m?

Przyjeta powierzchnia czynna odymiania (dla jednej klapy) — A,,=0,9m?

Przyjeta powierzchnia czynna odymiania z owiewkami (dla jednej klapy) — A.,=1,05m?
Klapa powinna by¢ wyposazona w owiewKki.

Podstawa prosta min. 30cm.

Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajacych
AGdop = Aq + 30%
AGdop = 1,5 + 30% = 1,95m?

Drzwi wejsciowe napowietrzajgce 1,3 x 2,1 = 2,73m?
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13.8. Instalacje uzytkowe.

1) Instalacje elektryczne.
Instalacja posiada przeciwpozarowy wylgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw do wszystkich
obwoddéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych  zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku, zlokalizowany przy wejsciu gtownym.

2) Instalacja odgromowa — istniejgca.
Budynek chroniony jest istniejgcg instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

3) Instalacja centralnego ogrzewania .
Budynek jest ogrzewany za pomocg instalacji centralnego ogrzewania. Projektowana
instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej instalaciji.

4) Instalacja wentylacyjna.
Wentylacje pomieszczen zapewnia istniejgca wentylacja grawitacyjna z kanatami
wentylacyjnymi  murowanymi wyprowadzonymi ponad dach budynku. Projektuje sie
usprawnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez wspomaganie mechaniczne oraz nowg
instalacje mechaniczng w nowopowstatych pomieszczeniach.

13.9. Systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe.

1) System sygnalizacji pozaru.

Nie dotyczy.

2) Oswietlenie ewakuacyjne — istniejgce.

W budynku jest istniejgce oswietlenie awaryjne (bezpieczehstwa i ewakuacyjne),
zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego. Zaprojektowano oprawy awaryjne
ewakuacyjne na parterze budynku. Dotyczy to pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi i drég komunikacji wewnetrznej oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.
Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1,0 Ix na powierzchni drég. Czas
dziatania opraw wynosi minimum 1 godzine. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe wykonano
w systemie ,na jasno”, to jest dziatajgce w czasie normalnego funkcjonowania budynku.
Uzupetniajgco zastosowano oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN. Oprawy posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

3) Instalacja hydrantowa
- hydranty wewnetrzne — projektuje sie w strefie ZLI na parterze jak i w strefie ZLIII na
parterze i poddaszu hydrant 25 z wezem potsztywnym 30 m.

Zapotrzebowanie w wode do gaszenia 10l/s.
- hydrant zewnetrzny istniejacy o wydajnosci 10l/s w odlegtosci 43,92m drugi zapewniajgcy
18m?h w odlegtosci 15,12m od budynku.

13.10. Gasnice.

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosng proszkowg 4 kg (ABC), spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). 2 kg
jednostki gasniczej przypada na 100m? powierzchni.

13.11. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa doprowadzona jest do budynku wedtug §12.7 rozporzadzenia
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. (Dz. U. nr 124 poz.
1030) z zachowaniem 5,0 m odlegfosci od tej elewacji. Posiada ona nawierzchnie
utwardzong o szerokosci minimum 4 m, nosnos¢ powyzej 100 kN, umozliwia przejazd
pojazddéw ratowniczo — gasniczych PSP. Droga posiada utwardzone potgczenie z wejsciami
do budynku umozliwiajgce dotarcie do wszystkich stref pozarowych w budynku. Droga
pozarowa doprowadzona jest wzdtuz krotszego boku budynku + podjazd.
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14. UWAGI DODATKOWE.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadac
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaraciji
zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie innych wyrobow i materiatéw niz te podane w opisie o
takich samych parametrach lub wyzszych.

15. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ projektu budowlanego branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac tacznie z
projektem konstrukcyjnym. W razie wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci w trakcie
wykonywania robét nalezy niezwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

Po dokonaniu wykopdéw pod fundamenty sprawdzi¢ zgodnos$¢ istniejacych
fundamentéw z projektem oraz pobra¢ probki gruntu i poddaé badaniom, a w przypadku
wystepowania gruntu o innych parametrach niz przyjeto w projekcie zaadaptowaé
fundamenty do istniejgcych warunkéw gruntowych.

Wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zachowujgc przepisy BHP oraz przepisy
przeciwpozarowe.

Beton w elementach konstrukcyjnych doktadnie zagesci¢ wibratorami. Prety
zbrojeniowe cigé na budowie dostosowujgc ich dtugos¢ i ksztatt do wykonanych deskowan.
Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

Materiaty projektowanego budynku powinny posiada¢é wymagane prawem
Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT: MGR INZ ARCH. BOGUSLAW KOWALSKI MPOIA/036/2013

SPRAWDZAJACY: MGR INZ ARCH. ANETA LEWANDOWSKA-MENTEL MPOIA/020/2013
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