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DZ. NR 39/1, SZEWCE, GMINA SITKÓWKA-NOWINY

16/2016

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ  Z  WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, WOD. - KAN.,
C.O., NA DZIAŁCE NR 39/1 W MIEJSCOWOŚCI SZEWCE, GMINA SITKÓWKA-NOWINY

mgr inż.arch. Aneta Lewandowska-Mentel
upr. nr. MPOIA/020/2013

Zestawienie powierzchni parteru
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KOMUNIKACJA
SANITARIAT
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SALA KONFERENCYJNA
STREFA PRZYGOTOWA...
KOMUNIKACJA
POM. POMOCNICZE
POM. SOCJALNE
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GARAŻ NA POJAZDY
POM. GOSP.
SANITARIAT
KOTŁOWNIA
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kocioł olejowy

KIERUNEK EWAKUACJI

KIERUNEK EWAKUACJI

KIERUNEK EWAKUACJI

GŁÓWNY
WYŁĄCZNIK
PRĄDU

odległość kotła od zbiornika
min100 cm

BRAMA ISTNIEJĄCA BRAMA ISTNIEJĄCA

ścianka gr.12cm
szersza od zbiornika o
60 i wyższa o 30 cm

KABINY SANITARIATU:
PANELE PCV

HYDRANT
HP 25

półstałe urządzenie gaśnicze pianowe

ISTNIEJĄCA

DP

80
205

DP 80
205

ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCA

2 m PAS
IZOLACJI
Z WEŁNY
MINERALNEJ

2 m PAS
IZOLACJI
Z WEŁNY
MINERALNEJREI 120

REI 120

zbiornik na olej
opałowy 82x82cm
- 1m3 w szczelnej
wannie
wychwytującej

nawiew zetka
umieszczony 30 cm

nad podłogą

istniejąca

POM. SOCJALNE
1.08
8,49 m2

gres

POM. GOSP.
1.11
2,12 m2

gres

GARAŻ NA POJAZDY
1.10
97,66 m2

posadzka betonowa

KOTŁOWNIA
1.13
7,35 m2

gres

KOMUNIKACJA
1.01
11,47 m2

gres

SANITARIAT
1.02
6,01 m2

gres

SANITARIAT
1.03
8,42 m2

gres

SANITARIAT
1.04
3,64 m2

gres

SALA KONFERENCYJNA
1.05
143,62 m2

gres

STREFA PRZYGOTOWANIA POTRAW
DOSTARCZANYCH PRZEZ CATERING
1.06
19,70 m2

gres

KOMUNIKACJA
1.07a
2,71 m2

gres

SANITARIAT
1.12
6,03 m2

gres

POM. POMOCNICZE
1.07b
2,06 m2

gres
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DYLATACJA
STYROPIAN TWARDY 5 cm

SPUST RYNNY
70 x 80 mm

SPUST RYNNY
70 x 80 mm

SPUST RYNNY
70 x 80 mm

HYDRANT
HP 25
z wężem
półsztywnym

KOMUNIKACJA
1.09
21,08 m2

gres

A
A

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

14

UWAGA:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ
PODANE WYMIARY
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
ORAZ RYSUNKAMI I OPISAMI
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
- ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ
ZBROIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
ZAWARTYMI W APROBATACH
TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ
TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH
SYSTEMÓW;
- ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM
OWADOBÓJCZYM I GRZYBOBÓJCZYM;
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z
NATURY (NA BUDOWIE);
- PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI
ELEMENTÓW WYKONYWANYCH
WARSZTATOWO NALEŻY SPRAWDZIĆ
WYMIARY NA BUDOWIE;

POMIESZCZENIA POSIADAJĄCE
WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ:
- 1.03
- 1.04
- 1.05
- 1.06
- 1.07b


