ANALIZA POROWNAWCZO — EKONOMICZNA
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1. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

1.1 Budynek projektowany

1 Paliwo - ciepto 2.41 ztm?®

2 Energia elektryczna - produkcja mieszana 0.50 zl/kWh

1.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

1 Energia elektryczna - system PV 0.00 zl/kWh
2 Energia elektryczna - produkcja mieszana 0.50 z/kWh
3 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 0.00 z/kWh

2. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédio 'Plec o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo -
ciepto o wH=1,10, typu Kotty do 50kW
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,97, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej o
sprawnosci regulacji nH,e=0,80,
Ogrzewanie mieszkaniowe (miniwezet) o
sprawnosci przesytu nH,d=1,00, Bufor w
systemie grzewczym o parametrach 55/45
°C wewnatrz ostony termicznej budynku o
sprawnosci akumulacji nH,s=0,97.

TAK

TAK, z przewaga wentylacji typu
‘Wentylacja mechaniczna' o strumieniu
powietrza Vsup=2500,00 m*/h,
Vex=2500,00 m®h z odzyskiem ciepta o
sprawnosci 1=90,00%.

TAK, z przewaga wentylacji typu
‘Wentylacja mechaniczna' o strumieniu
powietrza Vsup=2500,00 m%h,
Vex=2500,00 m®h z odzyskiem ciepta o
sprawnosci 1=90,00%.

TAK, Zrodio '"Nowe zrodio cieptej wody' o
udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Paliwo - ciepto o wW=1,10, typu
Przeptywowy podgrzewacz elektryczny o
sprawnos$ci wytwarzania nW,g=0,92,
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja
z cyrkulacjg z ograniczonym czasem
pracy i petng izolacjg przewodéw o
sprawnosci przesylu nW,d=0,80, Zasobnik
w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.

TAK, Zrédio o udziale procentowym 70,00
% na paliwo Paliwo - Kolektory stoneczne
termiczne, typu Kolektory stoneczne o
sprawnosci wytwarzania nW,g=1,00,
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja
z cyrkulacjg z ograniczonym czasem
pracy i petng izolacjg przewoddéw o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.

3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Budynek projektowany

kWh/m?®

Paliwo - ciepto 100,0 0,75 9,97 18778,4

1983,5 m*/rok

Zapotrzebowanie na energie elektrycznag - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 1062,00 kWh/rok

3.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii




Energia elektryczna - system PV

100,0

0,75

1,00

kWh/kwh | 18778,4

18778,4

kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 1062,00 kWh/rok

4. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

Paliwo - ciepto

100,0

0,62

9,97

kWh/m?®

3636,4

364,7

m*/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody: 2067,36 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Energia elektryczna - system PV

30,0

0,62

1,00

kWh/kwWh

1090,9

1090,9

kWh/rok

Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne

70,0

0,67

1,00

kWh/kwh

2341,8

2341,8

kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzeh pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody: 1997,28 kWh/rok

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylac;ji

1 Paliwo - ciepto 1883.49 m%rok 4539.21
Energia elektryczna - produkcja
2 mieszana 1062.00 kWh/rok 531.00
Optaty state On, zt/m-c 50.00
Abonament Ab zt/m-c 100.00

1 Energia elektryczna - system PV

18778.40

kWh/rok

1 Montaz kotta - wymiennika 1.0 8500.00 10455.00
2 roboty instalacyjne 1.0 3500.00 4305.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 14760.00

0.00

2 Energia elektryczna - produkcja

1062.00

kWh/rok

531.00




mieszana

Optaty state O,

zt/m-c

100.00

Abonament Ab

zt/m-c

100.00

roboty instalacyjne 4.0 3500.00 17220.00
Montaz zbiornikow 1.0 12000.00 14760.00
Montaz kotta 0.8 8500.00 7841.25

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 39821.25

6. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Paliwo - ciepto 364.73 m%rok 879.00

Energia elektryczna - produkcja

mieszana 2067.36 kwh/rok 1033.68
Optaty state O, zt/m-c 10.00
Abonament Ab zt/m-c 10.00

Montaz zbiornikow

0.5

12000.00

7380.00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

7380.00

Energia elektryczna - system PV 1090.91 kWh/rok 0.00
Z"’r‘fn";’gz;]s°'ekt°ry stoneczne 2341.82 KWhirok 0.00
Energia elekiryczna - produkcja 1997.28 KWh/rok 998.64
mieszana
Optaty state O, zt/m-c 100.00
Abonament Ab zt/m-c 100.00




1 Montaz kotta 0.3 8500.00 2613.75
2 roboty instalacyjne 1.0 3500.00 4305.00
3 Montaz zbiornikow 0.5 12000.00 7380.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 14298.75
8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
6870.21 2931.00
- 57.34
14760.00 39821.25
- -169.79
11.64 4.97
25.02 67.49
- 3939.21
- 6.36
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest. korzystng pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem
inwestycyjnym

8.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

2152.68 3398.64
- -57.88
7380.00 14298.75
- -93.75
3.65 5.76
1251 24.24
- -1245.96
- -5.55

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

wzgledem inwestycyjnym

i nie korzystne pod

8.5 Analiza zbiorcza optacalnosci




9. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Przedziat czasowy

Wariant projektowany

Wariant alternatywny

Koszty inwestycyjne [z1]

Koszty eksploatacyjne

Koszty inwestycyjne [zi]

Koszty eksploatacyjne

[21] [21]

0 22140.00 - 54120.00 -

1 22140.00 18045.79 54120.00 12659.28
2 22140.00 27068.68 54120.00 18988.92
3 22140.00 36091.57 54120.00 25318.56
4 22140.00 45114.46 54120.00 31648.20
5 22140.00 54137.36 54120.00 37977.84
6 22140.00 63160.25 54120.00 44307.48
7 22140.00 72183.14 54120.00 50637.12
8 22140.00 81206.04 54120.00 56966.76
9 22140.00 90228.93 54120.00 63296.40
10 22140.00 99251.82 54120.00 69626.04




