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PODSTAWA OPRACOWANIA :

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi sporzadzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymogow z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy , ktorych przestrzeganie bedzie miato istotny wptyw dla bezpiecznego i prawidtowego
przebiegu prac oraz terminowej ich realizacji .

Nadzor nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawuje — kierownik budowy.
1.1.ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
W ramach realizacji inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty —

- wykopy pod fundamenty

- fundamenty

- wykonanie scian , stropow i schodow

- wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachu

- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie robot wykonczeniowych

- wykonanie przytaczy mediow

wykonanie dojazdow i doj$¢ — uporzadkowanie terenu
1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT :

W ramach realizacji inwestycji zostang wykonane roboty z zachowaniem podanej kolejno$ci —
- wytyczenie obiektow — nowoprojektowanej czesci budynku przedszkola
- zdjecie humusu

- wykonanie wykopow wasko i szeroko przestrzennych pod fundamenty
- wykonanie faw fundamentowych

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych

- wykonanie $cian fundamentowych - izolacje pionowe

- deskowanie pod strop i schody

- zbrojenie stropu, wierca, nadprozy

- ufozenie stropu, betonowanie nadprozy, wierca

- rozdeskowanie w/w elementow konstrukcyjnych

- wymurowanie $cian piwnicy

- deskowanie pod strop nad piwnicq

- zbrojenie stropu, wienca, nadprozy nad piwnicg

- ulozenie stropu, betonowanie wienca, nadprozy

- rozdeskowanie w/w elementow konstrukcyjnych

- wymurowanie $cian parteru

- deskowanie pod strop nad parterem

- zbrojenie stropu, wienca, nadprozy nad parterem

- ulozenie stropu, betonowanie wienca, nadprozy

- rozdeskowanie w/w elementow konstrukcyjnych

- wymurowanie $cian poddasza

- rozbiorka cze$ci istniejacego dachu

- wykonanie wigzby dachowej

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie obrobek blacharskich

- wykonanie stropu podwieszonego nad poddaszem i ocieplenia dachu
- wykonanie $cianek dziatowych

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie tynkow i malowanie

- niwelacja terenu

- wykonanie chodnikéw

- uporzadkowanie terenu




2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW PODLEGAJACYCH ROZBIORCE

Na placu budowy nie ma obiektéw podlegajacych rozbiérce.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI ;

Na placu budowy zlokalizowane beda :

- wykop szerokoprzestrzenny o maksymalnej gtebokosci 2.70m ponizej otaczajacego terenu .
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH . OKRESLENIE SKALI , RODZAJOW

ZAGROZEN , MIEJSCA | CZASU ICH WYSTAPIENIA .

- Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w wykopach oraz w otoczeniu wykopow .
Roboty , ktére wymagajg prowadzenia czynnosci w wykopach oraz otoczeniu wykopow otwartych
bedq stwarzaty dla pracownikéw zagrozenie zasypania gruntem wskutek niezachowania statecznosci
skarpy . Warunki bezpieczenstwa moga ulec pogorszeniu w przypadku ulewnych opadéw atm.

- Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot ciezkim sprzetem budowlanym , a w szczegd6lnosci

koparkg , spycharkg i ciezkimi Srodkami transportu .

Pracownicy wykonujacy roboty towarzyszace podczas uzytkowania w/iw sprzetu budowlanego
pracowac beda w strefie zwiekszonego zagrozenia bezpieczenstwa (nieuwaga pracownikdw przy
pracy w bliskosci maszyn budowlanych , mozliwos¢ wywrdcenia sie koparki , zagrozenia przy
roztadunku samochodow dostawczych itp.).

- Zagrozenia wynikajgce z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi .

Prace montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (np. betoniarka , pita do ciecia drewna)
i innych (mtoty , szlifierki katowe , wyrzynarki , wiertarki , urzadzenia spawalnicze itp.) stwarzajg
ryzyko wystepowania urazéw u pracownikdw wskutek np. nieprawidtowej obstugi , ztego stanu
technicznego wiw urzadzen i narzedzi . Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i
urzadzen elektrycznych (np. betoniarki , wibratory , urzadzenia spawalnicze) mogg okaza¢ sie
niebezpieczne z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem

- Zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokoSci .

Prace zwigzane z wykonywaniem szalunkdw , zbrojenia elementow konstrukcyjnych nad parterem
oraz z wykonywaniem $cian poddasza , wiezby dachowej i pokrycia dachu , obrébek blacharskich
oraz tynkow zewnetrznych , wigzg sie ze zwigkszonym ryzykiem upadku z wysokosci .

5. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Pracownicy zostang poddani szkoleniom stanowiskowym przeprowadzonym przez kierownika
budowy . Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach , zapoznani z budowa oraz
z niebezpieczenstwami wystepujacymi na budowie . Obowigzkowo kazdy z pracownikdéw musi
legitymowac sie $wiadectwem odbycia szkolenia BHP .

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie .

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia pracownikow w zaleznosci od ich stanowiska pracy , obstugi
maszyn i urzadzen zostang sprawdzone przez kierownika budowy
6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE , ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN -

STWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM

ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN :

Na budowie nalezy zachowa¢ bezwzgledny porzadek . Materiaty budowlane oraz narzedzia
powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach , na poboczu drég technologicznych , tak aby nie
utrudnia¢ komunikacji oraz szybkiej ewakuacji w przypadku zagrozenia pozarowego lub innego .
Skarpy wykopdow powinny by¢ w miare mozliwo$ci wyprofilowane i zabezpieczone przed osuwaniem .
Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone przy uzyciu stosownych zabezpieczen tzn. lin , szelek ,
barierek ochronnych , pomostow itp.
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