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1. ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna OST  Wymagania  Ogdlne  odnosi  sie do wymagan
wspélnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang wykonane w ramach przebudowy i rozbudowy budynku OSP, z instalacjami
wewnetrznymi: elektryczng, gazowa, wod. — kan., c.0. wraz z elementami maiej architektury na
dziatce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych OST

Zakres rob6t obejmuje wszystkie prace przy przebudowie budynku OSP.

1.4. Okre slenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
specyfikacjg ST-0 OST “Wymagania Ogélne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdéwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji —
kosztorysu slepego.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,
1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatgczong do zaméwienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetlnienia dokonane zgodnie z klauzula Ilub przediozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz
Dokumentacji opisowej i komplet ST. W okresie przygotowania ofert materiaty do wgladu znajdujg
sie w siedzibie Inwestora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Detale pozwalajgce okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.

- Opis planowanych prac

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.5.3. Zgodno $¢ Robo6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca



nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane bedg zgodne z Dokumentacjg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pei
zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Infor macyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robot,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i
zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie. Materialy tatwopalne
bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania dotycz gce bezpiecze hstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci przestrzegac¢ przepisdw zakazujgcych pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca musi zapewnic¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
calego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowy.

1.5.8. Utrzymanie rob6t podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czesciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora musi rozpocza¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie poézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym
zatrzymaniem rob6t przez Inspektora.

1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wiadz samorzgdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,



ktore sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywaé na sposob ich wykonania i prowadzenia, np.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okredlonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243, p0z.1623, z
pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot w przypadku
braku ustalen powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byc
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkOéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena wykonanych robot

Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t budowlanych.
6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- karty przekazania odpadéw do utylizacji

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiasto-
we odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3
dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi koncowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.
8.1. Odbiér Robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowy Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajg-
cego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiarow, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z dokumentacjg i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na catos¢
zagadnienia oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokdt odbioru
kohcowego.
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wyko-
nawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne.
2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materialy.
3. Karty przekazania gruzu do utylizaciji.
4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub



uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin  wykona-
nia Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2. Odbidr ko Acowy

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaC tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowio-
no inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposaéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w  Specyfikac-
jach Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca dogitebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych norm. Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z
pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



2. SST 01 - ROBOTY MALARSKIE - 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich przy realizacji rob6t zwigzanych z
przebudowsg i rozbudowg budynku przedszkola, z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowa,
wod. — kan., c.0. wraz z elementami matej architektury na dzialce nr 39/1, SZEWCE, GMINA
SITKOWKA-NOWINY.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich i obejmuja:

- gruntowanie $cian,

- malowania scian.

1.4. Ogl6lne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do malowania

Grunty, farby emulsyjne jako gotowe zestawy malarskie posiadajgce Deklaracje Zgodnosci
dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi
by¢ akceptacja Inwestora. Farby jako gotowe zestawy malarskie posiadajgce Deklaracje Zgodnosci
dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi
by¢ akceptacja Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania tynkdw w systemie suchej zabudowy

Prace mozna wykonywac kazdym sprzetem nie powodujgcym uszkodzenia powlok. Nalezy uzywaé
lekkich narzedzi recznych takich jak:

- szpachelki,

- pace metalowe, waiki,
- pedzle.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0. Wymagania ogélne pkt. 4.0 Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1 Transport sprz etu i materiatow.

Materiaty i sprzet do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transpor-
towym sprawnym technicznie nie powodujgcym uszkodzenia materiatow.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Malowanie tynkow

Sciany nalezy oczyscié z luznych elementéw i zagruntowaé. Nastepnie mozna przystgpié do
wykonywania powtoki malarskiej. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rGwnomierne,
bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych
fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub
sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspekto-
rem (Inwestorem). W przypadku powitok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sie
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rbwnomierne na catej
powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je
uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonanych powtok malarskich oraz ich ocena wizualna pod
wzgledem jakosci, jednolitosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powtoki malarskiej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatdw,

- wykonanie gruntowania,

- wykonanie malowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliamina spoiwach bezwodnych.



3. SST 02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ-
45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t w zakresie stolarki budowlanej przy realizacji przebudowy i
rozbudowy budynku przedszkola, z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowsg, wod. — kan.,
c.0. wraz z elementami matej architektury na dzialce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-
NOWINY.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z czesciowg wymiang stolarki
drzwiowej i okiennej.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 OST “Wymagania ogoélne”.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-0 OST “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w normach,
rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadac¢ rysunkom technicznym wytwaorni.

Nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- komplet kotew stalowych,

- pianka montazowa,

- tasSma malarska.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet budowla-
ny powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 OST “Wymagania ogéline”.

Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione i zutylizowane samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczgce wyk. robét podano w ST-0 OST “Wymagania ogdlne”.

Ponad to:

- sktadanie materiatéw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy
przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatlow i
elementow,

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione,

- sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory (progu).



5.2. Wykonywanie robét

Wykonanie obejmuje:

- demontaz starej stolarki drzwiowej i okiennej,

- montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej:

DZ1 - DRZWI PODWOJNE PRZESZKLONE Z DWOMA PRZESZKLONYMI PANELAMI BOCZNYMI |
NASWIETLEM, WRAZ Z OSCIEZNICAMI

DZ2 - - DRZWI PODWOJINE PRZESZKLONE Z NASWIETLEM, WRAZ Z OSCIEZNICAMI

DZ3 - DRZWI ZEWNETRZNE PELNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI

DZ4 - DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE PELNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI

DZ5 - DRZWI ZEWNETRZNE PRZESZKLONE WRAZ Z OSCIEZNICAMI

D1 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI

D2- DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI

D3 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30
D4 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI

D5 - DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE

O1 - OKNO JEDNOSKRZYDtOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE STALYM GORNYM PANELEM
02 - OKNO JEDNOSKRZYDLOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE

O3 - OKNO TRAPEZOWE ROZWIERALNE

OD1 - OKNO DACHOWE UCHYLNE

KO - KLAPA ODDYMIAJACA

- wywdz i utylizacja materiatdw z rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt, podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne zasady kontroli jakosci podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Stolarke drzwiowg mozna uznac za prawidtowo wbudowana, jezeli:

- niezmienione sg cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i
zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscig drzwi.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Jednostki obmiaru
zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega wykonanie
montazu stolarki drzwiowej. Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne wymagania dotycz ace ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 OST “Wymagania ogolne”. Platnosc
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z ustalong ceng ryczattows.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan.

Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemdw stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom |, Arkady



4. SST 03 POSADZKI — 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét posadzkowych przy realizacji przebudowy i
rozbudowy budynku przedszkola, z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowg, wod. — kan.,
c.0. wraz z elementami matej architektury na dziatlce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-
NOWINY.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem remontu poszczegoélnych pomieszczen wedtug rysunkéw projektu budowlanego:

- usuniecie starej warstwy ptytek/wyktadziny,

- gruntowania powierzchni,

- wykonanie posadzki z ptytek lub posadzki zywicznej.

Rodzaj i kolor za uzgodnieniem z Inwestorem.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot oraz ich zgodnosé z SST. Ogolne
wymagania dotyczgce robot przedstawiono w OST.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegdtowe dla materiatow.
2.1.2. Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.1.3. Piasek PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.1.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.1.5. Zaprawy klejowe i spoinowe do piytek
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002. Zaprawy do
spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie
dobrg przyczepno$écig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepno$é poczatkowa = 0,5 N/mm?
2.1.6. Piytki ceramiczne
Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych;
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwos¢ wodna < 0,5%(dla podtogowych), <10%(dla sciennych),
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 35 MPa (dla podtogowych), 12 MPa (dla sciennych),




- klasa scieralnosci IV (dla podtogowych),
- antyposlizgowos$¢ co najmniej R10 (dla podiogowych),
- mrozoodpornose,
- ptytki odporne na szok termiczny,
- dlugosc i szerokosé: + 1,5 mm,
- gruboé¢: + 0,5 mm,
- krzywizna: 1,0 mm.
2.1.6. Wykfadzina homogeniczna
- barwa: proponowany bez
- nasigkliwos¢ wodna < 0,5%
- klasa scieralnosci IV
- antyposlizgowos$¢ co najmniej R10.
2.2 Sktadowanie materiatow.
Wymagania ogolne dotyczace sktadowania materiatdw podano w ST-0. Wymagania ogdlne pkt.
Wszystkie materialy nalezy skladowa¢ w suchych miejscach zapewniajgcych ochrone przed
wilgocia.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogdlne pkt. 3.0

3.1 Sprzet do wykonywania robot.

Sprzet dopasowany do zakresu robét powinien spetnia¢ wymogi BHP. Do wykonania rob6t nalezy
uzywac lekkich narzedzi recznych.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza, szpachle i packi
metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- harzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice, wkiadki dystansowe,

- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym, pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych, gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

- miotek (500 g), przyrzagd montazowy, miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek.

Jako podkiadu nalezy uzywaé naturalnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0. Wymagania ogélne pkt. 4.0 Materialy na
budowe

powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1 Transport sprz etu i materiatow.

Materiaty i sprzet do wykonania robét mogg by¢é przewozone dowolnym Srodkiem
transportowym sprawnym technicznie nie powodujgcym uszkodzenia materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST-0. Wymagania ogdélne pkt. 5.0

5.2 Przygotowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy sie upewni, ze podioze jest suche i
czyste bez luznego materiatu oraz ze wszystkie roboty instalacyjne zostaty ukonczone.



5.3 Uktadanie ptytek.

Nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujgcg gteboko penetrujgcg (np. ATLAS UNIGRUNT lub
rébwnowazng), ktéra zwieksza przyczepnos¢, elastycznosé, odpornos¢ na zarysowania, a takze
reguluje proces chionnosci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z zaprawy klejowej. Na tak
przygotowane podioza mozna ukladaé ptytki, pamietajgc, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci
warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W
konsekwencji moze dojs¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposdb zeby w
jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig plytki. Nadmiar fugi usuwaé zaraz po natozeniu (nie
czekajgc az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0. Wymagania ogoélne pkt. 6.0.
Kontrola rob6t bedzie polegata na wzrokowej ocenie wykonanych posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt. 7.0.
Jednostki obmiarowe wedtug przedmiaru robot.

7.1 Jednostka obmiarowa wykonanych robét.

Jednostkg obmiarowg jest

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej posadzki,

8. ODBIOR ROBOT.
Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt. 8.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena wykonania 1 m2 posadzki cementowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow.

9.3. Cena wykonania 1 m2 posadzki z ptytek obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie gruntowania podioza,

- wykonanie posadzki z ptytek, wyktadziny homogenicznej,
- wykonanie fug i spoin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia



5. SST 05 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ - 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola, z instalacjami
wewnetrznymi: elektryczng, gazowa, wod. — kan., c.0. wraz z elementami malej architektury na
dziatce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany gniazd wtyczkowych ogo6lnego przeznaczenia oraz wigcznikéw.

1.4. Okre $lenia podstawowe :

Okres$lenia podane w niniejszych STWIOR sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 STWIOR.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajoéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem zachowania parametrow technicznych Ilub wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem.

1.7. Nazwy i kody

Grupy rob6t lub kategorie robo6t, wyszczegdélnione w przedmiarze:

45311100-1 Instalacje wewnetrzne - montaz osprzetu instalacyjnego

45311200-2 Montaz opraw o$wietleniowych

45310000-3 Badania i pomiary

1.8. WyszczegOlnienie prac towarzysz acych

Nalezy zapozna¢ sie z opracowaniami branzowymi, w szczeg6lnosci :

- architektoniczno — budowlanej , gdzie wymagane jest m.in. skoordynowanie mocowania opraw
oswietleniowych, przytgczenie gniazd itp.

2. MATERIALY
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢é parametrom
technicznym wg dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom

odpowiednich norm i aprobat technicznych .

Odbiér materiatdw na budowie:

» dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy.

* materialy takie jak np. oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

» w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikébw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania



wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robét i gwarantujg wysoka jakos¢ realizowanych robot.

Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami oraz staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢ wykonania robot.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt org anizacji i harmonogram robot
uwzgl edniaj gcy wszystkie warunki, w jakich b edg wykonywane roboty instalacyjne

5.2 Montaz sprz etu, osprz etu i opraw o swietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robo6t powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami . Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinno podlegac:

— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

— whasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikéw,

— wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonywany jest z natury i obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robo6t dotyczgcych poszczegdlnych elementéw i rodzaju
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt. 8.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarébw po montazowych oraz
odpowiednich protokotéw odbioru catosci lub elementéw robot.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE | ODNIESIENIA

[1] PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

[2] PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.nr 202/2004 i 75/2005

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D : Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

[5] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( standardowe ) wydane przez
Osrodek Wdrozen ..."PROMOCJA” Sp. z 0.0. w Warszawie ; Zeszyty :



- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych kod CPV 45310000-3
- Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV 45315100-9



6. SST 06 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH - 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola, z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowa, wod. — kan., c.0. wraz z elementami matej
architektury na dziatce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania i stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykona-
niem robét instalacyjnych i obejmuja:

- wykonanie podejs¢ wodnych do ustepu i umywalki, Wykonanie odptywow z ustepu i umywalki,

- montaz armatury sanitarnej.

1.4. Ogl6lne wymagania dotycz ace robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
"Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Armaturaiurz gdzenia

Instalacja ma by¢é wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o srednim
standardzie:

Baterie umywalkowe - chrom (np. Roca lub réwnowazne), umywalki (np. KOLO, CERSANIT lub
réwnowazne), ustepy (np. KOLO, CERSANIT lub réwnowazne).

2.5. Materiaty elektryczne

Wszystkie materialy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane "znakiem budowlanym - B" lub znakiem
CE. Znakiem B oznaczane sg wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehAstwa lub
ktorych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostala potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami
technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta z
udzialem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry
dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje zgodnosci z wilasciwg zharmonizowang
specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Lampa, gniazdka muszg posiada¢ ochrone co najmniej IP44.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania tynkow w systemie suchej zabudowy

Prace mozna wykonywac¢ kazdym sprzetem nie powodujgcym uszkodzenia powlok. Nalezy uzywaé
lekkich narzedzi recznych takich jak: Wiertarki, Miotki, Obcegi, Srubokrety, Gwintownice, Klucze,



4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0. Wymagania ogdélne pkt. 4.0 Materiaty na
budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1 Transport sprz etu i materiatow.

Materiaty i sprzet do wykonania rob6t mogg byé przewozone dowolnym $Srodkiem transportowym
sprawnym technicznie nie powodujgcym uszkodzenia materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Montaz armatury i urz adzen

Do montazu armatury i urzadzeh nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowla-
nych. Poszczegolne elementy nalezy zamocowaé w miejscach wskazanych w projekcie.

5.3. Monta z osprz etu

W miejscach, gdzie skumulowane sg gniazda i wylgczniki osprzet montowaé w ramkach
wielokrotnych pod tynkiem. Lampe nalezy zamontowac jako przykrecang do sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN- IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokotowaé wyniki. Instalacje o$wietleniowg
nalezy poddaé¢ badaniu odbiorczemu zgodnie z PN-EN-12464-1. Lampy zatgczy¢ co najmniej 0,5h
przed wykonywaniem pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamocowanych elementéw wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena wykonania robot instalacyjnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatéw,

- montaz osprzetu,

- montaz armatury sanitarnej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-8i/B-i0700.0i Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B- i 0735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



7. SST 07 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH -
45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

— pokrycie dachu blachodachéwkg w kolorze ceglanym,

— obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy.

— wykonanie izolacji z membrany dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudows i rozbudowg budynku przedszkola, z instalacjami wewnetrznymi: elek-
tryczng, gazowg, wod. — kan., c.0. wraz z elementami matej architektury na dziatce nr 39/1,
SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inzyniera. W zakres
robot wehodzi:

1. Pokrycie dachu blachodachdwka.

2. Utozenie gasiorow dachowych, blach okapowych i koszy oraz obrébek blacharskich z blachy
powlekanej gr. 0,6mm.

3. Transport poziomy i pionowy materiatow.

4. Ofacenie dachu fatami.

5. I1zolacja z membrany dachowej.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot oraz ich zgodnos¢ z SST. Ogolne
wymagania dotyczgce robot przedstawiono w OST.

2. MATERIALY

Blacha tytanowo-cynkowa.

Gasiory dachowe z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Tadma uszczelniajgca pod gasiory.

taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
Drabinki $niegowe systemowe malowane w kolorze blachy.
tawy kominiarskie systemowe malowane w kolorze blachy.
Uchwyty do montazu taw kominiarskich.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogdlne pkt. 3.0

4. TRANSPOR

Transport wg wymagan ogoélnych ST. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw
po podiozu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST-0. Wymagania ogélne pkt. 5.0



5.2 Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu.

Pokrycia dachu wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej z gasiorami na mocowane na uchwytach
systemowych za pomocg gwozdzi dekarskich do fat, ggsiory dodatkowo uszczelni¢ tasmg. Nalezy
zachowacé szczegoblng ostroznosé by nie przerwac izolacji z membrany dachowej.

Zasady montazu pokry¢é z blachy opisane sg w instrukcjach producentéw. Ukladanie musi
poprzedza¢ wykonanie obrobek blacharskich. Najczesciej uktada sie blache na ruszcie ztozonym z
tat drewnianych.

Elementy uszczelniajgco-wentylacyjne na grzbiety i kalenice, ktére uszczelniajg oraz zapewniajg
odpowiednig wentylacje potaci dachu. Przed montazem powierzchnia paséw blachy pod tasmg
powinna byé sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montazu i jednoczesnie uszczelnia.
Elementy do uszczelniania potgczen potaci z kominami i $cianami wychodzgcymi ponad potac, w
skiad ktérych wchodzg: specjalna tasma do obrobki scian i kominow, listwa wykonczeniowa oraz
specjalna masa uszczelniajgca. Tasma o plastycznych i samoprzylepnych wtasciwosciach moze
stanowi¢ rozwigzanie wszystkich obrébek i uszczelnien na dachach pochylych. Nadaje sie do
uktadania na czystym i suchym podtozu. Do montazu poza rolkg dociskajgcg, nozycami i miarka,
nie sg potrzebne zadne inne narzedzia. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu poditoza i
starannym uformowaniu tasmy. Montaz obrébek systemowych z blachy powlekanej i drabinek
Sniegowych systemowych. Montaz taw kominiarskich stalowych na systemowych uchwytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci Tolerancja wymiaréw dla 100 m? - doktadno$¢ 0,1 m?

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robét jest 1 m? , ktéry jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru
Robdét.

Obmiar robét obejmuje:

— pokrycie dachu blacha,

— obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze blachy,

— odwodnienie dachu poprzez rury spustowe i rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej,

— wykonanie izolacji z folii dachowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie
z ST “Wymagania ogélne”.

Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktdry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét,

- protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty
ogodlnobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. I,

- PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania badania przy
odbiorze,

- PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falistymi ptytami azbestowocementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachdéwkag cementowg. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

- PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskimi ptytami azbestowo- cementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-62/8863-01 - Krycie dachéw tarasow. Zeliwne wpusty sciekowe. Wytyczne stosowania,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nad ziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocig i wodg. ITB, Warszawa 1972,

- Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989



8. SST 08 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA-
45231112-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

przebudowsg i rozbudowg budynku przedszkola, z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowa,

wod. — kan., c.0. wraz z elementami matej architektury na dzialce nr 39/1, SZEWCE, GMINA

SITKOWKA-NOWINY.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji c.0.. W zakres robo6t wchodza:

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji c.0. w omawianym budynku,

- zakupienie i dostarczenie materialbw na plac budowy oraz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

- roboty przygotowawcze,

- montaz armatury, rur, pompy i urzagdzen w kottowni zapewniajgcych prawidlowg prace nowej
instalaciji c.o.,

- montaz pompy do podigczenia nagrzewnicy instalacji wentylacyjnej (projekt instalacji wentylacji
stanowi osobne opracowanie),

- montaz armatury,

- préby szczelnosci instalacji c.o.,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- plukanie instalacji,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- montaz grzejnikbéw, zawordw i gtowic termostatycznych,

- wykonanie regulaciji instalaciji c.o.,

- wykonanie nastaw przeptywow zaworami regulacyjnymi w kottowni,

- kontrola jakosci,

- wykonanie izolacji termicznych.

1.4.Podstawowe okre $lenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi.

- Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu

pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodia ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych

pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego,

- Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszace ciepto,

- Instalacja centralnego ogrzewana —  zesp6t urzgdzen stuzgcych do wytwarzania czynnika

grzejnego doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu,

- Zrodio ciepta — wezet lub kottownia,

- Wezel cieplny — zespdt urzadzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, metody wykonania rob6t i powinien przestrzegaé i

spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonhczenia i odbioru
koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Rob6t, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjaé
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalaciji c.o.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne,
atesty i badania. Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie
odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i
powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

2.2.0dbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jako$ci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3.Sktadowanie materiatow.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej diugosci.
Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0 m.

Pompy, grzejniki, zawory nalezy sktadowa¢ w zamykanych pomieszczeniach.

Rury nalezy skiadowaé¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych (belki drewniane wymiary
min. 10 x 10 cm). Nie zaizolowane koncowki rur zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i
zanieczyszczeniami rury przewodowej. Przy uktadaniu rur w stos, maksymalna wysokos¢ wynosi 1
m.

Materiaty do potaczen elementéw, armature, materialy pomocnicze, przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp.

Grzejniki nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania instalacji c.o.

+ agregaty spawalnicze gazowe,

do ciecia rur pity elektryczne,

wiertarka,

gietarki do giecia rur,

rusztowanie przesuwane lekkie.

samochod dostawczy,

zuraw samochodowy,

zestaw do préb cisnieniowych,

niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji c.o. firmy Kan,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot. Sposéb wykonania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

* 6 6 6 6 o 0+ o

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac
budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Kierownika Projektu, oraz w
terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu,
ktorych rodzaj i ilo$¢ uzalezniona jest od rodzaju robdt i ich zakresu: samochdd dostawczy.

Nie wolno przeciggac rur przy pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetacza¢ po rownym
poditozu, lub przenosi¢ recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano - montazowych" cz. instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz poradnikiem producenta systemu KAN

5.1.Roboty przygotowawcze.

- wytyczne tras prowadzenia pionéw i przewodow,

- zamontowanie wspornikéw pod grzejniki.

5.2.Roboty monta zowe instalaciji c.o.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Rury nalezy laczy¢ przez zaciskanie, narzedziami zgodnymi z
technologia dostawcy rur.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 %. W najnizszych punktach zamontowa¢ zawory
spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne.

Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gtadkie. Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo,
rownolegle do powierzchni scian. Odstep grzejnika od $ciany 5 cm, od podiogi 10 cm. We wnekach
grzejniki montowa¢ wg rysunkow szczegodtowych. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach
przymocowanych do sciany uchwytami wg katalogu grzejnikow.

5.3.Zabezpieczenie przed korozj a.

Przewody stalowe i rozdzielacze wykonane z rur stalowych po wykonaniu prob szczelnosci i
usunieciu ewentualnych usterek nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie.

Elementy nalezy:

-oczyscic do Il stopnia czystosci,

-pomalowaé jednokrotnie farbg do gruntowania o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-850,
-pomalowaé dwukrotnie emalig kreadurowg o symbolu 25/91/56 wg SWW 7962-000-850,

-elementy nie izolowane pomalowaé dodatkowo farbg ogolnie stosowana.

5.4.1zolacja termiczna.

Izolacja rurociggdéw wykonac¢ piankg poliuretanowg typu STEINONORM 30 lub otuling Thermaflex .
Grubosci izolacji zgodne z projektem.

Izolacja rur z pianki poliuretanowej wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola techniczna.

- sprawdzenie jakosci materiatléw i urzgdzen do budowy instalaciji,

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,

- sprawdzenie nastaw przeptywdw i ustawienia pomp i regulatora pogodowego,

- kontrola wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacii,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktow statych oraz przesuwnych,

- sprawdzenie mozliwos¢ przesuwania sie rurociggdbw w podporach przesuwnych na skutek
wydtuzen cieplnych.

6.2.Proby szczelno $ci instalacji c.o.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci

przeprowadzonej osobno dla instalacji c.0. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w

temperaturze nie nizszej niz 5° C. W czasie proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi

by¢ odpowietrzony. Podczas préby szczelnosci nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich

elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen przewodow, dtawic, zaworéw przy cisnieniu

statycznym stupa wody w instalacji.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen, zabrania sie ich naprawy

przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczysci¢ i wykonac

na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérng prébe hydrauliczng po czym instalacje nalezy

przeptuka¢ woda.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu

pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po

uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji.

Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,6 MPa. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco

nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych

parametrach roboczych czynnika grzejnego. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé

ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki

nalezy usungc.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o0. nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie

wymaganych warunkéw.

Prébe szczelnosci instalacji i rozruch na gorgco wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla urzgdzen 1 sztuka, lub 1 komplet. Dla przewodéw c.o. 1 m. Dla robét
izolacji termicznej jest 1 m. Izolacji, dla rob6t antykorozyjnych 1m? powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug szczegoOtowych ustalenn okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.



Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie:

* wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,

» zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem

placu budowy,

* robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

» koszty posrednie i zysk.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/H-74219
PN-M-82054.03
BN-69/8864-23
BN-79/8860-01/01
PN-90/B-01430
PN-85/B-02412

PN-91/B-10405
PN-68/B-06050

PN-90/B-01430
PN-B-01411:1999
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/M-75010

Rury stalowe przewodowe bez szwu

Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych.

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

Instalacja c.o0. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Wentylacja i klimatyzacja —Terminologia.

Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Katalog armatury zaporowej kulowe;j.

Katalog odpowietrznikéw.

Katalog wyrob6w branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego.

Katalog grzejnikow ptytowych.

Warunki Techniczne Wykonania Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Poradnik firmy KAN



9. SST 09 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN
BUDYNKOW - 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne  j (SST)

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola, z instalacjami
wewnetrznymi: elektryczng, gazowa, wod. — kan., c.0. wraz z elementami maiej architektury na
dziatce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia
budynku metodg bezspoinowg i obejmuja:

obrébki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekanej — m?,

docieplenie $cian ptytami styropianowymi 15 cm.— m?,
rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m —m?.

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujgce cechy :

- wszystkie elementy powinny byc¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO,

- zastosowane materiaty nie mogg wydzielaé substancji toksycznych, réwniez w przypadku
pozaru,

- niski wspotczynnik przewodzenia ciepta,

- gwarantowana jako$¢ stosowanych materiatow,

- zgodnosc¢ wszystkich elementéw systemu,

- mafa wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trwato$¢ ocieplenia i odpornos¢ na starzenie, korozje chemiczng i biologiczna,

- zawarto$¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich,

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne.

Do docieplenia $cian metodg lekkg - mokrg nalezy zastosowac¢ kompletny system termoizolacyjny,

nie nalezy miesza¢ poszczegoélnych sktadnikow z réznych systemow. Wybrany system powinien

posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie

zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos¢ z tg aprobatg. Aprobata

powinna dotyczy¢ kompletnego systemu:

- styropian ESP o grubosci 15 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/mK,

- siatka elewacyjna podtynkowa,

- narozniki aluminiowe z siatka,

- klej do styropianu i zatapiani siatki,

- grunt pod tynk akrylowy,

- tynk akrylowy na siatce - kolor wg rysunkéw dokumentacji techniczne.

2.1.Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do Kklejenia ptyt styropianowych musi byé mrozo- i wodoodporna, o duzej

przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Techniki

Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych

warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy

wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowacC ptyty styropianowe gr.15 cm,



samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m®. Zastosowaé styropian o odpowiedniej
gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci na temperature
co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego
wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary plyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm.
Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatosé piyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢é mniejsza niz 100,0
kPa. Zaleca sie stosowanie piyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta,
czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi pityt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjne.

2.3. Siatka zbroj gca z wtdkna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szerokoéci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest s$rodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki Zzywiczne. Nalezy stosowa¢ podkiad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podkiad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani
tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronié¢
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres
przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajgcy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczag,
rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniaj ace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegolnych miejsc na elewacji (np. dylataciji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet, ktéry mo ze by ¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- Srodek transportowy,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

- rusztowanie zewnetrzne rurowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podioza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod ci$nieniem. Sprawdzié dobre przyleganie —
przyczepnosc istniejgcego tynku do podioza, uzupemi¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zakladania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac¢ obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Piyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly) powierzchni
murow, tynkéw i betondéw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé¢ istniejgcych tynkéw i powtok malarskich. ,Gluche” tynki trzeba
odku¢. Ubytki i nieréwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powtoki o niskiej
przyczepnosci do podioza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare,
nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a
potem umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4
godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ piyte do sSciany i docisngé uderzeniami
diugiej pacy. Prawidlowo nalozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej
powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna naklada¢ na plyty za
pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy mocowac¢ $cisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem sciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tgcznikéw powinna
Wynosié minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tgcznikéw
nalezy zwigkszyé¢ do minimum 8 szt./m?. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi
handlowe dopuszczalna jest rezygnacija z ukladania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi kgtownikami z siatkg lub
dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.
Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do Scian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot
oraz demontazu rusztowan.



Prace prowadzié w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3
mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe nakladac siatke z widkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i rowno zagtadzac powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujgca - podktad pod tynki.

Podtoza, ktére majg by¢é pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bitumow, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usungg. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobag i
zmy¢ woda.

Nie uzywaC rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowac¢ watkow
malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby
wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciggniony, biaty.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajgcy
ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z
zastosowaniem piyt styropianowych lub fasadowych plyt z wetny mineralnej.

Calg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywac jednakowg, konsystencje materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy
nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usunaé
mechanicznie.

6) Farba silikatowa.

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewaciji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitbw). Mozna nig pokrywaé¢ podtoza mineralne (beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane. Na skutek
reakcji chemicznej farba trwale taczy sie z podiozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania
nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze
alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podiozach i wchodzgce w sktad
systeméw ocieplen budynkow. Ze wzgledu na niepalno$¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalnosé
zaleca sie stosowac w przypadku systemu Ceresit WM.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byé
stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) podtozach:



- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,

mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnos$ci do podioza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Dokladnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na

podiozach nasigkliwych, do nakladania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15 %

dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naklada¢ bez rozciehczania.

Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac co najmniej 12 godzinne odstepy czasu.

Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach -

mozna naklada¢ watkiem. Nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne naktadanie farby.

Nie uzywa¢ rdzewiejgcych naczyh i narzedzi. Na jednej plaszczyznie pracowac bez przerw,

stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu,

albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikdéw o ro6znych numerach szarz.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.

okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ wodg. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie

umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5 do

+30° C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza

60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

7) Obrébki blacharskie.

a) Nowe obrdbki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubosé warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykorniczonej $ciany co najmniej 40 mm i byé
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrébki podokiennikéw muszg by¢é wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieé szerokos¢ min. 40 mm, wiekszg
od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny byé wywiniete pod kagtem
prostym do gory na min. 2 cm. Dlugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna,
podsuwajgc jego koncowg, pionowg krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0. Wymagania ogélne pkt. 6.0.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0. Wymagania ogdlne pkt. 7.0.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt. 8.0.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN I1SO 6946 - ,,0Opor cieplny i wspoéitczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-1ISO-6241:1994 — ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.



- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metoda ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.



10. SST B 10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ -
45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola, z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowa, wod. — kan., c.0. wraz z elementami matej
architektury na dziatce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem posadzki z kostki brukowe;j.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot oraz ich zgodnos¢ z SST. Ogolne
wymagania dotyczgce robot przedstawiono w OST.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegdtowe dla materiatow.

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie kostke brukowg o grubosci 8 cm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dilugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, czerwony, zielony, zoétty, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2 Sktadowanie materiatow.

Wymagania ogoélne dotyczgce sktadowania materialtéw podano w ST-0. Wymagania ogdélne pkt.
Wszystkie materialy nalezy skladowa¢ w suchych miejscach zapewniajacych ochrone przed
wilgocia.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogdlne pkt. 3.0

3.1 Sprzet do wykonywania robot.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0. Wymagania ogdélne pkt. 4.0 Materialy na
budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1 Transport sprz etu i materiatow.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST-0. Wymagania ogélne pkt. 5.0

5.2 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami od
wewnatrz 0k.0.5%.

5.3 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz zwir frakcji
2-8 mm. Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ ok. 25 cm z tolerancja do 5%
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki spos6b, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0. Wymagania ogoélne pkt. 6.0.
Kontrola rob6t bedzie polegata na wzrokowej ocenie wykonanych posadzek. Jak réwniez przed
przystgpieniem do uktadania kostki sprawdzenie gtebokosci korytowania i podsypki piaskowo-
zZwirowej.



7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét podano w ST-0. Wymagania ogoélne pkt. 7.0.
Jednostki obmiarowe wedtug przedmiaru robot.

7.1 Jednostka obmiarowa wykonanych robaot.

Jednostkg obmiarowg jest - m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej posadzki z kostki,

8. ODBIOR ROBOT.
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0. Wymagania ogoélne pkt. 8.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena wykonania 1 m ? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

piaskowego.



11. SST 11 ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE
— 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t murowych z materialdbw ceramicznych oraz tynkéw zwigzanych z przebudowy i
rozbudowy budynku OSP, z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowg, wod. — kan., c.o.
wraz z elementami matej architektury na dziatce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian oraz tynkowania tych scian.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

1. Pustak ceramiczny powinien odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

2. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

3 Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

4, Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa.

5. Gestosé pozorna 1,7 - 1,9 kg/dm?,

6 Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 - 0,56 W/mK.

7 Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

8. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadia sie.
9. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5

m na inne cegly nie rozpadia sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne



Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: wapno: piasek:
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkow

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

- Sciany nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Whneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Tynki wewnetrzne zatarte na gtadko /pod gladz gipsowa/.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetniaé zaprawg spoin.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecz-
nieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podio zy.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z

rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem

szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych



5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczego6lnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyj mowa € wg poni zszej tabeli

1 Rodzaj odchylek Dopuszcz_alne odchytki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- ha 1 metrze diugosci | 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m|3

- na wysokosci kondygnacji | 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—-na 1 m diugosci | 1 2

— na calej diugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5

- hna 1 m diugosci | 1 10

— na calej diugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

o] wymiarach:

do 100 cm szeroko$c¢ | +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT




Jednostkg obmiarowa robét jest — m? lub m3 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien si e odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wyko nczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna - jezeli wystepuje,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokét odbioru poszczegélinych etapdw robét zanikajgcych,

- protokét odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaj g zasadom odbioru robot zanikaj gcych.

8.3. Odbior podto za

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2

m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementéw murowych.



12. SST 11 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
—45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt betoniarskich w zwigzku z realizacjg przebudowy i rozbudowy budynku OSP, z
instalacjami wewnetrznymi: elektryczng, gazowa, wod. — kan., c.0. wraz z elementami malej
architektury na dziatce nr 39/1, SZEWCE, GMINA SITKOWKA-NOWINY.

Zakres stosowania SST.

Niniejsza Szczegobtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych. Zakres
robét betonowych w elementach konstrukcyjnych budynku w projektowanej przebudowie obejmuje:
- wykonanie stop i faw fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie schodéw zelbetowych wewnetrznych,

- wykonanie wiencéw zelbetowych,

- wykonanie stupow zelbetowych,

- wykonanie belek Zzelbetowych,

- wykonanie stropow zelbetowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg - opisem technicznym i rysunkami.

Beton podktadowy klasa B10 (C8/10)

Beton konstrukcyjny klasa B25 (C20/25)

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB 500 W) — prety podituzne

A-l (St3SX) — strzemiona

Otulina zbrojenia 50 mm (elementy zagtebione w gruncie)

20 mm (pozostate elementy)

2.2. Cement

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposOb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie staloscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg byé na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze
niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3.SPRZET



Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywaé¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na
calej dlugosci. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
masy betonowej o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
kt6re nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robdt i wkasciwosci przewozonych towaréw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru).

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboly betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-

B-06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Zbrojenie elementéw zelbetowych winno by¢ wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym przy
zachowaniu wymagan wynikajacych z obowigzujgcych norm i warunkéw technicznych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Roboty beto-

niarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcg norma.



Beton w szalunkach winien by¢ zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z
minimalng czestotliwoscig 6000 drgan/min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji
amplituda.

Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu
min.7 dni - w przypadku uzycia cementu portlandzkiego. Dla zachowania wtasciwej otuliny zbrojenia
nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny,
a szczegolnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny
by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach
pretéw powinny wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretdw powyzej 12 mm - o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. tgczenie pretdéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-
10042.

Przy murowaniu $cian ostonowych schodéw z bloczkéw betonowych powinno sie stosowacé
nastepujace zasady ogélne:

- do murowania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna) o marce zgodnej z
projektem budowlanym.

- przestrzega¢ prawidlowego wigzania przy zachowaniu zasady mijania sie - spoin w dwéch
kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm,

- grubos¢ spoin przy zaprawie cementowo-wapiennej powinna wynosi¢ 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,

- ciany wykonywac¢ z elementéw jednakowej odmiany i klasy i na jednakowej zaprawie wznoszac
je réwnomiernie na catej dlugosci.

6.KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Jakos¢ betonu powinna byé stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegaja
nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206- 1:2003:

- wlasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymatosé betonu na sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie
licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. £gczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz
5% przekroju danego elementu.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

- szalunkéw,

- zbrojenia,

- betonowania,

- zageszczenia betonu,

- robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.



7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng podstawg wykonania obmiardw,
okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zalgczony do
dokumentacji przedmiar robo6t. Podstawg wykonania i oceny ilosci robot jest harmonogram robot
zgloszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w przedmiarze robot, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. WYKAZ WYBRANYCH NORM

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru drenazu opaskowego.

1.2 Zakres prac SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
uzupetnienie drenazu opaskowego przy istniejgcym budynku. W zakres tych rob6t wchodzi wykona-
nie drenazu opaskowego.

1.3 Okre $lenia podstawowe SST.

Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcy-
mi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotycz gce robo6t SST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy do wykonywania drenazu opaskowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Wymagana jakos¢ materiatow powinna byé
potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie mogg byé
dopuszczone do stosowania. Materiaty powinny by¢ przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach.

2.2 Materiaty do wykonania drena zu opaskowego.

Odcinki drenazu nalezy wykonywac¢ z rurek perforowanych drenarskich o srednicy i spadku zgodnej
z projektem. Studnie kontrolno-rewizyjne nalezy wykonac z rur karbowanych o $rednicy i giebokosci
zgodnej z projektem. Studnie zbiorczg, stanowigcg systemowag przepompownie wod zanieczyszczo-
nych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Studnie rewizyjne wykona¢ z kregdéw betonowych, o
$rednicy i gtebokosci zgodnej z projektem, zakonczonych pokrywg zeliwng. Zwir do wykonania
podsypki oraz warstwy odsgczajgcej - o frakcji zgodnej z projektem, geowtdknina do zabezpiecze-
nia obsypki - zgodnie z projektem.

3.WYKONANIE ROBOT
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjami technicznymi
producenta materiatow.

4. KONTROLA JAKOSCI.

4.1 Materialy

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

4.2 Badania w czasie robot

Podczas uktadania drenazu nalezy kontrolowac:

odlegtos¢ od budynku oraz gltebokosé wykonywanego drenazu, czystos¢ rurek drenarskich, spadek
odcinkéw drenazu, frakcje zwiru oraz grubos¢ obsypki rurek drenarskich, otulenie geowtdkning,



prawidtowos¢ wykonywania studni rewizyjnych, kontrolno-rewizyjnych, zbiorczych, frakcje zwiru
oraz szerokosc¢ i grubo$¢ warstwy odsgczajgce).

4.3 Badania w czasie odbioru robét

Przedmiotem odbioru robét jest wykonany drenaz opaskowy. Odbior powinien zosta¢ dokonany w
mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac. Badaniu nalezy poddac¢ szczelno$¢ oraz
droznos¢ wykonanego systemu drenazu opaskowego. Nalezy roéwniez skontrolowa¢ szczelnosc
podigczenia systemu do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

5. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest metr biezgcy drenazu oraz sztuki dla studzienek. Dtugosci nalezy
przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT.

Odbiér koncowy nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt. 4, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, drenaz nie powinien by¢ odebrany.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)

— Ogoblne przepisy BHP (Dz. U. 1997.129.844)

— PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

— Dane uzytkowane i wykonawcze producentéw

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 207 z 15 czerwca
2002 r., nr 75, poz. 690)



