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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|/0519-06
1
198,01 m?2 198,010
RAZEM 198,010
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07
1
198,01 m?2 198,010
RAZEM 198,010
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1
14,25+1,3+5,02+11,17+3,24+10,81+17,49 m 63,280
RAZEM 63,280
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
6,46 m 38,400
RAZEM 38,400
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- [m?2
d.1./0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
63,2870,35 m?2 22,148
RAZEM 22,148
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
1
(2,5+0,8)*1,8 m?2 5,940
RAZEM 5,940
7|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.|0422-01
1
(9,1+4,8)*2 m 27,800
RAZEM 27,800
8/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm - |m?2
d.1./0104-04 wycigcie otworu w ptycie stropowe;j
1
9,1%4,8 m?2 43,680
RAZEM 43,680
9|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-05
1
43,68*0,15 m3 6,552
RAZEM 6,552
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub piyt z betonu komérkowego o grubosci do  |m?2
d.1.|0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
1
1,5"2,1*3 m?2 9,450
RAZEM 9,450
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1./0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
1
198,01*0,03 m3 5,940
63,28*0,1*0,05 m3 0,316
38,4*0,1*0,1 m3 0,384
22,148*0,015 m3 0,332
5,94*0,05 m3 0,297
6,552 m3 6,552
9,45*0,15 m3 1,418
RAZEM 15,239
12|KNR 4-01 Wywiezienie mteriatéw rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1./0108-12 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ =5
15,239 m3 15,239
RAZEM 15,239
1.2 Roboty ziemne
1.2, Zdjecie warstwy humusu z odwozem na 10 km
1
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13|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m?2
d.1./0126-01 spycharek
2.1|10126-02
(13,99+4)%(14,2+4) m?2 327,418
RAZEM 327,418
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.|0212-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1/0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
327,418*0,3 m3 98,225
RAZEM 98,225
1.2 Pomiary przy robotach ziemnych
2
15|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|/0122-01
2.2
poz.16+poz.17+poz.18 m3 133,595
RAZEM 133,595
1.2 Wykopy pod fundamenty na odktad
3
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-02 ktad w gruncie kat. Il
23
objetos¢ jak |poz.19 m3 78,421
zasypanie
RAZEM 78,421
17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.1./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5m w gruncie kat. Il
23
naszer. 70 |0,7*13,99*(0,8+0,4) m3 11,752
cm przy bu-
dynku
RAZEM 11,752
1.2, Wykopy z wywiezieniem pozostalego gruntu na odlegtos¢ do 1 km
4
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.410214-02 legtosé 1 km
wykopy me- |poz.19B+poz.17 m3 121,843
chaniczne +
reczne
minus wyko- |-poz.16 m3 -78,421
py na odkfad
RAZEM 43,422

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym do pierwotnego poziomu terenu
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19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
25
WYKOPY <powierzchnia pod wykopy - z uwzglednieniem poszerzenia na deskowanie -
pod funda- |do szer. 60 cm>
menty
os A 14,08*(0,7+0,6*2) 26,752
0s$ 1 13,99%(0,7+0,6*2) 26,581
0sC 14,08*(0,7+0,6*2) 26,752
posze- |(1,2+0,6)*(1,2+0,6)*3 9,720
rzenie pod
stopy 1,2x1,2
posze- |(0,8+0,6)*(0,8+0,6)*2 3,920
rzenie pod
stopy 0,8x0,8
A (obliczenia pomocnicze) =========
93,725
wykopy pod |poz.A*(1,2+0,1) m3 121,843
fundamenty
minus wyko- |-poz.17 m3 -11,752
py reczne
B (suma czesciowa) L e
m3 110,091
minus chudy |-(poz.21) m3 -6,769
beton
minus stopy |-(poz.22+p0z.23) m3 -2,240
minus fawy |-(poz.25) m3 -18,606
minus stupy |-(poz.27+p0oz.28) m3 -0,969
fund.
minus sciany |-(poz.30*0,25) m3 -3,086
fund.
C (sumaczesciowa) ] e
m3 -31,670
RAZEM 78,421
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunt rodzimy kat. IlI-1V m3
d.1.|0236-02
25
poz.19 m3 78,421
RAZEM 78,421
1.3 Fundamenty
1.3. Podktady betonowe
1
21|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z. |samochodzie.
3.1|sz. 5.4. 9913
o$ A 14,08*(0,7+0,1*2) 12,672
0s$ 1 13,99%(0,7+0,1*2) 12,591
0$ C 14,08*(0,7+0,1*2) 12,672
0$5 13,99%(0,7+0,1*2) 12,591
(4,62+2,75+2,94)*(0,7+0,1*2) 9,279
posze- [(1,2+0,1*2)*(1,2+0,1*2)*3 5,880
rzenie pod
stopy 1,2x1,2
posze- [(0,8+0,1*2)*(0,8+0,1*2)*2 2,000
rzenie pod
stopy 0,8x0,8
A (obliczenia pomocnicze) =========
67,685
poz.A *0,10 m3 6,769
RAZEM 6,769
1.3. Stopy fundamentowe
2
22|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu m3
d.1./0266-03 PERI wariant Il (transport betonu pomp3g)
3.2
0,8x0,8 0,8%0,8*2 m?2 1,280
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 1,280
objetos¢ stop|poz.A*0,4 m3 0,512
RAZEM 0,512
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23|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu PERI |m3
d.1.|0266-04 wariant Il (transport betonu pomp3)
3.2
1,2x1,2 1,2*1,2*3 m?2 4,320
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 4,320
objetos¢ stép|poz.A*0,4 m3 1,728
RAZEM 1,728
24 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania beto- |m-g
d.1.|kalk. wtasna |nu
3.2
stopy do 1,5 |poz.22*2,68 1,37
do 2,5 poz.23*2,18 g7
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 5,14
poz.A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 205,60
RAZEM 205,60
1.3. tawy fundamentowe
3
25|KNR 0-20 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.1./0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pomp3g)
3.3
os A 14,08*0,7 m?2 9,856
0s$ 1 13,99%0,7 m?2 9,793
0s C 14,08*0,7 m?2 9,856
0$5 13,99%0,7 m?2 9,793
(4,62+2,75+2,94)*0,7 m?2 7,217
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 46,515
objetos¢ taw |poz.A*0,4 m3 18,606
RAZEM 18,606
26 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania beto- |m-g
d.1.|kalk. wtasna |nu
3.3
poz.25%6,24 116,10
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 116,10
poz.A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 4644,00
RAZEM 4644,00
1.3. Stupy fundamentowe
4
27|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-02 do 7 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3g)
3.4
S-1.1 0,25*0,25*3 m?2 0,188
S-1.2 0,25*0,25*2 m?2 0,125
S-1.3 0,55*0,25*3 m?2 0,413
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 0,726
poz.A*0,8 m3 0,581
RAZEM 0,581
28|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-03 do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3)
34
S-1.3' 0,535%0,25 m?2 0,134
S-1.4 0,35*0,25 m?2 0,088
S-1.5 0,25*0,25 m?2 0,063
S-1.6 0,4%0,25*2 m?2 0,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 0,485
poz.A*0,8 m3 0,388
RAZEM 0,388
29 Koszt pracy deskowania drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.27*9,40 5,46
poz.28*13,61 5,28
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,74
stupy funda- |poz.A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 429,60
mentowe -
przyjeto 4 dni
RAZEM 429,60

Sciana fundamentowa
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30{KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
3.5
(3+2,95+7,35+13,04+3,1+2,95+6,07+3,63+1,32+5,33+2,77+2,75+4,62+0,8+ 49,368
2,03)*0,8
A (obliczenia pomocnicze) =========
49,368
poz.A*0,25 m3 12,342
RAZEM 12,342
1.3. Sciana fundamentowa schodéw
6
31/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa-  |m2
d.1./0267-01 riant Il (transport betonu pomp3)
3.6
Sciany gr. 25 [1,3*0,8 m2 1,040
cm
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,040
RAZEM 1,040
32|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - pogrubienie do 20 cm, wariant |m?2
d.1./0267-03 Il (transport betonu pomp3a)
3.6 Krotnos¢ = 15
poz.31A m2 1,040
RAZEM 1,040
33 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania beto- |m-g
d.1.|kalk. wtasna |nu
3.6
poz.31*2 2,08
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,08
Sciany fun- |poz.A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 83,20
damentowe -
przyjeto 4 dni
RAZEM 83,20
1.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow
7
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3.7
(poz.22+p0z.23+p0z.25+p0z.27+p0oz.28+poz.31*0,25)*42,56/1000 t 0,940
RAZEM 0,940
35 Montaz pretéw o $r. 20 mm wklejanych w istniejgcej konstrukcji za pomocg zy- |szt
d.1.|kalk. wlasna |wicy iniekcyjnej Hilti HIT HY200 na gteboko$¢ 25 cm
3.7
(13,99/0,4)*4 szt 139,900
RAZEM 139,900
36|KNR 2-02 Dylatacja od istniejgcych taw fundmentowych styropianem EPS 200 gr. 5cm  |m2
d.1./0609-03 na sucho
3.7
13,99%(0,8+3,2) m?2 55,960
RAZEM 55,960
1.3. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéow
8
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.8
stopy poz.22A +poz.23A m2 5,600
tawy poz.25A m2 46,515
RAZEM 52,115
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3.8
poz.37 m2 52,115
RAZEM 52,115
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39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.8
STOPY - ob-
wod
1,2x1,2 (1,2+1,2)*2*3 m 14,400
0,8x0,8 (0,8+0,8)*2*2 m 6,400
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 20,800
SELUPY - ob-
wod
S-1.1 (0,25+0,25)*2*3 mb 3,000
S-1.2 (0,25+0,25)*2*2 mb 2,000
S-1.3 (0,55+0,25)*2*3 mb 4,800
S-1.3' (0,535+0,25)*2 mb 1,570
S-1.4 (0,35+0,25)*2 mb 1,200
S-1.5 (0,25+0,25)*2 mb 1,000
S-1.6 (0,4+0,25)*2*2 mb 2,600
B (obliczenia pomocnicze) =========
mb 16,170
STOPY poz.A*0,4 m2 8,320
LAWY poz.25A*0,4 m?2 18,606
SLUPY poz.B*0,8 m2 12,936
SCIANY poz.30A*2 m?2 98,736
RAZEM 138,598
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3.8
poz.39 m?2 138,598
RAZEM 138,598
1.3. Izolacja cieplna scian zewnetrznych fundamentowych
9
41|/KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych z ptyt ze styropianu ekstrudowanego |m2
d.1./0109-01 gr. 15cm
3.9
poz.30A m?2 49,368
RAZEM 49,368
42|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m?2
d.1.|0616-04
3.9|analogia
poz.41 m2 49,368
RAZEM 49,368
1.4 Konstrukcja parteru
1.4. Stupy
1
43|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-02 do 7 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3)
4.1
S-1.1 0,25*0,25*3 m?2 0,188
S-1.2 0,25*0,25*2 m?2 0,125
S-1.3 0,55*0,25*3 m?2 0,413
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 0,726
poz.A*3,3 m3 2,396
RAZEM 2,396
44|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-03 do 9 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3g)
4.1
S-1.3' 0,535%0,25 m?2 0,134
S-1.4 0,35*0,25 m?2 0,088
S-1.5 0,25*0,25 m?2 0,063
S-1.6 0,4%0,25*2 m?2 0,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 0,485
poz.A*3,3 m3 1,601
RAZEM 1,601
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45 Koszt pracy deskowania drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|kalk. wtasna
4.1
poz.43*9,40 22,52
poz.44*13,61 21,79
A (obliczenia pomocnicze) =========
44,31
stupy funda- |poz.A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 1772,40
mentowe -
przyjeto 4 dni
RAZEM 1772,40
1.4. Schody parteru
2
46|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.1./0218-02 do betonu
4.2
ptyty gr. 20
cm
biegi 4,4%1,9%2 m?2 16,720
spocznik  |4,8*2,4 m2 11,520
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 28,240
ptyty gr. 20
cm
spoczniki  |4,8*2,3 m2 11,040
B (sumaczesciowa) [ e
m?2 11,040
RAZEM 39,280
47|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty ponad 8 cm |m?2
d.1./0218-06 - z zastosowaniem pompy do betonu /ptyta gr. 20 cm/
4.2 Krotnosé¢ = 12
poz.46A m?2 28,240
RAZEM 28,240
48|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty ponad 8 cm |m?2
d.1./0218-06 - z zastosowaniem pompy do betonu /ptyta gr. 20 cm/
4.2 Krotnos¢ = 12
poz.46B m?2 11,040
RAZEM 11,040
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
4.2
513,35/1000 t 0,513
459,96/1000 t 0,460
RAZEM 0,973
1.4. Belki, wience, nadproza parteru
3
50|KNR 0-20 Belki, podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w desko- |m3
d.1./0271-01 waniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
4.3
25x55 (0,25*0,55)*60,3 m3 8,291
25x100 (0,25*1)*(3,3+2,5+2,5+2,4) m3 2,675
RAZEM 10,966
51/KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.1./0271-02 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
4.3
40x25 (0,4%0,25)21,3 m3 2,130
RAZEM 2,130
52|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0271-03 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
4.3
25x45 (0,25*0,45)*(0,25+5,39+0,25+7,4+0,25)*3 m3 4,570
25x30 (0,25%0,3)*(0,25+5,88+0,25+2,53+0,25) m3 0,687
25x25 (0,25*0,25)*5,4 m3 0,338
25x25 (0,25*0,25)*5,4 m3 0,338
25x25 (0,25*0,25)*21,5 m3 1,344
RAZEM 7,277
53 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania beto- |m-g
d.1.|kalk. wtasna |nu
4.3
belki do 8 poz.50*5,97 65,467
do 10 poz.51*8,67 18,467
do 12 poz.52*10,50 76,409
A (obliczenia pomocnicze) =========
160,343
poz.A *12 <dni> *10 <godzin> m-g 19241,160
RAZEM 19241,160
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54/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
4.3
(poz.50+poz.51+p0oz.52)*137,66/1000 t 2,805
RAZEM 2,805
1.4. Plyty stropéw nad parterem
4
55/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.1./0268-03 deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
4.4
miedzy wien-
cami
gr. 15cm 6,1*9 m2 54,900
3*12,6 m?2 37,800
RAZEM 92,700
56|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1./0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant |l (transport betonu pompa)
4.4 Krotnos¢ = 5
poz.55 m2 92,700
RAZEM 92,700
57 Koszt pracy deskowania stropu na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|kalk. wtasna
4.4
poz.55 92,700
A (obliczenia pomocnicze) =========
92,700
poz.A *12 <dni> *10 <godzin> m-g 11124,000
RAZEM 11124,000
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
4.4
12,86*92,7/1000 t 1,192
RAZEM 1,192
1.4. Nadproza stalowe
5
59|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1./0125-05
4.5
N-1.2 5,7%8,34 kg 47,538
N-1.3 2,9%8,34 kg 24,186
N-1.4 (2,2+2,1)*8,34 kg 35,862
RAZEM 107,586
1.4. Nadproza prefabrykowane
6
60|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
4.6
N-1.5 2+2+2+2+2,4*5 m 20,000
N-1.6 1,8 m 1,800
N-1.7 2,9+2,9 m 5,800
N-1.8 2,1 m 2,100
RAZEM 29,700
1.5 Konstrukcja poddasza
1.5. Stupy
1
61|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-02 do 7 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pomp3g)
5.1
25x25 0,25*0,25*20 m?2 1,250
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 1,250
poz.A*1,6 m3 2,000
RAZEM 2,000
62 Koszt pracy deskowania drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|kalk. wtasna
5.1
poz.61*9,40 18,80
A (obliczenia pomocnicze) =========
18,80
stupy funda- |poz.A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 752,00
mentowe -
przyjeto 4 dni
RAZEM 752,00

Belki, wience, nadproza parteru
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63|KNR 0-20 Belki, podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w desko- |m3
d.1./0271-01 waniu PERI wariant |l (transport betonu pomp3)
5.2
25x25 (0,25*0,25)*61,3*2 m3 7,663
RAZEM 7,663
64 Koszt pracy deskowania PERI drobnowymiarowego na czas dojrzewania beto- |m-g
d.1.|kalk. wtasna |nu
5.2
belki do 8 poz.63*5,97 45,748
A (obliczenia pomocnicze) =========
45,748
poz.A *12 <dni> *10 <godzin> m-g 5489,760
RAZEM 5489,760
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
5.2
poz.63*137,66/1000 t 1,055
RAZEM 1,055
66 Montaz pretéow o $r. 20 mm wklejanych w istniejgcej konstrukcji za pomoca zy- |szt
d.1.|kalk. wtasna |wicy iniekcyjnej Hilti HIT HY200 na gteboko$¢ 25 cm
5.2
20*4 szt 80,000
RAZEM 80,000
67|KNR 5-08 Osadzenie w wiencach kotew do mocowania murtat i ptatwi szt.
d.1.|0809-03
5.2
nowe 41 szt. 41,000
w istn. 20 szt. 20,000
RAZEM 61,000
1.6 Sciany i kominy
68| NNRNKB (z.1) Kominy wolnostojace z cegiet jednoprzewodowe o przekroju przewodu 1  |m3
d.1.|202 0159-02 |x1 cegty
6
2,16*0,6*2,68 m3 3,473
1,98%0,7*2,68 m3 3,714
2,5%0,6*2,68 m3 4,020
RAZEM 11,207
69|NNRNKB (z.I) kanaty z pustakéw betonowe spalinowe i dymowe m
d.1.|202 0159-06
6
7 m 7,000
RAZEM 7,000
70{KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm m?2
d.1./0115-05
6
52,7*3,2-(3,5*2,65+1,2*2,65*10+1,5*2,65+1,2*1,8*3+1*2,1) m?2 115,010
35,2*0,47 m?2 16,544
10,4*2,2-0,9*2,05 m?2 21,035
10,4*2,2-0,9*2,05 m?2 21,035
(10,1+0,95+32,5+1,85+2,3+2)*1,2-(1*2,1*2) m?2 55,440
RAZEM 229,064
71/KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw grubosci 40 cm z bloczkéw betonu komdérkowego diugosci  |m?2
d.1./0108-06 59 cm
6
(7,2+14,7)*3,2-(1*2,05+0,9*2,05+1,5*2,1) m?2 63,035
RAZEM 63,035
72|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0127-03
6
(6+2,61+2,62+2,62+1,44*3+4,25+4,25+1,19+6,1+8,2+2,14+2,14)*3,2-(0,9* m?2 129,748
2,05*8+1*2,05*2)
7,76*2,2 m?2 17,072
5,9%2,2-(0,9*2,05) m?2 11,135
(3,1+1,66*2)*2,2-(0,9*2,05*2) m?2 10,434
RAZEM 168,389
1.7/45261000-4 |Dach - konstrukcja
73|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie dla umocowania ptatwi i murtat szt.
d.1.|/0807-01
7
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
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74/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej z m3
d.1.|0406-02 drewna C-27 o przekroju 16x16 cm drew.
7
0,16*0,16*(22,9+13,7+14,1+10,2+3,2+10,5+14,2+4,4+4 4) m3 2,499
drew.
RAZEM 2,499
75|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej C-27 o przekroju 8x20 cm
7
0,08*0,2%(9,9*9+8,3+7+5,5+4,2+2,9+1,6+1,2*2+2,5*2+3,8*2+5,1*2+6,4*2+7,7* |m3 5,113
2+9,1*2+9,9*9+8,3+6,8+5,5+4,2+2,9+1,6+10,95)
RAZEM 5,113
76|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej C-27 o przekroju 10x20 cm
7
0,1%0,2*(12,3*9+7,4*6+5,1+4,4+3,2+2+1+1,6+2,6+3,9+5,1+3,8+7,4+3,8+5,1+ |m3 6,464
3,9+2,6+1,6+7,4*13+1+5,4+1,9+3,3+2,2+1)
RAZEM 6,464
77|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1./0408-03 tarcicy nasyconej C-27 o przekroju 8x16 cm
7
0,08*0,16*(1,9*16) m3 0,389
RAZEM 0,389
78|KNR 2-02 Krokwie narozne, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0408-07 C-27 o przekroju 18x26 cm
7
0,18*0,26*(14,2+14,2+10,8+10,8) m3 2,340
RAZEM 2,340
79|KNR 2-02 Krokwie koszowa przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0408-07 C-27 o przekroju 16x22 cm
7
0,16*0,22*4,3 m3 0,151
RAZEM 0,151
80|KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej C-27 o |m3
d.1./0409-04 przekroju 10x20 cm
7
0,1%0,2*(3,1+1,6"4+2,3+2,9+1,6"4+1,6*3+1,6+1,6+1,4+1,6+1,5+1,4+3,1+3,1) |m3 0,824
RAZEM 0,824
81|KNR 2-02 Platew posrednia, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1./0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej C-27 o przekroju 18x26 cm drew.
7
0,18*0,26*(11,5+6,2+10,2) m3 1,306
drew.
RAZEM 1,306
82|KNR 2-02 Ptatew kalenicowa, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1.|/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej C-27 o przekroju 18x18 cm drew.
7
0,18*0,18*(11,9+10,5) m3 0,726
drew.
RAZEM 0,726
83|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej C-27 o |m3
d.1./0408-02 przekroju 6x16 cm
7
0,06*0,16%(3,3*9*2+2,7*19*2*2) m3 2,540
RAZEM 2,540
84| KNR 2-02 Jetka kalenicowa, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |[m3
d.1./0408-01 C-27 o przekroju 6x16 cm
7
0,06*0,16*(3,3*9*2+1,9*13) m3 0,807
RAZEM 0,807
85|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1./0407-03 nasyconej C-27 o przekroju 16x16 cm drew.
7
0,16*0,16%(2,2*7) m3 0,394
drew.
RAZEM 0,394
86|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m|m?2
d.1./0103-02
7
622,8 m?2 622,800
RAZEM 622,800
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87|NNRNKB (z.VI1) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.1.|202 0421-01
7
622,8 m?2 622,800
RAZEM 622,800
2 ARCHITEKTURA
2.1 Dach - pokrycie
88|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachodachowka m?2
d.2.|202 0537-02
1
622,8 m?2 622,800
RAZEM 622,800
89|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
1
(101,6+8,4+6,2+4,1+5,5)*0,3 m?2 37,740
RAZEM 37,740
90|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.2.|202 0539-01
1
11,1+11,1+10,4+5,5+11,7+14,4+14,4 m 78,600
RAZEM 78,600
91|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych i m
d.2./202 0539-02 |podrynnowych
1
90,6+7+4 m 101,600
RAZEM 101,600
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 25 cm, poziome z ptyt uktadanych na m?2
d.2.|0613-03 sucho
1
498,24 m?2 498,240
RAZEM 498,240
93|KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2
d.2.|0616-01
1
498,24 m?2 498,240
RAZEM 498,240
94|KNR 0-14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi gr. 12,5 mm|m?2
d.2.|2012-02 na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podfoza, metalowym z ksztattowni-
1 kéw CD i UD
498,24 m?2 498,240
RAZEM 498,240
95|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.2.|2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
1
498,24 m?2 498,240
RAZEM 498,240
96| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.2.|0519-06 wanej
1
101,6 m 101,600
RAZEM 101,600
97|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.2.|0526-05 nej
1
4,2*8 m 33,600
RAZEM 33,600
2.2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
2.2./45410000-4 |Tynki i oktadziny
1
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98|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
2.1
pom. 1.01 (3,9+2,94)*2*3,2 m?2 43,776
pom. 1.03  |(4,4+1,86)*2*3,2 m?2 40,064
pom. 1.04  |(1,83+1,86)*2*3,2 m?2 23,616
pom. 1.05 |(2,5+2,17+5,36+8,79+13,04+7)*3,2 m?2 124,352
pom. 1.06  |(4,77+4,13)*2*3,2 m?2 56,960
pom. 1.07  |(1,19+4,13)*2*3,2 m?2 34,048
pom. 1.12  |(2,62+2,61)*2*3,2 m?2 33,472
pom. 1.13  |(2,5+2,94)*2*3,2 m?2 34,816
pom.2.02 |(5,85+4,21+7,71+2,53)*2,2 m?2 44,660
pom.2.03 |(5,85+11,16+9,85+16,34)*2,2 m?2 95,040
pom.2.05 |(2,84+1,66)*2*2,2 m?2 19,800
pom.2.06 |(5,92+2,18)*2*2,2 m?2 35,640
pom. 2.07  |(6,77+2,1)*2*2,2 m?2 39,028
RAZEM 625,272
99|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.2.|0803-06 gach
2.1
pom. 1.01 11,47 m?2 11,470
pom. 1.03 |8,42 m2 8,420
pom. 1.04 3,64 m2 3,640
pom. 1.05 143,62 m?2 143,620
pom. 1.06  |19,7 m?2 19,700
pom. 1.07 |2,71 m2 2,710
pom. 1.12 6,03 m2 6,030
pom.1.13 7,35 m2 7,350
RAZEM 202,940
100|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m2
d.2.|0811-02
2.1
(6,28+3,33)*2*3,2 m?2 61,504
(6,28+3,33)*2*2,2 m?2 42,284
21,97 m?2 21,970
RAZEM 125,758
101|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.1
pom. 1.02  ((5,74+1,44)*3,2 m?2 22,976
pom. 1.08  |(2,43+3,33)*2*3,2 m?2 36,864
pom. 1.10  |(3,41+5,23+10,89+9,63+6,63+4,58+7,65)*3,2 m?2 153,664
pom. 1.11 (1,44+1,48)*3,2 m?2 9,344
RAZEM 222,848
102|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.|/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2.1
pom. 1.02 6,01 m2 6,010
pom. 1.08 |8,49 m2 8,490
pom. 1.10 (97,66 m?2 97,660
pom. 1.11 2,12 m2 2,120
RAZEM 114,280
103|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
2.1
p0z.98+p0z.100+poz.101 m2 973,878
RAZEM 973,878
104 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2.1
p0z.94+p0z.99+p0z.102 m2 815,460
RAZEM 815,460
105|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|16 z.s2.5.15 |(p0z.:98,99,100,101,102,103,104)
2.1
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106|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.2.|0840-05 prawie klejowej
2.1
pom. 1.02 (5,74+1,44)*2*2,05 m?2 29,438
pom. 1.03  |(4,4+1,86)*2*2,05 m?2 25,666
pom. 1.04 |(1,83+1,86)*2*2,05 m?2 15,129
pom. 1.06  |(4,77+4,13)*2*2,05 m?2 36,490
pom. 1.11 (1,44+1,48)*2*2,05 m?2 11,972
pom. 1.12 (2,62+2,61)*2*2,05 m?2 21,443
pom. 1.13  |(2,5+2,94)*2*2,05 m?2 22,304
pom. 2.05 |(2,84+1,66)*2*2,05 m?2 18,450
RAZEM 180,892
2.2.|/45442100-8 |Roboty malarskie
2
107|NNRNKB Gruntowanie preparatem np. Uni Grunt pod malowanie. m2
d.2.|202 1134-02
22
poz.103+poz.104 m2 1789,338
RAZEM 1789,338
108|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farbg emulsyjng dwukrotnie ~ |m2
d.2.{1401-06 bez gruntowania
22
poz.107 m2 1789,338
RAZEM 1789,338
2.2./45432100-5 |W-2 strop
3
109|KNR 2-02 Utozenie folii izolacyjnej m2
d.2.|0616-01
23
pom. 2.01 21,97 m2 21,970
RAZEM 21,970
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr. 5 cm po- |m?2
d.2.|0609-03 ziome podposadzkowe
23
21,97 m?2 21,970
RAZEM 21,970
111|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2.{1102-02 zatarte na gtadko
23
21,97 m?2 21,970
RAZEM 21,970
112|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
23 Krotnos¢ = 3
21,97 m?2 21,970
RAZEM 21,970
113|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na |m2
d.2./202 2810-04 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
23
21,97 m?2 21,970
RAZEM 21,970
2.2./45432100-5 |W-3 strop
4
114|KNR 2-02 Utozenie folii izolacyjnej m2
d.2.|0616-01
24
pom. 2.02 57,71 m2 57,710
pom.2.03 (93,26 m?2 93,260
pom. 2.05 |3,96 m2 3,960
pom. 2.06 10,37 m?2 10,370
pom. 2.07 4,39 m2 4,390
RAZEM 169,690
115|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr. 5 cm po- |m?2
d.2.|/0609-03 ziome podposadzkowe
24
169,69 m?2 169,690
RAZEM 169,690
116|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2.{1102-02 zatarte na gtadko
24
169,69 m?2 169,690
RAZEM 169,690
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117|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m?2
d.2./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
24 Krotnosé = 3
169,69 m?2 169,690
RAZEM 169,690
118 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.|1202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
24
169,69 m?2 169,690
RAZEM 169,690
2.2./45432100-5 |W-4 podtoga na gruncie
5
119|KNR 2-02 Utozenie folii izolacyjnej m?2
d.2.|0616-01
25
pom. 1.01 11,47 m?2 11,470
pom. 1.03 |8,42 m2 8,420
pom. 1.04 3,64 m2 3,640
pom. 1.05 143,62 m?2 143,620
pom. 1.06 19,7 m?2 19,700
pom. 1.07 |2,71 m2 2,710
pom. 1.12 6,03 m2 6,030
pom.1.13 7,35 m2 7,350
RAZEM 202,940
120|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2.|/0604-03 - pierwsza warstwa
25
202,94 m?2 202,940
RAZEM 202,940
121|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.2./0604-04 - druga i nastgpna warstwa
25
202,94 m?2 202,940
RAZEM 202,940
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 (PS-E FS 20) gr. 10 cm m2
d.2.|/0609-03 poziome podposadzkowe
25
202,94 m?2 202,940
RAZEM 202,940
123|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2.{1102-02 zatarte na gtadko
25
202,94 m?2 202,940
RAZEM 202,940
124|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
2.5 Krotnos¢ = 3
202,94 m?2 202,940
RAZEM 202,940
125|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
25
202,94 m?2 202,940
RAZEM 202,940
126|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2./202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
25
pom. 1.01 (3,9+2,94)*2 m 13,680
pom. 1.05 |2,5+2,14+5,36+8,79+13,04+7 m 38,830
pom. 1.07 _ [(1,19+4,13)*2 m 10,640
RAZEM 63,150
2.2, Elementy stalowe i Slusarsko-kowalskie
6
127|KNR-W 2-02 |Balustrady nierdzewne m
d.2.|/1208-01
2.6
5,44+4+1,6+1,2+1,8+3,8 m 17,840
RAZEM 17,840
128|KNR-W 2-02 |Schody stalowe z jednostronng poreczg ze spocznikami szt.
d.2./1214-02
2.6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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129|KNR-W 2-02 |Porecze do schoddéw stalowych m
d.2.{1214-03
2.6
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
2.2. Scianka sanitarna
7
130|KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe m?2
d.2.{1029-05
27
2,05%(2+1,3) m?2 6,765
RAZEM 6,765
2.2 Sufit podwieszany
8
131|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.2./2701-01
2.8
pom. 1.01 11,47 m?2 11,470
pom. 1.02 6,01 m2 6,010
pom. 1.03 8,42 m2 8,420
pom. 1.04 |3,64 m2 3,640
pom. 1.12 6,03 m2 6,030
RAZEM 35,570
2.2, Stolarka
9
132|KNR-W 2-02 |Bramy z o$cieznicg stalowe m?2
d.2./1205-01
29
BI1 3,46*3,89 m?2 13,459
BI2 3,97*3,89 m?2 15,443
RAZEM 28,902
133|KNR 0-19 DZ1 - DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z PANE-|m2
d.2.{1024-07 LAMI BOCZNYMI | NASWIETLEM WRAZ Z OSCIEZNICAMI
29
3,5"2,65 m?2 9,275
RAZEM 9,275
134|KNR 0-19 DZ2 - DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z NA-  |m2
d.2.{1024-07 SWIETLEM WRAZ Z OSCIEZNICAMI
2.9
1,5%2,65 m?2 3,975
RAZEM 3,975
135/KNR 0-19 DZ3 - DRZWI ZEWNETRZNE PELNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI m?2
d.2.{1024-07
2.9
12,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
136|KNR 0-19 DZ4 - DRZWI ZEWNETRZNE DWUSKRZYDLOWE PELNE WRAZ Z m?2
d.2.{1024-07 OSCIEZNICAMI
29
1,22,1 m?2 2,520
RAZEM 2,520
137|KNR 0-19 DZ5 - DRZWI ZEWNETRZNE PRZESZKLONE WRAZ Z OSCIEZNICAMI m?2
d.2.{1024-07
29
12,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
138/KNR-W 2-02 |D1 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI m?2
d.2./1020-01
29
1,521 m?2 3,150
1*2,05 m?2 2,050
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 7,250
139/KNR-W 2-02 |D2 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI m?2
d.2./1020-01
29
1*2,05 m?2 2,050
1*2,05 m?2 2,050
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 6,150
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140|KNR-W 2-02 |D3 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI, KLASA ODPORNOS-|m2
d.2.|/1020-01 Cl OGNIOWEJ EI 30
2.9
12,1 m?2 2,100
0,9*2,05 m?2 1,845
0,92,05*3 m?2 5,535
RAZEM 9,480
141|KNR-W 2-02 |D4 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI m?2
d.2.|/1020-01
2.9
0,92,05*8 m?2 14,760
RAZEM 14,760
142|KNR 0-19 D5 - DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE m?2
d.2./1024-07
2.9
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
143|KNR-W 2-02 |D6 - DRZWI WEWNETRZNE WRAZ Z OSCIEZNICAMI m?2
d.2.|/1020-01
2.9
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
144|KNR 0-19 O1 - OKNO JEDNOSKRZYDLOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE STALYM |m?2
d.2.|0929-06 GORNYM PANELEM
2.9
1,2*1,8*6 m?2 12,960
RAZEM 12,960
145|KNR 0-19 02 - OKNO JEDNOSKRZYDLOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE m?2
d.2.|0929-06
2.9
2,5%2,7 m?2 6,750
RAZEM 6,750
146|/KNR 0-19 03 - OKNO TRAPEZOWE ROZWIERALNE m?2
d.2.|0929-06
2.9
1,2*2,65*10 m?2 31,800
RAZEM 31,800
147|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2.9
(3,46+3,89+3,46) m 10,810
(3,97+3,89+3,97) m 11,830
(2,65+3,5+2,65) m 8,800
(2,65+1,5+2,65) m 6,800
(2,1+1+2,1) m 5,200
(2,1+1,2+42,1) m 5,400
(2,1+1+2,1) m 5,200
(2,1+1,5+2,1) m 5,700
(2,05+1+2,05)*5 m 25,500
(2,1+1+2,1) m 5,200
(2,05+0,9+2,05)*14 m 70,000
(1,8+1,2+1,8)"6 m 28,800
(2,5+2,7+2,5) m 7,700
(2,65+1,2+2,65)*10 m 65,000
RAZEM 261,940
148|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.2.|0802-06
2.9
poz.147*0,15 m2 39,291
RAZEM 39,291
149|NNRNKB Gruntowanie $cian preparatem np. Uni Grunt pod malowanie. m2
d.2.|202 1134-02
2.9
poz.148 m2 39,291
RAZEM 39,291
150|KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich $Scian farbg emulsyjna trzykrotnie m2
d.2.{1401-06 bez gruntowania
2.9
poz.148 m2 39,291
RAZEM 39,291
151|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2.|0526-01
2.9
2*1,6*7 m 22,400
RAZEM 22,400
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152|NNRNKB (z.VI1) Okna dachowe kpl.
d.2.|202 1027-01
2.9
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
153|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2./1016-07
2.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2.|/45443000-4 |Elewacja
10
154 KNR K-08  |Montaz listwy cokotowej m
d.2.|0102-07
2.10
14,05+13,95+31,3+31,3 m 90,600
RAZEM 90,600
155|KNR K-08  |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekka m?2
d.2./0102-01 mokrg - gr 15 cm
2.10
14,05*4 m?2 56,200
13,95%4,47-(3,9*3,4*2) m?2 35,837
31,3*4-(2,5*3,4+2,5*1,16+2,5*1,4) m?2 96,700
31,3"4,47-(2,5*1,1*4+1,6*1,1*6+2,1*0,9*3) m?2 112,681
RAZEM 301,418
156|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekkg m2
d.2./0102-01 mokrg - gr 5 cm - oscieza
2.10
(3,9+3,4+3,9)*2*0,25 m?2 5,600
(3,4+2,5+3,4)*0,25+(2,5+1,1+2,5)*6*0,25+(2,5+1,4+2,5)*0,25 m?2 13,075
(2,5+1,1+2,5)*4*0,25+(1,6+1,1+1,6)*6*0,25+(2,1+0,9+2,1)*3*0,25 m?2 16,375
RAZEM 35,050
157|KNR K-08 Kotkowanie za pomocg tgcznikdw mechanicznych do podtoza z betonu ptyt sty-|szt
d.2./0102-03 ropianowych - 4 szt / m2
2.10
(301,418+31,05)*4 szt 1329,872
RAZEM 1329,872
158|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami m2
d.2./0102-05 styropianowymi metodg lekkg mokrg
2.10
301,418+31,05 m?2 332,468
RAZEM 332,468
159|KNR K-08 Natozenie na $ciany podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cien- |m2
d.2./0105-01 kowarstwowe wyprawy tynkarskie
2.10
332,468 m?2 332,468
RAZEM 332,468
160|KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m2
d.2./0301-03
2.10
332,468 m?2 332,468
RAZEM 332,468
161|KNR K-08 Utozenie tynku silikatowego na scianach m2
d.2.|/0105-03
2.10
332,468 m?2 332,468
RAZEM 332,468
162|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan - elewacji rusztowan
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:155,157,158,159,160,161)
2.10
3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1 Parter
3.1. Zasilania
1
163|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3./0812-06 bolce (przekrdéj zyt do 120 mm2)
1.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
164|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, |m
d.3./0108-04 bez zaprawiania bruzd - Rura karbowana bezhalogenowa 40 z pilotem
1.1
23 m 23,000
RAZEM 23,000
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164'(KNR 2-25 Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 3 kg/m - Kabel|m
d.3.|0613-03 YKY 4x95
1.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
164" KNR 2-25 Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 3 kg/m - Kabel|m
d.3.|0613-03 YKY 5x35
1.1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
165/KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.3./1001-01
1.1
29 m 29,000
RAZEM 29,000
166|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3./1208-01
1.1
29 m 29,000
RAZEM 29,000
167|2 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie - uszczelnienienie piankg szt.
d.3.|analiza indy- |ogniochronng CP 620Hilti o odpornosci El 120
1.1|widualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
168/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.3.|/0726-03 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
169|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3.|0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
170|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
171/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.3./0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu beto-
1.1 nowym
23 m 23,000
RAZEM 23,000
172|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.3./1203-02
1.1
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
3.1. Zasilania Klimatyzacji
2
173|KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.3./1001-01
1.2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
174|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3./1208-01
1.2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
175|2 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie - uszczelnienienie piankg szt.
d.3.|analiza indy- |ogniochronng CP 620Hilti o odpornosci El 120
1.2|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

-19 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 33525 Uzytkownik: Marian Wrona




OSP w Szewcach_przedmiar_zmiana 1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
177/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-24/A1-40 |m
d.3./0207-03 mm2) wciggane do rur- Przewdd YDY 5x6mm
1.2|analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
178/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, |m
d.3./0108-02 bez zaprawiania bruzd
1.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
179|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.3./1203-03
1.2
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.1. Wylacznik P.poz
3
180|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.3./0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - Prze-
1.3 ciwpozarowy wytacznik pragdu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
181|KNR 13-06 |Montaz tabliczki ostrzegawczej- Gtéwny wytgcznik prgdu 150x200mm ( Fotolu- |szt
d.3./0623-01 minescencyjna ptyta sztywna, grubos¢ 1,0-1,1mm )
1.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
182|KNR 4-03 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowe;j pod-
d.3./0901-01 pod zaciski lub sruby tacz.
1.3
24 pod- 24,000
tacz.
RAZEM 24,000
183|KNNR 9 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - montaz Wyt.P poz szt.
d.3.|/0203-01
1.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
184|KNR 7-34 Badanie obwodu sterowniczego pomiar
d.3.|0119-04
1.3
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
185/KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.3./1001-01
1.3
90 m 90,000
RAZEM 90,000
186|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3./1012-01
1.3
90 m 90,000
RAZEM 90,000
187|KNP 18 Wcigganie przewodoéw instalacyjnych kabelkowych w powtoce polwinitowejo |m
d.3./0118-01.14 |tacznym przekroju zyt Cu do 6 / Al do 12 mm2 do rur gazowych, stalowo-pan- |przew.
1.3 cernych, winidurowych - HDGs 3x1,5
90 m 90,000
przew.
RAZEM 90,000
188|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, |m
d.3./0108-01 bez zaprawiania bruzd - ura karbowana ICTA 3422 szara 20 z pilotem
1.3
90 m 90,000
RAZEM 90,000
189|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m
d.3./1014-01
1.3
90 m 90,000
RAZEM 90,000
190|KNR 13-21 |Badanie wytgcznikow pradu przemiennego do 1 kV i 100 A szt.
d.3./0101-02
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.1 Tablice rozdzielcze
4
191|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.3.|0405-09 cowang do podfoza przez przykrecenie - Rozdzielnica TG
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie - Tablica TPOA
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR 13-21 |Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt.
d.3.|0302-07
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
194 KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych przez przykrecanie szt
d.3.|/0604-01
1.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.1. Oswietlenie Podstawowe
5
195|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3./1201-01
1.5
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
196|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Oprawa n/t IP44 230V 2x36W kpl.
d.3./0502-03
1.5
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
197|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Oprawa nasufitowa rastrowa 2x28W kpl.
d.3.|0502-03
1.5
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
198|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Oprawa 2x 36W G13 Ikl. 230V 1P20 kpl.
d.3./0502-03
1.5
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
199|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Plafoniera 2x 26W G24d-3 Ikl. 230V kpl.
d.3./0502-03 IP44
1.5
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
200|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Oprawa wstropowa rastrowa 3x14W G5 |kpl.
d.3./0502-03 Ikl. 230V
1.5
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
201/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - Plafoniera 2x 26W G24d-3 Ikl. 230V kpl.
d.3./0502-03 IP66
1.5
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
202|123 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3 szt
d.3.
1.5
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
203|KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynko- |szt
d.3./0302-01 wych bakelitowych o $rednicy do 60mm P60DF gteboka
1.5
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
204|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotow 4, |szt.
d.3./0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2 - Puszka fi 80
1.5
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
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205|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3./0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigczeniem - taczniki instala-
1.5 cyjne pojedynczy IP20
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
206|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.3./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem- £gcznik swiecznikowy IP20
1.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
207|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.3./0209-02 ny w tynku - YDYp 3x1,5
1.5
540 m 540,000
RAZEM 540,000
208|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.3.|0209-02 ny w tynku - YDYp 4x1,5
1.5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
209|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.3./0209-02 ny w tynku - YDYp 2x1,5
1.5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
210|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach z szt
d.3./1006-06 cegty dla rur o $rednicy do 25mm
1.5
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
211|KNP 18 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie - uszczelnienienie piankg szt.
d.3.|0415-01.02 |ogniochronng CP 620Hilti o odpornosci El 120
1.5|analiza indy-
widualna
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
212|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwi- |szt
d.3./0813-01 nitowej pod zaciski lub bolce
1.5
534 szt 534,000
RAZEM 534,000
213|KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwoddéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.3.|/0301-01
1.5
13 obw. 13,000
RAZEM 13,000
3.1. Oswietlenie Ewakuacyjne
6
214 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3.|0501-02
1.6
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
215|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.3./0504-03 krecanych - Oprawa ewakuacyjna typu ONTEC S M1 301M
1.6
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
216|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.3./0504-03 krecanych - Oprawa awaryjna z modutem 2h typu ONTEC S M1 301 NM
1.6
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
217|KNR 5-14 Przyklejanie piktograméw opisowych - ewakuacyjnych szt.
d.3.|0604-02
1.6
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
218|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/  |m
d.3./0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtfozu -
1.6 YDY 3x1,5
295 m 295,000
RAZEM 295,000
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219|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwi- | szt
d.3./0813-01 nitowej pod zaciski lub bolce
1.6
240 szt 240,000
RAZEM 240,000
220|KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.3.|/0301-01
1.6
3 obw. 3,000
RAZEM 3,000
3.1. Gniazda 230V
7
221|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3 szt
d.3.|0805-04
1.7
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
222|KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynko- |szt
d.3./0302-01 wych bakelitowych o $rednicy do 60mm P60DF gteboka
1.7
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
223|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotow 4, |szt.
d.3./0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2 - Puszka fi 80
1.7
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
224|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.3./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - Gniazdo p/t 16A 230V IP 20
1.7
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
225|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.3./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - Gniazdo p/t 16A 230V IP 44
1.7
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
226 KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - ramka 1-krotna szt
d.3.|0314-06
1.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
227|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - ramka 2-krotna szt
d.3.|0314-06
1.7
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
228|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - ramka 5-krotna szt
d.3.|0314-06
1.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
229|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.3./0209-02 ny w tynku - YDYp 3x2,5
1.7
390 m 390,000
RAZEM 390,000
230|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach z szt
d.3./1006-06 cegty dla rur o $rednicy do 25mm
1.7
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
231|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwi- |szt
d.3./0813-01 nitowej pod zaciski lub bolce
1.7
330 szt 330,000
RAZEM 330,000
232|KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.3.|/0301-01
1.7
10 obw. 10,000
RAZEM 10,000
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233|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3.|1205-05 .
1.7
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
234|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3.|1205-06 .
1.7
45 pomiar 45,000
RAZEM 45,000
3.1. Instalacje teletechniczne
8
235|123 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3 szt
d.3.
1.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
236|KNR 5-08 Montaz gniazd komputerowych w puszkach podtynkowych - Gniazda data-ga- |szt
d.3.|0309-02 te kat.6E 1 x RJ45
1.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
237|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - ramka 2-krotna szt
d.3.|0314-06
1.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
238|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniazdach nozowych i wtgczenie kabli stacyjnych o |kon-
d.3.|0205-04 pojemnosci 5x2 cow
1.8
16 kon- 16,000
cow
RAZEM 16,000
239|KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.3./1001-01 Krotnos¢ = 8
1.8
49 m 49,000
RAZEM 49,000
240|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3./1012-01 Krotnos¢ = 8
1.8
49 m 49,000
RAZEM 49,000
241/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m
d.3./1014-01 Krotnos¢ = 8
1.8
49 m 49,000
RAZEM 49,000
242|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.3./0207-03 mm2) wciggane do rur - Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat.6
1.8|analogia Krotnos¢ = 8
50 m 50,000
RAZEM 50,000
243|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, |m
d.3./0108-01 bez zaprawiania bruzd
1.8 Krotnos¢ = 8
49 m 49,000
RAZEM 49,000
244/KNR 5-05 Pomiar ttumiennosci przenikowej R=0,955 M= 1,000 S=1,000 pomiar
d.3.|0503-02
1.8
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
3.2 Pietro |
3.2 Zasilania
1
245/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3./0812-05 bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
2.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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246|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, |m
d.3./0108-04 bez zaprawiania bruzd - Rura karbowana bezhalogenowa 40 z pilotem
2.1
39 m 39,000
RAZEM 39,000
246'\KNR 2-25 Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 3 kg/m - Kabel|m
d.3.|0613-03 YKY 5x35
2.1
39 m 39,000
RAZEM 39,000
247|KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m
d.3./1001-01
2.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
248/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3./1208-01
2.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
249|2 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie - uszczelnienienie piankg szt.
d.3.|analiza indy- |ogniochronng CP 620Hilti o odpornosci El 120
2.1|widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
250/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3.|/0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
251|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
252|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.3./0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu beto-
2.1 nowym
36 m 36,000
RAZEM 36,000
253|KNR-W 4-03 [Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.3./1203-02
2.1
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Tablice rozdzielcze
2
254|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie - Tablica TPOB
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255|KNR 13-21 |Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt.
d.3.|0302-07
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256|KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych przez przykrecanie szt
d.3.|0604-01
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Oswietlenie Podstawowe
3
257|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.3./1201-01
23
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
258/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Oprawa 2x 36W G13 Ikl. 230V 1P20 kpl.
d.3./0502-03
23
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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259|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Plafoniera 2x 26W G24d-3 Ikl. 230V kpl.
d.3./0502-03 IP44
23
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
260|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Oprawa wstropowa rastrowa 3x14W G5 |kpl.
d.3.|0502-03 Ikl. 230V
23
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
261|123 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3 szt
d.3.
23
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
262|KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynko- |szt
d.3./0302-01 wych bakelitowych o srednicy do 60mm P60DF gteboka
23
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
263|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotow 4, |szt.
d.3./0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2 - Puszka fi 80
23
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
264 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3./0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigczeniem - taczniki instala-
23 cyjne pojedynczy IP20
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
265|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.3./0209-02 ny w tynku - YDYp 3x1,5
23
110 m 110,000
RAZEM 110,000
266|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.3./0209-02 ny w tynku - YDYp 2x1,5
23
12 m 12,000
RAZEM 12,000
267 |KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach z szt
d.3./1006-06 cegty dla rur o $rednicy do 25mm
23
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
268/ KNP 18 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie - uszczelnienienie piankg szt.
d.3.|0415-01.02 |ogniochronng CP 620Hilti o odpornosci El 120
2.3|analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
269|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwi- |szt
d.3./0813-01 nitowej pod zaciski lub bolce
23
114 szt 114,000
RAZEM 114,000
270|KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwoddéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.3.|0301-01
23
3 obw. 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Oswietlenie Ewakuacyjne
4
271|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3.|0501-02
24
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
272|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.3./0504-03 krecanych - Oprawa ewakuacyjna typu ONTEC S M1 301M
24
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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273|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.3./0504-03 krecanych - Oprawa awaryjna z modutem 2h typu ONTEC S M1 301 NM
24
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
274|KNR 5-14 Przyklejanie piktograméw opisowych - ewakuacyjnych szt.
d.3.|0604-02
24
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
275|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/  |m
d.3./0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu -
24 YDY 3x1,5
70 m 70,000
RAZEM 70,000
276|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwi- |szt
d.3./0813-01 nitowej pod zaciski lub bolce
24
96 szt 96,000
RAZEM 96,000
277\KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.3.|/0301-01
24
3 obw. 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Gniazda 230V
5
278|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3 szt
d.3.|0805-04
25
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
279|KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynko- |szt
d.3./0302-01 wych bakelitowych o $rednicy do 60mm P60DF gteboka
25
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
280|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotow 4, |szt.
d.3./0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2 - Puszka fi 80
25
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
281|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.3./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - Gniazdo p/t 16A 230V IP 20
25
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
282|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.3./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - Gniazdo p/t 16A 230V IP 44
25
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
283|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - ramka 1-krotna szt
d.3.|0314-06
25
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
284|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktada- |m
d.3./0209-02 ny w tynku - YDYp 3x2,5
25
95 m 95,000
RAZEM 95,000
285|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw dtugosci do 1 cegly w $cianach lub stropach z szt
d.3./1006-06 cegty dla rur o $rednicy do 25mm
25
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
286|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwi- |szt
d.3./0813-01 nitowej pod zaciski lub bolce
25
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
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287|KNR 13-21 |Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycznej do 1 kV obw.
d.3.|/0301-01
25
5 obw. 5,000
RAZEM 5,000
288|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3.|1205-05
25
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
289|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3.|1205-06
25
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
3.3 Dach
3.3. Instalacja odgromowa
1
290|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.3./0611-03 kat.IV FE/Zn 30x4
3.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
291|KNR 5-08 Spawanie przewoddw uziemiajgcych wykonanych z bednarki o przekroju szt
d.3.|0617-01 120mm2 w wykopie
3.1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
292|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po-|szt.
d.3.|/0612-06 taczenie pret-ptaskownik
3.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
293|KNNR 5 Wykonanie spawu tgczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody szt
d.3.|0611-07 wyréwnawcze z preta o srednicy do 10mm, na scianie lub konstrukcji zbrojenia
3.1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
294|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt
d.3.|0611-11 preta o sr.do 10 mm na dachu - ztacze krzyzowe
3.1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
295/KNNR 5 p.a. Skrzynka probiercza, 150x150x50mm szt
d.3./0303-10
3.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
296|KNP 16 Smarowanie podktadek stalowych smarem grafitowym szt.
d.3.|/0515-01.01
3.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
297|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3./0103-03
3.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
298|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.3./0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm - pret ocynko-
3.1 wany 8mm
36 m 36,000
RAZEM 36,000
299|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.3./0601-01 nikach obsadzanych
3.1
150 m 150,000
RAZEM 150,000
300/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Maszt odgromo- |kpl.
d.3.|0615-05 wy H=1,0m
3.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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301|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.3./1205-03
3.1
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
4 INSTALACJE SANITARNE
4.1 C.0.
302|KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu m
d.4.|/0704-01 palnika tlenowego
1
(5+8+11+13+5+5+7)*2 m 108,000
RAZEM 108,000
303|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.4.|/0707-01
1
11 zesp. 11,000
RAZEM 11,000
304|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej 2.5-5 m2 zesp.
d.4.|0707-02
1
1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000
305/KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o $rednicy zewnetrznej 32x3,0mm  |m
d.4./0112-03
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
306 KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o $rednicy zewnetrznej 26x3,0mm  |m
d.4.|0112-02
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
307|KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o $rednicy zewnetrznej 20x2,5mm  |m
d.4.|/0112-01
1
22+26+5%6 m 78,000
RAZEM 78,000
308|KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PEX-c/Al./PE o $rednicy zewnetrznej 16x2,25mm  |m
d.4.|/0112-01
1
176 m 176,000
RAZEM 176,000
309|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej  |m
d.4./0101-19 32mm otulinami z pianki PE
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
310/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej  |m
d.4./0101-15 26mm otulinami z pianki PE
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
311/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej  |m
d.4./0101-10 20mm otulinami z pianki PE
1
48+5*6 m 78,000
RAZEM 78,000
312|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej  |m
d.4./0101-10 16mm otulinami z pianki PE
1
176 m 176,000
RAZEM 176,000
313|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 600 mm i dt. 600 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
314|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 600 mm i dt. 750 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-29-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 33525 Uzytkownik: Marian Wrona




OSP w Szewcach_przedmiar_zmiana 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
315/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 600 mm i dt. 900 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
316/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 600 mm i dt. 970 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 600 mm i dt. 1050 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikdw na $cianie
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
318/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 600 mm i dt. 1500 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
319|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 400 mm i dt. 450 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
320|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 450 mm i dt. 600 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikdw na $cianie
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
321|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 500 mm i dt. 750 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
322|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22 wys. 750 mm i dt. 750 mm, montaz szt.
d.4.|/0209-02 grzejnikéw na $cianie
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
323|KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe c.o. - 400/1340 szt.
d.4.|0214-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324|KNR 0-35 Grzejniki stalowe fazienkowe c.o. - 400/910 szt.
d.4.|0214-05
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
325|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.4.|/0215-02 glowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
1
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
326|/KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.4.|0215-06
1
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
327|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.4./0231-01 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1
10+16+78+176 m 280,000
RAZEM 280,000
328|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wodna cis$- |m
d.4./0231-02 nieniowa
1
280 m 280,000
RAZEM 280,000
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329|KNR 0-35 Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.
d.4.|/0231-05 grz.
1
30 szt. 30,000
grz.
RAZEM 30,000
330|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4./0339-01 mentowo-wapiennej
1
140 m 140,000
RAZEM 140,000
331/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.4./0326-03 nymi w $cianach z cegiet
1
140 m 140,000
RAZEM 140,000
332|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-07 towo-wapiennej
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
333|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-08 towo-wapiennej
1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
334|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.4./0333-09 wo-wapiennej
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
335|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4.|0333-21
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
336|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. szt.
d.4.|0323-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
337|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4.|0323-02
1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
338|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4.|0323-03
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
339|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.4.|0323-05
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
340|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.4.|/0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
1 $cianach
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
4.2 wod-kan
341/KNR 4-04 Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. do |m
d.4.|0701-04 25 mm
2
23 m 23,000
RAZEM 23,000
342|KNR 4-04 Demontaz przewoddéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 32- |m
d.4.|0701-05 50 mm
2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
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343|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt.
d.4.|0705-02
2
12+2+2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
344|KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.4.|0705-05
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
345|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.4.|0705-08 mi
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
346|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu - czyszczaki z PCW o ér. do 110 |szt.
d.4.|0234-13 mm
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
347|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.4.|0234-02 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
348|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.4.|0230-02
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
349|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |m
d.4.|/0230-01
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
350|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach |[m
d.4.|0230-04 budynku
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
351 KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o $rednicy zewnetrznej 26x4,0mm  |m
d.4.|0112-02
2
8+7+10+9 m 34,000
RAZEM 34,000
352|KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PEX-c/Al./PEX o $rednicy zewnetrznej 21x3,45mm |m
d.4.|/0112-01
2
7+10+8+9+18 m 52,000
RAZEM 52,000
353|KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PEX-c/Al./PE o $rednicy zewnetrznej 17x2,75mm  |m
d.4.|/0112-01
2
7+10+16+18 m 51,000
RAZEM 51,000
354|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.4./0101-04 26mm otulinami z pianki PE
2
34 m 34,000
RAZEM 34,000
355|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.4./0101-03 21mm otulinami z pianki PE
2
52 m 52,000
RAZEM 52,000
356|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.4./0101-03 16mm otulinami z pianki PE
2
51 m 51,000
RAZEM 51,000
357|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.|/0115-01
2
6+1+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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358|KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.|0115-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
359|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $sr.nom. 15 mm szt.
d.4.|0114-01
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
360|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$é doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.4./0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
2
8+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
361|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.4.|0221-02
2
6+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
362|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na $cianie szt.
d.4.|0220-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
363|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.4.|0223-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
364 |KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.4.|/0224-03 ny 'kompakt'
2
5+1 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
365/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢é doptywowych do ptuczek ustgpo-  |szt.
d.4.|/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
366/ KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0408-02
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
367|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.4.|/0112-01
2
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
368|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa-|szt.
d.4./0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
2
1+6+2+1+1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
369|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowa-|szt.
d.4.|/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
2
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
370/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.4.|0212-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
371/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm #gczonych szt.
d.4.|/0217-02 metodg wciskowg
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
372|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z o $r. 160 mm szt.
d.4.|0209-06
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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373|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.4./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2
(6+22+14+3+2+2)*0,6*0,4 m3 11,760
RAZEM 11,760
374|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego|m3
d.4.|/0610-06 kruszywa
2
49*0,1*0,4 m3 1,960
RAZEM 1,960
375|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.4./0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
2
11,76-1,96 m3 9,800
RAZEM 9,800
376/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw  |m
d.4.|0228-04
2
6+22 m 28,000
RAZEM 28,000
377|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw  |m
d.4.|0228-03
2
14,3 m 14,300
RAZEM 14,300
378|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw m
d.4.|0228-02
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
379|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4.|0205-02 kowa
2
7+2+4+4 m 17,000
RAZEM 17,000
380|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |[m
d.4.|0205-03 kowa
2
3+7+2+6 m 18,000
RAZEM 18,000
381|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.4.|0205-04 wciskowg
2
12+6+4+12+7 m 41,000
RAZEM 41,000
382|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
383|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.4.|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
384|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.4.|/0803-01 200m
2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
385|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.4./0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
2
34+52+51 m 137,000
RAZEM 137,000
386|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.4.|/0804-01
2
137 m 137,000
RAZEM 137,000
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387|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.4./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
2
1,96 m3 1,960
RAZEM 1,960
388|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za [m3
d.4./0108-16 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 4
1,96 m3 1,960
RAZEM 1,960
389|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4./0339-01 mentowo-wapiennej
2
137/2 m 68,500
RAZEM 68,500
390|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.4.|/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
2
68,5 m 68,500
RAZEM 68,500
4.3 hydrantowa
391|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa- |[m
d.4.|/0104-06 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
3,56+25,5 m 29,000
RAZEM 29,000
392|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢é doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.4./0107-03 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
393|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.4./0104-01 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
394 |KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.4.|/0330-08 mentowo-wapiennej
3
1,95*3 m?2 5,850
RAZEM 5,850
395|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.4.|/0711-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
3 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
5,85 m?2 5,850
RAZEM 5,850
396|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4.|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
3
5,85 m?2 5,850
RAZEM 5,850
397|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.4.|0120-02
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
398|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.4.|/0333-09 wo-wapiennej
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
399|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4.|/0323-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
400|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4./0208-03 go o grubosci do 30 cm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

-35-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 33525 Uzytkownik: Marian Wrona




OSP w Szewcach_przedmiar_zmiana 1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
401|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.4.|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
402|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.4.|/0306-02 ciggow o $r.zewn. 42-63 mm
3
0,75 m?2 0,750
RAZEM 0,750
403|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru-|m
d.4./0110-04 rocigg o sr.do 65 mm)
3
18,6 m 18,600
RAZEM 18,600
4.4 Kottownia
404 |KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 100 dm3 szt.
d.4.|0416-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
405|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta kpl.
d.4.|0409-01
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
406|KNR 4-02 Demontaz pompy szt.
d.4.|0418-07
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
407 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4.|/0114-01
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
408|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.4.|0235-05
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
409|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r.do 150 mm m
d.4.|/0509-01
4
1 m 1,000
RAZEM 1,000
410|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm szt.
d.4.|/0408-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
411|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 40 mm szt.
d.4.|0408-04
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
412|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz kpl.
d.4./0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
413|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz kpl.
d.4./0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
414/KNR 2-15 Kociot olejowy ,DeDietrich” NeOvo EcoNox EFU E29 | FF/VEL 160SL szt.
d.4.|0501-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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415/KNR 2-15 Zbiornik oleju o pojemnos¢ 1000 |, wymiar 82x82 szt.
d.4.|0508-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
416|KNR 7-08 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt.
d.4.|0205-02
4
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
417|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3  |szt.
d.4.|0506-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
418|KNR 2-15 Ciezarkowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 20 mm szt.
d.4.|0113-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
419|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.4.|0112-04
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
420|KNR 2-15 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. 25-32 mm szt.
d.4.|0407-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0114-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
422|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0112-02
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
423|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0408-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
424/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0408-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
425/KNR 7-06 Montaz urzadzen ciggu technologicznego o masie do 0.1 t - zbiornik filtracyjny, |kpl
d.4./0503-01 filtry zamkniete, odzelaziacze i odgazowywacze wody zdemineralizowanej
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
426|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.25-32 m
d.4.|/0403-03 mm o potaczeniach spawanych na $cianach budynku
4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
427|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.4.|/0306-02 ciggow o $r.zewn. 42-63 mm
4
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
428/ KSNR 8 Uruchomienie kottowni c.o. -2 osoby obstugi kpl
d.4.|0528-02 Krotnos¢ = 0,5
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
429/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru-|m
d.4./0110-04 rocigg o sr.do 65 mm)
4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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430{KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 420-1000 dm3 |szt.
d.4.|0506-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
431|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej do |szt.
d.4.|/0507-01 2.0m3
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
432|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz kpl.
d.4./0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
433|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.4.|0112-04
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
434/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.4.|0112-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
435|KNR 2-15 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. 15-20 mm szt.
d.4.|0407-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5 Instalacja chtodu
436|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 6,35 mm m
d.4.|0405-01
5
5,8+11,2+3,4 m 20,400
RAZEM 20,400
437|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 9,52 mm m
d.4.|0405-01
5
20,9+10,6+2,9+4,6+3,8 m 42,800
RAZEM 42,800
438|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 12,7 mm m
d.4.|0405-02
5
5,8+11,2+3,4 m 20,400
RAZEM 20,400
439|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 19,05 mm m
d.4.|0405-05
5
20,9+10,6+2,9+4,6+3,8 m 42,800
RAZEM 42,800
440{KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na {m
d.4./0208-01 wcisk, Fi 50 mm - analogia, rura PVC-U 32 mm
5
Podtaczenie (26 m 26,000
jednostek
wewnetrz-
nych do ka-
nalizacji
RAZEM 26,000
441/KNR 7-24 analogia: Jednostka zewnetrzna PUMY - P200YKM 22,4 kW szt
d.4.|/0153-01
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
442|KNR 7-24 analogia: Jednostka wewnetrzna PKFY - P40VHM-E szt
d.4.|/0130-01
5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
443|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydaj- |kpl.
d.4.|0513-09 nos¢ 20,0 tys. kcal/h
5
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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444/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, |kpl.
d.4.|0514-09 wydajno$¢ 20,0 tys. kcal/h
5
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
445/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 20,0 tys. kcal/h kpl.
d.4.|0516-09
5
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
446|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, |otwér
d.4.|/0205-08 otwor 0,1-0,5 m2, sciany grubosci 1 1/2 w cegly
5
4 otwdr 4,000
RAZEM 4,000
447|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, |otwér
d.4.|/0205-07 otwor 0,1-0,5 m2, Sciany grubosci 1 cegty
5
4 otwdr 4,000
RAZEM 4,000
4.6 wentylacja
448|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 19,05 mm m
d.4.|0405-05
6
2*(17,5+3) m 41,000
RAZEM 41,000
449/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna kpl
d.4.|/0323-03
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
450 Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl
d.4.
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
451|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy KVKE 125 szt
d.4.|/0205-01
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
452|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.4.|/0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
6
3,14*0,20%(3,2+7,6+2,4+3,4+2,8+2,3+2,4+1,6+11,5+4,0) m?2 25,874
RAZEM 25,874
453|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.4./0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
6
3,14*0,16*(0,9+1,6+1+7,8+5,1+3,8+2,3+4,0) m?2 13,314
RAZEM 13,314
454 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.4./0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
6
3,14*0,125*(4,6+2,9+0,9+1,4+0,7+7+1,6+2,8+1,9+1,4+2+10,6+4,0+2,5+4,0) |m?2 18,958
RAZEM 18,958
455|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.4.|/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
6
3,14*0,1*(0,5+7+3,6+3,8+8,9+5,8+1,2+2,2+5,6+4) m?2 13,376
RAZEM 13,376
456 KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny elastyczny typu flex izolowany akustycznie i termicznie wet-|m
d.4./0122-01 ng mineralng o srednicy 100mm
6
12,6 m 12,600
RAZEM 12,600
457 |KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 800x500x1000mm szt
d.4.|0154-04
6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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458 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 600x300mm szt
d.4.|0138-04
6
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
459|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 500x200mm szt
d.4.|0138-02
6
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
460{KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 400x200mm szt
d.4.|0138-02
6
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
461|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne nawiewne o $rednicy 125mm szt
d.4.|0140-01
6
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
462|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne nawiewne o $rednicy 100mm szt
d.4.|0140-01
6
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
463|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne wyciggowe o $rednicy 125mm szt
d.4.|0140-01
6
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
464 |KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrza scienne prostokatne 2400x850mm szt
d.4.|0146-05
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
465|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie powietrza $cienne prostokatne 4300x850mm szt
d.4.|0146-05
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
466|KNR 2-16 Izolacja cieplna ALU LAMELLA MAT ze skalnej wetny mineralnej z jednostron- |m2
d.4.|0305-04 ng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci 30 mm dla kanatéw prostokatnych
6
25,874+13,314+18,958+13,376 m?2 71,522
RAZEM 71,522
467 Rozruch i regulacja instalacji kpl
d.4.
6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1/45000000-7 |Roboty ziemne
468 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
476,35+369,38+66,34 m?2 912,070
RAZEM 912,070
469|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 3
912,07 m?2 912,070
RAZEM 912,070
470(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.5./0213-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1{0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
912,07*0,35 m3 319,225
RAZEM 319,225
5.2 Zasypanie skarpy
471|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
133,595+372,425 m3 506,020
RAZEM 506,020
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472|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.5.|0236-02 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2|sz.2.5.2.
9907
poz.471 m3 506,020
RAZEM 506,020
5.3|45233100-0 |Obsadzenie obrzezy
473|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5.|0402-03
3
(0,15*0,3)*(115,94+112,95+54+72+38+83) m3 21,415
RAZEM 21,415
474|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5./0407-05 kowej
3
115,94+112,95+54+72+38+83 m 475,890
RAZEM 475,890
5.4/45233300-2 |Utwardzenia
475|KNR 2-31 Thuczen frakcji 0-63 mm gr. 20 cm m2
d.5.|0114-01
4
912,07 m?2 912,070
RAZEM 912,070
476|KNR 2-31 Kliniec frakcji 0-31,5 mm gr. 7 cm m2
d.5.|/0117-01
4
912,07 m?2 912,070
RAZEM 912,070
477|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.5./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4
912,07 m?2 912,070
RAZEM 912,070
478|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.5./0105-08 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - do gr. projektowanej 5 cm
4 Krotnos¢ = 2
912,07 m?2 912,070
RAZEM 912,070
479|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 12 cm na podsypce ce- |m?2
d.5./0511-03 mentowo-piaskowej
4|analogia
476,35+369,38 m?2 845,730
RAZEM 845,730
480|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm m2
d.5.|0511-01
4
66,34 m?2 66,340
RAZEM 66,340
5.5 Wykonanie zbiornika na wode opadowga
5.5. Roboty ziemne
1
5.5. Pomiary przy robotach ziemnych
1.1
481|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.5.|0122-01
5.1.
1
poz.482 m3 87,750
RAZEM 87,750
5.5. Wykopy fundamentowe na odktad
1.2
482|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.5./0218-01 ktad w gruncie kat. I-1I
5.1.
2
gtebokos¢  0,15+2,6+0,50 3,250
wykopu pod
chudy beton
A (obliczenia pomocnicze) =========
3,250
wykopy 3,25*(1+2,5+1)*(1+2+1)+58,5/2 m3 87,750
RAZEM 87,750
5.5. Zasypanie wykop6éw fundamentowych do pierwotnego poziomu terenu
1.3
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483|KNR 2-01 Zasypanie wykopow tadowarka kotowg m3
d.5.|/0239-01
5.1.|uwaga pod
3|tablicg
wykopy poz.482 m3 87,750
minus grunt |-poz.485 m3 -15,556
do wywiezie-
nia
RAZEM 72,194
484 |KNR 2-01 Zageszczenie podktadéw ubijakami mechanicznymi gruntem rodzimym m3
d.5.|0236-02
5.1.
3
poz.483 m3 72,194
RAZEM 72,194
5.5. Zatadunek i wywiezienie pozostatego gruntu z wykopow na sktadowisko
1.4
485|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.5./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
5.1. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4
ziemia do
wywiezienia:
obj. chude- |poz.487 m3 1,551
go betonu
obj. zbior- |2,6*2,50*2 m3 13,000
nika
studzienka |3,14*0,40"2 *2,00 m3 1,005
RAZEM 15,556
486 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
5.1. mi kat. IlI-IV / korekta przewozu o 0,5 km /
4
WYKOPY  |poz.485 m3 15,556
RAZEM 15,556
5.5. Zbiornik
2
5.5. Podktady betonowe
2.1
487|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.5./1101-01 z. |samochodzie.
5.2.|sz. 5.4. 9913
1
dtugos$¢ ptyty |4,50 4,500
szerokos¢ |4 4,000
piyty
grubos¢ chu-|0,15 0,150
dego betonu
A (obliczenia pomocnicze) =========
8,650
(4,50+0,10*2)*(2+0,10*2)*0,15 m3 1,551
RAZEM 1,551
5.5. Zbiornik
2.2
488 Dostawa i montaz zbiornika poj. 10 m3 kpl.
d.5.|kalk. wtasna
5.2.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.5. Montaz studzienki fi 800 z wtazem typu ciezkiego
3
489|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wykonywane w goto- kpl.
d.5.|0224-03 wym wykopie, o gtebokosci do 2.0 m
5.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.6 Wykonanie odwodnienia liniowego
490(KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy m
d.5.|/0401-08 kraweznikowe
6
3,75+8,42+3,52+26,01+9,92+24,55 m 76,170
RAZEM 76,170
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491|KNR-W 2-18 |Podtoze betonowe o grubosci 20cm m3
d.5.|0510-04
6
Odwodnienie |0,4%0,2*76,17 m3 6,094
liniowe
RAZEM 6,094
492|KNR K-48 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elemen- |m
d.5./0101-02 ty korytkowe z rusztem o $rednicy 150mm
6
76,17 m 76,170
RAZEM 76,170
5.7 Wykonanie murku oporowego
5.7. Roboty ziemne
1
5.7. Wykopy
1.1
493|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.5.|0122-01
7.1.
1
poz.494 m3 395,512
RAZEM 395,512
494 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.5./0218-02 ktad w gruncie kat. Il
7.1.
1
(2,54+0,45)/2*8,42*(11,24+9,27+10,91) m3 395,512
RAZEM 395,512
5.7. Zasypanie fundamentéw gruntem rodzimym /do pierwotnego poziomu terenu/
1.2
495|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.5./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill /gruntem rodzimym/
7.1.
2
wykopy poz.494 m3 395,512
minus mury
chudy be- |-poz.498 m3 -7,227
ton
podstawa |-poz.499 m3 -26,393
Sciany -p0z.502*0,25 *1,27 <s$rednia wysokos$¢ zasypania $cian> m3 -9,976
RAZEM 351,916
496|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.5.|0236-02
7.1.
2
poz.495 m3 351,916
RAZEM 351,916
5.7. Wywiezienie pozostalego gruntu z hatdy, transport do 0,5 km i rozplantowanie na dziatce
1.3
497 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.5.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
7.1. samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0,5 km
3
p0z.494-p0z.495 m3 43,596
RAZEM 43,596
497'|KNR 2-01 Rozplantowanie gruntu tadowarkg kotowg m3
d.5.|0239-02
7.1.|analogia
3
poz.497 m3 43,596
RAZEM 43,596
5.7. Podkiady betonowe, beton C12/15
2
498|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.5.{1101-01 z. |samochodzie
7.2|sz.5.4.9913
(2,1+0,1*2)*(11,24+9,27+10,91) 72,266
A (obliczenia pomocnicze) =========
72,266
poz.A *0,1 m3 7,227
RAZEM 7,227
5.7. Podstawy muréw oporowych, beton C25/30 W8
3
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499|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.5./0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
7.3
2,1%(11,24+9,27+10,91) 65,982
A (obliczenia pomocnicze) =========
65,982
poz.A*0,4 m3 26,393
RAZEM 26,393
5.7. Sciany zelbetowe w deskowaniu jednostronnym, beton C25/30 W8
4
500{KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju  |m3
d.5./0240-04 prostokatnym grubosci 40 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
7.4
2,04*(11,24+9,27+10,91) 64,097
A (obliczenia pomocnicze) =========
64,097
poz.A*0,3 m3 19,229
RAZEM 19,229
501|KNR AT-31 |Montaz listew fazujgcych m
d.5.|0703-01
7.4|analogia
11,24+9,27+10,91 m 31,420
RAZEM 31,420
5.7. Izolacje potaczen podstawy - Sciany
5
502|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami WA- m
d.5./0626-02 TERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu siatki /potaczenie ptyta - Sciana/
7.5
poz.501 m 31,420
RAZEM 31,420
5.7. Dylatacje
6
503|KNR 0-23 Przektadka technologiczna ze styropianu gr. 2 cm m2
d.5.|12612-01
7.6
poz.505 *0,25 m2 7,855
RAZEM 7,855
504|KNR-W 2-02 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych otuling Thermaflex |m
d.5.|0616-07 0 $r. 35 mm
7.6
31,42 m 31,420
RAZEM 31,420
505|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej / m2
d.5./202 0618-01 |pierwsza warstawa szer. 50 cm, druga szer. 100 cm/
7.6
dwie strony |31,42 m?2 31,420
$ciany
RAZEM 31,420
5.7. Przygotowanie i montaz zbrojenia muru oporowego
7
506|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5.{0290-02 browane
7.7
7465,72 7465,720
A (obliczenia pomocnicze) =========
7465,720
poz.A /1000 t 7,466
RAZEM 7,466
5.7. Drenaz w obsypce filtracyjnej
8
507|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.5./0611-04 suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100 mm
7.8
32,5 m 32,500
RAZEM 32,500
508 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego|m3
d.5./0610-06 kruszywa
7.8
0,30%0,30*poz.507 m3 2,925
RAZEM 2,925
5.8 Wykonanie studzienek rewizyjnych
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509|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.5./0218-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
8
SD1-SD4  |(2,4+(2,4+2*0,6*(1,97+1,2+0,3)))/2*(1,97+1,2+0,3)*2,4*4*0,9 m3 134,374
RAZEM 134,374
510/KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.5.|/0310-02 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
8
134,374/0,9*0,1 m3 14,930
RAZEM 14,930
511|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.5.|/0511-01
8
d=160mm  |0,25*0,1*6 m3 0,150
S400mm 3,14*0,2*0,2*0,1*4 m3 0,050
RAZEM 0,200
512|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 150mm tgczone na wcisk m
d.5.|0408-02
8
6 m 6,000
RAZEM 6,000
513|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm w gotowych elemen- |stud-
d.5./0408-01 téw z tworzywa sztucznego - kineta przeptywowa, typ 1 d=160 nia
8
4 stud- 4,000
nia
RAZEM 4,000
514 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o potaczeniach wcisko-
d.5./0211-03 wych, o srednicy 160mm
8
4 4,000
RAZEM 4,000
515/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.5.|0501-09
8
(0,56+(0,56+2*0,6*0,36))/2*0,36*6-3,14*0,08*0,08*6 m3 1,556
RAZEM 1,556
516|/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na |m3
d.5./0230-01 odlegtos¢ do 10m - w razie braku materiatu do zasypki z wykopu, zasyp mate-
8 riatem dostarczonym z wykopu pod montaz
134,374/0,9 m3 149,304
-(0,56+(0,56+270,6*0,46))/2*0,46*6 m3 -2,307
S400mm -3,14*0,2*0,2*(1,52+1,30+1,90+1,67) m3 -0,803
RAZEM 146,194
517|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3
d.5.|/0236-01
8
146,194 m3 146,194
RAZEM 146,194

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 33525 Uzytkownik: Marian Wrona




